Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury oraz istniejgcego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
1. PIWNICE - POZIOM "-1"
1.1. OKtADZINY PODLOG: , KAMIEN, PLYTKI
1 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
1134/1
POM.1/-1 2,4 m2 2,4
POM.2/-1 24,2 m2 24,2
POM.3/-1 5,1 m2 5,1
POM.3A/-1 6,5 m2 6,5
POM.4/-1 11,3 m2 11,3
POM.5/-1 29,3 m2 29,3
POM.6/-1 28,6 m2 28,6
POM.7/-1 13,5 m2 13,5
POM.14/-1 69,8 m2 69,8
POM.15/-1 9,2 m2 9,2
POM.16/-1 20,5 m2 20,5
POM.17/-1 33,4 m2 33,4
POM.18/-1 54,1 m2 54,1
razem| m2 307,9
2 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
POM.1/-1 2,4 m2 2,4
POM.2/-1 24,2 m2 24,2
POM.3/-1 5,1 m2 5,1
POM.3A/-1 6,5 m2 6,5
POM.4/-1 11,3 m2 11,3
POM.5/-1 29,3 m2 29,3
POM.6/-1 28,6 m2 28,6
POM.7/-1 13,5 m2 13,5
POM.14/-1 69,8 m2 69,8
POM.15/-1 9,2 m2 9,2
POM.16/-1 20,5 m2 20,5
POM.17/-1 33,4 m2 33,4
POM.18/-1 54,1 m2 54,1
razem| m2 307,9
3 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych - Ptytki gresowe, niesliskie,
2805/06 format 60x120 cm, poler, kolor szarobezowy
POM.2/-1 24,2 m2 24,2
POM.6/-1 28,6 m2 28,6
razem| m2 52,8
4 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych - Ptytki gresowe, gres
2805/05 techniczny, niesliski, kolor szary, format 30x30 cm
POM.1/-1 2,4 m2 2,4
POM.3/-1 5,1 m2 5,1
POM.3A/-1 6,5 m2 6,5
POM.4/-1 11,3 m2 11,3
POM.7/-1 13,5 m2 13,5
POM.14/-1 69,8 m2 69,8
POM.15/-1 9,2 m2 9,2
POM.16/-1 20,5 m2 20,5
POM.17/-1 33,4 m2 33,4
POM.18/-1 54,1 m2 54,1
razem| m2 225,8
5 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
POM.1/-1 1,35%(0,31+0,165)*6 m2 3,848
POM.2/-1 1,80%(0,27+0,11)*2 m2 1,368
POM.15/-1 1,00%(0,29+0,16)*6+1,00%(0,29+0,177)*7 m2 5,969
razem| m2 11,185
6 NNRNKB 6 Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES 60x120cm na zaprawach klejowych - ptytka stopnicowa ryflowana
2810/06 systemowa
POM.2/-1 1,80%(0,27+0,11)*2 m2 1,37
razem | m2 1,37
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7 NNRNKB 6 Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych - ptytka stopnicowa ryflowana
2810/05 systemowa
POM.1/-1 1,35%(0,31+0,165)*6 m2 3,85
POM.15/-1 1,00%(0,29+0,16)*6+1,00%(0,29+0,177)*7 m2 5,97
razem| m2 9,82
8 NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykariczajaca - GRES POLER
2809/1
POM.1/-1 (3,50*2+4,01*2) m 15,02
POM.2/-1 (1,87*2+11,5%2) m 26,74
POM.3/-1 (2,54*2+2,00%2) m 9,08
POM.3A/-1 (3,56%2+1,82*2) m 10,76
POM.4/-1 (3,56*2+3,18*2) m 13,48
POM.7/-1 (3,56*2+2,42*2) m 11,96
POM.14/-1 (7,02*2+9,95%2)+0,50*6 m 36,94
POM.15/-1 (2,29%2+4,02*2)+2*7*0,18 m 15,14
POM.16/-1 (5,09%2+4,02*2) m 18,22
POM.17/-1 (7,40%2+4,52*2) m 23,84
POM.18/-1 (7,40%2+7,31*2) m 29,42
razem| m 210,6
9 | KNRBC5102/2 Wyrdéwnanie i wygtadzenie podktadéw podtogowych pod ptytki ceramiczne, wyktadziny lub panele za pomoca masy
samopoziomujgcej, grubosci 5,0 mm
POM.5/-1 29,3 m2 29,3
razem| m2 29,3
10 KNRW 202 Wyktadzina dywanowa, ptytkowa, tuftowana, petelkowa, barwiona w masie - grafitowa w nieregularne kolorowe pasy:
1124/3 rézowe i fioletowe
POM.5/-1 29,3 m2 29,3
razem| m2 29,3
11 KNRW 202 Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone - listwa do wyktadzin dywanowa elastyczna ptaska
1124/4
POM.5/-1 (5,23*2+5,57*2) 21,6
razem| m 21,6
1.2. TYNKI | OKEADZINY SCIAN
12 | KNR 202 806/1 |Tynkizwykte IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry
50 m2 50
razem | m2 50
13 KNR AT-12 Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogiert w systemie NIDA Szacht 130x100 o
0304/02 odpornosci ogniowej F1/EI60 na konstrukcji nosnej NIDA C100
POM.8/2 1,30%2,30 m2 2,99
razem| m2 2,99
14 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
POM.3/-1 (2,7%2+2,0%¥2)*2,0 m2 18,8
POM.4/-1 (3,56*2+3,18%2)*2,0 m2 26,96
POM.6/-1 (5,23*2+3,74%2+1,53*2+2,00%2)*2-0,90*2,00%2 m2 46,4
POM.7/-1 (3,56%*2+2,42%2)*2 m2 23,92
razem| m2 116,08
15 | NNRNKB202 |Licowanie $cian o powierzchni do 10"m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
2802/5 grubosci 5"mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
POM.3/-1 (2,7*2+2,0%¥2)*2,0 m2 18,8
POM.4/-1 (3,56*2+3,18%2)*2,0 m2 26,96
POM.6/-1 (5,23*2+3,74%2+1,53*2+2,00%2)*2-0,90*2,00%2 m2 46,4
POM.7/-1 (3,56%*2+2,42%2)*2 m2 23,92
razem| m2 116,08
16 NNRNKB 6 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych - format 60x60 cm lub
2802/05 60x120 cm.
POM.6/-1 (5,23*2+3,74%2+1,53*2+2,00%2)*2-0,90*2,00%2 m2 46,4
razem| m2 46,4
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17 NNRNKB 6 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych - format 30x60 cm
2802/05
POM.3/-1 (2,7%2+2,0%¥2)*2,0 m2 18,8
POM.4/-1 (3,56*2+3,18%2)*2,0 m2 26,96
razem| m2 45,76
18 | KNRW 202 830/4 |Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
150 m2 150
razem | m2 150
19 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
POM.1/-1 (4*2+3,5%2)*3 m2 45
POM.2/-1 (8*2+1,8%2)*3 m2 58,8
POM.3/-1 (2,7%2+2,0%¥2)*3 m2 28,2
POM.3A/-1 (3,56%2+1,82%2)*3 m2 32,28
POM.4/-1 (3,56%*2+3,18%2)*3 m2 40,44
POM.5/-1 (5,23*2+5,57%2)*3 m2 64,8
POM.6/0 28,3 m2 28,3
POM.7/-1
POM.15/-1 (4,02%2+2,29*2)*3 m2 37,86
POM.16/-1 (4,02%2+5,09*2)*3 m2 54,66
POM.17/-1 (7,31%2+4,52*2)*3 m2 70,98
POM.18/-1 (7,31%¥2+7,35*2)*3 m2 87,96
razem| m2 549,28
20 KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA CERAMICZNA
1510/03
POM.1/-1 (4*2+3,5%2)*3 m2 45
POM.2/-1 (8*2+1,8%2)*3 m2 58,8
POM.5/-1 (5,23*2+5,57%2)*3 m2 64,8
razem| m2 168,6
21 KNR-W 2-02  |Malowanie powierzchni wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510/04 FARBA CERAMICZNA
POM.1/-1 (4*2+3,5%2)*3 m2 45
POM.2/-1 (8*2+1,8%2)*3 m2 58,8
POM.5/-1 (5,23*2+5,57%2)*3 m2 64,8
razem| m2 168,6
22 KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA LATEXOWA (Odpornosé na
1510/03 szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1)
POM.3/-1 (2,7*2+2,0%2)*(3,00-2,00) m2 9,4
POM.3A/-1 (3,56%2+1,82%2)*3 m2 32,28
POM.4/-1 (3,56*2+3,18*2)*(3,00-2,00) m2 13,48
POM.7/-1 (5,23*2+3,74%2+1,53*2+2,00%2)*3,00-(5,23*2+3,74%2+1,53*2+2,00%2)*2,00-0,90%2,00*2 m2 21,4
POM.15/-1 (4,02%2+2,29*2)*3 m2 37,86
POM.16/-1 (4,02%2+5,09*2)*3 m2 54,66
POM.17/-1 (7,31%2+4,52*2)*3 m2 70,98
POM.18/-1 (7,31%2+7,35*2)*3 m2 87,96
razem| m2 328,02
23 KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie -
1510/04 FARBA LATEXOWA (Odpornosc¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1)
POM.3/-1 (2,7*2+2,0%2)*(3,00-2,00) m2 9,4
POM.3A/-1 (3,56%2+1,82%2)*3 m2 32,28
POM.4/-1 (3,56*2+3,18*2)*(3,00-2,00) m2 13,48
POM.7/-1 (5,23*2+3,74%2+1,53*2+2,00%2)*3,00-(5,23*2+3,74%2+1,53*2+2,00%2)*2,00-0,90%2,00*2 m2 21,4
POM.15/-1 (4,02%2+2,29*2)*3 m2 37,86
POM.16/-1 (4,02%2+5,09*2)*3 m2 54,66
POM.17/-1 (7,31%2+4,52*2)*3 m2 70,98
POM.18/-1 (7,31%2+7,35*2)*3 m2 87,96
razem| m2 328,02
1.3. SUFITY
24 | KNR 909 304/1 Sufit akustyczny,, ruszt mocowany na wieszakach kotwowych SALA PROB
POM.5/-1 (5,23*2+5,57%2)*3 m2 64,8
razem| m2 64,8
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25 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17
1134/02
POM.1/-1 2,4 m2 2,4
POM.2/-1 24,2 m2 24,2
POM.3/-1 5,1 m2 5,1
POM.3A/-1 6,5 m2 6,5
POM.4/-1 11,3 m2 11,3
POM.6/-1 28,6 m2 28,6
POM.7/-1 13,5 m2 13,5
POM.14/-1 69,8 m2 69,8
POM.15/-1 9,2 m2 9,2
POM.16/-1 20,5 m2 20,5
POM.17/-1 33,4 m2 33,4
POM.18/-1 54,1 m2 54,1
razem| m2 278,6
26 KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA LATEXOWA
1510/03
POM.1/-1 2,4 m2 2,4
POM.2/-1 24,2 m2 24,2
POM.3/-1 5,1 m2 5,1
POM.3A/-1 6,5 m2 6,5
POM.4/-1 11,3 m2 11,3
POM.6/-1 28,6 m2 28,6
POM.7/-1 13,5 m2 13,5
POM.14/-1 69,8 m2 69,8
POM.15/-1 9,2 m2 9,2
POM.16/-1 20,5 m2 20,5
POM.17/-1 33,4 m2 33,4
POM.18/-1 54,1 m2 54,1
razem| m2 278,6
27 KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie -
1510/04 FARBA EMULSYJNA
POM.1/-1 2,4 m2 2,4
POM.2/-1 24,2 m2 24,2
POM.3/-1 5,1 m2 5,1
POM.3A/-1 6,5 m2 6,5
POM.4/-1 11,3 m2 11,3
POM.6/-1 28,6 m2 28,6
POM.7/-1 13,5 m2 13,5
POM.14/-1 69,8 m2 69,8
POM.15/-1 9,2 m2 9,2
POM.16/-1 20,5 m2 20,5
POM.17/-1 33,4 m2 33,4
POM.18/-1 54,1 m2 54,1
razem| m2 278,6
1.4. BALUSTRADY, PORECZE, HPL
28 KNR-W 2-02  |Pochwyt stalowy we wnekach.
1208/03
8 m 8
razem| m 8
1.5. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
29 | KNNR21103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone, petne
DT1 0,90*2,10%6 m2 | 11,34
DT1B 0,90%2,10 m2 1,89
DTIC 0,90%2,10 m2 1,89
DT2 1,00%2,10%2 m2 4,2
razem| m2 19,32
30 | KNNR 2 1104/2 |Oscieznice regulowane stalowe
DT1 0,90*2,10%6 m2 | 11,34
DT1B 0,90%2,10 m2 1,89
DTIC 0,90%2,10 m2 1,89
DT2 1,00%2,10%2 m2 4,2
razem| m2 19,32
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31 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe p-pozEI30
Dt4 1,40%2,10*1 m2 2,94
razem| m2 2,94
32 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe p-pozEI60
Dt3a 1,20*2,10*1 m2 2,52
razem| m2 2,52
33 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne z oscieznicg regulowana
1203/01
DT1 0,90*2,10%2 m2 3,78
razem| m2 3,78
34 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne EI60 z oscieznicg regulowana
1203/01
DTla 0,90*2,10 m2 1,89
razem| m2 1,89
2. PARTER - POZIOM "0"
2.1. OKLADZINY PODtOG: WYKLADZINA, KAMIEN, PLYTKI
35 ZKNR C-2.1 Groszkowanie poziomych powierzchni betonu na gtebokos¢ do 5mm - lastrico
0802/05
1,84*5,57+1,95%(0,16+0,31)*10+4,25%2,09 m2 | 28,296
70,2 m2 70,2
8,2 m2 8,2
razem| m2 | 106,696
36 ZKNR C-2.1 Reczne uzupetnienie zaprawa naprawcza ubytkéw o gtebokosci 5-30mm w betonie klasy do B-15 na powierzchniach
0809/01 poziomych
106,00*100*0,05 dm3 530
razem | dm3 530
37 | NNRNKB202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
1134/1
POM.10/0 12,4 m2 12,4
POM.11/0 5,30 m2 5,3
POM.12/0 2,80 m2 2,8
POM.13/0 5,80 m2 5,8
POM.14/0 8,90 m2 8,9
POM.15/0 70,2 m2 70,2
POM.16/0 9,00 m2 9
POM.17/0 8,2 m2 8,2
POM.18/0 16,5 m2 16,5
POM.18A/0 35,8 m2 35,8
POM.18B/0 11,7 m2 11,7
POM.19/0 204,9 m2 204,9
POM.20/0 100,0 m2 100
POM.21/0 8,20 m2 8,2
POM.22/0 7,40 m2 7,4
POM.23/0 5,20 m2 5,2
POM.24A/0 3,00 m2 3
POM.24B/0 3,20 m2 3,2
POM.25/0 14,3 m2 14,3
POM.26/0 46,7 m2 46,7
razem| m2 579,5
38 | KNRBC5102/2 'Wyrdéwnanie i wygtadzenie podktadéw podtogowych pod ptytki ceramiczne, wyktadziny lub panele za pomocg masy
samopoziomujgcej, grubosci 5,0 mm
POM.18/0 16,5 m2 16,5
POM.19/0 204,9+11*0,30*11,97+0,15%(1,45*3%2+1,65*3*2+1,50*7) m2 | 248,77
POM.26/0 46,7 m2 46,7
razem| m2 311,97
39 KNRW 202 Posadzki z wyktadzin dywanowych, ptytkowa, tuftowana, petelkowa, barwiona w masie - Czarna przetykana szarg nitkg
1124/3
POM.18/0 16,5 m2 16,5
POM.19/0 204,9+11*0,30*11,97+0,15%(1,45*3%2+1,65*3*2+1,50*7) m2 | 248,77
razem| m2 265,27
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40 KNRW 202 Posadzki z wyktadzin dywanowych, ptytkowa, tuftowana, petelkowa, barwiona w masie - Grafitowa w nieregularne
1124/3 kolorowe pasy: seledynowe, zielone i turkusowe
POM.26/0 46,7 m2 46,7
razem| m2 46,7
41 KNRW 202 Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone - listwa do wyktadzin dywanowa elastyczna ptaska
1124/4
POM.19/0 2%25,20+13%11,97+1,45%3%2+1,65%3*2+1,50*7 m | 235,11
POM.26/0 0,41+4,99+7,67+7,05+4,93+1,91 m 26,96
razem| m 262,07
42 Podtoga rezonansowa, wyktadzina PVC, kolor: 107322802 elegant oak (NCS S 6005-Y80R, LRV 17%), parkiet sceniczny
KNR 202/1110/3 [35 mm],sklejka gr.22mm, montaz do legaréw 80 x 80 [mm] poprzez warstwe izolacyjng z neoprenu; miedzy legarami
analogia; wetna mineralna wetna mineralna gr. 80 mm
KNR 202/613/3;
KNR 202/1112/1
(1)
POM.20/0 115 m2 115
razem | m2 115
43 Kalkulacja Wykonanie podtogi widowni jako konstrukcji modutowej, kompatybilnej z fotelami i przytwierdzonej do skosnej ptyty
indywidualna |zelbetowej wraz z sporzadzenie szczegétowej dokumentacji technicznej (wykonawczej), w tym rysunkéw technicznych,
specyfikacji materiatowych oraz wytycznych montazowych przez osobe uprawniong, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do projektowania tego typu konstrukcji. Podtoge wykona¢ wg. wskazanych minimalnych
wytycznych. Dokonanie doktadnych pomiaréw skosnej ptyty zelbetowej oraz analizy przestrzeni pod katem
rozmieszczenia foteli, przepustéw wentylacyjnych i tras kablowych. Uwzgledni¢ mozliwos¢ demontazu 4 foteli na
potrzeby mobilnego stanowiska rezysera dZzwieku na widowni wraz z chowang konsolg przytaczeniowa. Przewidzie¢
montaz profil aluminowych do o$wietlenia schodowego (kierunkowego). Kalkulacja wg wytycznych - technologia:
Jednowarstwowa, monolityczna podtoga podniesiona ztozona z ptyt gipsowo-wtéknowych typu GF-W1DIR1
produkowanych zgodnie z wymaganiami normy EN 15283-2 o wymiarach 1200x600x32mm, oparta na stalowych
ocynkowanych stupach M20 o regulowanej wysokosci, mocowanych do surowego podtoza za pomoca kleju do stupkow
dodatkowo z zastosowaniem dybli stalowych wraz rusztem skrecany z profili C 40/40/2mm z odciggami przy pochytym
podtozu do utozenia elementéw monolitycznej podtogi podniesionej (lub inne indywidualne rozwigzaniem
potwierdzone projektem). Dylatacja szczelnie wypetniona materiatami niepalnymi przy stykach z elementami
konstrukcji budynku. Listw LEED do o$wietlenia krawedzi biegdw stopni naroza ptyt podtogowych frezowane lub
otworowane w przypadku centralnych punktow oswietlajgcych. Instalacje elektryczne puszczane korytami
instalacyjnymi montowanymi do stop podtogi podniesionej lub poprowadzone bezposrednio na powierzchni zelbetu z
uwzglednieniem siatki konstrukcji podtogi podniesione;j.
257,73 m2 | 257,73
razem| m2 257,73
44 Kalkulacja Montaz konstrukcji stalowej stupkow i belek jako stelaz pod zamontowanie foteli
indywidualna kg 980
45 Kalkulacja Montaz krzeset sali widowiskowej
wiasna
234+4 szt. 238
razem | szt. 238
46 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
POM.10/0 12,4 m2 12,4
POM.11/0 5,30 m2 5,3
POM.12/0 2,80 m2 2,8
POM.13/0 5,80 m2 5,8
POM.14/0 8,90 m2 8,9
POM.15/0 70,2 m2 70,2
POM.16/0 9,00 m2 9
POM.17/0 8,2 m2 8,2
POM.21/0 8,20 m2 8,2
POM.22/0 7,40 m2 7,4
POM.23/0 5,20 m2 5,2
POM.24A/0 3,00 m2 3
POM.24B/0 3,20 m2 3,2
POM.25/0 14,3 m2 14,3
razem| m2 163,9
47 | NNRNKB202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" 60x120 na zaprawach klejowych - GRES POLER
2805/6
POM.10/0 12,4 m2 12,4
POM.11/0 5,30 m2 5,3
POM.12/0 2,80 m2 2,8
POM.13/0 5,80 m2 5,8
POM.14/0 8,90 m2 8,9
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POM.15/0 70,2 m2 70,2
POM.16/0 9,00 m2 9
POM.17/0 8,2 m2 8,2
POM.21/0 8,20 m2 8,2
POM.22/0 7,40 m2 7,4
POM.23/0 5,20 m2 5,2
POM.24A/0 3,00 m2 3
POM.24B/0 3,20 m2 3,2
POM.25/0 14,3 m2 14,3
razem| m2 163,9
48 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
81,39%0,15 m2 | 12,209
razem| m2 12,209
49 | NNRNKB202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca - GRES POLER
2809/1
POM.10/0 (1,60+1,75+0,12+0,25+0,06+0,42+1,75+2,55+1,21+1,80)-(1,60+1,80+1,18+1,00*2) m 4,93
POM.15/0 9,43+3,45+1,67+5,54+1,60+0,71+0,85+0,30+3,15+0,45+2,69+0,40*2+0,42*2+3,56+4,37 m 39,41
POM.16/0 0,62+0,90+0,25*2+0,62+1,61+0,30+0,20*2 m 4,95
POM.21/0 1,96+1,54+0,75+2,08+1,56+0,10+0,94 m 8,93
POM.22/0 1,40+4,48+0,64+1,55+5,38 m 13,45
POM.23/0 3,30+1,44+3,56+1,42 m 9,72
razem| m 81,39
50 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
POM.18A/0 35,8 m2 35,8
POM.18B/0 11,7 m2 11,7
razem| m2 47,5
51 | NNRNKB202 |Posadzkijednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" 30x30 na zaprawach klejowych - GRES TECHNICZNY
2805/5
POM.18A/0 35,8 m2 35,8
POM.18B/0 11,7 m2 11,7
razem | m2 47,5
52 | NNRNKB202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykarnczajgca - GRES TECHNICZNY
2809/1
POM.18A/0 3,98+3,45+4,15+9*0,6+0,95 17,93
razem| m 17,93
53 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
POM.17/0 11%*(0,18+0,28)*1,40*2+10%(0,16+0,31)*1,95 m2 | 23,333
POM.18/0 16,5 m2 16,5
razem | m2 39,833
54 | NNRNKB202 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, ptytki 60x30-60 cm - ptytka stopnicowa
2810/6 ryflowana systemowa
POM.17/0 11%*(0,18+0,28)*1,40*2+10*(0,16+0,31)*1,95 m2 23,33
POM.18/0 16,5 m2 16,5
razem | m2 39,83
2.2. TYNKI | OKEADZINY SCIAN
55 | KNR 1901 716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
POM.11/0 3,13*3,64 m2 11,39
POM.13/0 (2,10+2,04)*3,30 m2 13,66
POM.15/0 m2 65,41
(1,67+5,54+1,60+0,71+0,43+0,42+5,57+3,15+0,42+0,40+0,42+3,56+4,37)*3,02-(1,30*2,00+0,60*2,50+5,00%2,40+1,60*
2,40)
POM.16/0 (0,55+0,40+0,62+1,61*2+5,00+0,30*2)*3,02-(1,60*2,40+5,00%2,40+4,40*2,40) m2 4,98
POM.18A/0 4,15*3,15 m2 13,07
POM.18B/0 (3,73+3,20)*3,15-1,10*2,10 m2 19,52
POM.20/0 2*(12,08+8,12)*(3,89+3,83)-(9,68*3,89+2,60*2,10+1,10*2,10+1,20*2,10) m2 | 263,94
POM.21/0 (1,56+1,10+0,94)*2,58-1,00%2,10 m2 7,19
POM.22/0 (1,40+4,48)*2,58 m2 15,17
POM.26/0 (1,58+2,60+4,93)*2,69-(1,58*2,10+1,00*2,10) m2 19,09
razem| m2 433,42
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56 KNR AT-12 Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogiert w systemie NIDA Szacht 130x100 o
0304/02 odpornosci ogniowej F1/EI60 na konstrukcji nosnej NIDA C100
POM.8/2 1,30%2,30 m2 2,99
razem| m2 2,99
57 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
POM.11/0 2%*(3,13+1,64)*3,00-1,00*2,00 m2 26,62
POM.12/0 2*(1,20+2,10)*3,00-1,00*2,00*3 m2 13,8
POM.13/0 2*(2,10+2,04)*3,00-1,00*2,00 m2 22,84
POM.14/0 2%*(3,33+2,61)*3,00-1,00*2,00 m2 33,64
POM.18B/0 2%*(3,73+3,20)*3,00-1,10%2,00 m2 39,38
POM.24A/0; POM.24B/0 m2 47,69
2*(1,00+1,55)*3,00%2-(0,90*2,00*2+1,00%2,00%2)+(1,00+1,27+1,02+1,44)*3,00-(0,90*2,00+0,60*1,00)+(1,00+1,46+1,
01+1,63)*3,00-(0,90*2,00+0,60*1,00)
razem| m2 183,97
58 | NNRNKB202 |Licowanie $cian o powierzchni do 10"m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
2802/5 grubosci 5"mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
POM.11/0 2%*(3,13+1,64)*3,00-1,00*2,00 m2 26,62
POM.12/0 2*(1,20+2,10)*3,00-1,00*2,00*3 m2 13,8
POM.13/0 2*(2,10+2,04)*3,00-1,00*2,00 m2 22,84
POM.14/0 2%*(3,33+2,61)*3,00-1,00*2,00 m2 33,64
POM.18B/0 2%*(3,73+3,20)*3,00-1,10%2,00 m2 39,38
POM.24A/0; POM.24B/0 m2 47,69
2*(1,00+1,55)*3,00*2-(0,90*2,00*2+1,00%2,00%2)+(1,00+1,27+1,02+1,44)*3,00-(0,90*2,00+0,60*1,00)+(1,00+1,46+1,
01+1,63)*3,00-(0,90*2,00+0,60*1,00)
razem| m2 183,97
59 Kalkulacja Okladziny $cian z ptyt MDF laminowanych odbijajacych
indywidualna
Sala widowiskowa 94,38+68,22+33,14+10,79+6,39+19,62+19,32 m2 | 251,86
scena ((12,15+7,44)*2)*7,93-3,89%9,68+13 m2 | 286,04
razem| m2 537,9
60 Kalkulacja Oktadziny $ciany tylnej z paneli akustycznych
indywidualna
12,05*2,65 m2 31,93
razem| m2 31,93
61 KNR-W 2-02  |Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 9m do robdt wykonywanych na sufitach
1604/04 m2 320
62 |KNRW 202 830/4 Gtadzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
394,23+12,39+135,40+433,42+-1*113,78 m2 861,66
razem| m2 861,66
63 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
394,23+12,39+135,40+433,42+-1*113,78 m2 861,66
razem| m2 861,66
64 KNRW 202 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA CERAMICZNA
1510/3 R=2 S=2
POM.15/0 m2 65,41
(1,67+5,54+1,60+0,71+0,43+0,42+5,57+3,15+0,42+0,40+0,42+3,56+4,37)*3,02-(1,30*2,00+0,60*2,50+5,00%2,40+1,60*
2,40)
2*(0,42+0,70)*3,30 m2 7,39
(9,43+3,45)*3,30-1,80*2,10 m2 38,72
POM.16/0 (0,55+0,40+0,62+1,61*2+5,00+0,30*2)*3,02-(1,60*2,40+5,00%2,40+4,40*2,40) m2 4,98
(1,60*2+2,40)*0,35+(2,40%2+5,00)*0,20 m2 3,92
klatka schodowa 78 m2 78
razem| m2 198,42
65 KNRW 202 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA EMULSYJNA
1510/3
961,66+-1%120,42 m2 | 841,24
razem| m2 841,24
66 KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510/02
961,66+-1%120,42 m2 | 841,24
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razem| m2 841,24
2.3. SUFITY
67 | KNR909 101/2 |Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji drewnianej z wypetnieniem wetng
mineralng GR. 30 CM, odporno$¢ ogniowa zabudowy, F*0.5/EI"60 SCENA
POM.20/0 100,0 m2 100
razem | m2 100
68 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych pojedynczych wraz z
KNR 202/2007/3; |izolacjg pt. z wetny gr.30 cm i folig paroizolacyjng SALA WIDOWISKOWA
KNR 202/613/3;
KNR 202/613/4;
KNR 15/517/1
11,97*13,56 m2 | 162,31
razem| m2 162,31
69 KNR 9-09 Sufit podwieszany sali widowiskowej z paneli akustycznych odbijajacych -SALA WIDOWISKOWA
0304/03
panele odbijajace SALA WIDOWISKOWA+SCENA 2,03*¥12+2,63*12+12,15%7,44 m2 | 146,316
razem| m2 | 146,316
70 KNR 9-09 Sufit podwieszany sali widowiskowej z paneli akustycznych pochtaniajacych-SALA WIDOWISKOWA
0304/03
panele pochtaniajce SALA WIDOWISKOWA 4,58%12+1,09%12+3,27%12+4,13*12 m2 156,84
razem| m2 156,84
71 KNR-W 2-02  |Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 9m do robdt wykonywanych na sufitach
1604/04 m2 303
72 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17
1134/02
403 m2 403
razem | m2 403
73 KNRW 202 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA EMULSYJNA
1510/3
303+100,00 m2 403
razem | m2 403
2.4. BALUSTRADY, PORECZE, HPL
74 KNR-W 2-02  |Balustrady schodowe szklane.
1208/01
3,2+0,9+0,75+0,9+0,9+1,4+5 13,05
razem| m 13,05
75 KNR-W 2-02  |Pochwyt stalowy we wnekach.
1208/03
1,1+1,25+2,5+0,55+1,3+0,45+0,95+8 m 16,1
razem 16,1
76 Kalkulacja Scianki HPL sanitariatéw z drzwiami
wiasna
POM.13/0 (2,04+1,19)*2,10 m2 6,78
POM.14/0 (2,04+1,19)*2,10 m2 6,78
razem| m2 13,56
2.5. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
77 | KNNR21103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone, petne
Dsl 0,90%2,10*7 m2 13,23
Ds2 1,00%2,10*5 m2 10,5
Ds3 1,10%2,10*1 m2 2,31
Dg2 1,00%2,10*4 m2 8,4
Dg3 1,10%2,10*1 m2 2,31
Dwl 1,80%2,10*%1 m2 3,78
Dw2 1,58%2,10*%1 m2 3,32
razem| m2 43,85
78 | KNNR 2 1104/2 Oscieznice regulowane
Dsl 0,90%2,10*7 m2 13,23
Ds2 1,00%2,10*5 m2 10,5
Ds3 1,10%2,10*1 m2 2,31
Dg2 1,00*2,10*4 m2 8,4
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Dg3 1,10%2,10*1 m2 2,31
Dwl 1,80%2,10*%1 m2 3,78
Dw2 1,58%2,10*%1 m2 3,32
razem| m2 43,85
79 | KNNR7503/3 |Oknaidrzwialuminiowe, Witryny nieotwierane wewnetrzne .Witryna Ow3, Ow5
ow3 1,60*2,40%1 m2 3,84
Oow5  3,36%2,40%1 m2 8,06
razem| m2 11,9
80 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne p-poz EI60
1203/01
Dtla 1,00*2,10*1 m2 2,1
Dts 1,10*2,10*1 m2 2,31
razem| m2 4,41
81 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe rozsuwane z sciankami bocznymi
Dr2 5,00%2,40%1 m2 12
razem | m2 12
82 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe profil wewnetrzny
Dk3 1,60*2,10*1 m2 3,36
razem| m2 3,36
83 KNNR 7 503/8 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne
Dz1 1,10%2,10*2 m2 4,62
razem| m2 4,62
84 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe p-pozEI30
Dkl 1,00%2,10*2 m2 4,2
Dk2 1,60*2,10*1 m2 3,36
razem| m2 7,56
3.1PIETRO - POZIOM "1"
3.1. OKLADZINY PODtOG: WYKLADZINA, KAMIEN, PLYTKI
85 | NNRNKB202 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
1134/1
POM.11/1 22,5 m2 22,5
POM.12/1 31,6 m2 31,6
POM.13/1 27,5 m2 27,5
POM.14/1 18,5 m2 18,5
POM.15/1 7,0 m2 7
POM.16/1 15,1 m2 15,1
POM.17/1 5,5 m2 5,5
POM.18/1 11,0 m2 11
POM.19/1 25,7 m2 25,7
POM.20/1 11,8 m2 11,8
POM.21/1 11,8 m2 11,8
POM.22/1 3,2 m2 3,2
POM.23/1 14,6 m2 14,6
razem| m2 205,8
86 | KNRBC5 102/2 |Wyréwnanie i wygtadzenie podktadéw podtogowych pod ptytki ceramiczne, wyktadziny lub panele za pomoca masy
samopoziomujgcej, grubosci 5,0 mm
POM.12/1 31,6 m2 31,6
POM.13/1 27,5 m2 27,5
POM.16/1 15,1 m2 15,1
razem| m2 74,2
87 KNRW 202 Posadzki z wyktadzin dywanowych, ptytkowa, tuftowana, petelkowa, barwiona w masie - z cokotem - grafitowa w
1124/3 nieregularne kolorowe pasy: rézowe i fioletowe
POM.12/1 31,6 m2 31,6
razem| m2 31,6
88 KNRW 202 Posadzki z wyktadzin dywanowych, ptytkowa, tuftowana, petelkowa, barwiona w masie - z cokotem - grafitowa w
1124/3 nieregularne kolorowe pasy: seledynowe, zielone i turkusowe
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POM.13/1 27,5 m2 27,5
razem| m2 27,5
89 KNRW 202 Posadzki z wyktadzin dywanowych, ptytkowa, tuftowana, petelkowa, barwiona w masie - z cokotem - kolor: melanz
1124/3 szaro-grafitowo-piaskowy
POM.16/1 15,1 m2 15,1
razem| m2 15,1
90 KNRW 202 Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone - listwa do wyktadzin dywanowa elastyczna ptaska
1124/4
POM.12/1 (5,58+5,98)*2 m 23,12
POM.13/1 (4,96+5,56)*2 m 21,04
POM.16/1 (3,58*4+3,60*3) m 25,12
razem| m 69,28
91 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
113,8+17,8+26,38 m2 157,98
razem| m2 157,98
92 | NNRNKB202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" 60x120 na zaprawach klejowych - GRES POLER
2805/6
POM.11/1 22,5 m2 22,5
POM.14/1 18,5 m2 18,5
POM.15/1 7,0 m2 7
POM.17/1 5,5 m2 5,5
POM.18/1 11,0 m2 11
POM.19/1 25,7 m2 25,7
POM.20/1 11,8 m2 11,8
POM.21/1 11,8 m2 11,8
razem| m2 113,8
93 | NNRNKB202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca - GRES POLER
2809/1
POM.11/1 8,57*2+0,26%2+0,08*2+3,95%2+1,65-(1,00+0,90+1,84) m 23,63
POM.17/1 2*(2,67+1,89)-1,00 m 8,12
POM.19/1 7,16+4,00+5,30+1,50 m 17,96
POM.20/1 2%(3,46+3,54)-1,00 m 13
POM.21/1 2%(3,46+3,54)-1,00 m 13
razem| m 75,71
94 | NNRNKB202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" 30x30 na zaprawach klejowych - GRES TECHNICZNY
2805/5
POM.22/1 3,2 m2 3,2
POM.23/1 14,6 m2 14,6
razem| m2 17,8
95 | NNRNKB202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca - GRES TECHNICZNY
2809/1
POM.22/1 (2,29+0,94+2,32+1,32)-1,10 m 5,77
POM.23/1 2%(2,77+5,27)-1,00 m 15,08
razem| m 20,85
96 = NNRNKB202 |Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, ptytki 60x30-60 cm
2810/6
POM.14/1 2*10%*(0,17+0,18)*1,30 m2 9,1
POM.15/1 11%*(0,17+0,30)*1,86 m2 9,62
POM.18/1 8*(0,15+0,27)*1,10+8*(0,18+0,27)*1,10 m2 7,66
razem| m2 26,38
3.2. TYNKI | OKEADZINY SCIAN
97 KNR AT-12 Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogiert w systemie NIDA Szacht 130x100 o
0304/02 odpornosci ogniowej F1/EI60 na konstrukcji nosnej NIDA C100
POM.8/2 1,30%2,30 m2 2,99
razem| m2 2,99
98 |KNRW 202 830/4 |Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
281,32+26,03+264,53 m2 571,88
razem| m2 571,88

99

NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17
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571,88 m2 571,88
razem| m2 571,88
100 KNRW 202 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA EMULSYJNA
1510/3
571,88 m2 571,88
razem| m2 571,88
101 KNR-W2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510/02
571,88 m2 571,88
razem| m2 571,88
3.3. SUFITY
102 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17
1134/02
121,3 m2 121,3
razem| m2 121,3
103 KNRW 202 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA EMULSYJNA
1510/3
43,10+78,20 m2 121,3
razem| m2 121,3
104 KNR-W2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510/02
121,3 m2 121,3
razem| m2 121,3
105 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem przewoddw wentylacyjnych na scenie na kolor czarny
0202/01 m2 178
106 KNR-W2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 9m do rob6t wykonywanych na sufitach
1604/04 m2 100
3.4. BALUSTRADY, PORECZE, HPL
107 KNRW 202 Balustrady schodowe szklane
1208/1
POM.14/1 2*3,30+0,85+0,53 m 7,98
POM.18/1 2,50+1,10 m 3,6
razem| m 11,58
108 KNRW 202 Pochwyty stalowe we wnekach
1208/3
POM.14/1 1,30+3,30+1,50+3,30 9,4
razem| m 9,4
3.5. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
109 | KNNR 2 1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone, petne
Dgl 1,00%1,80*2 m2 3,6
Dg2 1,00%2,10*2 m2 4,2
Dwl 1,80%2,10*%1 m2 3,78
Dbl 0,90*2,10*%1 m2 1,89
Db2 1,00%2,10*4 m2 8,4
razem| m2 21,87
110 | KNNR2 1104/2 |Oscieznice ptytowe zwykte regulowane
Dgl 1,00*1,80*2 m2 3,6
Dg2 1,00%2,10*2 m2 4,2
Dwl 1,80%2,10*%1 m2 3,78
Dbl 0,90*2,10*%1 m2 1,89
Db2 1,00%2,10*4 m2 8,4
razem| m2 21,87
111 KNNR7503/1 |Okna aluminiowe,wewnetrzne state
ow2 1,10*0,45*1 m2 0,5
razem| m2 0,5
112 | KNNR7503/6 |Okna aluminiowe wewnetrzne otwierane
ow4 2,10%1,55*1 m2 3,26
razem| m2 3,26
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113 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe p-pozEI30
DK5 1,83*2,10*2 m2 7,69
razem| m2 7,69
114 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe p-pozEI30 + scianka EI60
Dk6 1,91*2,10*1 m2 4,01
razem| m2 4,01
4. PODDASZE - POZIOM "2"
4.1. OKLADZINY PODLOG: WYKLADZINA, KAMIEN, PLYTKI
115, NNRNKB202 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
1134/1
POM.6/2 28,0 m2 28
POM.7/2 29,2 m2 29,2
POM.8/2 43,03 m2 43,03
POM.9/2 11,9 m2 11,9
POM.10/2 16,1 m2 16,1
razem| m2 128,23
116 | KNRBC 5 102/2 |Wyrdwnanie i wygtadzenie podktaddéw podtogowych pod ptytki ceramiczne, wyktadziny lub panele za pomocg masy
samopoziomujgcej, grubosci 5,0 mm
POM.6/2 28,0 m2 28
POM.7/2 29,2 m2 29,2
POM.9/2 11,9 m2 11,9
POM.10/2 16,1 m2 16,1
razem| m2 85,2
117 KNRW 202 Posadzki z wyktadzin dywanowych, ptytkowa, tuftowana, petelkowa, barwiona w masie - melanz
1124/3 szaro-grafitowo-piaskowy
85,20 m2 85,2
razem| m2 85,2
118 KNRW 202 Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone - listwa do wyktadzin dywanowa elastyczna ptaska
1124/4
POM.6/2 2*(5,00+5,69)-1,00 m 20,38
POM.7/2 2*(5,00+5,87)-1,00 m 20,74
POM.9/2 2%(3,59+3,26)-1,00 m 12,7
POM.10/2 2*(3,59+4,56)-1,00 m 15,3
razem| m 69,12
119 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
23,63+24,22 m2 47,85
razem| m2 47,85
120 NNRNKB202 |Posadzkijednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" 60x120 na zaprawach klejowych - GRES POLER
2805/6
POM.8/2 23,63 m2 23,63
razem| m2 23,63
121 NNRNKB202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca - GRES POLER
2809/1
POM.8/2 2%(3,34+5,75)+2*(10,35+3,75)-1,91*3 m 40,65
razem 40,65
122 NNRNKB202 |Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, ptytki 60x30-60 cm
2810/6
POM.8/2 19,4+20%*0,172*1,40 m2 24,22
razem| m2 24,22
4.2. TYNKI | OKLADZINY SCIAN
123 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17
1134/02
229,3 m2 229,3
razem| m2 229,3
124 |KNRW 202 830/4 |Gtadzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
229,30 m2 229,3
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razem| m2 229,3
125 KNRW 202 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA EMULSYJNA
1510/3
229,30 m2 229,3
razem| m2 229,3
126 KNR-W2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510/02
229,3 m2 229,3
razem| m2 229,3
127 TZKNBK V Reczne struganie z wygtadzeniem drewna miekkiego o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2
13-344/01
0,70*3,30*4 m2 9,24
razem| m2 9,24
128 KNR-W4-01 |Analogia - malowanie elementéw drewnianych impregnatem ozdobnym do drewna
0628/06
POM.8/2 1,30%2,30 m2 2,99
razem| m2 2,99
4.3. SUFITY
129 NNRNKB10 |Gtadzie gipsowe na podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach
2012/04
104,6 m2 104,6
razem| m2 104,6
130 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17
1134/02
104,6 m2 104,6
razem| m2 104,6
131 KNRW 202 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne FARBA EMULSYJNA
1510/3
0+104,60 m2 104,6
razem| m2 104,6
132 KNR-W2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510/02
104,6 m2 104,6
razem| m2 104,6
4.4. BALUSTRADY, PORECZE
133 KNRW 202 Balustrady schodowe szklane
1208/1
POM.8/2 3,50*2+0,70 m 7,7
razem| m 7,7
134 KNRW 202 Pochwyty stalowe we wnekach
1208/3
POM.8/2 3,20 3,2
razem| m 3,2
4.5. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
135 KNNR2 1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone, petne
Db2 1,00%2,10*4 m2 8,4
razem| m2 8,4
136 | KNNR 2 1104/2 |Oscieznice ptytowe regulowane
Db2 1,00%2,10*4 m2 8,4
razem| m2 8,4
137 | KNNR7503/8 |Drzwialuminiowe i techniczne ppoz
Dk5 1,83*2,10*2 m2 7,69
Dk6 1,91*2,10*1 m2 4,01
razem| m2 11,7
5. ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE
138 KNR 2-02 Wykonanie belki zelbetowej taczacej scene z dobudowanym proscenium

0210/01
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12*0,25*0,30 m3 0,9
razem| m3 0,9
139 Kalkulacja Wykonanie konstrukcji stalowej proscenium
indywidualna
12*0,8 m2 9,6
razem| m2 9,6
140 Kalkulacja Wykonanie konstrukcji stalowej schodéw stalowych na scene
indywidualna
3,5 m2 3,5
razem| m2 3,5
141 Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Zabudowa schodkdéw na scene ptytami OSB 22mm
indywidualna
5,3 m2 5,3
razem| m2 5,3
142 Kalkulacja Zabudowa pozioma i pionowa proscenia ptytami osb 22mm
indywidualna
13,22*0,8+13,22*1,0 m2 | 23,796
razem| m2 23,796
143 KNRW 202 Obtozenie sciany proscenium z wyktadziny dywanowych,
1124/3
12,*1,1 m2 13,2
razem| m2 13,2
144 Kalkulacja Konstrukcja stalowe na scenie do podwieszania oswietlenia i innego wyposazenia
indywidualna kg 3100
145 NNRNKB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0160/01 m 21
146 Kalkulacja Wykonanie zadaszenia szklanego, szkto hartowane w konstrukcji aluminiowej nad wejsciem do pomieszczen kawiarni
indywidualna m2 30
147 Kalkulacja Podlanie istniejacych schodéw wewnetrznych
indywidualna m2 15
148 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu. Fundamenty pod klimatyzatory
0205/01
4*2%0,5%2 m3 8
razem | m3 8
149 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,5
150 KNR 2-16 Izolacja akustyczna grubosci 50mm pomieszczen pod aulg wetna mineralna twarda w ostonie folii aluminiowe;j
0303/08
370 m2 370
razem | m2 370
151 KNRK-06r05 |Montaz schoddw strychowych trzy segmentowych w pomieszczeniach o wysokosci do 350cm El 60
0208/02 kpl 2
152 Kalkulacja Rozwiercenie otworéw w ptycie zelbetowej auli celem zamontowania wentylacji nawiewnej pod fotelami
indywidualna szt 180
153 KNR 0-14 Obudowa piondw kanalizacyjnych,trzondw i przejsc wentylacyjnych, na rusztach podwdjnych dwuwarstwowa
2011/10
piony kanalizacyjne 80%*0,8 m2 64
razem | m2 64
6. ROBOTY ZEWNETRZNE
154 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1,0km Wykonanie koryta drogi gtebokosc 50cm
52*7*0,5+15*10*0,5+20*1,0%0,5+20*5*0,5 m3 317
razem | m3 317
155 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 11-1V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
317 m3 317
razem | m3 317
156 KNR 2-02 Utozenie geowtdkniny
0616/01
52*7+15*10+20*5 m2 614
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razem| m2 614
157 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm grubosc warstwy 30cm
0114/05
52*7+15*10+20*5 m2 614
razem| m2 614
158 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(doptata 15x)
614 m2 614
razem| m2 614
159 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm catosc 10cm
0114/07
52*%7+15*¥10+20*5+20*1,0 m2 634
razem| m2 634
160 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 2x)
634 m2 634
razem| m2 634
161 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
125%*0,2*0,3 m3 7,5
razem| m3 7,5
162 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowe;j
0403/01
25+62+38 m 125
razem| m 125
163 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
56%0,2*0,2 m3 2,24
razem| m3 2,24
164 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
56 m 56
razem 56
165 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce z kamyka
0511/04
52*7+15*10+10*5 m2 564
razem| m2 564
166 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce z kamyka
0511/01
25*%0,8+36*0,8 m2 48,8
razem| m2 48,8




