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l. OPIS TECHNICZNY



1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 17/MI.11.3/2021 z dnia 01.04.2021r. zawarta z Gming Miasto Stargard

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).;

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.),

- Warunki i uzgodnienie uzyskane na etapie prac projektowych,

- Wizja w terenie wykonana przez Drogowg Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej
ul. Kasztelanskiej w Stargardzie. Przebudowa polega¢ bedzie wykonaniu nowego przekroju
drogi wyposazonego w obustronne chodniki oraz jezdnie jednokierunkowg z kostki kamienne;.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie zachodniopomorskim w
powiecie stargardzkim, w gminie m. Stargard, obreb 0011 na dziatce nr 61/11, 159, 158,
164/2, 168 i 169.
Zakres robot objetych budowg obejmuije:
- wyrdéwnanie terenu,
- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni bitumicznej jezdni,
- roboty rozbiérkowe kraweznikéw kamiennych i betonowych,
- utozenie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy na tawie betonowej,
- wykonanie nawierzchni jezdni ul. Kasztelanskiej z kostki kamiennej rzedowe;j,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej trapezowej szarej z posypka,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- korekta lokalizacji stupéw oswietlenia ulicznego,
- regulacja pionowa studzienek, studni, zaworow i wtazow,
- utwardzenie nawierzchni gruntowych,

- wykonanie oznakowania pionowegdo.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety planowang inwestycjg przebudowy pasa drogowego ul. Kasztelanskiej
Zlokalizowana na terenie Starego Miasta w Stargardzie w sgsiedztwie rzeki Ina, Parku
Zamkowego, Bramy Watowej i Baszty Biatogtowka. W stanie istniejgcy droga gminna jest
jednokierunkowa o nawierzchni bitumicznej o ztym stanie technicznym. Droga posiada
charakter lokalny i stuzy jako dojscie do Parku Zamkowego oraz dojazd do zabudowan
wielorodzinnych oraz alternatywny dojazd do Szkoly Podstawowej. Droga ta stanowi

potgczenie ul. Bolestawa Chrobrego i ul. Spichrzowej. W stanie istniejgcym na poczatku



opracowania zlokalizowana jest historyczna zabudowa po stronie lewej oraz na catej dtugosci
nowoczesna zabudowa wielorodzinna po stronie prawej. Na koncu opracowania po stronie

lewej w trakcie zlokalizowany jest parking wg odrebnego opracowania trakcie realizacji.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANA DROGA W PLANIE

Planowana inwestycja polega¢ bedzie przebudowie istniejgcego pasa drogowego ul.
Kasztelanskiej. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu obustronnych chodnikéw oraz
jezdni drogi gminnej. Planuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej
15/18cm celem odtworzenia historycznego charakteru drogi. Szeroko$¢ jezdni zmienna od 4
do 6 m. Chodniki zostang wykonane z kostki betonowej trapezowej z posypka. Na
krawedziach jezdni zastosowano krawezniki kamienne. Chodnik po stronie prawej
zaprojektowano o szerokosci 2,15 m wliczajgc szerokos$¢ kraweznika, natomiast chodnik po
stronie lewej posiada zmienng szerokos¢ i nawierzchnia licuje sie z istniejgcg zabudowa. Na
poczatkowym odcinku po stronie lewej projektowana nawierzchnia dowigzuje sie do
wykonanej nawierzchni chodnika w ramach remontu obiektu mieszkalnego. Ponadto
projektowany chodnik po stronie lewej na wysokos$ci realizowanego parkingu nalezy dowigzac
do wykonanego kraweznika parkingu.

W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie gruntu na dziatce budowlanej
nr 158 poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej trapezowej na szerokosci 0,3m od
granicy pasa drogowego. Ponadto przy wjezdzie do Parku Zamkowego nalezy wykonaé
remont istniejgcej nawierzchni.

W ramach przebudowy pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie jezdni poprzez
wykonanie wpustow ulicznych, ktére zostaty wtgczone w istniejgcg kanalizacje deszczowg na
dz. nr 158.

W km ok. 0+040 po stronie lewej zlokalizowane sa istniejgce doswietlenia okien
piwnicznych w pasie drogowym drogi gminnej. W ramach przedmiotowego projektu zaktada

sie wymiane zwienczen na ruszt stalowy wraz z regulacja wysokosciowa.

4.2 PROJETKOWANE NAWIERZCHNIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM | PODLUZNYM
4.2.1 PRZEKROJ POPRZECZNY
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
o JEZDNIA UL. KASZTELANSKIEJ
— warstwa Scieralna z kostki kamiennej rzedowej 15/18 cm z wypetnieniem spoin
masg mineralna,
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 8 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym
C5/6 gr. 18 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym
C1,5/2,0 gr. 20 cm.
e CHODNIKI



— kostka betonowa drobna trapezowa z posypka koloru szarego gr. 8 cm,

— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
gr. 10 cm,

— warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym
C1,5/2,0 gr. 10 cm.

4.2.2 PRZEKROJ PODLUZNY

Dla przedmiotowej jezdni zaprojektowano profil podtuzny o minimalnym spadku 0,65% i
maksymalnym spadku 2,3%. Niweleta jezdni drogi gminnej tj. ul. Kasztelahskiej zostata
zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy odpowiedni sptyw wéd opadowych oraz nawigzujgc

sie do istniejgcego zagospodarowania terenu.

5.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie pasa drogowego ul. Kasztelanskiej odbywaé sie bedzie przez sptyw
powierzchniowy poprzez nadane pochylenia poprzeczne i podtuzne do projektowane;j
kanalizacja deszczowa w postaci wpustow ulicznych, ktére zostaly wigczone do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nr 158.

W stanie istniejgcym droga ul. Kasztelanskiej nie posiada kanalizacji deszczowej, a

wody odprowadzane sg powierzchniowo bezposrednio do gruntu.

5.1 PRZEBIEG TRASY | POSADOWIENIA
Posadowienie dna kanatéw grawitacyjnych & 0,16 m:
*  hmin = 0.49 m ppt,,
*  hmax=1.47 m ppt.
Spadki kanatéw grawitacyjnych &0,16 m:
= imin =1,50%,

=  imax =1,50%.

5.2 CHARAKTERYSTYKA STUDZIENEK, KANALOW | PRZYKANALIKOW
5.2.1 NIEWLAZOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z pp-b: DN630mm

Studzienki o srednicy 630 mm, zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000
(niewtazowe). Dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i w pasie drogowym.

Rura trzonowa studzienki dwuscienna z PP-B o sztywnosci SN=8 kN/m2.

5.2.2 STUDZIENKI SCIEKOWE BETONOWE Z OSADNIKIEM
Prefabrykowane studzienki sciekowe z osadnikiem wysokosci 0,50m wykonac¢ srednicy
DN 500, studzienki zwienczone wpustem ulicznym. Studzienki szczelne przy ci$nieniu 50 kPa.

Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie C40/50.

5.2.3 KANALY DESZCZOWEJ
Kanaty grawitacyjne z polichlorku-winylu (PVC-U) o $rednicy de160 i sztywnosci

nominalnej SN8 i SN12, SDR 34 rury o jednorodnej sciance produkowane zgodnie z normag



1401-1. Rury musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z
Aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Ksztattki nalezy stosowac¢ o takich samych

parametrach jak rury.

6.0 OSWIETLENIE ULICZNE

W pasie drogowym ul. Kasztelanskiej zlokalizowane sg po jej wschodniej stronie stupy
wraz z oprawami oswietlenia ulicznego. W ramach zadania nalezy dokonac korekty lokalizacji
poprzez przestawienie stupow na odlegtos¢ 0,5m od krawedzi projektowanej jezdni celem
zapewnienia skrajni drogowej oraz zmaksymalizowania szerokosci chodnika. Korekta
obejmuje przesuniecie stupow od 0,35 m do 0,55 m z wykorzystaniem zapasu kabla
zasilajgcego w stupach istniejgcych. Kabel podziemny w obrebie istniejgcego stupa i nowej

lokalizacji nalezy odkopac i przetozy¢ spod nowej lokalizacji stupa aby z nim nie kolidowat.

7.0 SIECI UZBROJENIA TERENU

W pasie drogi gminnej tj. ul. Bolestawa Chrobrego zlokalizowane sg istniejgce
teletechniczne sieci swiattowodowe, ktdre zaspokajajg zapotrzebowanie w ww. infrastrukture
zabudowe zlokalizowang wzdtuz ul. Kasztelanskiej. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 39
ustawy [Ochrona pasa drogowego. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenh
i infrastruktury. Kanat technologiczny w pasie drogowym]. ust. 6 pkt 2, nie ma potrzeby
projektowania kanatu technologicznego.

Wrysowane przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowac jako orientacyjne, a
prace w ich poblizu wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed
przystagpieniem do robét budowlanych nalezy zapozna¢ sie z wydanymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami witascicieli poszczegdlnych sieci i postepowaé zgodnie z
zapisami w nich zawartymi.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie
wykazanych na mapie. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci nalezy o tym
powiadomi¢ Inwestora.

Wszystkie wtazy studni, zasuwy, ktore znajdg sie w projektowanej nawierzchni nalezy

wyregulowaé¢ do nowych rzednych nawierzchni oraz wymieni¢ zwienczenia na nowe.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja potozona jest na objetym ochrong konserwatorskg terenie
Starego Miasta w Stargardzie, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 40, decyzjg z dnia
22.04.1955 r., znak KI-V-0/19/55. Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator nie wnidst
uwag ze stanowiska konserwatorskiego do przedmiotowej inwestycji.

W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

— wstrzymac roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

— zabezpieczyC przed uzyciu dostepnych srodkéw miejsce jego odkrycia,



— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
jesli nie jest to mozliwe, prezydenta miasta.
Ponad to dla inwestycji uzyskano pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych od
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie, decyzja nr
1268/2021 z dnia 12.07.2021r.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roman
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