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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman,

ul. Dgbowa 24, 72-004 Tanowo na wykonanie raportu z wykonanych badan wraz z propozycja

konstrukcji nawierzchni.

2.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI
Wizja lokalna terenu
PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Cze¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Katalog Wzmocnien i Remontéw Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
IBDiM Warszawa 2001,
Graczyk M., Opracowanie wspolczynnikow sezonowosci dla nawierzchni drég w polskich
warunkach klimatycznych, IBDiM Warszawa, 2006
literature fachowa m.in., Nawierzchnie asfaltowe. J. Pitat P. Radziszewski, WKL, Warszawa
2004

WT-2 czgé¢ 1 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne

[10] WT-2 czgsé¢ 2 2016 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych na ulicy Kasztelanskiej w

Stargardzie wraz z podaniem propozycji konstrukcji nawierzchni.

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— analiza dostarczonej dokumentacji przez Zamawiajacego
— wykonanie wizji lokalnej,
— analiz¢ wytrzymato$ciowa podtoza,
— okreslenie sposobu wzmocnienia przedmiotowej drogi,

— whnioski i zalecenia.
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4. OPIS ODCINKA OBJETEGO OPRACOWANIEM
4.1. Umiejscowienie i opis odcinka
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stargard. Obszar ten

zlokalizowany jest w obrebie muréw miejskich w niewielkiej odlegtosci od rzeki Iny.

4.2. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonego odwiertu geotechnicznego (zalacznik do raportu), nalezy
stwierdzi¢, ze pod nawierzchnig drogowa do glebokosci 4,20 m zalegaja nasypy. Do glgbokosci 2,1
m p.p.t. sg to nasypy gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkami humusu i gruzu.
Glgbiej (2,1 — 4,2 m p.p.t.) nawiercono nasypy w postaci namutow z domieszkami gruzu i

fragmentami korzeni. Podtoze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy uzna¢ za bardzo wysadzinowe.

4.3. Warunki wodne
W trakcie wykonywania badan (30.04.2021 r.) wod¢ gruntowa pod postacig saczen

nawiercono na gtebokosci 2,1 m p.p.t.

4.4. Grupa no$nosci podloza

Na podstawie przeprowadzonych analiz podtoze zaklasyfikowano do grup nosnosci G4.

5. PROPOZYCJA WYKONANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
5.1. Istniejaca konstrukcja nawierzchni

W stanie aktualnym konstrukcja nawierzchni wykonana jest z dwoch warstw asfaltowych 0
grubosci 3 1 4 cm utozonych na podbudowie z podktadu kamiennego/kostki kamiennej o grubosci 15
cm.

5.2. Wymagana trwalo$¢ zmeczeniowa nawierzchni
Wymagang trwalo$¢ zmeczeniowg zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy ustalono na dolng

granice ruchu KR1 tj. 30 000 osi obliczeniowych.

6. PRZYJETA KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY
6.1. Ogélna uwarunkowania projektu wzmocnienia
Przy projektowaniu przyjeto nastepujace warunki brzegowe:
e Spelnienie wymagania mrozoodpornosci dla ruchu KRI — minimalna grubo$é

konstrukcji 48 cm
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6.2. Nowa konstrukcja nawierzchni

Majac na uwadze ruch prognozowany a takze potrzebe spelnienia warunku mrozoodpornosci

proponuje¢ si¢ konstrukcje nawierzchni jak ponizej:

warstwa wierzchnia kostka betonowa — 15-18 cm
warstwa podsypki piaskowo-cementowej — 8 cm?
podbudowa zasadnicza mieszanka zwigzana spoiwem cementowym Csis — 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem cem. C1 520 — 20 cm

6.3. Warunek mrozoodpornosci

W przypadku grupy nosnosci G4 oraz kategorii ruchu KR1 na analizowanym odcinku grubos¢

konstrukcji nawierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 0,60hz=0,60-0,8=0,48 m. Projektowane

grubo$ci wraz z warstwami istniejagcymi wynosi 51 cm, warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

7. WNIOSKI | ZALECANIA,

— Podloze zaklasyfikowano na wigkszosci odcinka do grupy nosnosci G4,

— Projektuje si¢ nowa nawierzchnig/wzmocnienie jak w punkcie 6 niniejszego opracowania,

— Ze wzgledu na liniowy charakter obiektu w przypadku ujawnienia gorszych warunkow

gruntowo — wodnych przyjetych w projektowaniu nawierzchni, nalezy zatozenia projektowe

zweryfikowac,

— Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami WT drogowych

— W przypadku materiatow zwigzanych spoiwami cementowymi parametrami odbiorowymi

warstw powinna by¢ grubo$¢ 1 wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach

Warstwa podsypki piaskowo-cementowej powinna charakteryzowaé sie

wytrzymalos$cia na sciskanie po 28 dniach na poziomie 12 MPa, podsypke nalezy

ukladaé przed rozpoczeciem procesu wiagzania cementu

KONIEC

! Wymaganie Inwestora
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



