Integralng czest mapy do celow projektowych stanowi karta rejestracyjna.

Stargard, ul. Kasztelanska

Obiekt: dziatka 159 wg zakresu
Obreb: 32140110011

Miasto: 321401 _1 Stargard
Powiat: stargardzki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
13-110 Stargard
tel. 91834 73 07 kom. 609 416 757

SKALA: 1500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metoda: wektorowa przy wykorzystaniu
mapy hrybrydowej

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, |l

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

NG.IL66401.875.2021.AU

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1500 sekcje: 5.198.21133312.4 4
'3‘PUHTIH?U‘ZTE‘|‘EITI‘WYSU‘|’GE]’I‘|J‘O11TITTRGW przyt udy oraz
-k—Dpracowanyeh-geedezyjrie-clementow-plany

. eftow—phang

—tinte f:gultuu'y'jn\:, g5te UI\ik),

W zakresie opracowania znajduj sie punkty 0Snowy
5.198.21-1225
Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48,

pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
uzqodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
ks, wo-239/2015, ks kd - 89/2016, kd-408/2016 eN-482/2020

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
z dnia: 09.04.2021 .

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru

2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 02112015 r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej.
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru.
L. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projekfowych jest
zqodny z przepisami  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych
i Administracji z dnia 09112011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania  wynikow
tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjneqo
i kartograficznego.
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjng.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

ZI. Posredniego ustalenia przebieglj aparatura
elektromagnetyczng - z litera A.

Uwaga:

Granice dziatek w zakresie opracowania

$3 granicami prawnie obowigzujacymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Rejestracja:

3. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez lifery.

W zwiazku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie

moze byt nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnost mapy do celow projektowych na dzien: 19.06.2021 r. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Sporzadzono dnia: 05.05.2021 r.

przestawienie istniejacego stupa na odlegfosc 0,5m
od lica sfupa do krawedzi jezdni
korekta trasy linii kablowej Nn—=0,4kV przy wykorzystaniu zapusu w sfupie
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przestawienie istniejacego sfupa na odlegfos¢ 0,5m
od lica sfupa do krawedzi jezdni
korekta trasy linii kablowej Nn—0,4kV przy wykorzystaniu zapusu w sfupie

Y

przestawienie istniejacego sfupa na odlegfos¢ 0,5m
od lica sfupa do krawedzi jezdni

LEGENDA — BRANZA DROGOWA
proj. nawierzchnia jezdni z
kamiennej kostki rzedowej 15x18cm

proj. nawierzchnia chodnikow z betnowej
kostki trapezowej z posypka gr. 8 cm
nawierzchnie wg odregbnych opracowan

w trakcie realizacji
kraweznik kamienny 15x30cm

obrzeze betonowe 8x30cm
— — — — kraweznik kamienny najazdowy 15x22cm
istniejaca granica dziatki
- ist. zwiehczenie doSwietlenia okien do
wymiany na ruszt stalowy

LEGENDA — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

g istniejacy stup o$wietlenia ulicznego
korekta lokalizacji, do przestawienia na odlegtost
0,5m od krawedzi przebudowywanej drogi gminnej

linia kablowa 0,4 kV

LEGENDA — BRANZA SANITARNA
—[>— projektowana kanalizacja deszczowa
grawitacyjna przewod de160mm z rur PVC
O studzienka kanalizacji deszczowej
DN630mm PP
o studzienka ScieklowamBDN500 z osadnikiem
zwienczonym wpustem ulicznym
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Drogowa Pracownia Projektowa
f\ ; A3 usityna Roman
{ 4 72-004 Tanowo, ul. Dgbowa 24
— €, 602 239 631

A3‘ PRACOWNIA = a3justyna@gmail.com
PROJEKTOWA NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

korekta trasy linii kablowej Nn—0,4kV przy wykorzystaniu zapusu w sfupie

* Gmina Miasto Stargard
Stargard ul. Czarnieckiego 17
h 4 73-110 Stargard

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa pasa drogowego
ul. Kasztelanskiej w Stargardzie

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: Stadium:
Drogowa PW
Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjalnosci droghowej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0074/PWOD/10

Branza:

Sanitarna

Projektant: Podpis:

mgr inz. Barttomiej Jaskowski
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjncyh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0084/POOS/10

Branza:

Elektroenergetyczna

Projektant: Podpis:

mgr inz. Kamil Buczkowski

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0240/PWBE/15

Data: Skala: Nr rysunku:

lipiec 1:500 2
2021 ark. 1/1
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