ELEMENTY STUDZIENEK SCIEKOWYCH
DO WPUSTOW ULICZNYCH

Rzedna jezdni

7

Ptyta posrednia @920 z otworem 500

Z

)
W Pierscien dystansowy @920/680
.

Pierscieh odcigzajacy @1120/680

.

Kréciec bosy dostudzienny

PVC @160 mm
[Rzedna wylotu
A Przejscie szczelne dla rur PVC
NAZWA SYMBOL WYSOKOSC CALK.
ELEMENTU h (mm)
DNO
OSADNIKOWE D.0. 280
K1 195
KRAZKI Ko 205
£ POSREDNIE
80 ks
IS K3 570
@500
ELEMENT
PRzYtACZENIOWY | EP 350
PIERSCIEN PR 80
REDUKCYJNY
D.O. WPUST ULICZNY | W.P. 420x620
Wykonawca:

/. 7/ / s

Podktad z chudego betonu

7z

UWAGA:

- Krata na wpustach zeliwna z zawiasem i ryglem, klasy D400

- Rzedna terenu i wylotu dla wpustéw przedstawiono na profilach podtuznych
kanalizacji deszczowe;j.
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A3 PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Inwestor:
* Gmina Miasto Stargard
Stargard ul. Czamieckiego 17
7 73-110 Stargard

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa pasa drogowego
ul. Kasztelanskiej w Stargardzie

Tytut rysunku:
SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO
Z OSADNIKIEM
Branza: Stadium:
Sanitarna PW
Projektant: Podpis:
mgr inz. Barttomiej Jaskowski
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjncyh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
nr ZAP/0084/POOS/10
Opracowujacy:
mgr inz. Przemystaw $lizewski
Data: Skala: Nr rysunku:
lipiec !
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