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1. Cze$¢ ogblna

1.1. Program prac konserwatorskich dotyczy wngtrz pawilonu XXVI wchodzacego w sklad
Wojewddzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Starogardzie Gdanskim,
usytuowanego przy ul. Skarszewskiej 7. Dokumentacj¢ opracowano na podstawie zlecenia
otrzymanego od Zamawiajacego: MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ, 87-100
Torun, ul. Gen. Jozefa Hallera 65A/3
1.2. Niniejsza dokumentacja to forma rozpoznania historii oraz architektury zatozenia szpitalnego w
Kocborowie'. Tym razem wngtrz: dekoracji $ciennych, posadzek oraz elementéw wyposazenia,
zaprojektowanych jako czgsci spojne kolorystycznie i materiatowo.
1.3. Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego poszczegélnych elementéw wnetrz
budynku poczynajac od kondygnacji podziemnej, poprzez pomieszczenia kuchni, pralni, koficzac na
poddaszu budynku, dalej: wartosciowanie poszczegélnych cze$ci budynku, wytypowanie detali
najstarszych, wspoélczesnych i wskazanie postgpowania konserwatorskiego/naprawczego. Typowanie
elementéw do renowacji i rekonstrukcji zostanie wykonane na podstawie analiz konserwatorskich.
Zanim jednak powstanie analiza konserwatorska (badanie konserwatorskie) nalezy opracowaé
mi¢dzy innymi: stan zachowania, okre§lenie przyczyn i skutkéw destrukcji wnetrz, opis i rys
historyczny wybranych elementdw, program prac naprawczych, zabezpieczajacych z wymiana
elementéw wtdrnych nie nadajacych si¢ do dalszej eksploatacii.
1.4. Po opracowaniu punktéw Programu Prac Konserwatorskich, w ktorym zaproponowane zostana
metody oraz §rodki wytypowane do poszczegélnych zabiegow, powstanie dokumentacja badawcza
wskazujaca pierwotng dekoracje wngtrz’. Zostang wskazane barwy historyczne, na podstawie
ktorych bgdzie mozna zaprojektowa¢ kolorystyke poszczegolnych czesci obiektu. Nalezy pamigtaé,
ze podstawowa dzialania architektonicznego w budynku, w koficu XIX wieku byla spojnosé
materialowa i kolorystyczna, co nalezy powtorzyé.
1.5. Dokumenty wykorzystane do opracowania:

e Kary$ J, Wazny J. Ochrona budynkow przed korozjq biologiczng, Wyd. Arkady, 2001

e Kurdowski W., Chemia materiatéow budowlanych; Krakéw 2003

! Niniejsza dokumentacja jest kontynuacja poznawania budynku, jego historii. Pisano juz na temat stolarki
okiennej pawilonu XXVI [w:] Ewa Jachnicka, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH dotyczgcy: stolarki

okiennej i drzwiowej —elementow elewacji pawilonéw X, XI, XV, XVI, XXIII, XXVI wchodzqcych w skiad
Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana usytuowanego przy ul.
Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdariskim, dzielnica Kocborowo, styczeh 2021
2 : ; , . e
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e Jacek Kozinski. Przyczynki do sposobow kownserwacji starych drewnianych ko$cidélkéw. publ.
[w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatoréw Dziet Sztuki Vol. 11 No2 (41)2000
e Tomasz Majewski, Ekspertyza techniczna stropu nad piwnicqg budynku nr XXVI (pawilon
gospodarczy) zlokalizowanego w Starogardzie Gdaniskim — Kocborowie, na terenie szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych, sierpien 2021
e Wiadomosci historyczne pozyskane od pracownika szpitala p. Marka Ossowskigo
e hittps://www.fotopolska.eu/833018 foto.html
o http://www kocborowo.pl/szpital | .html
e  https://www.facebook.com/razproza/posts/2036333249911431/
e https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych w_Starogardzie G
danskim
e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, Dziennik Ustaw
Rzeczypospolite] Polskiej, 22 sierpnia 2018, poz. 1609
* Nowa Karta Aterska- 1998, ze zmiang z 2003 roku; czy tez Europejska Deklaracja Praw
Miejskich — 1992 r.( m. in. obywatele miast maja prawo do: /.../ dobrej jakosci otoczenia
architektonicznego i przestrzennego /.../ zréwnowazonego, ustawicznego rozwoji);
Miedzynarodowa Karta Ochrony Miast Historyczrych- ICOMOS, Waszyngton 1987, a takze
Dyrektyw Unii Europejskief dot. gospodarki przestrzennej, z ktérych najwazniejsza wydaje sie
by¢ Dyrektywa 85/384 mowiaca, ze: architektura, sposob zharmonizowania budynku z
krajobrazem zurbanizowanym lub otwartym, stanowi dobro publiczne....
1.6.Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z zaméwieniem, w oparciu o obowiazujace przepisy oraz
zasady wiedzy technicznej’. Stanowi komplet dokumentacji niezbednej do realizacji celu, jaki zostat
okreSlony w zleceniu Zamawiajacego i wchodzi w zakres prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
zarejestrowanej w ewidencji dzialalnosci gospodarczej Urzedu Gminy Szemud w dniu 17-06-2016 roku.
2.Lokalizacja budynku — pawilonu nr XXVI
Kocborowo — znane takze pod nazwa Kocborsko, niem. Konradstein, Conradstein, jest
jedng z osmiu dzielnic Starogardu Gdanskiego. Kocborowo usytuowano w oddaleniu od
centrum Starogardu, w polnocnej czesci miasta. Znaczna cze$¢ dzielnicy Kocborowo zajmuje
zatozenie szpitalne, w sklad ktérego wchodza pawilony Wojewoddzkiego Szpitala dla Nerwowo
1 Psychicznie Chorych "Kocborowo". Zabudowania szpitalne znajduja sie przy gtéwnej drodze

w kierunku ze Starogardu Gdanskiego do Skarszew, przy ulicy Skarszewskiej.
https://mapa.targeo.pl/starogard

ryc.1
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* Ustawa z dnia 23-07-2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z pOzniejszymi
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ryc. 2. -z 1903 roku. Pawilon XXVI — usvtuowano w centralnej
czesci zatoZenia szpitalnego, zwanego pierwotnie Conradsheim
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Panorama zatozenia szpitalnego w Kocborowie/Cnradesheim, 1903 rok.
https://www.fotopolska.eu/833018,foto.html

3.0golny opis budynku XXVI oraz wnetrz pawilonu:
Scian, stropow, posadzek, schodow, drzwi

Budynki zespolu szpitala w Kocborowie utrzymane sa w jednolitej stylistyce
charakterystycznej dla Prus konca XIX wieku. Nawigzuja do surowosci gotyku krzyzackiego,
skromnie zdobionego elementami architektonicznymi wykonanymi z ceramiki (budynki z
czerwonej cegly). Wyjatkiem jest wyrazista, ozdobnie profilowana stolarka, wykonana zgodnie
z moda czasu powstania budynkéw. Dominanta zatozenia, stylowym akcentem zespotu
budynkow szpitalnych, jest wodociagowa wieza cisniefl usytuowana w alei centralnej. Obok
pawilonow petniacych funkcje oddzialéw szpitalnych, czy tez zaplecza gospodarczo-
administracyjnego, wybudowano takze zespoty budynkoéw mieszkalnych dla pracownikow
szpitala, ktore zlokalizowano na obrzezach. Jest rowniez kaplica, posadowiona w osi, na tytach,
w czesci zachodniej. Przylega do przyszpitalnego, czynnego do dzi$, cmentarza zamykajacego
optycznie cate zalozenie. Calo$¢ zespolu szpitala jest czytelna i zewnetrznie utrzymana w
niemal niezmienionej formie. Stanowi cenng pamiatke spuscizny materialno-kulturowe;
dawnych Prus Zachodnich®. Niestety ze wzgledu na wspotczesne normy szpitalne i wielokrotne
remonty -wngtrza ulegly znacznym przemianom. Dzigki zachowanej, historycznej fotografii,
mozliwy jest powr6t do wartoci pierwotnych —oryginalnych, skromnych dekoracji $ciennych,
ukfadu ptytek posadzkowych i rozpoznania funkcji dawnych przedmiotéw, czy urzadzef. Po
wykonaniu badan konserwatorskich, stratygraficznych mozliwa bedzie rekonstrukcja
kolorystyki elementéw poszczegdlnych pomieszczen: $cian, stolarki drzwiowejitd.
3.1. Bryla budynku
Bryta budynku gospodarczego, usytuowanego centralnie jest 4 kondygnacyjna, z
widocznymi, 6-cioma wiezami/ryzalitami klatek schodowych. Obiekt pierwotnie podzielono na

"https;//pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_dla_Nerwawo_i_Psychicznie_Chorych_w_StarogardzieﬁGdaﬁs_&aB#yjstoria
i_wspolczesnosé (dostep 05.05.2022) 7Y VR AW
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dwie symetryczne czgsci; czg$¢ wschodnia z funkcja kuchenng i cze$¢ zachodnig z pralnia.
Podzial obiektu widoczny jest w czeSci przejazdu bramnego, péinocno-potudniowego
biegngcego przez wewnetrzny dziedziniec. Plac tworzacy niegdy$ do$é przestronny
dziedziniec/patio zostal znacznie zawezonym po dostawieniu parterowych dobudéwek
funkcjonujgcych jako zaplecze kuchni oraz mniejszej dobudéwki® pralni. Pierwotne wejécia
gléwne do budynku znajdowaty si¢ w czterech naroznych wiezach, w ktérych wykonano
schody prowadzace az na poddasze nieuzytkowe. Wspotcze$nie, w wykuszach centralnych, nad
przejazdami bramnymi wbudowano wspétczesne klatki schodowe. Klatki schodowe powstaty
po wyburzeniu stropéw oryginalnych pomieszczen istniejacych niegdy$ w tychze pionach.

Obiekt jest okazaly, zaprojektowany z rozmachem, stanowi trzon zabudowan szpitalnych
Kocborowa, rowniez dzigki finezyjnej dekoracji architektonicznej, a takze charakterystycznym,
czworobocznie zadaszonym ryzalitom gorujagcym nad niemal plaskim zadaszeniem pozostate;
czgsci budynku. Wspotczesne dostawienie do elewacji wigkszych lub mniejszych dobudéwek
(np. na catej dtugosci elewacji pod pralnia, wejScia w miejscu okien itd) zagubito pierwotna
symetri¢ bryty.

3.2. Rzuty poszczegolnych kondygnacji

Biuro projektowe MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ z Torunia, dla
ktérego powstaje niniejsza dokumentacja, przygotowalo rzuty poszczegélnych kondygnacji
budynku i oznaczyto miejsca wazne dla badan konserwatorskich i konstrukcyjnych.

Badania konstrukcyjne podziemnej czgéci budynku, gdzie widoczna jest znaczna korozja
materialow budowlanych i znaczne zmiany, przebudowy na wykonanych prowizorycznie
wspornikach, podwigzaniach, a takze ocena wszystkich elementéw konstrukcyjnych
kondygnacji naziemnych wykonato biuro projektowe j.w. autor — Filip Biatecki

Badania konserwatorskie autorstwa Ewy Jachnickiej wskazg droge do zaprojektowania
pomieszczen w sposdb zblizony do rozwigzan pierwotnych tak kolorystycznych, jak i
materiatlowych.

3.3. Kuchnia

Pomieszczenie kuchenne jest przestronne, zajmuje wschodnig strefe budynku.
Charakteryzuje si¢ znaczng powierzchng i kubaturg - optycznie zajmujacej dwie kondygnacje.
Stropy wsparte sa zeliwnymi, ozdobnymi kolumnami z profilowang w kielich glowica i
podstawa/cokotem o nieco wigkszym przekroju. Obecnie —relikty oryginalnej, kamionkowe;j
posadzki sg w stanie destruktu. W latach 70.XX wieku® posadzka zostala w znacznej czesci
wymieniona na nowa, bez stylowa. Podobnie okfadziny $cienne - na miejsce po skutych
plytach lastriko, skuciu profilowanego gzymsu — polozono wspoiczesne, biate kafle. Spoina
nowych kafli jest bardzo waska, cementowa, co wskazuje na czas powstania okladziny.
Ceglane watki Scienne, jasne (bezowo-kremowe) ozdobiono pierwotnie fryzami uktadanymi z
malowanych powierzchniowo cegiet w kolorze ciemnej szarosci (strona tytutowa i stratygrafia
warstw). Wtornie, w okresie powojennym pomalowano je biala lamperig olejna (odcien
»chlodny”, niebieskawy). Pierwotne, duze okna/witryny do$wietlajace cze$é wnetrza byty
prawdopodobnie drewniane, malowane na kolor ciemny. Tak wielkie okna nie wytrzymaty
proby czasu 1 w latach 70.XX wieku zostaly zastgpione nowymi, stalowymi. W

3 Dobudéwka pralni od strony dziedzinca zawsze istniata, Swiadczy o tym wystrdj wnetrza. W ostatnich
miesigcach jej elewacja zostata odnowiona i sprawia wrazenie elementu wspétczesnego

® W latach 70.XX wieku pawilon XXVI poddano remontowi. W trakcie prac zmieniano grubosci
zaprojektowanych belek konstrukcyjnych na belki o mniejszych przekrojach, mniejszej nosnosci. Wymieniono
wowezas plytki posadzkowe w obrgbie centralnej czesci pomieszczenia kuchni. Przy okazji skuto profile oktadzin
sciennych z lastriko, a na $cianach utozono tandetne, biale plytki glazurowane — ,tatwe do utrzymania”. Od lat
70.XX wieku w pawilonie XXVI nie odbywaty si¢ Zadne naprawy polepszajace stan zachowania obiektu [w:] mgr
inz. Tomasz Majewski, Ekspertyza techniczna stropu nad piwnicq budynku nr XXVI (pawilon gospodarcgz)
zlokalizowanego w Starogardzie Gdariskim — Kochorowie, na terenie szptta!a dlg ?/é;ﬁfzw {JRShéhioznie
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pomieszczeniach sgsiednich znajdujg si¢ magazyny zywnosci i wydzielone: obieralnie warzyw
wagi, mniejsze Kotty itd.

3.4. Pralnia

Pralnia to analogiczne pomieszczenie znajdujace si¢ w zachodniej czesci budynku.
Podobiefistwo polega nie tylko na kubaturze, powierzchni, identycznej okfadzinie posadzkowe;j
1 zeliwnych filarach podtrzymujacych strop, ale rowniez nowych oknach nasladujgcych forme i
kolor pierwotnych (rekonstrukcja okien 2021). Na $cianach do wysokoSci okolo 2 m
pozostawiono oryginalng okfadzing lastriko. Identyczna oktadzing $cienng w kuchni,
zniszczono. Powyzej, w miejscu watkow ceglanych potozono grubg warstwe farby alkidowej w
odcieniu ,,chtodnym”, niebieskawym. Funkcj¢ pomieszczenia réznicuje wyposazenie. W pralni
zachowaly si¢ oryginalne wanny wykonane z lastriko w kolorach przypominajacych oktadzing
dolnej czgsci Sciany, a takze kamionkowe flizy, w wigkszej ilo§ci. Na péinocnej $cianie pralni
wtormie zamurowano oryginalne przejscie, ktore przecinato oktadzine przyziemia doktadnie
tak, jak na przeciwlegtej $cianie. Swiadczy o tym zarys ceglanego teku widoczny pod farba i
rowno wyprofilowane krawedzie okladziny. Zamurowane drzwi nie bedg odtwarzane. Nalezy
jednak udrozni¢ zamurowanie i wbudowacé ceglang blende, $wiadczaca o pierwotnym istnieniu
przejscia. Kolor $cian powyzej lamperii z lastriko nawigzywat do ogdlnie przyjetej w projekcie
barwy pomieszczenia; ceglane §ciany pobialkowano, a nastepnie wykonano graficzne, ciemne
wzory (fot. 1,2). W pomieszczeniach sgsiadujacych zachowat sig historyczny magiel, w innych
byly magazyny bielizny. Jedno z pomieszczen w poblizu wejscia bocznego do budynku,
obecnie nieuzywane, zostanie zagospodarowane na funkcje apteczng, ktorej brakuje w
kompleksie szpitalnym.

3.5. Pomieszczenia I pi¢tra

Sa to dawne pomieszczenia dla personelu, i inne, obecnie trudne do rozpoznania, gdyz
zostaly opuszczone. Czasowo przeznaczone na funkcje magazynowe oraz czasowe warsztaty
konserwacji stolarki okiennej’. Prawdopodobnie cigg pomieszczen wbudowano wtérmnie.
Widoczne s3 fragmenty historycznych shupéw zeliwnych wspierajacych stropy. Wieksza ich
czg¢$¢ wchlongly $ciany podhuzne. Korytarze przedzielono dwuskrzydtowymi, plycinowymi
drzwiami w formie oryginalnych. Podlogi, niegdy$ drewniane pokryto wykladzinami PCV,
Sciany wielowarstwowo pomalowano farbami alkidowymi.

3.6. Pomieszczenia poddasza

W okresie powojennym czg¢§¢ poddasza, w strefie przy oknach, zagospodarowano na
pokoje dla pracownikéw i personelu. Sciana wzdtuzna pokoi dostawiona zostata do osi stupow
drewnianych, konstrukcyjnych podtrzymujacych wigzbe dachows. Wiezbe odizolowano
ptytami GK, z widocznymi, obecnie, plamami po przeciekach (dawna nieszczelno$é pokrycia
dachowego przed jego wspolczesng naprawg i dociepleniem). Pozostawiono drewniane podtogi
— deski szerokie, pierwotne i waskie — wtérne. W pokojach czasowo mogly przebywaé osoby
odwiedzajgce-bliskie dla pacjentéw, rodzina przyjezdzajaca z daleka. Byly to mate
pomieszczenia bez lazienek. Obecnie, w tym samym miejscu, planuje si¢ ponowi¢ pomyst
pokoi goscinnych, ale w nieco wyzszym standardzie, z wbudowaniem }azienek.

3.7. Cz¢s€ podziemna

Pod czgscig kuchni oraz pralni znajduja si¢ sutereny, obecnie bardzo mocno zniszczone,
ostabione konstrukcyjnie z przeciekajacymi, skorodowanymi stropami KLEINA. Widoczne sa
»naprawy” z II potowy XX wieku wykonane w sposéb odbiegajacy od jakichkolwick norm.
Sutereny wymagajg wzmocnienia, usunigcia wtornych instalacji nie funkcjonujacych w sposéb
prawidlowy, przeprojektowania instalacji zakwalifikowanych do pozostawienia, obecnie
prowizorycznie wspartych podmuréwkami. W przypadku suteren konieczna jest ekspertyza
konstrukcyjna, wykonana w jak najkrotszym czasie, wskazujgca sposoby zabezpieczenia i

’ Konserwacjg i odtwarzaniem stolarki okiennej w pawilonach: XX VI, XVI, XXIII, XI, XV, X zajmuje sie firma
MARBUD orsz MASZROLL P WOITEW Uﬁmﬁ@g‘b‘
JCHRONY ZABYTKGW

w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk
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zakazujgca przebywaniu tam o0s6b postronnych. Wszelkie instalacje nalezy tak
przeprojektowac, aby przejscie przez czes¢ podziemna nie sprawiato trudnosci.

3.8. Stolarka drzwiowa, wewnetrzna

Zabytkowa stolarke drzwiowa, wewnetrzng wielokrotnie remontowano malujac coraz to
nowymi warstwami farby alkidowej/olejnej. Pierwotnym kolorem, lezacym bezposrednio na
powierzchni drewna iglastego ($wierkowego?), odnalezionym w samoistnych odkrywkach
poglebianych metoda stratygrafii, byt kolor brazowy w odcieniu ,,cieptym” (orzechowym)® lub
ciemnym. W pomieszczeniach kuchni, pralni, klatek schodowych oraz na korytarzach znajduja

si¢ drzwi kasetonowe, 2-skrzydiowe. W pokojach i toaletach — 1-skrzydlowe. Pomieszczenia
gospodarcze zamykano drzwiami deskowanymi, szpungowymi (deski na styk, frezowane
krawedzie). Wigkszos¢ drzwi zachowata oryginalne klamki, zamki oraz zawiasy. Najstarsze,
by¢ moze wezedniejsze niz budowa pawilonu, drzwi 1-skrzydiowe, ptycinowe zachowaly si¢ w
zejSciu do czeSci piwnicznej, pod kuchnia. Drzwi wtornie ,,wzmocniono” obijajac

eskowaniem od strony zewnetrznej. Pierwotny kolor — jasny, popielaty, nie, jak w przypadku

nych, historycznych drzwi wystgpujacych w budynku -jasno-bragzowych.

Zachowaly sie zabytkowe klamki, zawiasy. okucia. Klamki z ozdobnymi wkladkami.

Ve
. { + fot. 3-7. Dekoracyjne klamki drzwi znajdujacych sie
£':0° 1 3 y budynku: kondyenacji podziemnej, na parterze,

Fir ' oraz kondygnacji uzytkowego poddasza.

Szyld bez i z zac
dziurke od klucza, p

ana ,,zapadka” zamykajaca
fego wyjeciu (p. nr XII)

Tewers

-."'"*‘"'"'-._.__ E d
| sklejon
| wtérna
| farba

3.9.Posadzki

Na posadzkach sieni, wejs¢ do klatek schodowych, podestéw klatek schodowych,
pomieszczen gospodarczych oraz tazienek, sanitariatow/dawnych lazaretow, ale glownie
posadzce kuchni i pralni zachowaty si¢ (w wielu miejscach szczatkowo) oryginalne flizy
posadzkowe. Ukladane byty w rzedach, ryflowaniem w jodetke, stad, z oddalenia mogto sie

wydawac, ze sg to pasy ulozone z dwoch, réznych odcieni. Na fragmencie historycznej fotografii
pokazujacej posadzke kuchni wyraznie widoczny jest uktad w szachownice. Mogly byé to flizy kremowe utozone

naprzemiennie z grafitowymi — ale gtadkie lico??. Dzi$ w tym miejscu wbudowane sa kafle wtorne, prostokatne.
fot. 8. Posadzka kuchni -1898-1900 r.
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WyraZzna ,,szachownica” na dawnej fotografii, jako zastosowany uktad ptytek jasnych i ciemnych

moze by¢ zludny optycznie. Podobne zdjecie wykonano wspolczesnie. Mozliwe jest takie
sfotografowanie plytek, pod odpowiednim katem, ze posadzka do zludzghia przypomina uktad
szachownicy. Odwracajgc sie o 90°, ten sam fragment posadzki jest jednblity kolorystycznie lub
przyjmuje uklad pasowy. fot. 9,10,11

|

_ | Posadzka pralni, zachowana w znacznie
| N ' lepszym stanie niz w kuchni. Kolor uktadu

~ | ptytek zmienia si¢ pod wpltywem kierunku
| obserwacji -~ powodem jest rzedowe,
| naprzemienne ustawienie ryflowania flizow.

PierwStI;é"ﬁlgftk'i posadgﬁowe pawil-(;fuin,m iajmujace wieksza czes¢ posadzek parteru to
typowe kamionkowe flizy produkowane na terenie Europy, na przetomie XIX i XX wieku.
Barwa dominujacg jest kolor kremowo-beZzowy, a nieco rozbielona czern stanowi zamknigcie
ksztaltu posadzki, jest jej obrysem/bordiurg. Zlobkowany/ryflowany awers plytek to
powierzchnia ,techniczna” zapobiegajaca poslizgowi. Flizy tego typu produkowane byly na
szeroka skale, gtéwnie do budynkoéw uzytecznosci publicznej. Sa to phytki charakterystyczne
dla epoki powstania opisywanego obiektu i innych budynkow zatozenia szpitalnego. Znanych
jest kilku producentéw podobnych ptytek. Miedzy innymi: plytki produkowane w fabryce
Utzschneider & Ed. Jaunez w Saargemiind 1 Zahna — lata 1890 a 1919 (pogranicze Alzacji i
Lotaryngii) lub inny producent:Villeroy&Boch Metllach Herzig, co odkryto zdejmujac ptytki
' o : fot.12,13,14

rewers i awers
Na odwrociu, procz znakowania pokazanego B
powyzej mozna odnalez¢ plytki
z opisem ,.skrotowym™: V.B.M.

lub: Otto Kauffmann Nieder sedlit; —

w dostownym tlumaczeniu: niski, drobny

L WOIBWODZKI URZ

OCHRONY ZABYTK W
i | wGdansku 3
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Charakterystyczne ulozenie plytek posadzkowych
w pawilonie XXVL
Na fotografii fragment zakurzonej posadzki sieni klatek schodowych.
I jeszcze jeden charakterystyczny element sieni, a takze klatek
schodowych — betonowe stopnie z ,,groszkowana” powierzchnia.

AR
TRRANANY
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fot.17. Posadzka w kuchni, destrukcja plytek przysciennych.

Z
7
|2

Miejsce przecieku
wody technologicznej
do piwnicy - kuchnia

A

fot. 18,19 Braki posadzek lub posadzki wtdmne - utoZzone z plytek rézniacych sig od oryginalnych —
Kuchnia. Ten sam fragment w ostatnich latach XIX wieku i obecnie

WOJE WODZKI U

: OCHRONSG( ZABY%%‘?V
. ;

ul, Dyrekcyjna 2?3?%5?852 Gdansk
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fot. 20.Potamane, znieksztatcone TSN NN
i, w niektérych miejscach, R \\‘\\\\\\‘\ :
\ i

calkowicie wytarte.
Prawdopodobnie, niektdre
zachowane) w przesziosci byly | ~ , \ \
zastonigte sprzetami (7) i w ten SR X‘ Q) \ \ .
sposéb przetrwaty do dzis i ; 3
idealnym.

| YA ’Q\“ \f.\ 3?&\\\\ SN

4. Rys historyczny z anallzq porownawcza ialozen szpltalnych

o podobnym charakterze lecznictwa i architektury

W kwietniu 1893 roku XVI Sejmik Zachodniopruski podjal decyzj¢ o budowie w

Kocborowie, dzielnicy Starogardu Gdanskiego, zaktadu psychiatrycznego dla 1000 chorych, z

mozliwo$cia rozbudowy nawet do 1600 pacjentdéw. Decyzja ta byla spowodowana ciagle

wzrastajagcymi potrzebami w zakresie troski o umystowo chorych, a é6wczesnie istniejace dwa

zaklady psychiatryczne w Swieciu i Wejherowie niewystarczajaco zabezpieczaty konieczno$é’
zaopiekowania si¢ osobami ulomnymi umystowo.
Zalozenie szpitalne w Wejherowie —ryc. 3,

Q4 centralna:

~Kaplica

~budynek administracyjny

- oot - A AN L
' | ""'t"" ':-g,}"* 7 o) =
/ f = ‘w . ) -'-'. [ . _I a \.:'. ; v 1 s u‘:EF: ’ 1
‘ j }"5'7'-5.: ™y, u“‘:t W‘.{Hﬂz””:f e
ol ¥

———
B SN e

Rycina pokazujaca za&ozeme szpitala psychiatrycznego w Wejherowie. Wldok ogo]ny z okresu migdzywojennego.
Kolorem czerwonych obrysowano zabytkowy pawilon kaplicy szpitalnej, usytuowanej tu w centralnym punkcie
zatozenia, na osi gtownej. Po obu stronach, zachodniej oraz wschodniej znajduja si¢ pawilony dla chorych.
Obiekty w pierwszej linii zabudowy to okazale budynki administracyjne. [za:] J. Kotewicz, zbiory MPIMK-P w
Wejherowie; A.Jaskiewicz-Sojak, Za szpitalnym murem...op.cit.

Zauwazalne jest podobienstwo kompleksu szpitalnego, nie tylko zalozenia budynkoéw, ale
rowniez bryly budynkow gospodarczych w Wejherowie oraz Kocborowie.

Pruski system opieki zdrowotnej/szpitalnej zaktadat budowe ogromnych komplekséw
sktadajacych si¢ z wielu pawilondéw o réznym przeznaczeniu. Dbano nie tylko o popraweg
zdrowia, ale rOwniez kondycje fizyczna, czy duchowa. Zalozenia szpitalne, réwniez to w
Kocborowie, funkcjonowaty jak samowystarczalne miasta otoczone parkami i ogrodami. W

? http://www.kocborowo.pl/szpital 1 /histroia-szpitala.html (dostep 05.05.2022) VOJEWOD /K1 URZ IT}D

)CHRO\IY ZABYTKCW
w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2/4 - 80-852 Gdansk
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ramach kuracji chorzy wykonywali réZzne prace na potrzeby szpitala, przede wszystkim w
ogrodnictwie i rolnictwie, np.: hodowli. W zaktadzie zorganizowana byta opieka duszpasterska
(kaplica w centralnej osi zalozenia), cmentarz, na ktérym chowano zmarlych pacjentow. W tej
samej, wschodnio-zachodniej osi, najwazniejszej dla funkcjonowania szpitala, znajdowat sie
okazaty budynek administracji z gabinetami i mieszkaniami dla lekarzy, obiekt gospodarczy z
kuchnig, pralnig, maszynownia i kotlownia z bardzo wysokim kominem, ktéry czesciowo
przestonigty byl optycznie przez wieze cisnien. Obiekty usytuowane w osi centralnej, mimo, ze
funkcjonowaty tylko jako okieckty pomocnicze, a jednak ich elewacje i wnetrza
charakteryzowaty si¢ dopracowaniem formy architektury i graficznej dekoracji Scienne;.

b s S e
“-4 o - e

Plastyka wysokich
$cian, podobna

do pralni i kuchni-
bez zdobienia
kolorem

fot. 21. Lata 1898-1900, szpitalna maszynownia, Zrodto: Technische Universitdt Berlin
hitps://fotopolska.eu/Szpital_dla_Nerwowo_i_Psychicznie Chorych im. Stanislawa Kryzana?f=783737-foto
Osie zewngtrzne na poinoc i potudnie od alei centralnej stanowity pawilony lecznicze.
(Vide ryc. 2. i ryc.3)

Szpital Psychiatryczny w Wejherowie, zostal zbudowany w latach 1881-1883. Obiekt
przeznaczono dla 400 pacjentéw pochodzacych z cafej prowingji Prus Zachodnich. Kompleks
obejmowat kilkanascie budynkow/pawilondow symetrycznie rozmieszczonych w linii pétnocno-
potudniowej. Byt to kolejny tego rodzaju, po Swieciu i Allenberg, nowoczesny zaklad
leczniczy'’. W okresie migdzywojennym, w 1921 roku, w dawnych budynkach szpitala powstat
Pomorski Krajowy Zaktad dla Ghichoniemych. Wspolczesnie, czg$¢ zabudowan przejeto
wojsko. W potnocno-zachodniej strefie miesci sie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i
Dowodzenia Marynarki Wojennej (ul. Sobieskiego 277), a Powiatowy Zespdl Ksztalcenia
Specjalnego (ul. Sobieskiego 279) i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Sobieskiego
279A)w strefie potudnio-wschodniej. Reprezentacyjny budynek frontowy zatozenia nalezy do
wojska. Na jego podstawie wykonano analiz¢ porownawcza stolarki. (PoniZej zamieszczono
historyczne plany obu zatozen wykonane w pierwszym 20-leciu XX wieku).

Zalozenie szpitalne z oddzialami dla nerwowo i psychicznie chorych w Kocborowie
rozpoczeto dziatalnos¢ w roku 1895 i dziala (z wojennymi przerwami) do dzis. W 1920 roku
szpital wznowit dziatalno$¢ pod polskim przewodnictwem doktora Stanistawa Kryzana. Swego
czasu przezywat chwile ,,swietnosci” - dzigki stosowaniu nowoczesnych metod leczenia. W
zwigzku z tym do szpitala przybywali pacjenci z Niemiec, Austrii, Wioch, Kanady i Stanow

19 A. Jaskiewicz-Sojak Za szpitalnym murem.....[w:] Renowacje i zabytki nr 1 (53) 2015, Kwartalnik
Ogolnopolski, 5.89- 90

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

w Gdansku =
ul. Dyrekeyjna 274, 80-852 Gdansk
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Zjednoczonych. Leczyli si¢ tam zarowno cigzko chorzy pacjenci, jak i ludzie z tymczasowymi
zaburzeniami, wywotanymi na przyktad do§wiadczeniami wojennymi, lub trauma niepewnych
czasOw - 20-lecia migdzywojennego. 22 wrzesnia 1939, na terenie szpitala psychiatrycznego w
Kocborowie pojawity sie oddziaty SS!!.

Na zlokalizowanie zaktadu w Kochorowie wpltyneta nie tylko odpowiednia przestrzen
potrzebna do jego rozwoju, ale rdwniez potozenie miejscowosci w centralnej czgsci prowincji
Prusy Zachodnie, przy gitownej dwutorowej linii kolejowej Wschod, z polaczeniami we
wszystkich kierunkach. Dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa opracowano pod kierunkiem
architekta Harnischa -na wzoér dokumentacji powstajacej w Prusach pod koniec XIX wieku, dla
sieci budowanych szpitali psychiatrycznych w innych miejscowosciach. Dawng filig
Kocborowa byt gdanski szpital Srebrzysko. Aktualnie szpital opiekuje si¢ 800 pacjentami
leczonymi w 18 oddziatach;
ogblno-psychiatrycznym meskim 1 zenskim, mlodziezowym, detoksykacji i leczenia
uzalezniefl, terapii uzaleznief, psychiatrii sadowej, leczenia nerwic, psychosomatycznym,
psychogeriatrycznym. Na terenie szpitala w Kocborowie, jako osobna jednostka
administracyjna, znajduje si¢ Regionalny Osrodek Psychiatrii Sgdowej, dysponujacy
oddziatami psychiatrycznymi o maksymalnym stopniu zabezpieczenia.

W 2018 roku podjgto jedne z pierwszych, powazniejszych, wspolczesnych prac
remontowo-renowacyjnych na terenie szpitala. Pracami objeto budynek szkolny, gdzie
wymieniono zniszczong stolarke na nows, wzorowana na historycznej!?. Od 2021 do dnia
dzisiejszego prowadzone s3 prace renowacyjne i rekonstrukcyjne w obrgbie stolarki w
pawilonach XXVI, XXIII, XVI, XV, XI, X. Jako jeden z pierwszych, metamorfoze
termomodernizacyjng przeszed! pawilon XXVI. Wymieniono i naprawiono stolarke okienng
zaréwno drewniang, jak 1 stalowg (kuchnia, pralnia), zgodnie z Decyzja PWKZ z dn.
15.03.21"%. Budynek jest docieplony i przygotowany do dalszych dziatan remontowych.
Obecnie trwajg prace projektowe, przygotowujgce pawilon XXVI do modernizacji wnetrz ze zmiang
Junkcji. Projektowane sq zabiegi naprawcze zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcyjnym, poprawg
Jjakosci pomieszczen ogolnych, wykonaniem pokoi goscinnych itd. Wszystkie zaprojektowane prace
zostang poprzedzone badaniami konserwatorskimi. To one wytyczq wlasciwg Sciezke dla koncepcji
architektonicznych.

Pawilon XXVI to budynek gospodarczy, dzialajacy na potrzeby calego kompleksu
szpitalnego. Pierwotne funkcje obiektu to pralnia i kuchnia -znajdujace sie w najwyzszych i
najwigkszych halach budynku -hali wschodniej i zachodniej. Rozdzielone byly przejazdem
bramnym z dziedzincem, ktory stuzyt dla zaopatrzenia kuchni oraz transportu brudnej, a po
wypraniu — czystej bielizny szpitalnej. W pawilonie XXVI byta tez szwalnia, magiel parowy
(istnieje do dzi$ w stanie nieuzywanym), maszynownia obstugujgca kompleks szpitalny, czesci
magazynowe, a w okresie powojennym, dodatkowo, pokoje dla pracownikéw (poddasze), a
takze sala BHP.

W chwili obecnej dziala kuchnia'®, stotéwka, zaplecze magazynowe dla kuchni, biblioteka,
punkt przyje¢ do pralni, magiel elektryczny z zachowanym, historycznym urzadzeniem z

'! Niemcy zatadowali 88 pacjentéw szpitala do cigzaréwek, zdawkowo informujac zarzadcéw szpitala, ze to

transport chorych w ramach ,,ewakuacji". Ewakuacja nie trwata dlugo, podroz zakonczyla si¢ opodal, w lesie

Szpggawskim. Tam tez, do dzi$, znajduje si¢ bezimienny grob ofiar IT wojny §wiatowej. Do kofica stycznia

nastepnego roku, oddzial SS Eimanna przyjezdzal do Kocborowa jeszcze okoto 15 razy. Lacznie w ciggu tych

kilku miesigcy Niemcy zamordowali 1692 pacjentéw, z ktérych ponad 1300 stanowili pacjenci ze Starogardu, a

okoto 300 - ze szpitala w pobliskim Swieciu.

12 Decyzja PWKZ z 15.01.2018, ZN.5142.961.2017.JT, Zakres prowadzenia robdt budowlanych pkt.5; wymiana

stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

13 Decyzja PWKZ ZN.5142.267-6.2021.JT z dnia 15 marca 2021 Zakres prowadzenia robét budowlanych pkt.5;

wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.

14 Planowane jest przeksztatcenie hal i pokoi pawilonu do nowej funkeji -spotecang) TR ODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKGW

w Gdafsku I
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk
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poczatku wiekow, natomiast nie dziata juz maszynownia (nickompletna) znajdujaca sie w
podziemnej cze$ci budynku. Po dawnych maszynach pozostaty betonowe wsporniki, a
widoczng na fotografii posadzke zdemontowano.

Zespot budynkéw szpitalnych zostal wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 1111
decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 17.10.1994 roku. Obecny
nr 1485.

5. Badania konserwatorskie!

Na podstawie decyzji PWKZ w Gdansku, pozwalajagcej na wykonanie badan
konserwatorskich — dec. nr ZN.5160.2.2022.DN, z dnia 12.05.2022 (otrzymanej 19.05.2022)
wykonano i opracowano badania konserwatorskie. Badania konserwatorskie stanowia
zatgcznik do Programu Prac Konserwatorskich, jako odrgbna dokumentacja badawcza.
Dokumentacja badawcza obejmuje rozpoznanie materiatéw budulcowych obiektu, tych
uzytych pierwotnie oraz zastosowanych do remontéw i zmian wtérnych. Do badan
konserwatorskich nalezg: analizy konserwatorskie historyczne i technologiczne. Badania
historyczne polegajg na szukaniu Zrédet, dokumentéw i dawnych fotografii, ktére czesto
weryfikujg analizy technologiczne/stratygrafi¢ warstw. Stad, w 1 czeéci ekspertyzy
konserwatorskiej: wskazujacej zaktadane efekty rzeczowe po wykonaniu remontu budynku
wprowadza si¢ elementy badawcze, historyczne, ktére pomagaja w prowadzeniu dalszych
analiz oraz wyciaganiu wnioskow koncowych.

Badania konserwatorskie zawierajace technologiec wykonania obiektu =z
rozpoznaniem materialow budulcowych, analiza warstw pierwotnych i wtérnych sa
dokumentem komplementarnym z opisem technicznym omawiajacym stan zachowania
murow, §cian, wyposazenia. Sa niezb¢dnym zalacznikiem Programu Prac
Konserwatorskich, gdzie zaproponowane zostana rozwigzania techniczne, metody
naprawy poszczegblnych elementéw budynku, zatrzymanie proceséw destrukcyjnych,
podniesienie waloréw estetycznych oraz przygotowanie budynku do wspélczesnego
funkcjonowania.

6. Stan zachowania i przyczyny zniszczen (wnetrza obiektu)

Ogdlny stan zachowania poszczegélnych fragmentéw budynkéw jest zréznicowany,
miejscami zly, a wrgez katastrofalny'® (kondygnacja podziemna i stropy). Sciany noszg $lady
zniszczen, zle wykonanych remontéw oraz destrukcji fizycznej, mechanicznej i chemicznej.
Najmocniej zniszczone s3 podziemne czg§ci budynku oraz okladziny $cienne i posadzkowe'”.

Za dos¢ dobrze zachowanymi elewacjami, w pierwotnej bryle budynku znajduja sie
zniszczone 1 zdeformowane pomieszczenia. Wspoltczesne remonty budynku, szczegélnie te z
lat 70.XX wieku (1973) wykonano w formie czasowego ,upigkszenia” bez wykonania
prawidlowo zaprojektowanych napraw; wzmocnienia konstrukcji i zbadania instalacji
odprowadzajgcej, wode z pralni, wilgo¢, odpady kuchenne i $cieki. Oszczedzano materialy
budowlane, obnizajgc tym samym trwato$¢ konstrukcji'®. Przecieki z kuchni spowodowaty
znaczne zawilgocenie, zasolenie budynku oraz katastrofalny stan muréw, stropéw i posadzek w
piwnicach. Pierwotna dbato$¢ o kazdy szczegoét techniczny i zdobniczy, wysoki poziom
dekoracji architektonicznej, Sciennej hal glownych niszczejacy pod wplywem duzej
wilgotnosci -wspotczesnie zastonigto/zamknigto niedyfuzyjnymi farbami alkidowymi, w grubej
warstwie powlokowej. Wydaje si¢, ze zachowane pod farbami alkidowymi relikty pobiat
wapiennych i graficzne dekoracje wykonane czerwienig utrzymywane sa obecnie jedynie przez

15 Badania konserwatorskie z tabelami stratygraficznymi wpisano do aneksu opracowania
1o mgr inz. Tomasz Majewski, Ekspertyza techniczna stropu nad piwnicg budynku nr XXVI (pawilon gospodarczy)
zlokalizowanego w Starogardzie Gdanskim — Kochorowie, na terenie szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych, sierpien 2021, op.cit.
' W pomieszczeniu kuchennym brakuje oryginalnych oktadzin $ciennych w catosci, posadzek w okoto 80%
' mgr inZ. Tomasz Majewski, Ekspertyza techniczna stropu nad piwnicg budynku nr XXVI... ... op.cit.s.22
WOJEWGODZKI URZAD
JCHRONY ZABYTKGCW
w Gdansku
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mocne powtoki licowe. Posadzki miejscowo naprawione, w innych miejscach zaniedbane
stanowig przeciek przez stropy Kleina wprost do piwnicy. O katastrofalnym stanie konstrukcji
budynku, szczegdlnie przeciekajacych stropach Kleina pisze rowniez Filip Bialecki z biura
projektowego MM PROJ-BUD MARCIN MEODZIANKIEWICZ'.

Zawilgocenie i zasolenie muréw, konstrukcji drewnianej widoczne w czgsci podziemnej i na
poddaszu nastgpito z nastgpujgcych powodow:

1. zalewanie piwnicy woda przetwarzang na poziomie parteru w kuchni oraz pralni ze
wzglgdu na nieszczelnos¢ posadzek i korozje zeliwnych odplywéw przechodzacych
pod stropem piwnicy
podciaganie wody gruntowej poprzez kapilary cegiet i zapraw
brak skutecznej izolacji poziome;j
zniszczona lub nieistniejaca izolacja pionowa
zalewanie deszczoéwka — nieszczelne lub brakujace (w przeszitosci) okna piwnicy,
nieszczelne miejsca styku trzonu komina z potacia dachows itd.

O zniszczeniach $cian, posadzek 1 stropdw w czgéci podziemnej §wiadczg znaczne braki
tynku, spgkania posadzki, duze zawilgocenie oraz zasolenie §cian. Przyczyng zniszczen na tak
duzg skalg sa punkty wskazane powyze;.

Obecny stan zachowania w czgsci podziemne] okreslany jest jako katastrofalny, glownie
ze wzgledu na zdestruowany strop; korozje stalowych belek widoczng od strony piwnicy,
postepujaca w pachach sklepienia, gdzie zalega wilgo¢ i woda sptywajaca z posadzek pietra.
Wigkszos¢ stropow o konstrukcji zblizonej do Kleina byla naprawiana w 1973 r., o czym
$wiadczy bezladne ulozenie cegiel w watku rownoleglym. Mocno skorodowane sg stalowe
konstrukcje historyczne oraz wtérnie wbudowane, ktérych zadaniem bylo podtrzymanie
pierwotnych stropéw. Nowe oraz dawne instalacje widoczne w pomieszczeniach piwnicznych
wsparto na wspoélczesnie wymurowanych podporach. Poruszanie si¢ w labiryncie, migdzy
wspornikami oraz rurami przebiegajagcymi w sposob nieuporzadkowany, jest trudne.

P 0 b

fot. 22. Korozja nowej stali konstrukcyjnej

Nowe instalacje, odplywy

Ceglane wsporniki wymurowane bez dbatoéci o pion
posadowienia elementu oraz jako$¢ murowania

Najbardziej zauwazalna w pomieszczeniach piwnicy jest korozja stali — zabytkowej oraz
nowej. Rdza jest masa porowatg i higroskopijna, co powoduje dalsze dziatanie korozji.
Reakcja chemiczna przebiega nastepujaco:
Fe2+ + 2Cl- +2H20 —FeCl12-2H20 2H20 + 02 +4e- — 20H-
FeCl2-2H20 + 20H- — Fe (OH)2 +2Cl- +2H20 (rdza biata)
2Fe (OH)2 + H20 +1%02 — 2Fe (OH)3 (rdza 6ita)
2Fe (OH)3 — Fe203 + 3H20 (rdza czerwona)

fot. 23. W piwnicy zastosowano rowniez inne dodatkowe
elementy wsporcze podtrzymujace konstrukcje
stropu — stalowe belki (po sierpniu 2021)

19 Pri . ; o B e : _ . \

Projekt zmian konstrukcyjnych oraz wzmocnienia konstrukeji. 4 WQ]EWODZK] URZAD
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Wigkszosé¢ zabiegow wykonanych podczas ostatniego remontu budynku to zabiegi, ktore
przyczynily si¢ do zniszczen, tak elementdéw wizualnych, jak 1 technicznych. Nie prowadzono
profilaktycznych napraw, udrazniania odplywow, czy tez wymiany zniszczonych fragmentow
instalacji. Wlewano roztwory do odptywoéw w posadzce, ktérych tak naprawde juz nie bylo.
Roztwory przenikajace przez stropy piwnicy, lub wyciekajace ze skorodowanych rur
transportowaty w swoim sktadzie m.in. sole mineralne pochodzace z odpadow kuchennych (np.
w przesztosci odlewanie wody z ugotowanych ziemniakéw) albo odpady chemiczne, sole w
postaci rozpuszczonych mydet”, ktére podczas odparowywania wody krystalizuja na
powierzchni, powodujac uszkodzenia licowych warstw muru, a takze powtok S$ciennych.
Sciany wewnatrz sutereny wtornie zamknieto szczelnymi powlokami niedyfuzyjnych okladzin
z farb emulsyjnych i alkidowych. Uszczelnienie partii $cian piwnic wzmoglo kapilarne
wznoszenie szkodliwych roztworow 1 krystalizacje soli do poziomu wyzszych kondygnacji.
Zamalowanie scian hal gospodarczych farbami alkidowymi, w celu zachowania higieny
pomieszczen. Zabieg ten przyczynit si¢ do zamknigcia drogi odparowania wilgoci i roztwordw
solnych. Od wielu lat (od remontu z lat 70.XX) krystalizacja soli odbywa si¢ pod szczelnymi
powlokami farb, w strukturze materiatéw budujacych $ciany, posadzki, stropy, rozsadzajac ich
porowate struktury.

Nowe warstwy i powloki Scienne, glownie w kuchni, powstaty ze wzgledow sanitarnych.
Pod szczelnymi, mocnymi powtokami alkidowymi zamknieto tuszczace si¢ farby wapienne, a
w miejsce plyt przyziemia (lastriko) pojawily si¢ wspoélczesne, biale kafle. Oczywiscie wpierw
nastapito dzialanie mechanicznie -skucie ptyt oraz ozdobnego profilu konczacego dekoracje
przyziemia. Zbadano grubo$c¢ oryginalnych ptyt klejonych do Scian - ponad 3 cm. Odsadzka
wspotczesna z nowymi plytkami —to mniej niz 2 cm. W piwnicy odbyto si¢ znacznie mniej
napraw stropow, Scian czy posadzek, wigc ich stan jest katastrofalny. Problemy z
zawilgoceniem oraz zasoleniem widoczne na $cianach wewnatrz obiektu wzmogly sie w
momencie zastosowania nieodpowiednich materialow podczas powojennych remontow, a takze

nie skutecznej wentylacji. Pierwotne instalacje wentylacyjno/grzewcze sa nieczynne.
Typowe dla zalozenia B W T _ b fot. 24,25, pawilon XII
szpitalnego w Kocborowie -; J -
ozdobne zamkniecie kanatu ' '
wentylacyinego/grzewczego

zeliwna kratka malowana
na kolor $cian.

-

Powyzej kratki znajduje sig
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W trakcie planowanego remontu nalezy zadba¢ o konserwacje detali zabytkowych oraz
wzmocnienie 1 naprawe elementow drewnianych, konstrukeyjnych.

Do dzialan mechaniczno - fizycznych nalezy réwniez zaliczy¢é silne spekania
zabytkowych posadzek, liczne rozwarstwienia, wytarcia do glebokosci 5 mm, a wreszcie
czeSciowa wymiana na plytki nowe, znacznie odbiegajace wizualnie od pierwotnych flizoéw.
Widoczne sa rowniez zniszczenia punktowe, ktore zatatano wylewka cementows. Najwigce]
zniszczen, ubytkow posadzek, zauwazono w hali kuchni.

20 Mydla to chemicznie sole metali i wyzszych kwaséw thuszezowych. System krystalizacji mydel
rozpuszczalnych w wodzie jest podobny, jak soli atmosferycznych wprowaWw@g;ZK@dgﬁa@ k2
OCHRONY ZABYTKCW

w Gdansku L
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W dobrym stanie sa zeliwne stupy podtrzymujace stropy parteru i pigtra. Zostaly
wielokrotnie przemalowane wraz z kolejnymi ,,naprawami” kolorystyki §cian. Réwnie dobrze
zachowane sg stalowe, kute balustrady schodowe zachowane w ryzalitach klatek schodowych.
Debowe pochwyty s3 zniszczone, ale do zachowania i konserwacji. Problem jest z betonowymi
schodami, ktore juz nigdy nie odzyskajg groszkowanej powierzchni w miejscach wytartych
(powierzchnie stopnic), ale mozna z ich powierzchni usungé wtérne warstwy farb, odkry¢
pierwotng malature. Podobnie z historycznymi drzwiami, ktére w ramach ,,od§wiezania” wciaz
malowano kolejng warstwa farby olejnej. Drzwi podlegaja konserwacji, przywrdceniu
pierwotnej malatury i zachowaniu. Prawdopodobnie nie uda si¢ zachowaé drzwi najwyzszej
kondygnacji, potudniowo-wschodniej czesci, poziomu II kondygnacji naziemnej. Drzwi
zamykaja pomieszczenie o nierozpoznanej funkcji, ktére wewnatrz jest wypalone. Stad drzwi,
wspotczesnie obito blachg, Drewno zamknigte blacha jest w stanie katastrofalnym, ale
zachowat si¢ oryginalny zamek z klamkami (do konserwacji i przetozenia/wbudowania w inne
drzwi). W bardzo zlym stanie znajduja si¢ wtérnie wbudowane w cze$¢ poddasza
prowizoryczne pokoiki. Scianki/przepierzenia podlegaja wyburzeniu. Zniszczone podiogi
drewniane, przez lata przykryte wspolczesnymi wyktadzinami PCV, nalezy zdemontowac,
gdyz ich stan jest bardzo zly — sg zawilgocone i zagrzybione. Po demontazu przepierzen
odkryty zostanie stan wigzby dachowej, ktérg, ze wzgledu na przeprowadzone niedawno
naprawy nalezy profilaktycznie podczys$ci¢ 1 potraktowaé preparatem biobdjczym -ap-
Sty |

Podsumowujac:

1. Wngtrza budynku sg opuszczone, dziata jedynie kuchnia i pralnia. Budynek wymaga
natychmiastowego remontu®' z renowacja elementow zabytkowych, modernizacji
kuchni i pralni z poszanowaniem czgéci historycznych

2. Pierwszym etapem prac naprawczych w budynku bedzie remont kondygnacji
podziemne;j oraz poddasza 1 potaci dachowej

3. Po zabezpieczeniu wnetrz od strony dachu i piwnic, naprawie stropéw, nawierzchni i
odprowadzeniu wody od budynku mozna podja¢ si¢ zdejmowania wtérnych okladzin
§ciennych, usuwaé¢ warstwy wtornej malatury z elementow zeliwnych, stalowych
(stupy, balustrady schodowe), drewnianych (stolarka drzwiowa, pochwyty debowe,
schodowe, podtogi, konstrukcja dachowa). W kolejnym, lub réwnoleglym etapie
nastagpi naprawa posadzek wg wskazan w punktach poniZzej, renowacja z
rekonstrukcjg okladzin §ciennych pralni i kuchni, przelozenie oryginalnych posadzek
z pomieszczen podrzgdnych, z innych pawilonéw do hal parteru.

4, Prace w obregbie drzwi i drewnianych pochwytéw mozna prowadzi¢ w warunkach
warsztatowych. Sa to elementy, ktére mozna zdemontowac i przetransportowac)

5. Ze wzgledow konserwatorskich i funkcjonalnych mozliwe jest postepowanie zgodnie
z projektem w obrgbie kondygnacji poddasza, pigtra, pomieszczen parteru, czyli np.
wbudowanie wind osobowych, towarowej, wprowadzenie nowych funkcji — jak:
apteka w pomieszczeniu obok pralni. W pomieszczeniu dawnej pralni zostang
wprowadzone zajgcia terapeutyczne dla dzieci 1 mlodziezy, stad konieczne jest
przeniesienie zabytkowych wanien w inne miejsce. (do ustalema propozycja

konserwatorska ponizej)
fot. 26 - fragment fot.2

2l Whnikliwe, techniczne rozwazania na temat
destrukcji i zagrozenia katastrofg budowlang
przedstawiono w ekspertyzie mgr inz. T. Majewskiego,
z sierpnia 2021 roku

WO“Z&%RZ[}D
QCHRONY. ZABYTAOW

R0
I‘;\Edjnsgo 952 Gdansk

ul. Dyrekey



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 17
Stolarka okienna i drzwiowa. Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Kocborowo
w Starogardzie Gdariskim

7. Zakladane efekty rzeczowe po wykonaniu remontu obiektu?

Budynek gospodarczy nr XXVI od poczatku, czyli od ostatnich lat XIX wieku
funkcjonowat jako kuchnia i pralnia z zapleczem. Jego pierwotna funkcja przetrwata do czaséw
wspotczesnych — kuchnia, pralnia, suszarnia, magiel. Mimo, ze pawilon XXVI to obiekt
gospodarczy jego wyposazenie, okladziny $cienne i posadzkowe wykonano z ogromnym
wyczuciem kolorystycznym i dbatoscia o odpowiednie tworzywo. Byty to elementy, gtdéwnie
uzytkowe, a jednak w bogatej oprawie, spdjne kolorystycznie i materiatowo. Dominowala
kolorystyka bezowo-czarna, w odmianach jasniejszych: bezowe i czarne lastriko, wzory
graficzne, $cienne, ciemno szare na kremowym tle, kamionka posadzkowa w kolorach jasno
bezowych i czarnych, a takze zeliwo pomalowane na kolor bezowo-szary. Obecnie wngtrza sg
bardzo mocno zniszczone. Gruntowny remont wykonano tylko raz, w latach 70.XX wieku. Od
tego czasu naprawy majg charakter prowizoryczny i tymczasowy, a zniszczenia pogigbiajg sieg.
Prace wykonane podczas tych ,remontéw” zakryly to co najcenniejsze, co $wiadczyto o
dawnej dbalosci o detal i architektoniczne, ,.koronkowe” wykorficzenie.

Wspolczesnie w obiekcie wprowadzono nowe funkcje zwiazane z potrzebg czaséw, np.
wbudowano kilkadziesiat pokoi mieszkalnych na kondygnacji II pigtra. Pokoje istniejace na
pigtrze I roéwniez staly si¢ czasowymi mieszczkaniami. Obecnie wszystkie pokoje sa
opuszczone. Zmiany aranzacji wnetrz, poza dwoma trzonami budynku: kuchnig oraz pralnig,
zwigzane byly glownie ze zmianami funkcji. Obiekt nie ulegt znacznemu uszkodzeniu w
trakcie ostatniej wojny, jednakze powojenne i wspolcze$nie prowadzone remonty znaczgco
zmienily jego plastyke wnetrz i elewacji. Do czgéci zewnetrznyh dostawiono liczne
przybudowki magazynowe, wbudowano dwie nowe klatki schodowe przebijajac stropy i
posadzki pokoi znajdujacych si¢ obok przejazdu bramnego. Jest to, prawdopodobnie,
najwigksza zmiana budynku czgsci wewngtrznej, ale rowniez widoczna na elewacji — okna z
luksferami w kolorze miodowym. Remonty powojenne wykonano niezgodnie ze sztuka
konserwatorska, a brak odpowiedniej profilaktyki, wieloletnia eksploatacja i niewla$ciwe
technologie prac remontowych doprowadzily do jeszcze wiekszych zniszczeh wnetrz;
pomieszczeni podziemnych, posadzek, $cian, stropéw, stolarki drzwiowej, poddasza®®.Stolarka
drzwiowa jest w wigkszo$ci historyczna, nieznaczna jej cze$¢ jest wtdrna (do pokoi poddasza).
Zachowane sa najstarsze egzemplarze drzwi szpungowych, jedno-skrzydtowych, dwu-
skrzydtowych, plycinowych, z ozdobnymi klamkami, szyldami, zawiasami i okuciami (fot. 3-
7). Pierwotne klatki schodowe zainstalowane w wiezyczkach naroznych pozostaty ,,$wiadkami
historii” z  oryginalnymi, betonowymi schodami, ,groszkowanymi” stopnicami,
metaloplastycznymi balustradami i dgbowymi pochwytami.

Obecnie podjeto §wiadome dziatania zmierzajace do ratowania zabytku i przywrdcenia
mu dawnej Swietnosci, odtworzeniem pierwotnych okladzin Sciennych, posadzkowych lub
wykonaniem ich imitacji z materialdbw wspolczesnych®. Zmieni si¢ nieco funkcja
pomieszczen. Budynek stanie si¢ pawilonem gospodarczo-spotecznym. Celem prac jest
rowniez odtworzenie pierwotnej dekoracji odkrytej podczas badan konserwatorskich,
historycznych oraz prac renowacyjnych. Najwazniejszym przestaniem planowanego remontu

*2 Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 22 sierpnia 2018, poz. 1609
23 Pierwotnie poddasze z drewniang konstrukcja wiezby, drewnianymi podtogami wykonanymi z szerokich desck
stanowilo $wietne pomieszczenie-suszarnie bielizny, ktéra po wstegpnym suszeniu znoszono do magla
znajdujacego si¢ w przyziemiu budynku, w czgéci zachodniej.
24 Fabryka produkujgca pytki posadzkowe zastosowane w budynku pierwotnie zamkneta swoja/dziataliose w2 A L
latach 90.XX wieku. OCHRONY 7ZABYTKGW
w Gdansku
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budynku jest ratowanie zabytkowej tkanki, podniesienia walorow estetycznych, technicznych
i opieka nad budynkiem podczas prawidtowe) eksploatac;ji.

Program prac konserwatorskich, wynikajacy z przeprowadzonych badan historycznych i
konserwatorskich, technologicznych in situ, pozwoli podejs¢ do zagadnien w sposob skuteczny
i prawidlowy pod warunkiem, Ze zaprojektowane prace zostang wykonane przez
specjalistyczne ekipy posiadajagce doswiadczenie w realizacji robot w obiektach
zabytkowych.Omawiany budynek — pawilon gospodarczy - charakteryzuje si¢ znaczna
warto$cia historyczng i zabytkowa, wazna dla szpitala funkcja, ktora pelniona byta w obiekcie
przez 130 lat. Obecnie stan zachowania budynku jest bardzo zty, miejscami katastrofalny, co
wykazano w pkt. nr 6. Dlatego zaproponowane zabiegi nalezy rozpoczgé w trybie pilnym.
Planowane prace winny osiggna¢ podstawowe cele:

l. Doprowadzi¢ budynek do wlasciwego stanu technicznego, pokazania jego
historycznego wnetrza, poprawy funkcjonalnosci obiektu poprzez dostosowanie do
wspolczesnych potrzeb szpitala.

2. Poza zaprojektowana, nowg funkcjg nalezy dazy¢ do zachowania lub odtworzenia
pierwotnego wygladu i estetyki wnetrz zabytkowego budynku

3. Usunaé¢ przyczyny 1 skutki destrukcji poszczegdlnych elementéw budynku oraz
zabezpieczy¢ przed dalszym niszczeniem w przysztosci

4. Renowacja pawilonu powinna by¢ spéjna z naprawami konstrukcji obiektu, gdyz
wzmocnienie konstrukcyjne ostabionych §cian, stropéw, nawierzchni to zagadnienia
najwazniejsze. Prace konstrukcyjne, szczegdlnie w cze§ci podziemnej, w obrebie
stropéw, nalezy podja¢ w pierwszym etapie wykonawczym

Konserwacja elementéw wewnegtrznych bedzie polegata gltéwnie na oczyszczeniu,

usunieciu niewtasciwych, szkodliwych oktadzin wtérmych, wypeieniu ubytkow, rekonstrukcji
elementow brakujacy lub zniszczonych, scaleniu barwnym, wzmocnieniu, zabezpieczeniu,
renowacji drzwi wewngtrznych, zabezpieczeniu pokry¢ dachowych, jezeli konserwacja dachu
nie zostanie zakwalifikowana do I etapu prac. Wszystkie detale historyczne nalezy poddaé
renowacji, elementy brakujace, wskazane do odtworzenia — zrekonstruowac na podstawie detali
istniejacych lub fotografii. Natomiast szpecace, zacierajace charakter pierwotny dziatania z
ostatniego czasu powinny zosta¢ usuni¢te. W ramach zatrzymania procesu destrukcji obiektu
nalezy udrozni¢ $§ciany usuwajac niedyfuzyjne powloki, naprawi¢ stolarke drzwiowg oraz
ustabilizowal proces niszczenia posadzek, betonowych schodow klatek schodowych,
metalowych balustrad itd. Najstarsze, szerokie deski podlogowe poddasza zdja¢, zabezpieczy¢ i
po konserwacji wyeksponowaé¢ we wskazanym miejscu, ktére nie bedzie intensywnie
uzytkowane.

8. Zalecenia konserwatorskie

Podczas renowacji wnetrz budynku nalezy zadba¢ o maksymalne wyeksponowanie
wszystkich detali oryginalnych i odtworzenie elementéw brakujgcych. Dziatania szpecace i
zacierajagce oryginal, powstale po II wojnie $wiatowej, a takze w ostatnim czasie (laty
cementowe, wtérne, niedyfuzyjne powloki 1 okladziny S$cienne, alkidowe malatury na
powierzchni zabytkowych §cian, drzwi, zeliwnych shlupéw, wprowadzenie zabudowy
mieszkalnej na kondygnacjach wyzszych — czgéci poddasza itd. powinny zosta¢ usunigte lub
przeprojektowane. Procz zagadnien estetycznych nalezy poprawi¢ kondycj¢ techniczng
poszczegolnych czgSci budynku poczynajac od murdw, S$cian, posadzek, stropow,
zaprojektowaniu skutecznej wentylacji, w piwnicach, pomieszczeniach powyzej, koficzac prace
na uporzadkowaniu piwnicy, poddasza, cze$ci magazynowych itd. Nie mozna prowadzic¢
modernizacji i renowacji wngtrz bez ich zabezpieczenia od czgsci zewngtrznych. Dlatego przed
rozpoczgciem estetyzacji hal, korytarzy, klatek schodowych i wprowadzaniu nowych funkcji,
konieczne jest zabezpieczenie muru przed woda: w celu uporzadkowania piwnicy i

zabezpieczenia muréw powyzej czeSci podziemnej. Nalezy roéwniez sprawdzié, cz
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remontowany niedawno dach jest nadal szczelny. W tym samym etapie prac mozliwe sa
zabiegl polegajace na wymianie nieszczelnych i skorodowanych instalacji wewngtrznych,
wzmocnienia  konstrukcji  budynku, wykonania instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych itd. Dopiero w etapach koncowych zabiegi bg¢da zmierzac¢ do estetyzacji, prob
powrotu do wartoSci historycznych z koniecznym przystosowaniem budynku do
wspoétczesnych wymogdéw gospodarczo-spotecznych.

Wszystkie nowo projektowane elementy powinny uzyskaé akceptacje biura
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku. Do wykonania prac
renowacyjnych proponuje si¢ zastosowanie Srodkow i technologii renomowanych firm
produkujgcych materiaty do konserwacji i peeensmensieammmmtertrmmmmeertmieshmy td.

Po rozpoznaniu problematyki budynku i zapoznaniu si¢ z ekspertyzami dotyczacymi
obiektu nasunety si¢ nastgpujace wnioski i zalecenia konserwatorskie:

e omawiany budynek, usytuowany jest w centralnej czesci zalozenia szpitalnego,
jest 1 byt waznym obiektem gospodarczym, jednym z wazniejszych dla samo
wystarczalnego zalozenia, ktorym bylo zamknigte “miasteczko™ szpitalne,
przygotowane do funkcjonowania bez pomocy z zewnatrz.

e od poczatku powstania budynek dzielit dwie, glowne funkcje: kuchnie oraz
pralnig, ktére mimo technicznego, gospodarczego charakteru zaprojektowano
jako stylowe, zdobione hale

e wngtrza gospodarcze byly zdobione grafika $cienng. Zadbano tez o szczeg6lne
okladziny $cienne, profilowane, zZeliwne stupy, ryflowane posadzki. Wszystkie
wymienione elementy wspolgraly plastycznie i kolorystycznie tworzac
harmonijng catos¢. Dominowaty odcienie kremowo-bezowe, szarosci i czernie.
Nawet drewniana obudowa magla w kolorze kremowym pasowata do
pomieszczenia wytozonego bezowymi kaflami, malowanego na kolor kremowy.

e wskazuje sig, aby wszystkie elementy oryginalne, historyczne przeznaczone do
zachowania podda¢ konserwacji i przywroci¢ wngtrzom

e clementy brakujace nalezy zrekonstruowa¢ na podstawie detali istniejacych,
fotografii lub analogii

e nieuzytkowane drzwi w $cianie péinocnej pralni wtérnie zamurowano. Po
oczyszczeniu Scian ze wspoOlczesnych powlok malarskich nalezy usungé
powojenne zamurowanie 1 wbudowa¢ w to miejsce ceglang blende (cofniecie
okoto 5 cm)

e celementy szkodliwe dla obiektu, powstate w trakcie doraznych napraw w II
potowie XX wieku 1 na poczatku XXI wieku - nalezy usung¢/przeprojektowac

e proponowane prace techniczne majg na celu konstrukcyjne ustabilizowanie
budynku

e w celu doprowadzenia wngtrz do stanu uzywalno$ci nalezy zaprojektowac
metodyke odcigcia obiektu od Zrodet podciggania wilgoci i roztwordw solnych

e nalezy réwniez naprawi¢ system odprowadzania deszczéwki i zadaszenie
budynku

e podda¢ konserwacji historyczne klatki schodowe znajdujgce sie w
wiezyczkach, a co za tym idzie betonowe schody, metaloplastyczne balustrady
schodowe z dgbowymi pochwytami.

e mozliwe jest pozostawienie wspotcze$nie wykonanych klatek schodowych nad
przejazdami bramnymi, ktére beda pemnié¢ funkcje ewakuacyjne. Nalezy je
uestetyzowac/upodobni¢ do klatek schodowych oryginalnych, imitujgce
historyczne — ktore doswietla pomieszczenia. Usungé wtorne, alkidowe

powtoki Scienne, tynki pomalowa¢ farbami krzemianowymi  otwartymi
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dyfuzyjnie. Nalezy pamigtaé o ekspozycji detali historycznych, jak kratki
wentylacyjne 1 dawne pokretta uzywane do regulacji temperatury powietrza w
salach.

e Mozliwe jest wprowadzenie dzwigéw osobowych w zachodniej czesci budynku
obok Kklatek schodowych pierwotnych, zgodnie z projektem. Mozliwe jest
rowniez wprowadzenie szachtu windy towarowej od strony wschodnie;j,
kuchennej (jedna winda)

e zrekonstruowac oktadziny $cienne w halach, historyczng kolorystke Scian w
pokojach, klatkach schodowych, odtworzyé pierwotne wybarwienie
betonowych, pierwotnych schodéw

e Nowe, uporzadkowane przestrzenie dla pokoi z lazienkami na II pigtrze
wykonaé jako wspoélczesne, ale w celu nawigzania do obiektu historycznego z
XIX wieku, na posadzki proponuje si¢ plytki ceramiczne/gresowe podobne do
oryginalnych (kolor, bordiura), gladkich. Granit jest materialem obcym dla
obiektéw przedwojennych.

e uporzagdkowaé oryginalne posadzki - PRALNIA: wypehi¢ ubytki w posadzce
korzystajac z plytek zdemontowanych z posadzki kuchni lub innych
pomieszczeni, pawilonéw (budynek nr XII, w ktérym zdemontowano
oryginalne plytki, a wbudowana zostanie jedynie czes$¢). KUCHNIA:
zdemontowac posadzke istniejacg, wykonaé nowy strop nad piwnica/posadzka
kuchni ze szczegélnym uwzglednieniem dokladnego uszczelnienia posadzki,
wbudowa¢ nowa okladzing posadzkowa z kafli podobnych do zabytkowych.
Nalezy pamigtac, ze ryflowanie plytek zabezpieczato przed poslizgiem. Nowe
ptytki powinny charakteryzowac antyposlizgowa powierzchnia, co jest bardzo
istotne w kuchni

e w pomieszczeniach technologii ,mokre]” wykonaé specjalne posadzki
izolowane szlamem na mikrokrzemionce. Szlam mikrokrystaliczny —ap.
Electoskhiinsmeism-lionmmers Wykonac na posadzce z wywinigciem na $ciany
(faseta).Ten jednoskladnikowy, elastyczny szlam uszczelniajgcy, przykrywa
rysy, ale rowniez poprzez wywinigcie kolnierza/fasety na cokoty $cian tworzy
szczelng wanng. Na uszczelniong posadzke mozna naktada¢ podbudowy pod
ptytki posadzkowe lub cegly (piwnica).

e w kuchni zostaly zniszczone pierwotne okladziny $cienne. Wspoiczesne kafle
nalezy usuna¢ i po zaizolowaniu posadzki odtworzy¢ okladzine podobng do
pierwotnej

e ze Scian wszystkich pomieszczen zdja¢ wtorme warstwy niedyfuzyjnych farb,
nastgpnie pomalowac §ciany w kolorach podanych w opracowaniu badawczym.
Na S$cianach hal kuchni 1 pralni odtworzy¢ graficzne wzory zdobigce §ciany
(kremowe tto 1 ciemno szare wzory)

e stropy Kleina - w piwnicach pod pralnig przeznaczono do konserwacji

e mozliwa jest przebudowa wtérnych pokoi poddasza i wprowadzenie fazienek
mi¢dzy nimi. W pokojach zachowane zostang historyczne i istniejgce drzwi,
cz¢S¢ zostanie wykonana jako nowe

e Kkolorystyka poszczegdlnych elementéw wnetrz budynku zostata opracowana na
podstawie odkrywek stratygraficznych, na ktére pozyskano pozwolenie WUOZ
w Gdansku

e 7z uwagi na projektowane wprowadzenie do pomieszczenia pralni zajec z terapii
dal dzieci 1 mlodziezy, proponowane jest przeniesienie wanien wykonanych z
lastriko, np. na dziedziniec/teren w poblizu pralni, gdzie beda shizyly jako

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 21
Stolarka okienna i drzwiowa. Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Kocborowo
w Starogardzie Gdarskim

kwietniki. Ze wzgledu na funkcj¢ pierwotng posiadajg odplywy — wazne w
eksploatacji zewnetrznej w trakcie trwania miesigcy zimowych.

e Zabytkowy magiel znajdujacy si¢ w jednym z pomieszczen parteru, w poblizu
pralni powinien zostaé wyeksponowany jako jeden z cenniejszych elementow
dawnej funkcji. Proponuje si¢ przenie$¢ magiel do hali dawnej pralni, gdzie
prowadzone beda zajgcia edukacyjne i terapeutyczne

e nowo projektowane przewody prowadzone w rurach ostonowych tzw.
»peszlach” nalezy umiesci¢ poza obrgbem Scian lub w tynku — nie bruzdowac
ceramiki 1 okladzin sciennych — dotyczy gtéwnie hali kuchennej oraz pralni.
Przewody mozna wprowadzaé do wngtrza przez wykonany w murze przewiert i
prowadzi¢ natynkowo, jak to wida¢ na historycznych fotografiach nr 1 1 2
(strona tytutowa)

e Woszystkie instalacje cieptownicze znajdujace si¢ w piwnicy pod pralnig nalezy
wprowadzi¢ w projektowany kanal podposadzkowy, dla umozliwienia
prawidlowej komunikacji w pomieszczeniu

e zgodnie z obowigzujgcymi doktrynami konserwatorskimi elementy wspotczesne
projektowane w zabytku musza by¢ dyskretne 1 wspoélgrac stylowo z obiektem,
nie mogg wyrdzniaé si¢ agresja formy, zaburza¢ pierwotnych zamystow
architektonicznych i stanowi¢ elementdw wazniejszych niz zachowane relikty

Powyzsze zalecenia szczegotowo rozwinigto z podaniem technologii oraz metodyki wykonania
w kolejnym punkcie, Programie prac konserwatorskich.

9. Proponowane metody i §rodki prowadzenia prac
konserwatorskich® (Program prac konserwatorskich)

W programie prac konserwatorskich do opisania poszczegdélnych prac lub zabiegdw
konserwatorskich uzyto, w sytuacjach tego wymagajacych, nazw wlasnych produktow, co
wynika z art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 23-07-2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad
zabytkami. [Zagospodarowanie zabytku nieruchomego]

1) Zagospodarowanie na cele uzytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru

wymaga posiadania przez jego wiasciciela lub posiadacza: ...

2) uzgodnionego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw programu prac

konserwatorskich oraz projektu budowlanego przy zabytku nieruchomym,

okreslajagcego zakres i1 sposéb ich prowadzenia oraz wskazujgcego niezbedne do
zastosowania materiaty i technologie;
W odniesieniu do regulacji przepiséw o zamowieniach publicznych dopuszczalne jest, za zgoda
Zamawiajgcego oraz kierownika robot konserwatorskich, stosowanie materialéw i technologii
rownowaznych.

9.1.Czynnosci wstepne
9.1.1.Dokumentacja fotograficzna i badania

Bezposrednio przed planowanym remontem nalezy wykonaé szczegdtowa
dokumentacj¢ fotograficzng obiektu z rusztowania, szczegélnie w miejscach do tej pory
niedostgpnych (np. zamalowany fryz podsufitowy pralni i kuchni), uscislajac jednocze$nie
program prac konserwatorskich. Przy dostepie do miejsc odkrywanych podczas remontu nalezy
kontynuowa¢ badania konserwatorskie w celu uzupelnienia analiz juz wykonanych.
9.1.2.Zabezpieczenie elementow oryginalnych, dekoracyjnych

Do czynnosci wstgpnych nalezy zabezpieczenie elementéw historycznych, wokot
ktorych prowadzone bgda prace renowacyjne i budowlane. Przede wszystkim nalezy ostonic¢
zabytkowe detale architektoniczne takie, zeliwne stupy, relikty posadzek, a w piwnicy uwazaé
na oryginalne stropy Kleina, aby podczas demontazu wtérnych i zniszczonych instalacji, rur,

3 Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 siemqig@qgw@mq@qjmgg
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stropy nie zostaty uszkodzone. Nalezy podja¢ probg demontazu wanien wykonanych z lastriko,
w celu przeniesienia w bezpieczne miejsce. Jesli demontaz zostanie oceniony, jako
niemozliwy, wanny zabezpieczy¢ na miejscu, okrywajac plytami pazdzierzowymi 1 folig.
9.1.3.Miejscowa dezynfekcja

Dezynfekcji nalezy poddac Wszystkle 1’1’118_] sca zawﬂgocone ktore mogq byc porazone
glonarrn i grzybam1 _

L1kw1dac1a przyczyn porastania przez organizmy Zywe polega na obnlzemu zaw11gocen1a
muréw 1 zabezpieczeniu powierzchni preparatami biochronnymi. Preparaty najlepiej nanies¢
metoda natrysku. Dla wzmocnienia efektu nalezy profilaktycznie nanie§¢ mieszanki na
zagrozone miejsca raz jeszcze przed zakonczeniem prac.
9.1.4.Uporzqgdkowanie wnetrz obiektu ulatwiajgc dostep do elementow przeznaczonych
do renowacji

Przed renowacjg nalezy uporzadkowa¢ wszystkie pomieszczeniu i usunaé przedmioty
wspotczesne. Usuna¢ zalegajace materialty budowlane i ,,plataning” instalacji/rur w piwnicy,
miejscowo podpartych przechylajacymi si¢ stupkami ze wspoélczesnych cegiel. Mechanicznie
usung¢ widoczne wysolenia, wykruszenia tynkéw. Zabezpieczy¢é stopnie ostabionych,
zabytkowych schodéw historycznych klatek schodowych. Zabezpieczy¢ oryginalne posadzki,
zdemontowaé deskowanie podlog pieter wyzszych, a najstarsze deskowanie zachowac i poddac
konserwacji. Wynie$¢ zabytkowe wanny z pralni i zabezpieczy¢. Podobnie nalezy postapic z
oryginalnym maglem, ktéry na czas remontu musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem.
9.1.5.Miejscowe, wzmocnienie pudrujgcych si¢ fragmentow pobial sciennych, cegiel
widocznych pod uszkodzeniami tynkow i oryginalnych zapraw murarskich

W trakcie zdejmowania wtomych wielowarstwowych powlok alkidowych ze Scian
pralni, kuchni, oryginalnych klatek schodowych nalezy kontrolowa¢ stan zachowania reliktow
Sciennych. W miejscach, gdzie struktura materiatdéw przeznaczonych do konserwacji jest na
tyle ostabiona, ze mogtaby ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie czyszczenia, usuwania
nawarstwien, czy innych zabiegéw, nalezy ja wzmocni¢ w stopniu umozliwiajagcym dalsza,
bezpieczna pracg. Nalezy zastosowaé preparat hydrofilny oparty na tetraetoksysilanie majgcy
zdolno$§¢ wbudowywania si¢ w strukturg materialéow zbudowanych z krzemionki (zabytkowe

tynki). Proponuje si¢ zastosowanie preparatu hydrofilnego npn-&aﬂfoetmger—gﬂpeﬁgh&bﬂ

O SE=00-300=frmy=Remmersr=torsamy metodg miejscowego nasycenia przy
pomocy pedzla. Optymalnymi warunkami dla prawidtowego przebiegu reakcji wigzania

zwigzkow tetractoksysilanu jest wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 50 — 70 %.
Material przed nasyceniem musi byé suchy, a po wprowadzeniu $rodka chroniony przed
nadmierng wilgocig przez okres dwoch tygodni. Do wstepnego wzmocnienia reliktow
pierwotnych powlok malatury nalezy zastosowac podklejanie 3 % roztworem Rawaladdinib s i
toluenie. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy pedzla. Wstepne zabezpieczenie pozwoli na
odtworzenie grafiki §ciennej.
9.1.6. Miejscowe, wzmocnienie ostabionych elementéw drewnianych

Zabieg dotyczy zabytkowej stolarki drzwi wewngtrznych, osciezy, zabytkowej podtogi i
wytypowanych fragmentow wigzby dachowej. Do wzmocnienia istniejacego drewna
porazonego przez grzyby i owady techniczne - szkodniki drewna nalezy zastosowaé preparat
WZMacniajacy neiieitoiapentestrmummmimmmpiiommens=juwio=tessam y, Nic wspomina si¢ o
historycznej stolarce okiennej oraz parapetach okiennych, gdyz te czesci budynku/jej elewacji
zostaty naprawione lub zrekonstruowane.

9.2. Konserwacja murow ceglanych
9.2.1.Izolacje wodochronne (opcjonalnie na etapie remontu wnetrz)

Wydawaloby sig, ze na etapie konserwacji wngtrz nie ma potrzeby wykonywania prac
zwigzanych z zabezpieczeniem muréw budynku. Jest myslenie bigdne, gdyz jakos¢ renowacji
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piwnic 1 parteru, bedzie zalezala od zatrzymania podciagania kapilarnego, a takze wlewania
deszczdwki przez nieszczelne otwory okienne sutereny. Nalezy pamigta¢, ze pierwotnie mury
obiektu wraz z odsadzka cokolu znajdowaly si¢ wysoko nad poziomem nawierzchni.
Nawierzchnia wykonana przepuszczalna dla deszczéwki 1 nawet jesli wptyneta pod porowata
opaske miata mozliwosc¢ tatwego odparowywania.

Sytuacja zmienita si¢ wraz z potozeniem nowej, szczelnej nawierzchni, ktérg ,,dolano”
do lica muru ceglanego. Nawierzchnia podniosta si¢ i zamkneta drogg swobodnego parowania
wody. Obecnie deszczOwka wptywa przez rozszczelnienia nawierzchni, a jej odparowanie jest
utrudnione, wrecz niemozliwe w strefie elewacyjnej. Wilgo¢/woda szuka dogodnego, cieptego
miejsca do odparowania i znajduje w $cianach piwnic, stropach Kleina, a nawet oktadzinach
$éciennych parteru. Dodatkowym powodem zawilgocen piwnic jest nieszczelno$¢ posadzek w
kuchni i pralni. Woda technologiczna przeplywa przez stropy piwnic powodujac korozj¢ stali
oraz cegiel i tynkoéw. Dlatego, nalezy znalez¢ odpowiednie rozwigzania izolacyjne, ktore
pozwola na polepszenie warunkéw wilgotnosciowych w pomieszczeniach, a tym samym
zaprzestanie naptywu roztworéw wodnych do piwnicy ze $cian, posadzek i stropow.

W celu zabezpieczenia muréw obiektu przed dalszym naptywem wody gruntowej nalezy
wykona¢ izolacj¢ wodochronng poziomg i pionowa. Izolacje poziomg nalezy wykona¢ w pasie
tuz nad posadzka piwnicy/sutereny. [zolacj¢ nalezy wykona¢ metoda iniekcji niskoci$nieniowe;j
przy zastosowaniu hydrofobowych zwigzkéw kwasu krzemowego Ilub aplikacji
bezci$nieniowe]j za pomoca kremu na bazie siloksanow mse=SelesdvinmtaseotatneammmioGutmm y
Sl fepeieomemmers. Otwory iniekcyjne nalezy wykonac jednostronnie od

strony wnetrza piwnicy/sutereny w rozstawie co 10+12cm. Do aplikacji kremoéw mozna
wykonaé otwory poziome w spoinie ceglanej, jesli bedzie widoczna. Do zamknigcia otwordéw
po iniekcji, winna by¢ uzyta mineralna zaprawa bezskurczowa. Wykonanie iniekcji poziomej
od strony piwnicy jest tatwiejsze i efektywniejsze — wigcej miejsca dla wykonawcy zabiegu,
doktadnie uwidoczniony poziom zaznaczony posadzka i spoinami migdzy ceglanymi.

Jezeli okaze sig, ze podczas wiercenia otwordw iniekcyjnych wycieka woda, przepone
poziomg nalezy wykona¢ za pomocg zelu akrylowego emiviimmmeletmiarimmbdmfmmpdyies -
Bewekemsic. Jest to produkt na bazie akrylu o bardzo niskiej lepkosci 1 wysokiej zdolnosci
penetracji podtozy mineralnych oraz gruntu. To Zywica uszczelniajgca, migkko-elastyczna o
krotkim czasie reakcji. Zel nie zawiera rozpuszczalnikow, jest obojetny chemicznie dla
srodowiska i odpormy na korozj¢ Srodowiska agresywnego chemicznie. Materiat po zwiazaniu
tworzy pakietowg strukture przestrzenng zdolna do przyjmowania wody z zewnatrz.
Roéwnoczeénie struktura ta stanowi nieprzenikalng dla wody barier¢ w murze. Typowe odwierty
wykonuje w formie siatki w odstepach pomigdzy otworami rz¢du okoto 12 cm. Otwory
powinny posiada¢ srednicg okoto 13 mm.

Izolacj¢ pionowa nalezy wykona¢ w wykopie po obwodzie wszystkich elewacji
budynku, na gleboko$ci ponizej istniejacej posadzki piwnicy. Po wycigciu wspolczesnej
nawierzchni asfaltowej w pasie umozliwiajacym wykonanie izolacji zewngtrznej, odkopaniu
muréw - zewngtrzne powierzchnie muru nalezy oczysci¢ przy pomocy szczotek, uzupeinié
ubytki muru, wyréwnac podtoze. Nastgpnie wykona¢ izolacj¢ pionowa np. z powlokowych mas
bitumicznych, lub szlamoéw elastycznych r=trrretererrsherrSfe=ty=Rerrers. Mury obiektu
ponizej gruntu nalezy oblozy¢ folig kubetkowa pozwalajaca na odparowanie wilgoci z muru i
nie przepuszczanie wody gruntowej w kierunku budynku.

Wykop nalezy zasypac przepuszczalnym zwirem lub piaskiem grubym. Wokot murow
obwiedniowych, na szeroko$ci odkrytej. Zasypke nalezy ubi¢ i dopetni¢ z nadmiarem zwirem o
granulacji (16-32 mm).
9.2.2.Naprawa spekan Scian ceglanych i stropow Kleina

Naprawa spgkan $cian dotyczy wysokich pomieszczen —hali K);}@?EWb]]ﬁ m Z zmmu

posadzki widoczne sa spgkania muru z nieczynnym fOZWﬁEQ@}I}R@]ngH%C ’bW
WGdalsku
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diagonalnym (fragmenty widoczne pod stropem). Peknigcia powstaly prawdopodobnie na
skutek zmian wodno-gruntowych 1 osiadania budynku. Metodyke naprawy uszkodzenia
powinien poda¢ konstruktor-statyk. Do ogélnych zasad naprawy spekan nalezy:

1. Do naprawy S$cian -spekan o rozwartoSci rysy 2+6 mm nalezy zastosowaé iniekcje
niskoci$nieniowg na bazie zapraw iniekcyjnych polimerowo-cementowych. Przed wykonaniem
iniekcji rysy i szczeliny winny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu poprzez zmycie woda pod
wysokim ciénieniem. Usung¢ uszkodzone spoiny na gigboko§¢ 20 mm. Pekniete cegly nalezy
wymieni¢ na nowe.

2. Cegly do wymiany/przemurowania powinny posiada¢ identyczne parametry techniczne oraz
wymiary, jak oryginalne.

3. Iniekcj¢ nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze >5°C. Uszczelni¢ zewngtrzng powierzchnie
rysy poprzez przyklejenie plastra technicznego i zalozenie iniektorow o $rednicy 14 mm
zakladanych naprzemiennie pod katem 45° w odlegtosci min. 10 cm od krawedzi rysy. Rozstaw
otworéw iniekcyjnych nie powinien przekracza¢ !4 grubo$ci muru. Do iniekcji poleca si¢ ap-
4. Do naprawy rys i peknig¢ o szeroko$ci powyzej 6 mm nalezy wykorzysta¢ prety wykonane z
austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (§rubowym) ksztalcie
o T T R eI TS, OO LTt Z Zastosowaniem zapraw systemowych.

Naprawa peknieé i rys w murze pelnym

1. Usung¢ calg zaprawe w poziomych spoinach muru na gieboko$¢ okoto 6 cm w
odstepach, co okoto 45 cm (6 warstw).

2. Wyczyscié szczeliny przy pomocy sprezonego powietrza i zwilzy¢ woda.

3. Na dnie szczeliny utozy¢ zaprawe systemowa o grubo$ci ok. 15 mm.

4. Zatopi¢ w zaprawie systemowe] pret o skrecie Srubowym, zapewniajac jednakowa
otuling na catej dlugosci prgta. Diugo$¢ preta nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby pret
wystawal poza spekanie na odleglos¢ minimum 50 cm. W przypadku spekan w
odleglo$ci mniejszej niz 50 cm od krawedzi, pret nalezy zagiac.

5. Uzupehi¢ spoing zaprawa wapienng o parametrach zblizonych do istniejacej zaprawy.

6. Zapewnic stalg wilgotnos¢ wymienionej spoiny przez okres 7 dni.

Naprawa peknie¢ i rys — zszywanie krzyzowe muréw pelnych o rozwarto$ci spekan
przekraczajacych 15 mm z przemieszczeniem.

1. Wywierci¢ otwory o $rednicy 14 mm w odleglosci co najmniej 225 mm od krawedzi
peknigcia, pod katem zapewniajgcym ulozenie preta w Srodkowej czesci muru na
wysokoSci spekania. Prety osadza si¢ w plaszczyznie prostopadiej do spegkania,
naprzemiennie po obu stronach peknigcia.

2. Wyczysci¢ otwory przy pomocy sprezonego powietrza i zwilzy¢ wodg.

3. Otwory wypelni¢ szczelnie zaprawa systemowa przy pomocy pistoletu zakonczonego
lanca, a nastgpnie wprowadzi¢ prety o skrecie srubowym.

4. Zapewni¢ stalg wilgotno$¢ wymienionej spoiny przez okres co najmniej 7 dni.

Stropy Kleina zniszczone w czeSci kuchennej, gdzie zaplanowano wymieni¢ posadzki
zdemontowa¢ 1 wykona¢ na nowo z wykorzystaniem tych samych cegiet, bez uszkodzen.
Brakujace lub zniszczone/zasolone cegly wymieni¢ na nowe. W dokumentacji konstruktora
wskazano wymiang cegiel pelnych na dziurawki. Jesli zabieg jest konieczny ze wzgledow
wytrzymato$ciowych i zmniejszenia obcigZenia stropow — mozliwe jest takie rozwigzanie.

9.3. Konserwacja $cian

9.3.1. Usunigcie wtornych, cementowych zapraw i warstw wspolczesnych
Wszystkie naprawy 1 uzupelnienia $cian przy uzyciu zaprawy z dodatkiem cementu lub
innych warstw niedyfuzyjnych, szkodliwych, nalezy usungé¢ mechanicznie. Zabieg nalezy
wykonac recznie i z wielka ostroznos$cia, aby nie uszkodzi¢ materiatdéw oryginalnych. Podczas
WOJEWODZK] U D
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zdejmowania warstwy wtornej nalezy zadba¢ o pozostawienie jak najwigkszej iloSci substancji
plerwotne;j.
9.3.2. Oczyszczanie — sciany kondygnacji I i II pietra, sal i klatek schodowych.

Wszystkie Sciany obiektu wtoémie pokryto powilokami malarskich o charakterze
niedyfuzyjnym.

Powloki wtorne Scian kuchni i pralni (Sciany nad strefs lamperii) sptycity rysunek
glowkowego watku Sciennego i przyczynity si¢ do znacznego ostabienia pierwotnej, porowatej
malatury wapiennej. Prawdopodobne jest, ze nowe warstwy malarskie pojawity si¢ ze wzgledu
na zluszczanie si¢ warstw wapiennych na skutek panujacej w pomieszczeniach wilgoci,
znacznych ilosci pary wodnej, przy braku odpowiedniej wentylacji (gotowanie i pranie).
Trudno dzi$ oceni¢ stan watkéw ceglanych przez wiele lat zamknietych pod szczelnymi
warstwami niedyfuzyjnych malatur. Jednakze, mimo wszystko nalezy dgzyé¢ do zdjecia farb,
emulsyjnych, alkidowych i olejnych, aby udrozni¢ ceramike¢ oraz spoiny. Warstwy farb
wtérnych, wierzchnich nalezy usuwa¢ mechaniczne. Zabiegi mechaniczne, czyli zdejmowanie
szpachlg warstw odspojonych samoistnie. Zdejmowanie powlok lepiej zwigzane z podtozem
mozna wspomagac chemicznie.

Zaleca si¢ rowniez stosowanie mokrych kompreséw spgczniajacych (dla emulsji) lub
preparatow zelowych, rozpuszczalnikowych émpe—SEddiS@®e (dla spoiw olejnych). Z
pewnoscig nie uda si¢ uratowa¢ warstw pierwotnych, jednakze odnalezione na ceglach relikty
wapienne w kolorze bezowo-kremowym, jasnym i ciemnych wzoréw graficznych -wraz z
obserwacja historycznych fotografii pomogg w odtworzeniu plastyki $cian. Kolorystyke
pozostatych elementéw historycznych podano w aneksie opracowania.

9.3.3. Impregnacja wzmacniajgca strukture tynkow

Tynki wapienne, oryginalne zachowane w innych pomieszczeniach, poza kuchnig i
pralnig, ktére wykazuja oslabienie, a struktura jest rozwarstwiona, nalezy wzmocnié takim
samym preparatem (hydrofilnym), jak w przypadku konsolidacji wstepnej, czyli roztworem
opartym na tetraetoksysilanie.

Proponuje si¢ zastosowanie preparatu hydrofilnego =i —jm———————,
Ob=ieeme) metodg miejscowego nasycenia przy pomocy pedzla, stosujac te same procedury,
Jak to opisano w punkcie 9.1.5.

9.3.4. Wypelnianie ubytkow i odtworzenie brakujgcych fragmentow tynkow

Wigksze ubytki w partii tynku historycznego, grubosci okoto 2-3 cm, nalezy wypekni¢
porowata zaprawa wizualnie zblizona do zachowanego tynku oryginalnego, wapiennego.
Zaprawy nalezy wykona¢ w tradycyjny sposéb dobierajac spoiwo i kruszywo (kolor,
granulacja) do tynku istniejgcego. Mozna zastosowaé gotowe wyprawy tynkarskie, ale pasujace
pod kazdym wzgledem do oryginalu @Reensmsensmdeoimemmidaonmes). Tynki systemowe, w
niewielkim zakresie mozna modyfikowac.

Okablowanie, ktore moze si¢ pojawi¢ w zwigzku z podniesieniem waloréw
funkcjonalnych, nalezy wprowadzi¢ pod fragmenty nowego tynku lub wykona¢ przewierty do
wnetrza omijajac dekoracje architektoniczne.

Metodyka oraz miejsca wprowadzania przewodoéw pod tynk nalezy uzgodnié z
nadzorem konserwatorskim. Proby wypelniania ubytkow nalezy przedstawi¢ nadzorowi
konserwatorskiemu.

9.3.5. Tynki scienne w podziemnej czesci budynku

Zrédtem zasolenia sa nie tylko roztwory solne wprowadzane do obiektu z woda
gruntowy, czy opadowsa, ale réwniez zalewanie stropéw i uszczelnianie $cian zaprawami
cementowymi, wspotczesnymi klejami do kafelek oraz lamperiami olejnymi, alkidowymi itd.
Po usunigciu destrukcyjnie wptywajacych na mury czgsci podziemnej szkodliwych zapraw i
powtlok farb oraz odcigciu piwnic od Zrodet zawilgacania, nalezy $ciany oczysci¢ z wszystkich
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warstw, nawet przesyconych solami pierwotnych pobiat wapiennych®®, a w te miejsca natozy¢
tynk renowacyjny (§ciany piwnicy), posiadajacy zdolno$¢ do magazynowania soli w stopniu
§rednim o grubos$ci minimum 25 mm. Tynki renowacyjne, szerokoporowate spelniaja rolg
magazynu dla krysztatlow soli. Charakteryzujg si¢ znaczng pojemno$cig. Sa zdolne do
zmagazynowania duzej ilo$ci soli zalegajacych nawet w murze. Spelniaja rol¢ oktadu
odsalajagcego chronigcego material ceglany przed dezintegracjg, stad ich tradycyjna nazwa
»tynki ofiarme”.

W razie zapelnienia porow tynku krysztalami soli i widocznych po kilku latach
wysoleniach na powierzchni, tynk nalezy wymienié¢. Trwalos§¢ tynku, przy obecnym zasoleniu,
po wykonaniu przepony poziomej szacuje si¢ na okoto 5+10 lat. Powierzchni¢ tynku mozna
pomalowa¢ farbg otwartg dyfuzyjnie (silikonowa), pozwalajacg na swobodng wymiang par i
gazdw. Sugeruje si¢ zastosowanie bieli w odcieniu kremowym, wapiennym. Ceglane stropy
Kleina pozostawi¢ w czerwonym watku ceglanym.

9.3.6. Scalenie kolorystyczne i malowanie (dot. parteru i wyzszych kondygnacji)
Obecnie farby wapienne mozna wymieni¢ na wspotczesne odpowiedniki — czyli farby

krzemoorganiczne, w odpowiednim rozcieficzeniu, o mm—)———————————
el etathmpre bl lgm— iyl . Sugeruje si¢ zastosowaé

produkty do zapobiegania powstawaniu plesni lub zwalczania istniejgcej plesni na §cianach
eldldis@] .. Jednakze po wykonaniu odpowiedniej wentylacji w obiekcie te ostatnie nie
bedg konieczne dla zabytkowych §cian w kuchni, czy pralni.

. . a s ] Fo® ﬁ ] i ;o ] ] B ] r h
rosmene=imen . Najwazniejsze cechy? %: trwatosé (na UV), niepalnos¢, wysoka dyfuzyjnosc,

odpornosc na w1lgoc Pm%mﬂ“—}mn—n—hﬁa

Oryginalne tynki ,,gladkie, zacierane” Scienne w pokojach i na klatkach schodowych,
korytarzach byly malowane powierzchniowo. Po usunig¢ciu powlokowych warstw wtornych
wypehieniu ubytkéw tynkarskich proponuje si¢ scalenie kolorystyczne wszystkich tynkow
(istniejagcych i nowo zalozonych) farbami silikatowymi w kolorze podanym w tabelach
stratygraficznych, w opracowaniu dotyczacym badan konserwatorskich.

Dopuszczalne jest zastosowanie laserunkow o wigkszym stopniu Krycia et —

OISR OS| . Kolor dobrac wg badan konserwatorskmh Proby kolorystyczne nalezy
przedstawi¢ nadzorowi konserwatorskiemu.
9.3.7. Wypelnienie ubytkéow i rekonstrukcje rzeZbiarskie (odtworzenie profilowanych
gzymsow orazg okladzin lastriko, naprawa betonowych schodow)

Ubytki oraz rekonstrukcje rzezbiarskie profili nalezy wykonaé przy pomocy mas

mineralnych lastriko o podobnych parametrach fizyko- chenucznféh“or‘é’zoiﬁr&ﬁélﬁiﬁc%ﬁﬁhk
elementy historyczne. CHRONY ZABYTKOW

w Gdansku
I Dyrekevina 2/4, 80-852 Gdansk

%6 Po wykonaniu badaf konserwatorskich w piwnicy na obecno$¢ polichromii, nie stwierdzono zadnych
zabytkowych malatur §ciennych, stropowych. Pobialy wapienne stanowily zabezpieczenie przed kurzeniem
ceglanych $cian i stropow
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Mozna skorzysta¢ z gotowych zapraw firm produkujgcych zaprawy mineralne do wypeiania
ubytkéw lastriko, wyrobéw ptytowych, fabrycznych, jak nizej.

Aby dobra¢ identyczng mas¢ dla plyt Sciennych o znacznie wigkszych wymiarach niz
fabryczne oraz grubosci okoto 3 cm, ptyty nalezy wyprodukowaé na miejscu. fot. 27,28

oktadzina $cienna pralni.(wymiary 2x wigksze, gr.3cm)

29. Hlstoryczny g2Zyms s lastriko zamvka1 acy optvczme czgs¢ przyziemia
Masg lastriko w kolorze czarnym i bezowym musi wykonaé osoba praktykujaca tego typu
zabiegi. Specjalista ,,posadzkarz”, ktory wyleje, wypoleruje ptyty w odpowiednim kolorze i
fakturze, a takze odtworzy profil i wypeli ubytki. Ubytki brakujacych, profilowanych
gzymséw nalezy odtworzy¢ przy pomocy odlewéw z form, szlifowania po zwigzaniu i
polerowania (metodyka kamieniarska). Mniejsze ubytki wypeli¢ zaprawg cementows
zmieszang z kruszywem marmurowym, lamanym, modyfikowang spoiwem akrylowym
Copivlieiieeial ) W celu uplastycznienia. Mozna zastosowaé gotowa zaprawe do odlewow
sztukatorskich simieedmemapeivsammliaapiiieieslrismmarerie.
9.4. Konserwacja elementéw drewnianych (stolarka drzwiowa, fragmenty podlog i

wiezby dachowej)
9.4.1. Roboty impregnacyjno — odgrzybiajgce, wigzba dachowa

W celu zabezpieczenia drewnianych elementéw budynkéw (np. drewniana konstrukcja
dachowa, zabytkowe deski podlogowe i stolarka drzwiowa) przed dalsza degradacja
spowodowang szkodliwg dzialalnoscia mikroorganizméw, nalezy wszystkie elementy
drewniane przeznaczone do renowacji, zdrowe i elementy nowo wbudowane, zabezpieczy¢
odpowiednimi $§rodkami impregnacyjnymi, gdyz nowe (mtode) drewno jest bardziej podatne na
atak grzybow lub tez owadow. Szczegolng uwage na dezynfekcje nalezy zwroci¢ przy taczeniu
drewna starego z nowym, poniewaz drewno stare moze by¢ zainfekowane utworami grzyba
niewidocznymi golym okiem. Przy porazeniu owadami nalezy zestruga¢ porazone drewno i
nastgpnie zaimpregnowaé. Dopuszcza si¢ wzmocnienie porazonego drewna konstrukcyjnego
(owady) metoda iniekcji zywicami poliuretanowymi (pkt. 9.1.6.).

Do impregnacji drewna i odgrzybiania konstrukcji mozna stosowa¢ wylacznie preparaty
posiadajace pozwolenie na wprowadzenie do obrotu®’, aplikujac zgodnie z instrukcja podana w

gufkopkd
2T Ustawa o produktach biobéjczych z dnia 13-09-2002r (Dz.U. nr 175 pqzuﬁmigz%ﬁa]%ﬁyml zwrm)
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karcie materialu. Wprowadzenie do drewna substancji chemicznych, powoduje jego
utoksycznienie. Istnieje zatem niebezpieczenstwo szkodliwego dzialania $rodka na otoczenie.
Poprawnie wykonany zabieg impregnacji nie powinien stwarza¢ zagrozen na etapie
uzytkowania obiektu. Elementy drewniane narazone na wplywy atmosferyczne (np. stolarka
okienna do zachowania) i drewno uprzednio impregnowane preparatami o nieznanym skladzie
chemicznym, a takze przy bezposredniej iniekcji w chodniki larwalne, mogg by¢ stosowane
preparaty rozpuszczalnikowe. Sktad chemiczny preparatéw jest bardzo rézny, w zalezno$ci od
producenta. Do stosowania zaleca si¢ szczegoOlnie preparaty zawierajace w swoim sktadzie
fungicydy: jak pochodne triazoli (propiconazol; tebuconazol) oraz insektycydy jak syntetyczne
pyretroidy (permetryna; alfametryna; deltametryna itp.) ipwehdakislss; lub same insektycydy
sp=liptetex lub tozsamy. Przy wykonywaniu impregnacji powierzchniowej, impregnat nalezy
wprowadzi¢ do drewna na glgbokos¢ > 3 mm.
Iniekcj¢ wykonuje si¢ strzykawka wykorzystujac wszelkie spgkania, otwory wylotowe po
owadach, a takze w tym celu nawiercone. Po wykonanym zabiegu dezynsekcyjnym
preparatami na bazie rozpuszczalnikdw organicznych, calo§¢ drewna zaleca si¢ owinaé folia,
na co najmniej 48 godzin, w celu intensyfikacji dziatania preparatu.
9.4.2. Renowacja i rekonstrukcja stolarki drzwiowej oraz pochwytow balustrad

Zachowaniu i renowacji podlega wigkszo$¢ drzwi wewnetrznych, problem moze byé
jedynie z drzwiami wtornie obitymi blacha (II pigtro). Powierzchnie drewna przeznaczonego
do konserwacji nalezy oczy$ci¢ z warstw wtornych i zdjaé wspélczesne powtoki lakiernicze.
Wymieni¢ fragmenty uszkodzone przez korozje biologiczng, odtworzy¢ relief rzezbiarski i
calo$¢ zaimpregnowac preparatami na bazie rozpuszczalnikéw organicznych.

Wzmocnienie drewna uszkodzonego powierzchniowo przez owady-ksylofagi nalezy

wykona¢ przy uzyciu zywic epoksydowych Hpﬁﬂﬂan&ﬁaﬁtgmg) Drobne ubytki
drewna nalezy wypeli¢ przy uzyciu masy wyrdéwnujacej wykonanej na bazie pyhu

drewnianego i zywicy epoksydowe] dpesimilelmventesmmmes. Wicksze ubytki nalezy wykonaé
za pomocg flekow z drewna o podobnych parametrach technicznych i uktadzie stoi zblizonych
do istniejacych elementow.

Wszystkie istniejgce, oryginalne elementy metalowe (klamki, zawiasy, okucia, zamki,
klucze) po konserwacji i naprawie nalezy ponownie wbudowa¢ w skrzydia okienne.
Brakujace/zniszczone drzwi nalezy wykona¢ jako drewniane w stylu obiektu, na wzor stolarki
zachowanej. Kolorem pierwotnym byt ,,ciepty” braz w odcieniu orzechowym (farba kryjaca,
olejna) 1 taka barwe nalezy przywroci¢ malujac pedzlem.

Pierwotne, czgsciowo zniszczone, gigte, debowe pochwyty balustrad schodowych (4
klatki schodowe) wtornie pomalowano powlokami kryjacymi, ktére obecnie si¢ tuszczg.
Wtorne powloki nalezy usungé jak w przypadku drzwi. Doczys$ci¢ powierzchnie drewna
preparatami chemicznymi. Wigksze ubytki nalezy wypeni¢ za pomoca flekow z drewna o
podobnych parametrach technicznych i uktadzie stoi zblizonych do naprawianych elementéw.
Brakujace/zniszczone fragmenty pochwytow nalezy wykonaé jako drewniane, na wz0r cze;sm
zachowanych. Powierzchnie drewna dgbowego zabezpleczyc pokostem lub matows
lakierobejca, w odcieniu umbry RAL 7006, przezierna — w celu ekspozycji ustojenia. il & m
Drewniane, oryginalne schody przystawione do wej$cia na najwyzsza kondygnacjg
do czg¢sci poddasza nieuzytkowego, pomalowaé w pierwotnym kolorze RAL 7044. RAL 7044
9.4.3.Konserwacja i ekspozycja desek podlogowych

Skorodowane wspoéiczesne deskowanie (waskie deski) podtogowe nalezy usungé. Deski
oryginalne, szerokie, nalezy oceni¢ po zdjg¢ciu. Jezeli ich stan bedzie zadawalajgcy wykonaé
ich konserwacje 1 wyeksponowa¢ w miejscu mniej uzytkowanym. Mozliwe jest ich
przeniesienie na §ciang jednego z pomieszczen. Na posadzkach korytarzy utozy¢ okladzine

drewno podobng (wzgledy p-poz). W nowo pro;ektowagyé@ﬂ?o‘f&%@gﬁlnpRznan)oddaszu
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uzytkowym mozliwe jest ulozenie na podlogach paneli drewno podobnych (dowolno$é
projektowa).

9.5. Konserwacja elementow stalowych i metaloplastycznych (balustrada schodowa)
9.5.1.Elementy metaloplastyczne, oryginalne- balustrada oryginalnych schodéw klatek
schodowych znajdujacych si¢ w pionach wiezyczek naroznych nalezy oczysci¢ metalowymi
szczotkami, a pozostatosci rdzy ustabilizowad preparatem zawierajagcym taning. Na warstwe
gruntujaca nalezy potozy¢ jednokrotnie farbe epoksydowa do gruntowania (grubos$¢ powtoki
100 um). Na warstwe nawierzchniowa nalezy potozy¢ jednokrotnie emali¢ poliuretanowa
(grubo$¢ powloki 50 um). Przy tacznej grubosci powloki 150 pm, trwalos¢ w istniejacych
warunkach eksploatacyjnych powinna wynies¢ 5+15 lat. Malowac farbami kryjacymi do stali w
kolorze pierwotnym RAL 7044 -

9.5.2. Oryginalne stupy Zeliwne podtrzymujace stropy parteru i pietra RAL 7044

Oryginalne shipy zeliwne naprawi¢ metodami opisanymi wyzej. Na historycznej
fotografii z konca XIX wieku (fot. 1,2) shupy sa walorowo jasne, w odcieniu jasniejszych kafli
kamionkowych posadzki — jasniejsza, kremowa cze$¢ gorna i o ton ciemniejszy coko6t

RAL 9002 RAL 9002

N
NN
N

N

NN RAL 9006 &

L L LS

N

9.5.3. Konserwacja schodow wewnetrznych (beton groszkowany) s
Przede wszystkim nalezy zbada¢ wytrzymatos$¢ konstrukcyjna schodow &.J
oraz balustrad. W razie koniecznosci zaprojektowa¢ konstrukcyjne wzmocnienie \ yee B
ostabionych i zagrozonych destrukcja czesci. Po wzmocnieniu i stabilizacji nalezy
zrekonstruowac elementy zniszczone, nie istniejace lub nie nadajace si¢ do dalszej eksploatacji.
Elementy schodowe wykona¢ (najlepiej) w catosci metoda odlewnicza. Profilowane gzymsy
jako nakrywy oktadziny przyziemia kuchni i pralni mozna wykona¢ metodami rzezbiarskimi,
odlewniczymi. Do wypelnien ubytkéw schoddéw, lub odlewow catkowicie zniszczonych
elementow nalezy wykorzysta¢ zaprawy mineralne syl S
sebeepnperede”. Odtworzeniu w cato$ci podlega balustrada tarasu zachodniego — wg
zachowanych wzordéw. Nalezy pamieta¢ o powtdrzeniu faktury stopnic — faktura groszkowana.
Dawniej tego typu faktury imitujace obrobke piaskowca, dodatkowo stosowane jako
powierzchnie antyposlizgowe wykonywano po zwiazaniu zaprawy specjalnym miotkiem
zwanym ,,sztukamr”. Dzi$ to plaskie narzedzie z ostrymi wypustkami wygladajace jak pobijak
do migsa nazywa si¢ ,,groszkownik” — stad nazwa fakturalnej powierzchni — ,,groszkowana”.
9.7. Dopuszczalne prace nowo projektowane

9.7.1. Zmiana funkcji w pomieszczeniu pralni

Dopuszczalne jest zdemontowanie oryginalnych wanien 1 przeniesienie ich na zewnatrz,
gdzie beda pelnily nowe funkcje (kwietniki?), odtworzenie pierwotnej dekoracji $ciennej,
naprawa posadzki, stropu 1 stworzenie obszernego pomieszczenia funkcjonujacego jako sala
terapii zajeciowej. Z innego pomieszczenia obrebu pralni mozliwe jest wyniesienie
historycznego magla 1 wstawienie do hali edukacyjno-terapeutycznej, czyli dawnej pralni

9.7.2. Funkcja apteczna

Dopuszczalne jest zagospodarowanie jednego z pomieszczen w obrebie pralni na
pomieszczenie apteczne. Apteka musi byé usytuowana w przyziemiu, w poblizu drzwi

wejsciowych do budynku 1 oswietlona §wiatlem dziennym . :
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9.7.3. Wykonanie nowych pokoi goscinnych z lazienkami w miejscu wspélczesnych,
istniejacych na poddaszu

Po wyburzeniu obecnych pomieszczen poddasza nalezy zaprojektowaé mnowe
pomieszczenia z ltazienkami usytuowanymi pomigdzy pokojami. Tak zaprojektowac
wbudowanie $cian, aby drewniane stupy konstrukcji wiezby dachowe] znalazty si¢ po stronie
korytarza. Mozliwe jest zaprojektowanie wspotczesnego wyposazenia zgodnego z p-poz, nowej
kolorystyki §ciennej z zachowaniem zrekonstruowanej stolarki okiennej. Otwory pod
parapetami, w ktorych znajdowaty si¢ cynowe szufladki na skropliny — zaslepi¢. Wstawienie
szufladek imitujgcych poprzednie nie jest wskazane, gdyz predzej, czy pOzniej wysuwane
szufladki stang si¢ popielniczkami.

9.7.4. Przebudowa pomieszczen I pigtra

Pomieszczenia I pigtra rowniez w przesztoSci byty wtornie zmieniane, $wiadczy o tym
obudowanie $cianami zeliwnych stupdéw identycznych, jak na kondygnacji parteru. Mozliwa
jest zmiana kubatury pokoi z wyprowadzeniem shipéw na korytarz. Mozna wprowadzic
ceramiczne posadzki na wzor nowych, kuchennych. Kolorystyka $cian — barwy jasne, bezowe,
ktére powtarzaja si¢ we wszystkich odkrywkach stratygraficznych. Wizje wspoélczesnych
dekoratoréw siggnely do bardzo intensywnych, mocnych i niehistorycznych kolorow:
pomaranczy, fioletow 1 cytrynowych zélcieni. Warstwy te nalezy usunag.

9.7.5. Wbudowanie nowych dZwigow osobowych i dzwigu towarowego

Dopuszczalne jest wbudowanie nowych dzwigdéw osobowych i jednej windy towarowej
na uzytek kuchni oraz pokoi goscinnych. Dzwigi nalezy wbudowaé w szachty, ktére zostaty
omodwione w trakcie badan budynku, wizji lokalnych 1 s oznaczone na projekcie budowlanym
—dwa dzwigi osobowe w potudniowo-zachodniej 1 pdinocno-zachodnie] czesci budynku oraz
winda towarowa w potnocno-wschodniej czegsci obiektu, w poblizu kuchni.

9.8. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza i zalecenia dla uzytkownika

Zgodnie z wymogami konserwatorskimi wykonawca prac powinien sporzadzic
powykonawcza dokumentacj¢ opisowa oraz fotograficzng. Musi ona ilustrowaé stan obiektu
bezposrednio przed zabiegami, w trakcie trwania zabiegdbw oraz po ich zakonczeniu.
Dokumentacja powinna wyraznie wskazywaé na uzyte w trakcie renowacji metody 1 $rodki
oraz zawierac profilaktyczne uwagi dla uzytkownika obiektu.

10. Wnioski koncowe

10.1. Ogoélny stan techniczny wnetrz budynku jest $redni lub zty. Zostat szczegotowo
wykazany w punkcie opisujgcym stan zachowania oraz w ekspertyzie mgr inz. Tomasza
Majewskiego. Ekspertyza wskazuje elementy skorodowane, ktére stanowig bezposrednie
zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz trwatosci konstrukcji. Obiekt w stanie obecnym nie nadaje
si¢ do uzytkowania. Po wykonaniu prac wyszczegdlnionych w programie konserwatorskim
zostang podniesione walory techniczne, estetyczne zabytku, a poszczegdlne czesci budynku
zabezpieczone przed dalsza destrukcja.

10.2. Program prac konserwatorskich wyszczegolniony w punkcie 9 podlega akceptacji
1 zatwierdzeniu przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku.
Program winien by¢ uzupehiany i korygowany w trakcie trwania prac, w miar¢ poszerzania
wiedzy o obiekcie i stanie jego zachowania. Wszelkie zmiany programu wymagaja akceptacji
autorki opracowania 1 PWKZ.

10.3. W przypadku wystapienia watpliwosci na etapie wykonawstwa nalezy sig¢
zwr6ci¢ do autorki o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

10.4. Prace renowacyjne w obrgbie $cian, posadzek, stropéw moga by¢ prowadzone w
okresie jesienno-zimowym pod warunkiem pozostawienia zadaszenia. Mury obicktu zamknigto
nowymi oknami. Prace w cz¢éci dziedzinca winny by¢ wykonywane w okresie sprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne v ¢haitieD glenmientd T przy
temperaturze powietrza, przez calg dobg nie mniejszej niz +5°C,” &%‘Elfﬁ I(B[%&]&I?EWczne,
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posiadajagce doswiadczenie w realizacji rob6t w obiektach zabytkowych, pod nadzorem
konserwatora zabytkdéw (technologa).

10.5. Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiadaé stosowne atesty badz
certyfikaty dopuszczajace do stosowania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ILUSTRUJACA
STAN ZACHOWANIA WNETRZ
(fot. 32 - 58)

ANEKS 1. Stratygrafia warstw malarskich, zachowanych na $cianach, drewnie i metalu z
podaniem koloru pierwotnego, historycznego.
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KONTYNUACJA NUMERACII ZDJEC Z CZESCI OPISOWEJ
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32.Zejscie do podziemnej czeSci
budynku pod strefe kuchni
zniszczonym, oryginalnym biegiem
schodowym

. Wiekszos¢ ilustracji dotyczacych stanu zachowania
L piwnic znajduje si¢ w ekspertyzie technicznej

T R R mgr inz. Tomasza Majewskiego
33-39.0dpadajace tynki wapienne i wykruszone ‘

spoiny, cegly, korozja stalowej konstrukcji stropu

P

Nowe, betonowe posadzki, konstrukcje
wspierajgce wiszace, ostabione instalacje.

AT e ML
NS oL e

Korozja instalacji
wspartych tymczasowymi
stupkami ceglanym.



39. Korozja stropow, glownie
konstrukcji stalowej, obecnie
tymeczasowo wspartej.

40. Dobrze zachowany,
interesujacy fragment watkow
sciennych i stropow Kleina
pod czescia pralni

Dawny zsyp, zamurowane
przejscie. Wspornik
podtrzymujacy stropy, na
ktérych usytuowano ciezki
——|  sprzet/element wyposazenia
pralni.

Warstwa blale]
.wspolczeSneg p
y 2 pﬂWlokl emulsy]nej f '

\.
—

41. Warstwy tynkarsko-malarskie wykonane w celu zabezpieczenia watkow ceglanychy zawilgoconej i zasolonej
piwnicy. Bezposrednio na cegle widoczna jest cienka warstwa; sa to relikty pobialy wapiennej. Kolejne powtoki

— naprawy wspolczesne, to przecierki gipsowe i malatury emulsyjne. Te ostatnie znacznie pogorszyly stan
zachowania cegiet i spoin, zaprawa gipsowa [Ca>SO.]wprowadzita do murdéw sole. Spoiny wykruszyty sie niemal

w calo§ci. Okazuje si¢, ze pobiale wapienna, ktorej celem glownym bylo zabezpieczenie cegiel, watkow
stropowych i $ciennych, pierwotnie podbarwiono na kolor jasno bezowy. Kolor spoiny i jej miatkos¢ przypomina

zaprawy kwarcowe mieszane z piaskami gliniastymi. Mieszanka miala zabezpieczy¢ mury A}Jrzed PTZQEIE‘R"FT[BRZ AD
wilgoci i roztworow solnych. (glina, w warunkach podwyZzszonej wilgoci pecznieje i zamyk‘a Cj?[%m\{y ABYT‘(_GW
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42. Destrukcja stropéw, zagrazajaca odpadnieciem — czes$¢ pod kuchniai
43. Fragment skorodowanego nadproza wejscia do piwnicy

44, Stropy ceramiczne Kleina nad przejazdem
bramnym wprowadzajacym na dziedziniec.

435. Betonowy, wspotczesny strop
pod dziedzincem

—migdzy pralnia 1 kuchnia

(lata 70. XX wieku) — fot. T.Majewski






oryginalna posadzka — wzdr dywanowy, tlo z bordiura. Obudowane, zeliwne stupy(?)

51,52. Drewniana obudowa magla i jego wnetrze
53. Tablica znamionowa z nr patentu
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54. Bardzo dobrze zachowane pomieszczenie parteru
przeznaczone do funkeji aptecznej (obok pralni)

55. Fragment korytarza kondygnacji I pigtra. Wtorna Sciana
—zabudowa oryginalnego shupa Zeliwnego, wtorne drzwi
drewniane z naswietlami, powojenne posadgki

56. Wtorna zabudowa poddasza (I p.),
Fragment oryginalnych desek podiogowych
pierwotnego poddasza bez zabudowy/otwarstego.
57. Ta sama kondygnacja i oryginalne schody
prowadzace do czeéci poddasza nieuzytkowego.

-3

58. Fragment shupka drewnianych schodow z odkrywka
wykonana w miejscu uszkodzenia — pierwotny kolor

T
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BADANIA KONSERWATORSKIE
-STRATYGRAFIA WARSTW

opracowala: dr Ewa Jachnicka
- konserwacja i restauracja
detali i elementéw architektonicznych
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ZALACZNIK DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH: Ewa Jachnicka; Wnetrza pawilonu XXVI
budynku gospodarczego Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana
usytuowanego przy ul. Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdariskim, dzielnica Kocborowo, maj 2022

1. Informacje ogdlne

1.1.Sondazowe, stratygraficzne badania konserwatorskie tynkéw Sciennych, powlok
malarskich, pierwotnej kolorystyki elementéw technicznych i dekoracyjnych
pawilonu nr XXVI nalezacego do zespolu szpitalnego budynkéw Szpitala dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdanskim. Obiekt
usytuowano w centralnej osi zatozenia, przy ul. Skarszewskiej 7. Badania wykonano
na zlecenie biura projektowego MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ,
87-100 Torun, ul. Gen. Jozefa Hallera 65A/3

1.2.Pawilon XXVI wpisano do rejestru zabytkoéw pod numerem 1111 decyzja WKZ w
Gdansku z dnia 17.10.1994 r. Obecny nr 1485

1.3.Badania konserwatorskie i odkrywki stratygraficzne wykonata dr Ewa Jachnicka —
rzeczoznawca ZPAP w zakresie Konserwacji i Restauracji Elementéw 1 Detali
Architektonicznych, zgodnie z decyzja konserwatorska PWKZ w Gdafisku z dnia
12.05.2022, nr ZN.5060.2.2022. DN

1.4.Celem badan bylo potwierdzenie lub wykluczenie wystgpowania reliktow
polichromii, monochromii, odkrycie pierwotnej malatury tynkéw Sciennych, drzwi
wewngetrznych, zeliwnych shupow, schodéw, balustrad itd oszacowania czasu
powstania elementéw, zbadaniu ich warto$ci kulturowych oraz estetyczno-
architektonicznych.

1.5.Rys historyczny z analiza pordwnawcza zalozen szpitalnych podobnym charakterze
lecznictwa 1 architektury opracowano w punkcie nr 4 Programu Prac
Konserwatorskich

2. Zagadnienia wstepne

Przedmiotem badan jest wnetrze murowanego pawilonu nr XXVI nalezacego do zespotu
Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdanskim
Badania podtoza i warstw malarskich w miejscach charakterystycznych, stylowych i waznych
dla obiektu pozwolg na wla$ciwa interpretacj¢ obiektu podniesienie waloréw estetycznych oraz
przygotowanie do nowych funkcji. Badania konserwatorskie zawierajace technologie
wykonania obiektu z rozpoznaniem materiatéw budulcowych, analiza warstw pierwotnych i
wtornych sa dokumentem komplementarnym z opisem technicznym omawiajacym stan
zachowania muréw, czegsci wewnetrznych i dekoracji zachowanych pod wieloma warstwami
wtérnymi. Niniejsze opracowanie jest czescig ekspertyzy konserwatorskiej, ktorej] waznym
punktem jest zaproponowanie metod i §rodkéw prowadzenia prac konserwatorskich. Jednak
podstawa jest rozpoznanie zabytku na podstawie analiz materialowych. Zawiera badania
stratygraficzne opracowane w szczegétowych tabelach zilustrowanych odpowiednimi
fotografiami makro.

3. Badania stratygraficzne

Badania stratygraficzne, sondazowe wykonano w miejscach charakterystycznych,
stylowych i waznych dla obiektu. W trakcie prac korzystano z samoistnych odkrywek, z ich
poglebieniem w razie koniecznosci. Do ponizszego punktu stworzono dokument ilustracyjny
odpowiadajacy 10 tabelom stratygraficznym, w ktérych obszerne opisy skrocono do: miejsca
obserwacji, préby datowania, koloru warstwy, techniki wykonania 1 spoiwa. Pierwszym
krokiem badawczym byto opracowanie odkrywek sondazowych, dzigki ktorym wytypowano
miejsca przeznaczone do dalszych analiz konserwatorskich. Analizy pozwolily rowniez na
orientacyjne okreslenie stanu zachowania watkoéw ceglanych, Scian, tynkéw, oryginalnych
stupow zeliwnych, wyposazenia klatek schodowych, stolarki drzwiowej oraz historycznych
posadzek i zabytkowych przedmiotéw, urzadzen zachowanych do dnia dzisiejszego, a przede
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wszystkim stwierdzenie, czy pod powtokami wtérnymi zachowaly si¢ oryginalne warstwy
barwne, lub §lady polichromii. Odkrywki wykonano mechanicznie, recznie przy uzyciu ostrego
noza szewskiego (warstwy powlok kryjacych). Wszystkie warstwy byly odspojone i luzne
dlatego ich zdejmowanie bylo ulatwione, nie wymagalo uzycia preparatow
rozpuszczalnikowych. Poszczegdlne powloki zdejmowano bardzo ostroznie do poziomu
warstwy oryginalnej lub, jesli taka nie zostata odkryta, do uwidocznienia podioza. Po
wykonaniu odkrywek udokumentowano miejsca badan fotograficznie oraz opisowo w
zamieszczonych ponizej tabelach stratygraficznych. Material ilustracyjny naleZzacy do
poszczegdlnych tabel, rzuty kondygnacji z oznaczonymi miejscami odkrywek to materiat
budujacy podstawowa cze$¢ badan konserwatorskich, a zarazem podstawe do przygotowania
metod 1 srodkow konserwacji analizowanych miejsc — catego wnetrza. Badania stratygraficzne
majg na celu ustalenie i okreslenie chronologii wystgpujacych warstw technologicznych i
nawarstwien historycznych takich jak: podstawowy budulec, zaprawy, podkiady 1 warstwy
malarskie. Dane uwidocznione w odkrywkach dostarczaja wiedzy na temat oryginalnego
charakteru dzieta sztuki, co w przypadku badan architektury poszerza wiedz¢ na temat
pierwotnej oraz historycznej technologii budowy obiektu. Uktad warstw historycznych, czy
wtornych pomaga odtworzy¢ dzieje budynku. Jednym z wazniejszych celow badan
stratygraficznych jest dotarcie do oryginalu, a w pdzniejszym etapie, odtworzenie pierwotnej
estetyki projektowanej w obiekcie.
3.1.Warstwy malatury na badanych fragmentach stolarki drzwiowej

TAB.1. Odkrywkinr 1A i 2A, drzwi 2-skrzydlowe (pralnia i kuchnia)KOLOR PIERWOTNY ZBLIZONY DO:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
| | niebieska cato$é lub
: Fos® : listwa brzegowa, |
6 Vv wspolczesnie farba alkidowa _ iy i
5 biel podktadowa
4 v lata 70.XXw farba olejna biel tytanowa
3 I1I farba olejna zszarzala biel
Po 1945 mocno zotknaca (odcien popielu)
w UV
2 I do 1945 farba olejna - braz w odcieniu
czerwonawym
1 1 1893-1898 farba olejna Jasny orzech
0 podioze W %/////ﬁ drewno sosnowe
drewniane /ﬁ/ /) é%’ nWOJE Wﬁ Ny

1A-drzwi db Bratai;,. s
drzw1 2 skrzyd&owe
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TYP DRZWI:

oryginalna klamka |

1A, 2A.

wtorna klamka

maj 2022

| £
TAB.2. I
Drzwi 1-skrzydlowe 2A (prowadzace do WC, parter). KOLOR PIERWOTNY ZBLIZONY DO:
Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
| I niebieska catosc lub
: b i listwa brzegowa,
6 Vv wspodiczesnie farba alkidowa _ ey bre
5 biel podktadowa
4 v lata 70.XXw farba olejna biel tytanowa
3 I farba olejna
Po 1945 mocno zotknaca pozotkia biel
w UV |
2 I do 1945 farba olejna - braz w odcieniu
czerwonawym
1 [ 1893-1898 farba olejna s jasny orzech
0 podtoze ’/‘//fW drewno sosnowe
drewniane /ﬁ// =
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3, A

Projektowane przejscie do windy osobowej od strony wnetrza.
Kolorystyka drzwi tozsama, jak wyzej. Zamurowane okno, 8 |
(elewacja),ktore planowane jest do powickszenia, w celu g -

wykonania wejscia do windy od strony elewacji R

Pion bez okien,
planowane
wbudowanie
szachtu dzwigu
osobowego. i
Podobna : 1 i
sytuacja po l
drugiej stronie 3 =3t
budynku .
3A. Drzwi pierwotnéIskrzydlowe zamykajace
zejScie do piwnicy pod czescia kuchenna. Obok
zhlizenie l'ragmentu o ‘3,. A T T e "t-.‘f\-a e e
Strona tytutowa fot. A ¥ e &0 ?.V ks E; ot .-h L‘?’
(o8 7§ o & -"W‘:
TAB.3 ERR I IR e b
] i KOLOR PIERWOTNY ZBLIZONY DO: RAL 7044 |
Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
4 v lata 70.XXw farbaolejna || | biel tytanowa
3 11 farba olejna ciemna szaros¢
Po 1945 mocno z6tknaca w odcieniu cieptym
w UV
2 I do 1945 farba olejna ciemny popiel
farba olejna Jasny popiel/bez
1 I 1893-1898
0 podioze 7//—7 /////ﬁ drewno sosnowe
drewniane
WOJEWODZKI URZAD
DCHRONY ZABYTKCW
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3.2.Warstwy malatury na badanych fragmentach §cian KOLORY PIERWOTNE ZBLIZONE DO:

RAL 9002

RAL 7016

TAB.4. 1B. Sciany kuchni i pralni powyzej lamperii z lastriko
Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
lata 50. do farba 3 odcienie
4 v 70. XX wieku olejna/alkidowa szarego blekitu
lata 70. XX w. | gladZ gipsowa biel zaprawy
odcienie jasnej
3 II 1945 farba olejna farby groszkowe;,
6 warstw |
2 11 do 1945 farba kredowo- ]T’]D rozne odcienie
klejowa L bezu, jasna zielen
jasny bez — tlo
farba wapienna ciemny grafit -
1+1 | 1893-1898 & rysunck
0 podtoze ceglane cegla czerwona,
maszynowa
Odkrywka na $cianie pralni.

Malowanie $cian wykonano
w ten sposob, ze wplerw
pomalowano cata $cianc
kolorem jasnym, a nastepnie
namalowano graficzne wzory
w odcieniu grafitu.

W podobnych

kolorach wystepuje RAL 9002

posadzka.

RAL 7016

TAB.5.2B. Sciany pomieszczenia parteru, w obrebie pralni (projektowana apteka)

yoj.leie/ ceglane
na tynku

wapiennym

Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
lata 50. do farba 3 roézne odcienie
4 v 70. XX wieku emulsyjna od szarego fioletu
lata 70. XX w. do pomaranczu
biel zaprawy
3 111 1945 farba kredowo- neutralna szaros¢
klejowa
2 11 do 1945 farba kredowo- ciemny bez
klejowa
farba wapienna jasny bez
1+1 I 1893-1898
0 cegla czerwona,

maszynowa
tynkowana

Starogard Gdanski, 2022
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TAB.6. 2C. Sciany pomieszczen I pietra, gruntownie remontowane (budowane?) po 1945 roku

Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
zszarzata
3 I 1973 emulsja/spoiwo zszarzata emulsja
gipsowe (?) z gipsem
farba kredowo- typowy, z6ltawy
klejowa kolor lat 70.XX w
2 I po 1945 farba kredowo- z0lty, chlodny
klejowa
cegla czerwona,
I po 1945 podioze ceglane maszynowa,
1 na tynku powojenna,
0 cementowym

DLA POROWNANIA KLATKA
SCHODOWA PAWILONU XII
Klatka schodowa XII

Sciany oryginalnych klatek
schodowych wtornie przemalowanych

wzomik kolorow: KEIM EDITION
HISTORICH NR 50019

nr 50019

Do precyzyjnego okreslenia koloru $cian

E klatek schodowych zastosowano specjalisty
wzornik barw typowy dla kolorystyki
 historycznej, Sciennej: KEIM ED. HISTORICH.
Zielone pasy odkryte pod warstwami
wspolczesnej emulsji s Wtorne, pochodza,
prawdopodobnie, z 197%’1[ WODZKI URZ AD

ul, Dyfekc_y_ma

0{4 80-852 Gdask
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wzornik kolorow: KEIM EDITIO HISTORICH NR 50013
to kolor historyczny klatek schodowych w pawilonie XX VI

TAB.7. 2D.Sciany oryginalnych klatek schodowych pawilonu XXVI wtérnie naprawianych
zaprawami cementowo-wapiennymi z widocznymi przemalowaniami

TAB.S.

Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
lata 50. do 3 odcienie zieleni
4 1A% 70. XX wieku farba olejna groszkowej
lata 70. XX w. lamperia biel zaprawy
3 II 1945 farba kredowo- l:_________j pasek, ciemny bez
klejowa
2 I do 1945 farba kredowo- ciemny bez
klejowa i
relikt farby jasny bez
1 I 1893-1898 wapiennej
0 podtozgteglane cegla czerwona,
maszynowa
tynkowana
LA ‘. L { o 3 ;
. : X
'\ o ~
‘\\‘. L
C TR ~ £

KOLORY PIERWOTNE ZBLIZONE DO: RAL 9002

3.3. Warstwy malatury na badanych elementach zeliwnych
1.C. Zeliwne, pierwotne slupy oraz naroine listwy §cienne

Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
4 v lata 70.XXw farba olejna | | biel tytanowa
3 I farba olejna ciemna szaros$é
Po 1945 w odcieniu ciepltym
2 I do 1945 farba olejna popielaty
farba olejna cokél jasna szarosé +
1 [ 1893-1898 gora odcien kremowy
0 podloze zeliwo w kolorze
zeliwne grafitu
Fotografie do 1C, na kolejnej stronie.
WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKGCW
v w Gdansku
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Odkrywka dolne;, coko}owej czesel stupa

TAB.9. 2.C. Stalowe, pierwotne balustrady schodowe
Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
o v lata 70.XXw farba olejna jasna zielen
mictowa
3 111 farba olejna ciemna szarosé
Po 1945 biel podkladowa
2 I do 1945 farba olejna :| popielaty
farba olejna bezowy, jak
1 I 1893-1898 najstarsze drzwi
0 podioze - Stal zabezpieczana
stalowe — minia otowiowa w
] kolorze czerwieni,
korgzja

KOLOR PIERWOTNY PODOBNY DO: RAL 7044

ZKI URZ OF
DCHRONY ZABYT‘(%V\

w Gdansku
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TAB.10 1.D. Betonowe schody ,.groszkowane” oryginalnych klatek schodowych
Nr Faza Datowanie Charakterystyka Kolor Charakterystyka
warstwy | chronologiczna spoiwa barwy
2 I po 1945 farba olejna ciemny bez/ugier
beton barwiony w kolor bezowy
1 [ 1893-1898 masie farbg
mineralna
0 podioze beton odlewany
beton z ,,groszkowana”
stopnica

KOLOR PIERWOTNY PODOBNY DO:

RAL 7044 @

stopiefi —

profil wyprowadzajacy podstopnice

Podsumowanie badan kolorystyki wnetrz'

Obserwowano okoto 20 samoistnych odkrywek na wewngtrznych cze$ciach budynku. Do
opisu w tabelach stratygraficznych wybrano 10 najlepiej rozwarstwionych punktow, ktore
pogiebiono. Odkrywki zaznaczono na rysunku/rzucie 1, 2,3. Podczas wykonywania odkrywek
pobierano materiat do badan mikroskopowych w celu okreslenia sktadu oraz struktury zapraw,
co nastgpnie wpisano do tabel stratygraficznych (10 TABEL STRATYGRAFICZNYCH).

4. Wyniki badan konserwatorskich

Podczas wykonywania badan dotarto do oryginalnego lica cegiel budujacych mury, zapraw
wigzacych, tynkow oraz oryginalnej kolorystyki $cian, elementow zeliwnych, stalowych 1
drewnianych. Odkrycie pierwotnej malatury tynkow sciennych pralni i kuchni byto utrudnione
z uwagi na niemal catkowite umycie $cian z pierwotnych farb wapiennych przed wykonaniem
nowej warstwy. We wnetrzach kuchni oraz pralni zawsze panowata atmosfera podwyzszonej
wilgotnosci. Dlatego pierwotne dekoracje $cienne, powyzej lamperii z lastriko, dos¢ szybko
ulegty zniszczeniu. W wilgotnym pomieszczeniu generujacym pare wodna, ktora w zderzeniu
z chlodniejsza Sciana, sptywata przez lata rozpulchniajac i rozpuszczajac spoiwo wapienne farb
pierwotnych. Dos¢ szybko, przed wojna pomalowano $ciany nowa farba, klejowo-kredowa
mocno wigzaca warstwy wierzchnie podloza, bez calkowitego usunigcia tuszczacych sig
warstw pierwotnych. Z jednej strony dobrze si¢ stato, gdyz podczas badan mozna byto odnalez¢

! Badania stratygraficzne wykonano w miejscach uszkodzonych lub ostabionych Wﬂa@p@ oistne

odkrywki. : KIURZAD
Starogard Gdanski, 2022 OCHROT\% ;E,ﬂskaYTKUW
10 dansku
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historyczna warstwe tla, a takze kolor graficznej] monochromii. Dowodem potwierdzajacym
pierwotno$¢ dekoracji sciennej s fotografie kuchni oraz pralni wykonane w 1898 roku (dok.
fotograficzna). Niestety, z powodu braku odpowiedniej wentylacji, destrukcja §cian trwala i
zmuszala do coraz to nowych remontéw. Pojawialy si¢ nowe powtoki malarskie w kolorze
zupetnie odmiennym od warstwy pierwotnej. Zaczeto rowniez uzywaé farb olejnych,
alkidowych, ktére mialy powstrzymac¢ ciagle brudzenie pomieszczen i zhuszczanie farb
wodnych. Tym sposobem podczas wykonywania odkrywki naliczono 13 warstw wtérnych i
dwie oryginalne na podlozu ceglanym (kuchnia oraz pralnia). W kuchni zniszczenia byty o
wiele wigksze. Objety swoim zakresem nie tylko Sciany ceglane, ale rowniez oktadziny Scienne
lastriko, posadzki, stropy piwnic pod kuchnia. W zwiazku z czym, kuchnia niemal catkowicie
zostata pozbawiona pierwotnych elementéw wystroju. Dlatego wigkszos¢ obecnych badan
prowadzono na oryginalnych elementach pralni.

Relikty stolarki drzwiowej, drewniang obudowe pierwotnego magla, rowniez wielokrotnie
przemalowano, a odnalezienie oryginalnych koloréw w badanych odkrywkach nie byto tatwe.

Udato si¢ okresli¢ kolorystyke detali zeliwnych, stalowych, metaloplastycznych, a takze
odkryto pierwotna, strukturalng barwe¢ betonowych schodéw istniejgcych w zabytkowych
klatkach schodowych. Analizy wykonanych odkrywek sondazowych wykluczyly istnienie
zabytkowych polichromii $ciennych. Natomiast odkryto monochromie w kolorze
grafitowym, co potwierdzily historyczne fotografie. Wnetrza budynku szpitala byly
wielokrotnie i gruntownie remontowane. Wykonane podczas badan odkrywki wskazuja, ze
stropy/sufity i §ciany pralni, a takze piwnicy pod nia malowano rzadziej — §wiadczy o tym
niewielka 1lo§¢ warstw wtérnych. Na Scianach w przebadanych pomieszczeniach odnaleziono
liczne przemalowania klejowo-kredowe, emulsyjne, olejne/alkidowe. Te ostatnie, pomimo
wrazenia czystosci 1 $wiezo$ci, wyrzadzity najwiecej szkod.

Kolorystyke pierwotng okre§lono w przyblizeniu na podstawie wzornika kolorystycznego
RAL. Niektérym warstwom przygladano si¢ uwazniej i precyzowano kolor na podstawie
wzornika farb historycznych KEIM EDITIO HISTORICH. Wyniki badan z racji $ladowych
ilosci odnalezionych pierwotnych wymalowani moga sta¢ si¢ jedynie punktem wyjscia do
stworzenia nowego projektu kolorystycznego wnetrz. Pierwotne tynki $cienne wykonano jako
dwu warstwowe, grubosci okolo 2 cm. Warstwa spodnia zawiera grubsze kruszywo, a
wierzchnia drobniejsze, zatarte na gtadko lub, jak w przypadku kuchni oraz pralni — malowano
bezposrednio na powierzchni ceglanej, bez izolacji, przecierki - stad do dzi§ widoczne sg watki
ceglane, gtéowkowe. Sciezke barwna wytyczyta oryginalna posadzka kamionkowa w kolorze
kremowym oprawiona w czarng bordiurg. Do pomalowania wszystkich innych elementow:
scian, stolarki drzwiowej, zeliwnych stupow, betonowych schodéw i metaloplastycznych
balustrad wykorzystano zabytkowa posadzke jako punkt wyjscia do dekoracji pozostalych
elementow architektonicznych wnetrz. Dlatego pierwotne $ciany, zyskaty kolor tfa, jak tlo
posadzki, a dekor, jak bordiura. Gorna czgs¢ ozdobnego wspornika stropow, czyli zeliwnych
stupow — to kolor $cian. Cokot stupdéw to jasniejsza kompilacja grafitu/ciemnej szarosci.

Drzwi, betonowe stopnie wybarwiono na kolory cieplejsze, bezowo/ugrowe?. Natomiast
metaloplastyczna balustrada ,,pasuje” do pierwotnych koloréw §cian i posadzek pomieszczen

! Za wyjatkiem drzwi prowadzacych do piwnicy pod kuchnig -odbiegajacych od pozostatych delikatniejsza
forma, zdobieniem ptycin. Drzwi wygladaja na starsze, ale ich pierwotny kolor RAL 7044, powtarza si¢ jako
relikt rowniez w innych elementach wnetrz. WOJEWOD?Z KI UJ
‘ - VY e N I URZAD
Starogard Gdaniski, 2022 OCHRON X ZABYTKGCW
w Gdansku
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ZALACZNIK DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH: Ewa Jachnicka; Whetrza pawilonu XXVI
budynku gospodarczego Wojewddzkiego Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana
usytuowanego przy ul. Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdariskim, dzielnica Kocborowo, maj 2022

gospodarczych. Zielonkawo bezowy kolor degbiny zaledwie musnigtej przezierna,
zabezpieczajacg powloka bezu ,,dopasowano” do stalowych balustrad, drzwi i1 posadzek.
PODSUMOWUJAC:

1. Wnetrza budynku, jego funkcja gospodarcza -zblizone sg do industrialnego
modernizmu, na wskros funkcjonalnego, ale z elementami wysoce estetyzujacymi, jak
odkryte monochromie $cienne (geometryczne, szablonowe wzory), unikatowe
lamperie z lastriko, sp6jna kolorystyka wnetrz oscylujaca wokoét koloréw kremowych,
bezowych, brazéw, szarosci 1 grafitow

2. Zachowany pierwotny magiel z tabliczka znamionowa 1 numerem patentu, czy wanny
wykonane z lastriko doktadnie powtarzajace kolory oktadziny Sciennej to -relikty
przesztosci, dawnych funkcji, ktére, zmodernizowane, pozostawiajgc magiel i wanny
jako przedmioty bezuzyteczne

3. Przywrécenie historycznej kolorystyki pomieszczen pozwoli na powrdt do wartoSci
pierwotnych, szczegétowo opracowanych przez dawnych projektantow

4. W odczuciu konserwatorskim najwazniejsze s3 pozostawione w formie ,,$wiadka
historii”, wecigz funkcjonujace wngtrza hal pawilonu XXVI. Wazne sg nie tylko dla
budynku opracowywanego w niniejszej dokumentacji, ale rowniez dla catego zalozenia
szpitalnego, poniewaz charakteryzuja si¢ niepowtarzalng, unikatowa formg
architektoniczng zaprojektowang z duza dbaloScia o estetyke tych wysokich,
katedralnych wnetrz mimo, ze od poczatku miaty pelni¢ wobec szpitala jedynie role
shuzebne, gospodarcze.

5. Poza pomieszczeniami przyziemia i pietra, pozostata kubatura nie byla pierwotnie
wykorzystywana. Jedynie na Il pigtrze/poddaszu puste pomieszczenie uzytkowano
jako suszarnie bielizny szpitalnej. Wspotcze$nie wprowadzono do budynku nowe
funkcje — mieszkalne. Jednakze byly to pomieszczenia prowizoryczne, bez toalet i
wszelkich wygdd.

6. Obecnie budynek ma by¢ poddany rewitalizacji w dostownym znaczeniu. Pawilon
XXVI zostanie ,o0zywiony”’, stanie si¢ wnetrzem na poty gospodarczym,
zmodernizowanym, ale rowniez spotecznym, terapeutycznym. Stad projektowane
pokoje goscinne, dzwigi osobowe, dzwig gospodarczy itd. Przede wszystkim budynek
zostanie naprawiony, czego brakowalo przez ostatnie dziesigciolecia, 1 przystosowany
do nowych funkcji, koniecznych ze wzgledu na wspoiczesne potrzeby szpitala.

RZUTY KONDYGNACJI PARTERU I PIETRA Z OZNACZENIEM
WYKONANYCH BADAN KONSERWATORSKICH.

Na etapie przygotowywania wniosku do WUOZ w Gdansku o pozwolenie na
wykonanie badan konserwatorskich, obiekt nie byl tak rozpoznany, jak obecnie, po
zakonczeniu analiz konserwatorskich. Stad niektére proponowane punkty badawcze
przeniesiono opodal lub zrezygnowano z cz¢sci ze wzgledu na powtarzalno$¢ warstw.

Na ponizszych rzutach parteru oraz pigtra oznaczono miejsca badawcze (10 szt.),
opracowano je w trakcie analiz i zamieszczono w tabelach stratygraficznych.

Rysunki/rzuty poszczegdlnych kondygnacji pozyskano od Biura Projektowego:
MM PROJ-BUD MARCIN MLOI&%(%}&NKIEWIC
o EW06 K1 .
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2. IPIETRO -NAD PRALNIA

Zeliwny stup konstrukcyjny, podobnyldo tych na parterze -obudowany $cianami.
Wspoétezesna klatka schodowa z zachqwanymi kratkami wentylacyjnymi
1 zabytkowymi pokr¢ttami — dolna cz¢s¢ Sciany

A%

wtorne klatki sch. do estetyzacji.
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opracowata: dr Ewa Jachnicka
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