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- Ściany konstrukcyjne murowane.

- Ściany niekonstrukcyjne murowane.

LEGENDA:

- Ścianki działowe murowane.

ZESTAWIENIE NADPROŻY 
PREFABRYKOWANYCH
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[mm] [mm] [kN/m] [szt]
NP1 900 125 50,0 2
NP2 1200 125 36,0 7
NP3 1500 125 28,0 86
NP4 1800 150 19,5 26
NP5 2100 150 14,0 8
NP6 2400 150 10,5 0
NP7 2700 150 8,0 0
NP8 3000 200 6,5 0
NP9 3300 200 5,5 0
NP10 3600 200 4,5 4

- Ściana osłonowa - fasada szklana.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Nr kondygnacji:
1,2,...   powyżej ±0,00
...,02,01 poniżej ±0,00

Pozycja

5.2.01/......
Oznaczenie elementu:
1 - Ławy 
2 - Stopy 
3 - Słupy
4 - Ściany
5 - Stropy
6 - Belki
7 - Schody
8 - Wieńce
9 - Płyty
10 - Kratownice
11 - Nadproża

- Elementy żelbetowe monolityczne.

- Nadproża prefabrykowane skrócić o 10,0cm.NP32

NP32 - Nadproża wykonać jako monolityczne.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
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