ZESTAWIENIE ZBROJENIA
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Skala 1: 20
Ay, 1 3 B500A | 16 4.59 0.02 13.77 0.02
@ 2 3 B500A | 12 4.63 0.01 13.88 0.01
b 3 24 B500A 6 1.15 0.01 27.58 0.01
l | Dtugos¢ catkowita 55.22m
Ciezar catkowity 0.04t
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l l! %l HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianego do
. realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6,
Przekroj A-A 62/3, 61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn
~_Skala1:10 (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek
(] [} O) Adres / Lokalizacja:
: Z Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Whoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.
E’r 24 QG@ Inwestor:
Beton: C20/25 (0,41 m3) Gmina Wioctawek
- Zgodnie z PN-EN 338:2019 ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek
e e o - Klasa ekspozycji: XC1 Projeiant Podpis.
N - Klasa konsystenji: S3 mgr inz. Pawet Gerba
F.Lq - Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,20 KUP/0105/PWOK/14
- Max. nominalny gorny wymiar kruszywa: Dr==16mm ST o
Stal: B500SP (wg wykazu) mgr inz. Agata tukasik
- Zgodnie z PN-EN ISO 3766:2006 KUP/0079/POOK/08
- Nominalna grubo$¢ otuliny: ¢ = 30mm T
- Promien giecia pretow: 4@ dla <16mm Projekt techniczny
7@ dla> 16mm
_ - Minimalna dlugos¢ zakladu pretow: @50 Branza ,
UWAG . . - Podkfadki dystansowe zbrojenia co 50cm (4szt./m?) Konstrukeyjna
1. Zestawienia stali i betonu wykonano dla 1 szt. T
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. ' Poz6.2.1b
3. Wszystkie rzedne podano w metrach. —
4. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury. Skala: Data: Numer:
5. Wszelkie rozbiezno$ci nalezy wyjasnic z projektantami obiektu. 1:20 12.10.2021r.
6. Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozmieszczenia otworéw z projektami branzowymi. — — ’ . — -
. , . ” , Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantow
7. Rysunek nalezy rozpatrywac %qcznle z rysunkaml elementéw dOChOdZQCYCh. imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na
8. W przypadku nie opisanych indywidualnie stosowac zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1. podstauie pisemnego zezwolenia, 2 zastrzezenien wszystich skutkow prawnych.




