1
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Przekroj 1-1

Skala 1 : 20
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Przekrdj 2-2
Skala 1 : 40
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|42ﬂ)-|
D. .g[. + +
Poz. 4.5.01/1 Poz. 3.5.01/1

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Oznaczenie elementu: |

1-tawy

2 - Stopy

3 - Stupy Pozycja

4 - Sciany

5 - Stropy

6 - Belki Nr kondygnacij:

7 - Schody 1,2,... powyzej +0,00
8 - Wience ..,02,01 ponizej 0,00
9 - Piyty

10 - Kratownice

11 - Nadproza

Beton: C20/25(22,14m?)

- Zgodnie z PN-EN 338:2019

- Klasa ekspozycji: XC1

- Klasa konsystenji: S3

- Klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,20

- Max. nominalny gérny wymiar kruszywa: Dr==16mm

Stal: B500SP (wg wykazu)

- Zgodnie z PN-EN ISO 3766:2006
- Nominalna grubos¢ otuliny: c=» = 25mm
- Promien giecia pretéw: 4@ dla <16mm
7@ dla > 16mm
- Minimalna dtugo$¢ zaktadu pretéw: @50
- Podkladki dystansowe zbrojenia co 50cm (4szt./m?)

Wieniec
Skala 1 : 20

4(2512( >
EI prety proste
1®)

co 200 mm

250

250

8200

200
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200

¢1 0 L= 900

Schemat zbrojenia pfyty

Zbrojenie gorne

200

Zbrojenie dolne

Podkfadki dystansowe zbrojenia

400 #10
\Iﬂ\ = 788 @
4szt/m2
%N%‘f\
=5

0

650

\_

650

@QﬂZ L= 1265

UWAGI:

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

Wszystkie rzedne podano w metrach.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury.
Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantami obiektu.

Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami elementéw dochodzacych.
W przypadku nie opisanych indywidualnie stosowa¢ zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.

No ok~

ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |Deucose ILoS¢ DE. PACZNA [m]
POZ, PRETA | [mm] | [m] B500SP
pREToW] x poz. | RazeM 510 [ o12
Poz. 04 — Piyta — zbrojenie dolne — 1 szt.
1 12 6,37 80 1 80 509,60
04| 2 12 16,343 21 1 21 343,20
3 12 7,922 14 1 14 110,91
Poz. 05 — Piyta — zbrojenie gdrne — 1 szt.
1 12 6,37 80 1 80 509,60
05| 2 12 16,343 2 1 2 343,20
3 12 7,922 14 1 14 110,91
Poz. 06 — Wieniec, dozbrojenia — 1 szt.
17 12 1,265 16 1 16 20,24
18 10 0,900 | 226 1 226 | 204,40
19 12 7,491 2 1 2 14,98
06 19 12 7,524 2 1 2 15,05
19 12 4,676 2 1 2 9,35
19 12 4,643 2 1 2 9,29
20 12 16,349 8 1 8 130,79
20 12 16,595 8 1 8 132,76
26 10 0,788 | 400 1 400 | 315,20
DLUGOSE RAZEM [m] 519,60 | 2259,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0617 [ 0,888
MASA [kq] 320,59 | 2006,77
MASA CALKOWITA [kg] 2327,36

Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozmieszczenia otwordw z projektami branzowymi.

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: rzeczywista
4) Nominalna grubosc otuliny Cew=30mm.
5) Promiefi gigcia pretéw: 44 dla <16mm,
7¢ dla >16mm.
6) Minimalna dfugos¢ zakfadéw: 509.
7) Podktadki dystansowe zbrojenia co 500mm
(4szt/m?).

HYDROPROJEKT WEOCLAWEK SP.Z 0. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianego do
realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6,
62/3, 61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn
(obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek

Adres / Lokalizacja:

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat whoctawski,
gmina Wioctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obreb 0012 Kruszyn.

Inwestor:

Gmina Wioctawek

ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Projektant:
mgr inz. Pawet Gerba
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Sprawdzajacy:
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Konstrukcyjna

Tytut:

Plyta - elementy konstrukcyjne
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Numer:
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




