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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Zatozenia projektowe

e Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004.

e Obcigzenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1:2004.

e Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 — Strefa 2.

e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 — Strefa 1.

e Klasa konstrukcji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — S3, S4.

e Kilasy ekspozycji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — XC1, XC2.

e Klasa odpornosci przeciwpozarowej wg PN-EN 1992-1-2:2008— EI60, EI30, REI 60.
Materiaty konstrukcyjne.

e Beton konstrukcyjny: C30/37, C20/25

e Beton podktadowy: C8/10

e Stal zbrojeniowa: klasy C (B500SP).
Obliczenia oraz podstawowe wyniki.

Szczegobtowe obliczenia statyczne i wymiarowanie poszczegoinych elementéw konstrukciji

budynku pozostajg w egzemplarzu archiwalnym projektanta.
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

W lutym 2021r., na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej
inwestycji, firma Geotest, wykonata dokumentacje badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng.

2.1. Budowa geologiczna terenu badan
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment Wysoczyzny
Kujawskiej. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zabudowy ukfada sie na rzednych ok.
87,20 = 88,3 m n.p.m.
Podtoze terenu badan w przypowierzchniowej strefie gteboko$ci, objetej wykonanymi wierceniami
budujg osady czwartorzedowe (plejstocen i holocen).
Plejstocen
Najstarszymi gruntami sg lodowcowe osady zlodowacenia battyckiego, litologicznie wyksztatcone
jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Strop ej warstwy uktada sie na gtebokosci 0,8-2,6 m ppt,
co odpowiada rzednym 84,6-86,9 m npm. Spag tej warstwy nie zostat nawiercony wykonanymi
otworami.
W obrebie gruntéw spoistych wystepujg przewarstwienia i soczewki piaskéw $rednich migzszosci
0,3-0,7m.
Holocen
Zaliczono tutaj warstwe glebowg oraz namut gliniasty o migzszosci 0,8-2,6 m.

2.2. Warunki hydrogeologiczne
Wykonanym wierceniami stwierdzono wystepowanie na dokumentowanym podtozu dwdch

pozioméw wod podziemnych.
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Pierwszy, od powierzchni terenu, poziom wodonosny (poziom waéd gruntowych) zwigzany jest z
gruntami humusowymi i organicznymi oraz z piaszczystymi przewarstwieniami, wystepujgcymi w
ich obrebie. Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub napiety i stabilizowato sie w aktualnie
wykonanych otworach na gtebokosci 0,5-0,7 m ppt, tj. na rzednych 87,5-86,6 m npm.
Zasilenie poziomu wdd gruntowych nastepuje poprzez infiltracje wéd opadowych. Stan wadd
gruntowych z uwagi na okres wykonywania badan oraz panujgce warunki meteorologiczne
ksztattujg sie na poziomie zblizonym do sredniego w rocznym cyklu wahan ich zwierciadia.
Roczna amplituda wahan zwierciadta wody gruntowej moze wynosi¢ okoto 0,5 m. W okresach
intensywnych opadéw atmosferycznych oraz okresach roztopéw mozna spodziewac sie
wystgpienia podtopien dokumentowanego terenu.
Drugi, od powierzchni terenu, poziom wodonosny zwigzany jest z piaszczystymi
przewarstwieniami, wystepujgcymi w obrebie gruntéw spoistych. Zwierciadto wody ma charakter
napiety (nawiercono na gtebokosci 5,0-5,3 m ppt). Stabilizacji tej warstwy wodonosnej nie
okreslono (nalezatoby zastosowac inng technologie wiercen)

2.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Charakterystyki geotechnicznej podtoza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen oraz
w oparciu o badania laboratoryjne gruntéw i wytyczne norm: Eurokod 7 i PN-81/B-03020.
W podtozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime, spoiste i niespoiste.
Kierujac sie zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podtozu gruntowym, ponizej
warstwy glebowej nieuwzglednionej w charakterystyce, pie¢ warstw geotechnicznych
scharakteryzowanych ponizej.
Warstwa |
Do warstwy tej zaliczono namuty gliniaste w stanie miekkoplastycznym.
Warstwa |l
Nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku sredniego w stanie srednio
zageszczonym. Stopien zageszczenia ustalono na podstawie zarejestrowanych oporow wiercen
oraz przestanek genetycznych na Ipo = 0,40.
Warstwa llla
Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w stanie plastycznym. Wprowadzona
dla tej warstwy, w oparciu o wykonane analizy makroskopowe oraz wyniki sondowarn sondy DPL,
charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I. = 0,40.
Warstwa lllb
Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym.
Wprowadzona dla tej warstwy, w oparciu o wykonane analizy makroskopowe oraz wyniki
sondowan sondy DPL, charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,15.
Warstwa IV
Nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku $redniego w stanie zageszczonym.

Stopien zageszczenia ustalono na podstawie wynikéw sondowan DPL na Ip = 0,70.
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2.4. Opinia geotechniczna
Zasadniczy rodzimy kompleks gruntowy w podiozu dokumentowanego terenu stanowig grunty
spoiste, tj. gliny piaszczyste, ktérych stan jest plastyczny i twardoplastyczny. Grunt ten stanowi
podtoze o wystarczajgcej nosnosci dla fundamentéw projektowanego obiektu.
W podtozu do gtebokosci 0,8-2,6 m ppt zalegajg grunty o niekorzystnych wiasnosciach
wytrzymatosciowych, tj. grunty organiczne: namuly gliniaste. Grunty te nalezy usuna¢ spod
obrysu fundamentéw budynku, zastepujac odpowiednio zageszczonym piaskiem.
Grunty wystepujgce w podiozu dokumentowanego terenu cechujg sie stabg
wodoprzepuszczalnoscia.
Stosownie do rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U., poz.463) w sprawie ustalania
warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe w
dokumentowanym podfozu mozna sklasyfikowac jako proste.
2.5. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), omawiany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w

prostych warunkach gruntowych.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

Fundamenty

tawy fundamentowe i stopy wylewane z betonu C3/370 na warstwie chudego betonu C8/10
gr.10cm, zbrojone #12 ze stali BSOOSP, strzemiona #8 bgdz #12 co 25cm ze stali B5SO0SP.
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych B20 gr.24cm.

Sciany fundamentowe odizolowa¢ od taw fundamentowych papg SBS gr.4,0mm, na widkninie
poliestrowej, klejong na hydroizolacyjny podktad gruntujgcy. Pionowg izolacje wykona¢ z 2
warstw izolacji w ptynie. Hydroizolacje pionowg wykonac¢ z obu stron $ciany fundamentowej.

Na styku hydroizolacji poziomej wierzchu $cian fundamentowych, wykonanej z papy podktadowej
modyfikowanej SBS na osnowie z widkna poliestrowego, z izolacjg przeciwwodng podtogi na
gruncie, wykonac potgczenie z 20cm zakfadem.

Sciany fundamentowe izolowa¢ polistyrenem ekstrudowanym (XPS) gr. 12cm.

Podtoga na gruncie

Podtoge na gruncie wykonac na podsypce piaskowo-zwirowej (gr. okreslona w projekcie branzy
konstrukcyjnej) zageszczonej do wartosci ID=0,7. Hydroizolacje podtogi na gruncie wykona¢ z
folii podposadzkowej PE gr. 0,2mm.

Podtoge izolowa¢ styropianem EPS 100-032 gr.15cm. Na styropianie wykona¢ jastrych

cementowy gr. okoto 70mm, przeznaczony do ogrzewania podfogowego.
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Warstwy podtogi na gruncie podano na rysunku przekroju.

Wspdtczynnik przenikania ciepta podtogi na gruncie U= 0,18 W/m2K.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wykonaé z pustakéw ceramicznych (A=0,313W/mK, Rw=53dB) gr. 25cm,
murowanych na tzw. cieptg zaprawe.

Sciany zewnetrzne, ociepli¢ wetng skalng do stosowania w systemach elewacji wentylowanej, o
wspotczynniku A=0,031W/mK, gr.15cm.

Wspodtczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych budynku, U= 0,171 W/m2K.

Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne dziatowe projektuje sie z pustakéw ceramicznych gr.12cm.

Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne projektuje sie z pustakéw ceramicznych (A=0,313W/mK,
Rw=53dB) gr.25cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych (A=0,313W/mK, Rw=53dB) gr.25cm.
Wieniec, nadproza, belki, stupy.

Wience zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne belki ciggte przekréj 25x30 cm, wylewane
z betonu C20/25, zbrojone na zginanie i Scinanie stalg klasy C (B500SP). Belki potaczone z
wszystkimi elementami konstrukcyjnymi w sposob sztywny. Podczas zbrojenia wienca nalezy
bezwzglednie zapewnic ciggtosé zbrojenia. Wykona¢ wedtug rysunku konstrukcyjnego.
Nadproza wykonane zaréwno jako elementy prefabrykowane oraz jako monolityczne zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

Belki zaprojektowano jako monolityczne belki Zelbetowe o zréznicowanych przekrojach,
wylewane z betonu C25/30, zbrojone na zginanie i Scinanie stalg klasy C (B500SP).Belki
potgczone z ptytg stropowg i Scianami zelbetowymi w sposéb sztywny. Wykonaé wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych.

Stupy i rdzenie zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg
klasy C (B500SP).

Stropodach.

Konstrukcje stropodachu stanowi¢ bedg prefabrykowane ptyty kanatowe sprezone oraz ptyty
monolityczne wylewane z betonu C25/30, zbrojone stalg klasy C (B500SP).

Na stropie nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng, a nastepnie, warstwowo, plyty styropianowe EPS
100-37, do stosowania na dachu, o wspotczynniku A=0,037W/mK. Warstwe izolacji termicznej
formowac ze spadkiem 3%, o minimalnej grubosci izolacji 25cm.

Na warstwie ze styropianu nalezy wykona¢ wylewke betonowg o grubosci min.5cm.

papa asfaltowa samoprzylepna, podktadowa, modyfikowana elastomerami (SBS, SIS), na
osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 180 g/ m2. Wierzchnia i spodnia strona papy
pokryta jest folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego.

Pokrycie dachu wykonaé z asfaltowej, samoprzylepnej, papy podkiadowej o gr.2,5mm,
modyfikowanej elastomerami (SBS, SIS), nha osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 180
g/m?. Wierzchnia i spodnia strona papy pokryta jest folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego.

Na papie podktadowej utozy¢ asfaltowg pape wierzchniego krycia o gr.5,2mm, na osnowie z
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widkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m? z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista
posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o0 szerokosci ok. 80mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Pape wierzchniego
krycia mocowac¢ za pomocg zgrzewania.

Wspotczynnik przenikania ciepta dachu U= 0,15 W/m2K.

Materiaty wykonczeniowe

Elementy wykonczeniowe elewacji opisano w projekcie technicznym branzy architektonicznej.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego usfugowego lub produkcyjnego)
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdtuz trasy obiektu budowlanego (w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego).
Nie dotyczy.
7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
¢ instalacja elektryczna - wg projektu technicznego branzy elektrycznej.
¢ instalacja wodociggowa - wg projektu technicznego branzy sanitarnej,
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej — wg projektu technicznego branzy sanitarnej,
e grzewczg — instalacja podiogowa i ogrzewanie przy uzyciu jednostek typu Split, wg projektu
technicznego branzy sanitarnej,
e wentylacja — budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta—

rekuperator, wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

8. Sposoéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi.

Zapotrzebowanie w wode — projektowane przytgcze wg projektu branzy sanitarne;.
Zapotrzebowanie w energie elektryczng — projektowane przytgcze wg odrebnego opracowania.
Zapotrzebowanie w energie cieplng — pompy ciepta powietrze-woda i powietrze-powietrze.
Odprowadzenie sciekow — projektowane przytgcze wg projektu branzy sanitarnej, odprowadzenie

Sciekéw do sieci gminnej.
9. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych .

Projektowane instalacje zapewniajg prawidtiowe funkcjonowanie planowanego obiektu, ktory
bedzie petnit funkcje kulturalng. Rozwigzania techniczne poszczegdinych instalacji zawarto w

projektach technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej.
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10. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowe, stosownie do zakresu projektu.

Informacje o obiekcie

Obiekt objety opracowaniem, to budynek uzytecznosci publiczne;j.
Budynek bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Catkowita powierzchnia uzytkowa obiektu — 1422,47m?>.

Wysokos$¢ obiektu — 8,00m (obiekt zaliczany do budynkdéw niskich (,N”).

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek.
Obiekt jest wolnostojgcy. Granice sgsiednich dziatek sg w odlegtosci powyzej 4m.

Budynki sgsiednie znajdujg sie okoto 34,90m od projektowanego obiektu.

Od strony wschodniej i potudniowej w odlegtosci ok.9,50m przebiega droga wojewddzka.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W garazu OSP przewiduje sie do 10dm?3 zapasu paliwa do sprzetu ratowniczego w kanistrze.
Garaz nie bedzie przeznaczony do prac remontowych, a jedynie do okresowej obstugi pojazdow.
W garazu OSP przechowywane bedg ubrania bojowe oraz sprzet i $rodki ratownicze.

W pozostatych pomieszczeniach w budynku jest typowe wyposazenie uzytkowe, natomiast nie

wystepujg substancje palne niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W czesci budynku ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenie

garazowe zakwalifikowane jest do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach.

Budynek w czesci wielofunkcyjnej zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

W gtéwnej sali wielofunkcyjnej przebywac¢ bedzie mogto do 460 oséb. Oprocz opisanej sali
wielofunkcyjnej nie bedzie w budynku pomieszczenia, w ktérym przebywac bedzie powyzej 50
os6b, tgcznie w reszcie pomieszczen przebywaé bedzie do 100 oséb. W czasie imprez
odbywajgcych sie na sali wielofunkcyjnej o powierzchni 427,8m?2, reszta pomieszczen
wielofunkcyjnych bedzie nieuzywana.

W budynku znajdowaé sie bedzie réwniez bedg pomieszczenia przeznaczone dla OSP. W

pomieszczeniach tych przebywacé bedzie do 20 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe: cze$¢ kwalifikowang do kategorii ZL | oraz cze$¢ dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej PM z garazem dla wozéw strazackich. Strefy budynku oddzielone

sg od siebie Scianami z pustakéw ceramicznych o klasie odpornosci ogniowej minimum REI 60.
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W czesci wielofunkcyjnej wydzielono réwniez $cianami El 60 z drzwiami ElI 30 pomieszczenie
techniczne z urzgdzeniami grzewczymi.

Na scianach pomiedzy strefami oraz pomieszczeniami wydzielonymi, wyznaczony bedzie pas
2,0m szerokosci, bez otworéw okiennych i drzwiowych, ocieplony wetng mineralna.
Stropodachy z ptyt zelbetowych zapewniajg ochrone w klasie pozarowej RE 30.

Pomiedzy strefami nie bedzie otworéw drzwiowych

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dla budynkéw niskich, jednokondygnacyjnych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL |, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do klasy D, w budynku jednokondygnacyjnym ZL |. Dla budynku PM
niskiego z garazem o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej E. Z uwagi na potgczenie konstrukcji caty budynek w klasie D.

Zatem, budynek powinien by¢é wykonany w klasie odpornosci pozarowej D, a wiec dla
poszczegolnych jego elementéw wymagane sg nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;j:

gtéwna konstrukcja nosna — R 30;

konstrukcja dachu — nie dotyczy;

stropy — REI 30;

Sciany zewnetrzne — EI 30;

sciany wewnetrzne — nie dotyczy;

przekrycie dachu - nie dotyczy

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne(ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Z czesci ZL | na zewnatrz prowadzi¢ bedg cztery wyjscia ewakuacyjne. Z gtéwnej sali
wielofunkcyjnej bedzie bezposrednie wyjs$cie na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe
0 szerokosci 2,00m z gtéwnym skrzydtem szerokosci 1,00m. Z sali tej ewakuacja moze byc¢
rébwniez prowadzona przez hall i dalej na zewnatrz drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci
1,80m z gtéwnym skrzydtem 0,90m oraz przez komunikacje szerokosci 1,90m oraz 1,80m do
wyjécia na zewnatrz w kierunku zachodnim, drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,40m z
gtdwnym skrzydtem 0,90m. Wszystkie wyzej opisane drzwi oraz drzwi z sali wielofunkcyjnej na
drogi ewakuacyjne, wyposazone beda w urzgdzenia przeciwpaniczne.

Czwarte wyjscie ewakuacyjne prowadzi¢ bedzie z komunikacji o szerokosci 1,60m, przy
pomieszczeniu technicznym i zapleczu z garderobami dla sali wielofunkcyjnej, poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,20m, na zewnatrz budynku.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych mierzona od wyjscia z pomieszczen czesci wielofunkcyjnej
do wyj$¢ ewakuacyjnych nie przekroczg dopuszczalnej dtugosci dla co najmniej dwdch dojsé w
strefie ZL I.

Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w samozamykacze lub otwieraé

sie bedg w sposéb nie zawezajgcy szerokosci dojscia ewakuacyjnego.
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Czes¢ budynku przeznaczona dla OSP ewakuowana bedzie przez komunikacje o szerokosci
1,40m na zewnatrz budynku przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,20m, z nieblokowanym
gtébwnym skrzydtem szerokosci 0,90m.

Hall z uwagi na szatnie ma wysokos¢ powyzej 3,30m i drzwi ewakuacyjne powyzej 1,80m.

Sala oraz drogi ewakuacyjne w czesci ZL | wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg centralnego ogrzewania wodnego zasilanego
z kottowni zasilanej gazem LPG z kottem o mocy ponad 60kW. Kociot umieszczony bedzie w
pomieszczeniu technicznym wydzielonym $cianami EI 60 i zamykanym drzwiami EI 30. Instalacje
ogrzewania prowadzone bedg na scianach podtynkowo lub pod posadzkg. Pomieszczenie bedzie
wyposazone w urzgadzenia wykrywczo — odcinajgce doptyw gazu.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng w wykonaniu podstawowym.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
w szafce na Scianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku od strony zachodniej. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowany bedzie na potudniowej elewac;ji przy wejsciu
gtéwnym do budynku.

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania instalacji kontroli dostepu.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przepiséw ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru.

W obiekcie nie sg wymagane: state urzgdzenia gasnicze, system sygnalizacji pozaru, dzwiekowy
system ostrzegawczy, urzadzenia i dzwigi dla ekip ratowniczych.

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng sie¢ hydrantowg. W czesci wielofunkcyjnej
umieszczone bedg dwa hydranty dn25 o dlugosci weza 30,0m. W czesci dla OSP bedzie

ponadstandardowo jeden hydrant dn33 o dtugosci weza 30,0m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172

Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunku kondygnacji w projekcie
technicznym.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosic
nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.
Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2,00m nad poditoga. Oprawy kierunkowe przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny byé rozmieszczone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania

powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakoéw).
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W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia
oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos¢
pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych. Zalicza sie
réwniez do tych miejsc toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie
dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5
s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy awaryjne
,Na ciemno”, ewakuacyjne ,na jasno:. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnoéci
napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowa¢ oprawy
oswietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.
Wyposazenie w gasnice
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe w ilo$ci co najmniej 2kg na kazde 100m? strefy

pozarowej budynku.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Woda zapewniona
bedzie z istniejacego hydrantu dn80 na gminnej sieci hydrantowej, oddalonego o okoto 59,9m od
projektowanego budynku oraz z projektowanego hydrantu dn80 zlokalizowanego 7,00m od
budynku, w pétnocnej czesci dziatki.

Drogi pozarowe
Budynek niski, ZL | wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowg dla

projektowanego budynku, stanowi¢ bedzie droga publiczna, przebiegajaca w odlegtosci okoto
9,50 m budynku.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku przestawiona zostata w branzy sanitarnej.

W projektowanym obiekcie instalacja ogrzewania oparta bedzie na pompach ciepta powietrze-
woda i powietrze-powietrze.

Przyjete rozwigzania techniczne sg w peini zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko — pod wzgledem
uzycia materiatdw budowlanych, emisji hatasu, spalin i innych zanieczyszczen.

Istnieje mozliwos$¢ wigczenia w system energetyczny budynku zrédet alternatywnych np. panele

fotowoltaiczne, jako urzadzenia wspomagajace zasilanie budynku.
12. Warunki dopuszczenia rbwnowaznych zamiennikéw.

Wszelkie materiaty wskazane w dokumentacji, dla ktérych przypisano konkretny model i
producenta, stanowig jedynie przyktadowe wyroby dla realizacji zatozen projektowych. Znaki
firmowe producentéw oraz nazwy i symbole produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w
celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyrobow i moze on stosowaé inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw),

- charakteru uzytkowego (tozsamosé funkgiji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametréw technicznych (np. wytrzymato$é, trwato$c¢),

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksycznosé, antyposlizgowosé),

- wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo budowlane, aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt zamawiajgcy i

opisat w dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
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Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot réwnowazny, zobowigzany jest do wskazania wraz z ofertg
opisu:
— pozycji rbwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutow.
— parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg
ma ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.
W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutdbw zamawiajagcy bedzie
zobowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci
oferty. Ponadto warto zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia rownowaznosci bedzie spoczywat na
wykonawcy i to on bedzie zobowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania zamawiajgcego (art.30 ust.5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi
skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako ziozonej niezgodnie z warunkami
postawionymi przez zamawiajgcego.
To wilasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone

przez zamawiajgcego.



