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R R BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x C o
D PODSYPKA CEM. - PIASKOWA :4 GR. 3 CM |
| KRUSZYWO LAVIANE 01315 MM STAB. MECH. GR. 20 CM (E2>=130MPa)
I
OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 CI Rm MIN. 23HPa GR. 20CH (2 DOWOZU) [E2>=800Pe)
L STt Ly KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 1522 o
' PODSYPKA CEN. - PIASKOWA :4 GR. 3 CM s
LAWA Z BETONU C 12115 Z OPOREM GR. 15CM WYOROSEGO 2
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x C
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
KRUSZYWO LAMANE 0/31 5MM STAB. MECH. GR. 20 CM (E2> 130MP8) BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 CM ARCHITEKT PIOTR JANSKI
WARSTIWA HROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA GR. 20 CM (E2>=100MP2)  PODSYPKA CE.- PIASKOWA 1:4 GR. 3 CI o
GRUNT PIASZCZYSTO ZWIROWY-STABILIZOWANY CENENTEN KRUSZYWO LAVIANE (/315 MM STAB. MECH, GR. 15 CM oot ot
Rm MIN. 25872 GR. 20CM {Z DOWOZU) (E2>=8001Pg) GRUNT PUSICAISTD ZWIROWY-STABILIZOWANY CEMENTEN DROGI
GRUNT NASYPOIY - GR. ZMIENNA RmMIN. 1,542 GR. f0CM (Z DOWOZU) o
KRAWEZNIK BETONOY NAJAZDOWY 15 2CH
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
LAWA Z BETONU C 1215 Z OPOREM GR. 15CM




