Gmina Popieléw 46-090 Popieléw, ul. Opolska 13
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni drogi gminnej w Staych Siotkowicach
ADRES INWESTYCJI . Stare Siotkowice, ul. Zptocie, Zacisze

INWESTOR . GMINA POPIELOW

ADRES INWESTORA  :  46-090 Popieléw, ul. Opolska 13

WYKONAWCA ROBOT : ZAMQWIENIE PUBLICZNE
ADRES WYKONAWCY : ZAMOWIENIE PUBLICZNE

BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : INZ.ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK - 06/OPOKK/2015
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Lubienia, gm. Popielow

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty porzadkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, $mieci, itp.)
- wycinka drzew

2.2. Rozbiorki
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni i podbudowy

2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano przy pomocy programéw komputerowych oraz analizy istniejacego terenu. W ilosciach robét ziemnych
uwzgledniono wptyw materiatu ujetego w rozbidrkach.

- roboty ziemne - wykop

- roboty ziemne - nasyp

3. DANE TECHNICZNE - BRANZA DROGOWA

3.1. Warstwy technologiczne
- profilowanie i korytowanie podtoza pod nawierzchnie i zageszczenie ich do wspotczynnika Is = min. 1,0
- wykonanie warstwy technologicznej wzmacniajgcej z spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa

3.2. Elementy drogowe
- wykonanie kraweznikéw betonowych najazdowych 15/22 na tawie betonowej z betonu C12/15

3.3. Podbudowy - nawierzchnia jezdni i zjazdow
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm

3.4. Nawierzchnie jezdni
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W - wartwa wigzaca
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - wartwa $cieralna

3.5. Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

3.6. Organizacja ruchu

- organizacja ruchu zastepczego - wyniesienie, konserwacja w trakcie prowadzenia robét budowlanych, demontaz zgodnie z zatwier-
dzonym projektem

- organizacja ruchi docelowegpo - wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym projektem

4. ROBOTY TOWARZYSZACE
- zabezpieczenie kabli nN, SN
- regulacja wysokosciowa skrzynek zasoréw wodociggowych
- wymiana hydrantéw ppoz.

5. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
5.1 Dla ustalenia naktadéw przyjeto:

- grunt kat. lll-IV

- wykopy o $cianach pionowych

- wywoz gruntu na odlegtos¢ do 5 km

5.2. Kosztorys zostat sporzgdzony metodg uproszczona: kalkulacja szczegétowa i uproszczona
5.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
5.4. Czynniki cenotworcze:
- przyjeto ceny materiatéw producenta, dostawcy, ewentualnie srednie ceny Sekocenbud IV kw. 2022r.
- ceny nie zawierajg podatku VAT
5.5. Skfadniki cenotworcze przyjeto na poziomie 1V kw. 2022r.
5.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

5.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sg przyktadowe i maja na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o rownorzednych parametrach technicznych.
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przedmiar St_S

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45233140-2 |REMONT DROGI
1.1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1.1]0119-03 réwninnym
625.00 m 625.000
RAZEM 625.000
1.2/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe i regulacje
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.2/1402-05
1182.00 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
d.1.2/1402-06
1182.00 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt  |m3
d.1.2/0108-07 kat. IV
1182*0.15 m3 177.300
RAZEM 177.300
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 10
177.300 m3 177.300
RAZEM 177.300
6|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1.2/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il - POD DRENAZ FRANCUSKI
1182.00*0.30%0.40 m3 141.840
RAZEM 141.840
7|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt  |m3
d.1.2/0108-07 kat. IV
141.840 m3 141.840
RAZEM 141.840
8|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 10
141.840 m3 141.840
RAZEM 141.840
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1.2/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - FREZOWINA DO WBUDOWANIA
NA DROGI GMINNE NA TERENIE MIEJSCOWOSCI STARE SIOLKOWICE
3000.00 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.2|/1406-04
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
1.3|77211400-6 |Wycinka drzew i krzewéw
11|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.3/0101-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.3/0101-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po $cince drzewa ze spaleniem na miejs- |m2
d.1.3/0111-01 cu
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
1.4/45233120-6 |Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4|0114-01 niu 20 cm - warstwa drenazowa
1182.00*0.40%0.30 m?2 141.840
RAZEM 141.840
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.4/0114-03 niu 8 cm - pobocza
1182.00*0.75 m?2 886.500
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przedmiar St_S

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 886.500
16|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3000.00 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.4|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - AC 11S - warstwa $cieral-
na asfaltowa
3000 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu AC 11S -
warstwa $cieralna asfaltowa
3000 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
1.5/45233120-6 |Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - istniejgce zjazdy w pasie drogowym
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m2
d.1.5/0114-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-08
18*4.00*1.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - AC 11S - warstwa Scieral-
na asfaltowa
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.5/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu AC 11S -
warstwa $cieralna asfaltowa
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
1.6/45233220-7 |Polaczenie z istniejacg nawierzchniag
22|KNR AT-03 |Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - warstwa prze- |m2
d.1.6/0203-01 ciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ( wtgczenie do ZDP i ZDW )
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR AT-03 |Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - mechaniczne  |m2
d.1.6/0202-01 oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy tluczniowe;j
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - nawierzchnia z |m2
d.1.6/0310-01 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - warstwa wigzaca as-
0310-02 faltowa - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2/45113000-2 |ORGANIZACJA RUCHU
25|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2{0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 2-31 Stupki - kompletne stupki przeszkodowe U-5b szt.
d.2|0702-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-31 Azyle drogowe 1,00x3,00 m m
d.2|0704-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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przedmiar St_S TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM j-el. ljel | wartj.el

1|REMONT DROGI 0.00
1.1|Roboty pomiarowe 0.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i regulacje 0.00
1.3|Wycinka drzew i krzewéw 0.00
1.4|Podbudowy pod nawierzchnie i 0.00

roboty nawierzchniowe - jezdnia

1.5|Podbudowy pod nawierzchnie i 0.00

roboty nawierzchniowe - istniejg-
ce zjazdy w pasie drogowym

1.6|Potaczenie z istniejacg nawierz- 0.00
chnig

2|ORGANIZACJA RUCHU 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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przedmiar St_S

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-24 REMONT DROGI 0.00 0.00%
1.1 1-1 Roboty pomiarowe 0.00 0.00%
1.2 2-10 Roboty rozbiérkowe i regulacje 0.00 0.00%
1.3 11-13 Woycinka drzew i krzewdw 0.00 0.00%
1.4 14 -18 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty na- 0.00 0.00%
wierzchniowe - jezdnia
1.5 19 -21 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty na- 0.00 0.00%
wierzchniowe - istniejgce zjazdy w pasie
drogowym
1.6 22-24 Potaczenie z istniejacg nawierzchnig 0.00 0.00%
2 25-28 ORGANIZACJA RUCHU 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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