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1.0. Ogolny opis opracowania.
1.1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania opinii technicznej sg:
- Zlecenie inwestora.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pozniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.
- Przeprowadzona wizja lokalna.
- Dokumentacja fotograficzna.

1.2. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie opinii o stanie technicznym
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

1.3. Ogolna charakterystyka.

Analizowany budynek zlokalizowany jest w miescie Szczytno na dziatce nr 2/2, obreb nr 2
Szczytno, powiat Szczycieriski w wojewddztwie Warmirisko-Mazurskim. Budynek zostat
wzniesiony w latach 80 XX wieku. Przedmiotowy budynek wielorodzinny
o nr ewidencyjnym 2/2;1 stanowi jedng zwartg bryle. Budynek jest wolnostojacy,
posadowiony na tawach :elbetowych, niepodpiwniczony, 1-pigtrowy, z poddaszem
nieuzytkowym, murowany, przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.
Poza analizowanym budynkiem na dziatlce znajduje sie takie budynek
garazowo-gospodarczy o nr ewidencyjnym 2/2;2, ktéry nie jest objety zakresem
opracowania opinii technicznej.

1.4. Lokalizacja.
Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek o nr ewidencyjnym 2/2;1
jest zabudowany i uzbrojony. Analizowany budynek znajduje si¢ na dziatce
nr 2/2-obreb nr 2-m.Szczytno potozonej przy ul. K. Mrongowiusza 3 w Szczytnie
w powiecie Szczycieriskim w wojewddztwie Warmirisko — Mazurskim. Dojazd do dziatki
jest mozliwy od strony pétnocno-wschodniej lub od strony potudniowo-zachodniej
z drogi wojewddzkiej na dziatce nr 433/1.
Przedmiotowa nieruchomos¢ graniczy z dziatkami:
- potnocnej - 2/1,
- wschodniej— 45/29,
- potudniowej—3/3,
- zachodniej —433/1.
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1.5. Wplyw obiektu na srodowisko.
Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony
srodowiska.

1.6. Strefa ochrony konserwatorskiej.
Przedmiotowy budynek nie jest ujety, ani nie jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji
zabytkdow woj. warminsko-mazurskiego.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu.

Okreslenia obszaru oddziatywania istniejgcego budynku wielorodzinnego dokonano
w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktéry wskazuje, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku nie wykracza poza granice dziatki
inwestora, co nie wptywa negatywnie na tereny sasiednich nieruchomosci.
Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki inwestora tj. o nr 2/2, obreb nr 2 Szczytno.
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2.0. Opis techniczny.
2.1. Dane architektoniczno-konstrukcyjne stanu istniejgcego budynku komunalnego

wielorodzinnego mieszkalnego o nr ewidencyjnym 2/2;1.

Tematem opracowania jest opinia techniczna komunalnego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego o nr ewidencyjnym 2/2;1. Analizowany budynek mieszkalny stanowi
zwartg bryte o ksztalcie prostokata w rzucie poziomym. Przedmiotowy budynek
jest 1-pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, z dachem w konstrukcji
drewnianej, dwuspadowym, pokrytym blachg trapezows. Pota¢ dachowa nie jest
zaizolowana termicznie. Konstrukcje wiezby stanowig drewniane wigzary kratowe,
oparte na Scianach podfuznych. Zaréwno $ciany podtuine jak i szczytowe wykonane
sg w technologii tradycyjnej w konstrukcji murowanej z cegly i pustaka na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz czesciowo wylewane zelbetowe. Grubos¢ scian
zewnetrznych budynku wynosi okoto 40cm. Podbudowa wykonana jako betonowa
na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej. Sciany fundamentowe murowane
oparte na fawach zelbetowych. Na S$cianach szczytowych i podtuznych budynku
z zewnatrz jest tynk cementowo-wapienny. Od wewnatrz sciany sg otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. W przedmiotowym budynku wystepuje stolarka
okienna i drzwiowa drewniana, stalowa i PVC.

Podstawowe parametry budynku o nr ewidencyjnym 2/2;1:

- bryta budynku o wymiarach ok. : szer. 11,37+12,15m x dtug. 47,80m i maksymalnej
wysokosci nad poziomem terenu wynoszacej ok. 9,30m

- powierzchnia zabudowy - 550,87m”

- kubatura - 4293,88m’

2.2, Opis stanu istniejgcego wraz z oceng stanu technicznego.
2.2.1. Budynek o nr ewidencyjnym 2/2;1
2.2.1.1. Fundamenty i sciany fundamentowe.
Fundamenty sg wykonane jako tawy i stopy zelbetowe, z kolei sciany fundamentowe

s3 murowane, wykonczone tynkiem. Nie stwierdzono zadnej izolacji termicznej
ani przeciwwilgociowej w postaci foli badZ roztworu bitumicznego. Na zewnetrznych
powierzchniach scian fundamentowych widoczne s3 zawilgocenia, zabrudzenia,
spekania, rysy i nieréwnosci. Sciany fundamentowe pod wzgledem technicznym
s w stanie zadawalajgcym. Z kolei wykonczenie s$cian jest w stanie
niezadawalajgcym.

2.2.1.2. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne wykonane s3 z ceglty peinej i pustaka na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz czesciowo wylewane zelbetowe. Od zewnatrz sciany
sg otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Na zewnetrznych powierzchniach
$cian widoczne sg zawilgocenia, zagrzybienie, zabrudzenia, spekania, rysy i nieréwnosci.
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Sciany nie posiadajg zadnej izolacji termicznej. Kolorystyka $cian zewnetrznych
jest w odcieniach szaroéci. Sciany zewnetrzne s3 w stanie zadawalajacym. Natomiast
wykonczenie $cian pod wzgledem technicznym jest w stanie niezadawalajacym.

2.2.1.3. Sciany wewnetrzne.

W przedmiotowym budynku przegrody wewnetrzne wykonane s3 z cegly petnej
i pustaka na zaprawie cementowo-wapiennej oraz czesciowo wylewane zelbetowe.
Sciany obustronnie sg otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany
wykoriczone s3 nastepujgcymi powtokami malarskimi: farbg emulsyjng i farba olejna.
Na powierzchniach $cian widoczne zawilgocenia, zabrudzenia, odparzenia, spekania,
rysy i nieréwnosci. Sciany pod wzgledem technicznym sg w stanie zadawalajacym.
Z kolei wykoriczenie Scian jest w stanie niezadawalajgcym.

2.2.1.4. Podtogi i posadzki.
Podbudowe stanowi grunt rodzimy, na ktérym wykonana jest posadzka betonowa.
W czesciach wspdlnych (klatka schodowa) posadzka wykonczona jest lastryko.
W mieszkaniach posadzka wykoriczona panelami, ptytkami ceramicznymi, wyktadzing
PVC lub dywanowg. Posadzka na klatkach schodowych posiada liczne niewielkie ubytki,
spekania, zarysowania, nieréwnosci. Posadzka nosi oznaki stopniowego, niewielkiego
wyeksploatowania. Stan techniczny oceniono jako dostateczny.

2.2.1.5. Stropy wewnetrzne.

Nad poziomem parteru strop prefabrykowany, zelbetowy. Od spodu strop
jest wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym pokrytym farbg emulsyjng. Od gory
strop jest wykonczony deskowaniem, panelami, ptytkami ceramicznymi, wyktadzing
PVC lub dywanowg. Nad pietrem z kolei, strop jest w konstrukcji drewnianej.
Elementem no$nym stropu drewnianego jest dolny pas wigzaréw drewnianych
opartych na $cianach podtuznych budynku. Od spodu do wigzaréw przymocowane
jest deskowanie petne wykornczone tynkiem cementowo-wapiennym pokrytym farbg
emulsyjng. Od goéry przestrzen miedzy wigzarami wypetniona jest kolejno styropianem
na ktérym lezy wetna mineralna. Stan stropéw jest zadawalajacy. Giownym
mankamentem jest ocieplenie stropunad pietrem, zarédwno styropian jak i wetna
mineralna s3 mocno wyeksploatowane, dlatego tez stan techniczny ocieplenia jest
zty, niedopuszczalny.

2.2.1.6. Wiezba dachowa.
Konstrukcje wiezby stanowig kratowe wigzary drewniane oparte na murowanych
scianach podfuznych. Wieiba dachowa nie wykazuje oznak nadmiernego zuzycia,
nie jest wyeksploatowana. Stan wigeiby jest zadawalajacy.
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2.2.1.7. Pota¢ dachowa.
Pota¢ dachowa pokryta jest tatami i wykoriczona ocynkowana blachg trapezowa.
Blacha trapezowa nosi oznaki nadmiernego zuzycia z powodu uptywu czasu
i zaniechania biezacej konserwacji. Jest w wielu miejscach skorodowana i pokryta rdzg.
Warstwa ochronna cynku utlenita sie. Potaé dachowa nie posiada zadnej izolacji
termicznej. Stan techniczny potaci dachowej jest zadawalajacy. Z kolei wykornczenie
potaci dachowej z blachy trapezowej jest w stanie ztym, niedopuszczalnym.

2.2.1.8. Przewody kominowe ponad potacig dachowa.

Strukturg kominéw sg cegly otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Na zewnetrznej powierzchni czterech komindw z pieciu ponad potacig dachowa
widoczne sg zabrudzenia, spekania, rysy, nierownosci i miejscami ubytki. Z kolei jeden
komin jest nadmiernie wyeksploatowany, uszkodzony, zlasowany, z licznymi ubytkami
cegiet jak i spoin. Stan techniczny czterech kominow ponad potacig dachowg oceniono
jako niezadawalajacy. Natomiast stan techniczny jednego komina ponad pofacig
dachowa budzi duze zastrzezenia, dlatego oceniono go jako bardzo zly, stwarzajacy
zagroienie dla zdrowia i Zycia ludzkiego.

2.2.1.9. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
W przedmiotowym budynku wystepuja obrobki blacharskie, rynny dachowe i rury
spustowe, ktére sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Zaréwno obrdbki
blacharskie jak i system odprowadzania wod opadowych czgsciowo sg nieszczelne,
skorodowane, wyeksploatowane, wykrzywione, tylko miejscami sg szczelne.
Stan techniczny obrébek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych oceniono
jako niezadawalajacy, niedopuszczalny.

2.2.1.10. Instalacja odgromowa.

W analizowanym budynku wystepuje instalacja odgromowa wykonana jako stalowa
ocynkowana. Instalacja piorunochronna obecnie nosi oznaki nadmiernego
zuzycia z powodu uptywu czasu i zaniechania biezgcej konserwacji. Instalacja
jest wyeksploatowana, powykrzywiana, powyginana, skorodowana. Najwigkszym
defektem instalacji jest brak ciggtosci przewodéw odprowadzajgcych. Stan techniczny
instalacji odgromowej jest bardzo zly, niedopuszczalny, stwarzajacy zagroienie dla
mienia oraz zdrowia i Zycia ludzkiego.

2.2.1.11. lzolacje.
Sciany fundamentowe i nadziemne analizowanego budynku nie posiadaja zadnej izolacji
termicznej. W przedmiotowym budynku wystepuje tylko izolacja termiczna stropu
nad pietrem, ktérg stanowig styropian i wetna mineralna bedace w nieodpowiednim
stanie. Dach takze nie posiada izolacji termicznej.
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2.2.1.12. Stolarka okienna.

Stolarka okienna wykonana jest zaréwno z PVC, drewna jak i stali. Kolorystyka stolarki
prawie w catosci jest biata poza kilkoma sztukami w kolorze brgzowym. Szklenie okien
jest dwuszybowe poza jednym oknem o szkleniu jednoszybowym. Okna z PVC
s3 w stanie zadawalajgcym. Z kolei stolarka drewniana i stalowa jest znacznie
wyeksploatowana, bez wtasciwe] i biezgcej konserwacji, oscieznice z widocznymi
ubytkami, z fuszczacg sie i odpadajgcg farbg. Nie wszystkie okna wyposazone
sq w system odprowadzania opaddw atmosferycznych poza oscieze otworéw okiennych
tj. parapety zewnetrzne. W pozostatych oknach parapety sg wykonane gtéwnie z blachy
ocynkowanej i powlekanej. Parapety w wiekszosci sg wyeksploatowane, bez wiasciwej
i biezacej konserwacji, z tuszczacy sie i odpadajacy farba. Stan stolarki okiennej
drewnianej i stalowej oceniono jako zty. Z kolei stan stolarki okiennej z PVC oceniono
jako zadawalajacy. Stan parapetow jest nie niezadawalajgcy. Otwory okienne, ktére
nie posiadajg parapetow, nie spetniajg wymogéw technicznych budynku.
Jest to niedopuszczalne.

2.2.1.13. Stolarka drzwiowa.

W  przedmiotowym  budynku wystepuje stolarka drzwiowa zewnetrzna
i wewnatrz-klatkowa do lokali mieszkalnych. Stolarka do mieszkann wykonana jest jako
drewniana, ptytowa, stalowa. Z kolei stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana
jest jako stalowa. Drzwi wejsciowe do kottowni i do wsypu opatu s3 bez wiasciwej
i biezgcej konserwacji, skorodowane, z wykwitami rdzy, z tuszczaca sie i odpadajaca
farba. Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych nie sg wyeksploatowane. Kolorystyka
zewnetrznej stolarki drzwiowej jest w odcieniach brazu. Stan drzwi zewnetrznych
do klatek schodowych jest zadowalajgcy. Natomiast drzwi do kottowni i wsypu
s3 w stanie niezadawalajacym.

2.2.1.14, Przytacza do budynku.

Analizowany budynek wyposazony jest w nastepujgce przytacza instalacji:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Na elewacji frontowej
budynku zamontowane s3 rury gazowe odchodzgce od skrzynki gazowej do wnetrza
obiektu mieszkalnego (na klatki schodowe). Rury gazowe biegngce po elewacji
wymagaja wykonania biezacej konserwacji. Jedna z dwodch skrzynek gazowych
zamontowanych na elewacji wymaga wymiany na nowg, z kolei skrzynka od przytacza
elektroenergetycznego wymaga naprawy polegajgcej na wykonaniu biezgcej konserwacji
scian i drzwiczek oraz prawidtowego oznaczenia. Wszystkie przytacza sg dziatajace.

2.2.1.15. Podsumowanie.
Aktualnie budynek nie jest w najlepszym stanie technicznym, co wykazano w powyzszym
opisie bedagcym zgromadzonym materiatem w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.
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Podczas wizji lokalnej stwierdzono:

- brudne tynki z nieréwnosciami, przebarwieniami i spekaniami,

- do pilnego przemurowania komin ponad potacig dachowsa,

- mocno wyeksploatowane pokrycie potaci dachowe],

- mocno zuzyte obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe,
- niesprawna instalacja odgromowa budynku,

- zty stan drewnianej i stalowej stolarki okiennej,

- braki parapetéw zewnetrznych w otworach okiennych,

- nieodpowiedni stan stolarki drzwiowej do kottowni,

- brak ocieplenia scian zewnetrznych jak i potaci dachowej.

Niektore elementy budynku obecnie noszg oznaki nadmiernego wyeksploatowania
z powodu uptywu czasu, starzenia sie materiatdow, korozji oraz zaniechania biezacej
konserwacji. Aby zapobiec postepujacym procesom niszczacym, zapewnié prawidtowg
eksploatacje obiektu, poprawi¢ komfort Zycia mieszkancéw jak i zagwarantowad
im bezpieczne uzytkowanie, nalezy budynek podda¢ nieuchronnemu remontowi.
Remontu nie moina odktada¢ w czasie, poniewaz pogtebiatoby to dalszy rozwdj
procesow niszczacych. Zalecane jest przeprowadzenie jak najszybszego poprawienia
biezagcego stanu technicznego obiektu mieszkalnego. Ogdlny stan techniczny
analizowanego budynku ocenia sie jako niezadawalajgcy. Dodatkowe informacje
wedtug dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.

Opracowat:

inz. Jarostaw Koztowski

ZEZVino, ui. Tuwima 8

12-100 s
66D-712-023

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gniezniefiska 3A, 12-100 Szczytno

Dokumentacja fotograficzna

budynku komunalnego mieszkalnego o nr ewidencyjnym 2/2;1.
Zdjecie nr | — Elewacja péinocno-zachodnia (frontowa).
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NIP: 745 185 37 48

REGON: 386374448

Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 2 — Elewa

S

cja péinocno-zachodnia (frontowa).

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com

17



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznieriska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 3 — Elewacja pdtnocno-wschodnia (szczytowa).
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Zdjecie
i :

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno
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REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515

NIP: 745 185 37 48
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gniezniefiska 3A, 12-100 Szczytno

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 8 — Elewacja poludniowo-zachodnia (szczytowa).
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NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 10 — Szczegoty.
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REGON: 386374448
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com

Telefon: 788-471-515




STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 12 — Szczegoly.
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NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515

e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno
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NIP: 745 185 37 48

REGON: 386374448
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com

Telefon: 788-471-515
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 14 — Szczegoly.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 15 — Szczegoty.

T

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 16 — Szczegoly.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 17 — Szczegdly.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 18 — Szczegoly.
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Zdjecie nr 19 — Szczegdly

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 20 — Szczegdly.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com




STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 21 — Szczegdly.

Zdjecie nr 22 —

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznieniska 3A, 12-100 Szczytno

Wrzesien 2022r.
Oswiadczenie

My nizej podpisani oswiadczamy zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,
ze niniejsza opinia techniczna dla budynku wielorodzinnego o nr ewidencyjnym 2/2;1
zlokalizowanego w miejscowosci Szczytno na dziatce nr 2/2, obreb nr 2, pow. Szczycieriski,
woj. Warmirisko-Mazurskie zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

METRYKA PROJEKTU

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

TERMOMODERNIZACJA BUDUNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO

BUDOWLANEGO ORAZ REMONT W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU
Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW PONAD POtACIA DACHOWA.
ADRES Ul. Mrongowiusza 3, 12-100 Szczytno

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA XIll — POZOTALE BUDYNKI MIESZKALNE

IDENFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT

- Jednostka: M. Szczytno [281701_1]

- Nazwa obrebu: M. Szczytno 2 —obreb nr 2 [281701_1.0002]

BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY - Dziatka nr: 2/2 [281701_1.0002.2/2]
INWESTOR Gml_na |V‘|Iej5.ka Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3a, 12-100 Szczytno
ZAKRES FUNKCIJA i ne:;n\;?sko Numer uprawnien Specjalnosé Data Podpis
OPRACOWANIA .
projektanta ﬂ
PROJEKTOWANIE J
b ot bud, T8/8IGL | KIEROWANIE ﬁrgj Jarod{al) Koziowsi
ARCHITEKTURA inz. Jarostaw | upr. bud. ROBOTAMIW @ - bud. Fa/82/,00L
BUDYNKU PROJERTANT Koztowski WAM/BO/1263/01 SPECIALNOSCI NARA| 4] ‘{\‘ﬁ)/{:‘fég/[)“i
KONSTRUKCYJNO- 328?6 zCzy§no, ul. Tuwimla 8
BUDOWLANE! tel. 66Q-712-023

|

Wrzesien 2022

NIP: 745 185 37 48

REGON: 386374448

Telefon: 788-471-515

e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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(pieczed)

e T8/82/0L. .. | - z

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budoumictwie

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
w sprawie samodziclnyeh-funkciji-technieznych-w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2

Obywatel (ka) . J.aroszaw Wieszaw XOZrQ/SKI

(imle \ nazwisko)

dnzymier budowniobug ladoWeso . ..ot
(tvtul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 171‘~1t9£§0 ................. 19.20. r. w O R B/ viy vy o -

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

kierownika budowy i robét

(rodza) funkceji)

konstrukcyjno=-budowlane]

...............................................................................................................

w specjalnosci

w zakresie ...

MA-BUA/4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Ki 50.000 piSm. 7Ig

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodnosé z oryginatem
A-09.10T U o
data......... m::u:sIt.&sJ::t./}‘:’/.ryi\-.(.:l A\S

9y
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Obywatel (ka) .. Jarostaw. Wiestaw KOZi0iSsT s jESt Upowazniony (a) do:

(imig i nazwisko)

1., Kierowania, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i robét,.
Kierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
clementéw budowlanyéh oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw orasz innych
budowli z wyigczeniem linii, wgzidw 1 stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startowych 1 manipulacyjnych,
mostdw, budowli hydrotechniczpych i wodnomelioracyjnych,

2. sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektdw
W zakresie rozwigzan korstrukcyjno-budowlanych wszelkich
budynkdéw i budowli, ;

3. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw
W zakresie rozwizzafl architektonicznych:

a/ budynkdw imientarskich i gospodarczych, adaptacjl
oT0JEXTOW TpoWych 1 powtarzalnych Innych budyakow
oraz Sporzgdzania plenow zagospodarowania dziarki
zwigzanych z reslizacjg tych budynkow,

b/ badowli nie bedgcych budynkami,

0d niniejszej decyzii sZuzy odwolanie do Ministerstwa
Adninistracii, Gospodarki Teremowej 1 Ochrony Srodowislza
w terpinie 14 dni od daty ctrzymanis, za podrednictwen
Wo jewody Olsztyiskiezo.

o~
‘ﬂ’l
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BPI-G7H-N9A *

Pan Jarostaw Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1263/01

adres zamieszkania ul.Tuwima 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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