SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne

Temat: Modernizacji kottowni gazowej w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie

Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

Zakres robot obejmuje:
e Budoweg instalacji sanitarnych



SPIS TRESCI:
CZESC SANITARNA

e 453330000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACII GAZU



1. WSTEP.

1.1, Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczace wykonania
i obmiaru instalacji wewnetrzne] gazu ziemnego wraz z kotlownia i instalacjg
elektryczna.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wewnetrznej gazu
ziemnego z rur stalowych b/s laczonych przez spawanie, montazu armatury,
wyposazenia kottowni oraz systemu bezpieczefistwa instalacji gazowej.
W wykonawstwie mozna przyja¢ inny system, lecz o zblizonym standardzie
jako$ciowym.

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami,
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogblne:

e Instalacja wewngtrzna gazu ziemnego — zespot powiagzanych ze sobg elementow
stuzacych do dostarczenia gazu do odbiornikéw gazowych : kottéw grzewezych
i kuchenek gazowych w budynku .

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji gazowej powinny spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikow
badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociggowej wedtug zasad
niniejszej ST sg zgodne z przedmiarem, bedacym integralng czgécig niniejszego
opracowania.

2.1. Skladowanie materiatow.

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych
paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem
promieni stonecznych i opaddéw atmosferycznych. Wyroby nalezy ukladaé wedlug



poszczegdlnych grup, wielkosei 1 gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszezegdlnych stosow lub pojedynezych rur.

3. SPRZET.

Do robét montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materialdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci materiatow.
Sprzgt uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor
Nadzoru Branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé sprze¢tem
gwarantujgcym  przeprowadzenie robot zgodnie 2z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
w Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem —zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
rownomiernie na catej powierzchni ladunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone
w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonana
instalacja gazu ziemnego.

5.1.0. Roboty montazowe.
5.1.1. Wymagania ogdlne.
Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytwoérey rur i dokumentacjg projektows. Utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

5.1.2. Montaz przewodow.
Rury nalezy montowa¢ $cisle wg projektu. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
instrukcje fabryczng montazu przewodow. Wszystkie potagczenia powinny by¢ tak



wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢ przy ci$nieniu roboczym oraz prébnym.
Szczegbtowe warunki montazu sa podawane przez producentdw wyrobdw.

5.1.3. Proba szczelnosci i ci$nieniowa.
Proba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcjg producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich
stron. Koncdéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny byé
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej
dlugo$ci powinien byé zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu.
W razie stwierdzenia nieszczelnoéci na zlaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.
Po usunieciu przyczyn nieszczelnosci nalezy prébe ciénieniowg przeprowadzié
ponownie i spisa¢ protokot.

6. KOTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbior migdzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposdb prowadzenia przewodow,
e Mocowanie przewodow
e Lokalizacja odbiornikow gazowych

Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji gazu, ktére
zanikajg w wyniku postepu robét, jak na przykltad wykonanie bruzd, przebié, wykopow
oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢
sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spelniaja
wymagane normami warunki techniczne.

Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koficowym instalacji gazu ziemnego nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czgsciowych, badania szczelnosci oraz czynnoéci regulacyjnych, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna (po uwzglednieniu



udokumentowanych  odstgpstw) oraz wymaganiami  odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.,

W szczegolnosci nalezy skontrolowacd:

e Jakos¢ zastosowanych materialow i elementow instalacji,

o  Wielko$¢ spadkow przewoddw,

e QOdleglosc¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodow,

e Prawidlowoé¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odleglosci miedzy
podporami,

e Prawidlowo$¢ zainstalowania odbiornikéw gazu

e Jakos¢ wykonania ochrony antykorozyjne;j,

e Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie
rzeczywistych iloéci zuzytych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robdt, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostkg obmiarowa dla osprzetu
i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposob okreslony
w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inspektorem
w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg
technicznokosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATOSCIL

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawg
platnosci za montaz odbiornikéw i osprzetu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowoz i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktéra nie moze ulec
zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone
na podstawie umowy dodatkowe;.

9. ZESTAWIEIE ORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.Nr 75 z 2002 r
poz. 690)

2. PN92/M54832.02 Gazomierze miechowe . Wymagania i badania.Zmiany PN
M548322/A1:1995

3. PN90/M34503 Gazociagi i instalacje gazownicze.Proby rurociagow.

4. PN79/M4030 Kuchnie i kuchenki gazowe

5. PN86/M75198 Osprzgt przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania
i badania



