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1.0. Ogodlny opis opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu sa:
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pdéZniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdiniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
z pOzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia.
- Audyt energetyczny budynku.
- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna budynku.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.
- Przeprowadzona wizja lokalna.

1.2. Rodzaj zamierzenia budowlanego i kategoria.
Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji budynku komunalnego
wielorodzinnego oraz remoncie w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz
z przemurowaniem kominow ponad potacig dachowa.
Budynek jest kategorii XIll — pozostate budynki mieszkalne.

1.3. Ogdlna charakterystyka inwestycji.
Przedmiotowy budynek wielorodzinny o nr ewidencyjnym 2/2;1 stanowi jedng zwartg
bryte. Budynek jest wolnostojgcy, niepodpiwniczony, 1-pietrowy z poddaszem
nieuzytkowym, murowany, przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewniane;j.
Poza analizowanym budynkiem na dziatce znajduje sie takie budynek
garazowo-gospodarczy o nr ewidencyjnym 2/2;2, ktory nie jest objety zakresem
przedsiewziecia inwestycyjnego jak i opracowania.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych na wysokos¢ cokotu budynku-nad poziomem terenu
i pod gruntem na gtebokos¢ ok. 1,0m styropianem o gr. 10cm,

- docieplenie scian zewnetrznych od cokofu budynku ponad poziomem terenu
styropianem o gr. 15cm,

- docieplenie potaci dachowej wetng mineralng o gr. 12cm od wewngtrz od strony
poddasza nieuzytkowego,

- wymiane istniejgcego docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego na nowe o tych
samych warstwach ze styropianu o gr. 6¢cm i wetny mineralnej o gr. 10cm,
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- docieplenie czesci wspdlnej (sufitéw klatek schodowych na ostatniej kondygnacji) - sufity
podwieszane z ptyt G-KF z dociepleniem z wetny mineralnej o gr. 5cm wraz z wymiang
punktéw oswietleniowych i jednego wytazu strychowego,

- wymiane punktéw oswietleniowych przed wejsciem do klatki schodowej i kottowni,

- wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowa w catym budynku, bez zmiany wielkosci
otworow, wraz z wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki drzwiowej na nowg (w czesciach wspdlnych)
w catym budynku, bez zmiany wielkosci otworéw (nie bedzie wymieniana stolarka
drzwiowa wewnatrz klatkowa do lokali uzytkowych),

- zrealizowanie opaski wkoto budynku o szerokosci 0,50m jako utwardzonej nawierzchni
wykonanej z betonowej szarej kostki brukowej,

- zamontowanie 10 budek dla jerzykéw i 5 schronéw dla nietoperzy wykonanych
z trocinobetonu,

- podwyzszenia sprawnosci instalacji c.0. poprzez modernizacje kottowni polegajacej

na wymianie starych kottéw gazowych na jeden kociot gazowy — odrebne opracowanie.

Zakres remontu dachu dwuspadowego obejmuje:

- wymiane pokrycia potaci dachowej z blachy trapezowej na catosci dachu na nowa blache
trapezowa wraz z wymiang wytazu dachowego, catej instalacji odgromowej na nowa
i odtworzeniem jej brakujacych elementéw oraz z wymiang systemu odprowadzania wod
opadowych (rynien dachowych i rur spustowych) i wszelkich obrébek blacharskich a takze
wykonanie podbitki okapu dachu,

- przemurowanie wszystkich kominéw ponad potacig dachowa na ta sama wysokosc
jak istniejace kominy.

1.4. Lokalizacja.
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany i uzbrojony. Analizowany budynek znajduje
sie na dziatce nr 2/2-obreb nr 2-m.Szczytno potozonej przy ul. K. Mrongowiusza 3
w Szczytnie w powiecie Szczycienskim w wojewddztwie Warminsko — Mazurskim.
Dojazd do dziatki jest mozliwy od strony potnocno-wschodniej lub od strony
potudniowo-zachodniej z drogi wojewddzkiej na dziatce nr 433/1.
Przedmiotowa nieruchomosc¢ graniczy z dziatkami:

pétnocnej —2/1,

wschodniej — 45/29,

potudniowej — 3/3,

zachodniej — 433/1.

1

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — zestawienie powierzchni.
Powierzchniowe wskazniki budynku:

- kubatura - 4293,88m’

- powierzchnia zabudowy - 550,87m*

- powierzchnia uzytkowa - 757,7’0m2
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- powierzchnia dachu - 644,84m2
- wysokos¢ budynku -6,05m

1.6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Istniejacy budynek jest posadowiony na tawach zelbetowych.

1.7. Wptyw przedsiewziecia inwestycyjnego na srodowisko oraz uzytkownikéw obiektu.
Na obszarze inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony Srodowiska.
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, negatywnie
oddziatywaé na srodowisko jak i nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania, wptywu
na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw obiektu.

1.8. Strefa ochrony konserwatorskiej.
Przedmiotowy budynek nie jest ujety, ani nie jest wpisany do wojewddzkiej ewidenc;ji
zabytkow woj. warminsko-mazurskiego.

1.9. Obszar oddziatywania obiektu.
Okreslenia obszaru oddziatywania istniejgcego budynku wielorodzinnego dokonano
w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktéry wskazuje, ze przez obszar
oddziatlywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia inwestycyjnego przedmiotowego obiektu
budowlanego nie wykracza poza granice dziatki inwestora, tj. dziatke nr 2/2, a wigc
nie wptynie negatywnie na tereny sgsiednie w zadnym z rodzajow oddziatywan
dotyczgcych m.in. zblizenia sie elementow zagospodarowania terenu, dostepu do Swiatta
dziennego, jak tez emisji (np. hatasu, wibracji, drgan, promieniowania czy zanieczyszczen
powietrza, wody, gleby) oraz nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej wtascicielom sasiednich dziatek, powodowaé pozbawienia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplhej oraz ze srodkéw facznosci,
zmieniac stosunkdw wodnych na dziatkach sasiednich.
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OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis techniczny remontu dachu z przemurowaniem kominéw.

2.1.1. Istniejacy dach
Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej (wigzary kratowe drewniane).
Pota¢ dachowg stanowia kontrtaty, taty i ocynkowana blacha trapezowa.

2.1.2. Kolejnos¢ prowadzonych prac.
Najpierw cate pokrycie pofaci dachowej nalezy rozebraé, po czym dokonaé wymiany
tacenia i kontrtat. Jesli w trakcie rozbidrki poszycia potaci dachowej (blachy trapezowej)
okaze sig, iz wigzary dachowe sg uszkodzone, skorodowane, przegnite, nadmiernie ugiete,
to w pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ naprawy ich poprzez wzmocnienie za pomoca
nabicia dwustronnego desek o gr. 32mm. Gdy uszkodzenie wigzardw bedzie powaine
a naprawa ich bedzie nieoptacalna ze wzgledu na zty stan, to nalezy bezwzglednie dokonac
wymiany na nowe wigzary. Zgodnie z prawem budowlanym, w zakresie wymiany
elementéw konstrukcyjnych jakim sg wigzary dachowe na nowe, nalezy dokonad
zgtoszenia na mozliwe zamierzenie budowlane w danym Starostwie Powiatowym.
Zanim zamontuje sie nowe zaimpregnowane ($Srodkiem ochronnym do drewna) kontrtaty
(zalecane o wym. 5x2,5cm) i taty (zalecane o wym. 6x4cm), nalezy najpierw zamocowac
na gorng pfaszczyzne krawedzi wigzarow  kratowych ~membrane  wysoko
paroprzepuszczalng. Zaleca sie stosowa¢ membrane/folie o wiasciwosciach wysoko
paroprzepuszczalnych (o gramaturze powyzej 190g/m?, wartoéci wspétezynnika Sd=0,02m,
odpornosci na przesigkanie wody w klasie W1, zalecana jest membrana trudno zapalna
i odporna na dziatanie wysokich temperatur do 150°C — ze wzgledu na pokrycie pofaci
blachg trapezowg). Zastosowanie membrany/folii o niskiej paroprzepuszczalnosci (nie jest
zalecane) wymusza koniecznos¢ zastosowania dodatkowej pustki powietrznej pomiedzy
membrang a ociepleniem z wetny mineralnej. Dodatkowa pustka powietrzna powinna
wynosi¢ ok. 5cm. Przy tym rozwigzaniu pomniejszone zostajg wiasciwosci izolacyjne
ocieplenia z wetny mineralnej na skutek ciggtego przewiewania przez dodatkowg pustke
powietrzna. A ponad to, przy uzyciu membrany o niskie] paroprzepuszczalnosci nalezy
takze stosowa¢ folie paroizolacyjng z dodatkowg warstwg folii aluminiowe;j.
Po zamocowaniu membrany paroprzepuszczalnej nalezy zakonczy¢ jg blaszanym
okapnikiem z kapinosem i wypusci¢ przed rynng dachows. Kolejno nalezy zamontowac
rynne dachowg, po czym mozna zainstalowaé pas nadrynnowy (obrobka blacharska),
ktéry powinien by¢ wpuszczony w rynne dachowa. Zakoriczenie pasa nadrynnowego
nie powinno dotyka¢ dna rynny dachowej (rys. T-19). W ostatnim etapie moina
zamontowa¢ w rynnie dachowej ostone przeciw lisSciom. Przy montazu foli dachowych
(membrana wysoko paroprzepuszczalna i folia paroizolacyjna) nalezy przestrzegaé
wytycznych i zalecen danego producenta. Kolejno mozna przystgpi¢ do pokrycia potaci
dachowej projektowang blachg trapezowa. Projektowana blacha trapezowa powinna byc¢
wykonana z tego samego materiatu i posiadac ten sam ksztatt jak istniejgca. Zalecana jest
blacha trapezowa T55 o gruboéci min. 0,7mm wykonana ze stali S320GD, zabezpieczona,
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pokryta warstwa cynku (zalecana gramatura powtoki cynku 275g/m?). Dopuszcza
sie mozliwo$¢ zastosowania blachy trapezowej powlekanej w odcieniach brazu
w uzgodnieniu z inwestorem. Przed rozpoczeciem montazu blachy trapezowej nalezy
sprawdzi¢ geometrie potaci dachowej oraz przemurowaé¢ kominy do poziomu pofaci
dachowej, zainstalowac rynny dachowe i niezbedne obrobki blacharskie. Montowanie
arkuszy blachy trapezowej na potaci dachowej zaczynamy od wyznaczenia kata 90° z linig
okapu (rys. T-21). Arkusze umieszcza sie na potaci dachowe] do gory strong z weiszym
ttoczeniem wypuktoéci fali blachy trapezowej. Arkusze instaluje sie po kolei
od wyznaczonego arkusza blachy z zaktadem podtuinym (na szerokos$é¢ przynajmniej
jednego ttoczenia wypuktosci fali blachy trapezowej), poprzecznym (zachodzenie 1 arkusza
na 2 na szeroko$¢ zaktadu min.15cm do 30cm) i w kierunku przeciwnym do najczesciej
wiejgcego wiatru w okolicy (arkusze nalezy uktada¢ pod wiatr). Do potgczenia arkuszy
blachy trapezowej ze sobg oraz do przytwierdzenia ich do potaci dachowej nalezy uzywaé
specjalne wkrety farmerskie z gumowymi uszczelkami, uniemozliwiajgcymi przedostanie
sie wody opadowej pod pokrycie dachu. Przy taczeniu arkuszy ze soba, w zaktadach
podtuznych blach, wkrety mocuje sie w ttoczeniu wypuktosci fali co 50-60cm.
Natomiast arkusze do potaci dachowej mocujemy do rusztu z fat za pomocg wkretéw
w dolnej fali blachy trapezowej. Wkrety nalezy rozmieszczaé na potaci, na taczeniach
arkuszy (podtuznym i poprzecznym), w pasach stref krawedziowych (wzdtuz kalenicy,
wzdtuz okapu i bocznej krawedzi potaci dachowej - przy Scianie szczytowej - rys. T-20).
Przy zaktadach poprzecznych i w pasach stref krawedziowych arkusze blachy do potaci
dachowej nalezy przymocowa¢ w kazdej dolnej fali. llos¢ rozmieszczonych wkretow
w strefie krawedziowej powinna wynosi¢ min. 8szt./m2 Z kolei w strefie $rodkowe;j
na potaci dachowej ilos¢ wkretow powinna réwnaé sie co najmniej min. 6szt./m2
Pas strefy krawedziowej wyznaczono jako 1/10 krotszego boku rzutu potaci dachowej,
ktéra powinna sie miesci¢ w przedziale szerokosci od 1m do 2m. W analizowanym
budynku strefe krawedziowg potaci dachowej przyjeto réwna 1,0m. Do ciecia arkuszy
blachy i obrébek blacharskich nalezy uzywa¢ odpowiednich przeznaczonych do tego
narzedzi dekarskich. Miejsce cigcia blachy nalezy zabezpieczyé specjalnym lakierem
zaprawowym. Arkusze blachy i obroébki blacharskie nie mogg stykaé sie ze Swiezymi
zaprawami tynkarskimi czy klejem, poniewaz istnieje ryzyko utraty witasciwosci
antykorozyjnych a nawet uszkodzenia ich. W trakcie montowania arkuszy blachy nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ by unikngé zarysowania powierzchni, co mogtoby
skutkowaé¢ pojawieniem sie ognisk korozji. Monterzy powinni byé zaopatrzeni
w odpowiednie obuwie z gumowg, miekka podeszwg uniemozliwiajgcg porysowanie
faktury blachy trapezowej. Przy montazu blachy trapezowej nalezy przestrzegaé
wytycznych i zalecen danego producenta. W trakcie wymiany poszycia potfaci dachowej
(blachy trapezowej) na nowe, nalezy przeprowadzi¢ takie wymiane catej instalacji
odgromowej na nowa z odtworzeniem jej brakujacych elementéw oraz zgodnie z wolg
inwestora nalezy zamontowa¢ maszty antenowe na ktorych bedg rozmieszczone
odbiorniki tv, internetowe (opis zawarty jest w opracowaniu czesci branzy elektrycznej).
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Remont dachu nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajgcy budynek przed uszkodzeniami
i rozwojem ewentualnych procesow niszczgcych.

2.1.3. Kominy ponad potacig dachowa.
Kominy ponad dachem nalezy przemurowac do poziomu potaci dachowej. Prace te muszg
by¢ przeprowadzone przed wymiang pokrycia potaci dachowej tj. blachy trapezowe;.
Przed przystgpieniem do prac murarskich, wkoto kazdego komina nalezy zamontowac
dachowe rusztowanie. Do przemurowania kominéw trzeba uzy¢ cegiet petnych w kolorze
i wielkosci odpowiadajacej istniejagcym. Cegly uzyte do przemurowania komindéw muszg
koniecznie by¢ petne, bez otworéw, o wytrzymatosci na sciskanie klasy min. 15MPa
(zalecane sg wyisze klasy np. 20, 25). Kategorycznie zabronione jest uzywanie cegief

drazonych z otworami, ktére sa gldwna przyczyng pekania, przeciekania kominow

czy tez krotkiej ich trwatoéci. Wymiary zewnetrzne komindw muszg by¢ dostosowane

ksztattem, wysokoscia i korong do istniejgcych. Przy przemurowaniu przewodéw
kominowych nalezy kierowa¢ sie zasadg zachowania ich tradycyjnego wygladu
z zachowaniem gabarytow kominow. Istniejgce kominy ponad potfacia dachowg
sg otynkowane i wykonczone betonowg czapka kominowa. Dlatego tei,
do przemurowania nie nalezy uzywac cegiet petnych klinkierowych tylko petnych zwyktych.
Po wymurowaniu kominéw i wykornczeniu ich betonowg czapka kominows,
nalezy przystapi¢c do wykonania najpierw cienkiego podktadu z zaprawy tynkarskiej,
ktory zwiekszy wytrzymatos¢ struktury na uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne
warunki atmosferyczne. Warstwa podktadu nie moze by¢ zbyt gruba, by nie dochodzito
do pekania czy kruszenia. Po czym, po wyschnieciu zaprawy podkfadowej moina
przystapi¢ do natozenia wyprawy z tynku cementowo-wapiennego. Preferowana faktura
tynku powinna by¢ gtadka. Zaréwno podkiad z zaprawy tynkarskiej jak i tynk
cementowo-wapienny muszg by¢ dopuszczone do stosowania zewnetrznego, posiadac
wiasciwosci  wodoodporne i mrozoodporne. Po  przemurowaniu  komindéw
i przeprowadzeniu wymiany pokrycia dachowego, nalezy wykonac obrébki blacharskie
kominéw (rys. T-22). Po przemurowaniu komindw ponad potacig dachowa nalezy zleci¢
sprawdzenie droznosci wszystkich przewoddw kominowych wraz z wystawieniem opinii
kominiarskiej przez uprawniony do tego zaktad kominiarski.

2.1.4. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.
Wymiana obrébek blacharskich i systemu odprowadzania wdéd opadowych (instalacji
rynnowo — spustowej) na nowe, powinna zaktadaé¢ uiycie blachy ocynkowanej
lub tytanowo - cynkowej wspotgrajacej z wybranym pokryciem potaci dachowej.
W przypadku wybrania blachy trapezowej powlekanej dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania systemu odprowadzania wéd opadowych wykonanych z PVC w tej samej
kolorystyce. Nowe rynny dachowe i rury spustowe muszg by¢ tej samej sSrednicy
co istniejgce (@150mm). Wszystkie obrébki blacharskie powinny by¢ przymocowane
do powierzchni specjalnymi wkretami farmerskimi z gumowymi uszczelkami,
uniemozliwiajgcymi przedostanie sie wody opadowej pod obrobke. Ponadto obrébki
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blacharskie powinny zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach newralgicznych,
przede wszystkich na pofaci dachowej (rys. T-21), przy kominach (rys. T-22). Powinny takie
by¢ estetyczne oraz wykonane z tego samego gatunku blachy, koloru i rodzaju powtoki
co arkusze blachy trapezowej. Do ciecia arkuszy blachy nalezy uzywac odpowiednich,
specjalnie przeznaczonych do tego narzedzi dekarskich. Kazde miejsce ciecia blachy nalezy
zabezpieczy¢ specjalnym lakierem zaprawowym zabezpieczajgcym przed wykwitem rdzy.
Obrébki blacharskie nie mogg stykac sie ze swiezymi zaprawami tynkarskimi czy klejem,
poniewaz istnieje ryzyko utraty witasciwosci antykorozyjnych a nawet uszkodzenia ich.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy kalenicy.
Pokrycie kalenicy gasiorem blaszanym powinno zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji warstw
potaci dachowej (rys. T-19). Z kolei przy mocowaniu systemu odprowadzania woéd
opadowych nalezy przestrzegac zalecen danego producenta. A poza tym, montaz systemu
nalezy rozpoczaé przed zainstalowaniem pokrycia potaci dachowej z blachy trapezowej.
Najpierw nalezy zacza¢ od zamocowania hakdéw rynnowych do taty okapowej
(krawedziowej), pamietajac o wymaganym spadku, dzieki ktéremu, woda opadowa bedzie
mogta grawitacyjnie swobodnie sptywaé. Spadek dla rynny dachowej powinien wynosic¢
min. 0,3%, zalecany 0,5% na metr biezgcy w kierunku rury spustowej (rys. T-5).
W analizowanym budynku na kazdej elewacji podiuinej istniejg 3 rury spustowe
(rys. T-1i T-3). Takze spadek rynny dachowej nalezy profilowa¢ dwukierunkowo od potowy
odlegtosci pomiedzy rurami spustowymi zgodnie z wytyczong linia do otworow
odptywowych. Haki rynnowe nalezy montowa¢ od siebie w odleglosci 60cm
(przy zastosowaniu blachy) badz blizej (przy zastosowaniu systemu z PVC). W miejscach
potaczen rynien, przy odptywach, zakornczen rynny, haki nalezy zagescic. Odlegtos¢ haka
nie powinna przekracza¢ 10cm od zakonczenia rynny, odptywu po obu stronach
jak i po obu stronach potgczen rynny. Po zamontowaniu hakdéw, rynny wpina
sie w nie zaczynajgc od poczatku ciggu rynnowego z jednej strony. Zanim jednak zamocuje
sie rynny dachowe w hakach, nalezy pamietaé, by wczesniej zamontowac¢ denka
na obu koncach rynny oraz powycina¢ otwory na sztucery. Do cie¢ nalezy uzywac
specjalnych nozyc recznych, pitki do metalu lub brzeszczot. Odcinki rynien taczy sie ze sobg
za pomoca tacznikow klamrowych, klejenia lub lutowania na zaktad (w zaleznosci
od zalecen producenta, do tgczenia rynien metalowych zaleca sie lutowanie). Przy faczeniu
odcinkdw rynien nalezy pilnowac, by faczenie nie wypadato na haku. Stosujgc klejenie
lub lutowanie fragmentéw rynien, dzieli sie je na krotsze odcinki 12m (maksymalnie 15m
odcinek rynny tgczony na state bez dylatacji) za pomocag ztgczek dylatacyjnych.
Ztgczki dylatacyjne sg niezbedne do zapobiegania przemieszczania sig, kurczenia
i wydtuzania rynny dachowej na skutek zmiennych temperatur. W ten sposob zapobiega
sie odksztatceniom rynny dachowej. Po zamocowaniu rynien, sprawdza sie przy pomocy
wody czy rynny sg szczelne i czy jest zachowany prawidtowy spadek. Po pozytywnym
wyniku testu, mozna przejs¢ do montazu rur spustowych. Najpierw nalezy wyznaczy¢
na scianie punkty zamocowania obejmy rury spustowej. Obejmy przytwierdzamy
do elewacji budynku za pomocg kotkéw rozporowych dopasowanych do grubosci
docieplenia przegrody (docieplenie $cian styropianem o gr. 15cm). Rozstaw osiowy
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2.1.5.

pomiedzy obejmami nie moze przewyzsza¢ 2m. Przy montazu rur spustowych nalezy
pilnowaé, by biegty pionowo, rownolegle do Sciany. Odlegtos¢ od lica sciany do krawedzi
rury spustowej powinna wynosi¢ min. 2cm. Na korcowym etapie do rury spustowej
montuje sie kolanko tzw. wylewke na wysokosci okoto 5-7cm nad terenem. Po zatozeniu
kompletnego systemu odprowadzania wod opadowych, nalezy ponownie sprawdzi¢
szczelnosé. Aby przeprowadzi¢ probe, nalezy w pierwszej kolejnosci zastoni¢ odptywy
rynien, po czym napetni¢ rynne wodg do 3/4 jej wysokosci. Jedli po napetnieniu rynny
nie ma zadnych widocznych przeciekéw i rynna nie ulegta znieksztatceniu (pod ciezarem
wody) w zZadnym miejscu, to oznacza, ze system jest wykonany prawidtowo.
W celu prawidtowego funkcjonowania systemu odprowadzania wdd opadowych i jego
dtugiej zywotnosci, nalezy przed i po sezonie zimowym usungc z rynien i rur spustowych
liscie, patyki i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, $mieci. Alternatywnym zalecanym
rozwigzaniem jest stosowanie oston przeciw lisSciom montowanych w rynnie dachowe;j.
Ostony nalezy dopasowaé do $rednicy zamontowanej rynny dachowej. Ostona powinna
by¢ wykonana z tego samego materiatu co system odprowadzania wod opadowych.

Okap dachu

Po wykonaniu wszystkich niezbednych prac na potaci dachowej (tj. wymiana blachy
trapezowej, obrébek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej) a takze po zrealizowaniu
docieplenia $cian elewacyjnych na cata wysokos$¢, moizna przystgpic¢ do wykonania podbitki
okapu dachu z zaimpregnowanych desek drewnianych. Do mocowania desek podbitki
nalezy najpierw pomiedzy wigzarami wystajgcymi poza lico $ciany zamontowac stelaz
z zaimpregnowanych fat drewnianych. W trakcie montazu podbitki w odlegtosciach
nie wiekszych niz 2,5m nalezy zamontowac kratki wentylacyjne o wym min. 14x14cm.
Po wykonaniu podbitki zaleca sie dwukrotne zabezpieczy¢ ja dedykowanymi srodkami
przeznaczonymi do ochrony powierzchni drewna. Zabieg ten ma na celu skutecznie
zabezpieczyé przed wnikaniem wody do podbitki jak réwniez zapewnic trwatg ochrone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.2, Opis techniczny docieplenia potaci dachowej, $cian zewnetrznych budynku, sufitu klatki
schodowe]j ostatniej kondygnacji oraz wymiany istniejagcego docieplenia stropu poddasza
nieuzytkowego.

2.2.1.

Docieplenie potaci dachowej.

Docieplenie potaci dachowej nalezy wykonaé od strony poddasza nieuzytkowego z wetny
mineralnej szklanej o gr. 12cm i wspodfczynniku przewodzenia ciepta lambda
A=0,035[W/m*k].

Wetne mineralng mocowaé pomiedzy wigzarami kratowymi. Przed przystgpieniem
do montazu, nalezy na dolnych pasach drewnianych wigzaréw kratowych ufozyc
pomiedzy nimi tymczasowe pomosty robocze z desek drewnianych. Jest to istotne,
poniewaz strop od strony poddasza nie jest wykonczony deskowaniem, tylko styropianem
na ktorym znajduje sie wetna mineralna, przez co mozna nawet wpas¢ do lokalu
mieszkalnego znajdujgcego sie ponizej. Kolejno, przed rozpoczeciem mocowania wetny
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mineralnej, naleizy zaimpregnowa¢ wigzary srodkami przeciwgrzybicznymi na grubosc¢
przykrycia ociepleniem. Niezwykle wazne jest w trakcie docieplenia wetng mineralng
potaci dachowej, zachowanie szczeliny wentylacyjnej nad izolacja. Jej brak mozie
spowodowaé wytworzenie sie pary wodnej wizolacji irozwdj grzybéw lub plesdni.
W celu zachowania prawidtowej wentylacji poszycia potaci dachowej, pomiedzy
membrang wysoko paroprzepuszczalng a pokryciem pofaci dachowej z blachy trapezowej
nalezy zachowa¢ pustke powietrzng o gr. 2-6cm. Dzieki zastosowaniu membrany wysoko
paroprzepuszczalnej, wetne mineralng mozna docisng¢ do membrany. Przy zastosowaniu
membrany nisko paroprzepuszczalnej, wetny mineralnej nie moina dociskac
do membrany. Zeby umiesci¢ wetne mineralng miedzy wigzarami, nalezy na wigzarach
kratowych (w gérnym ich pasie) nabi¢ gwoZdzie i rozciggna¢ miedzy nimi sznurek
wigzatkowy lub drut. Po czym wetne dosunaé do olinowania. Ocieplenie nalezy ukfadac
od géry do dotu. Utozong wetne trzeba zabezpieczy¢ ponownie przy pomocy tzw. metody
sznurowania. Jesli wetna nie bedzie miesci¢ sie w wysokosci gornej belki wigzara
kratowego trzeba zastosowaé lekki stelaz aluminiowy do zabezpieczenia. Po doktadnym
wypetnieniu potaci wetng mineralng nalezy je szczelnie ostoni¢ folig paroizolacyjna.
Zaleca sie stosowaé folie paroizolacyjng PP (folia aktywna) o wiasciwosciach wysoko
paroprzepuszczalnych (o gramaturze powyzej 100g/m?, wartosci wspétczynnika Sd=5m,
reakcji na ogiert w klasie E). Zastosowanie foli aktywnej (folii paroizolacyjnej PP) chroni
przede wszystkim przed wnikaniem do izolacji termicznej nadmiaru wilgoci z wnetrza
pomieszczenia, ale takie umozliwia odprowadzenie tworzacej sie wilgoci w wetnie
mineralnej w kierunku poddasza. Folia aktywna moze by¢ zastosowana tylko wtedy,
gdy nad wetna, pod przykryciem potaci dachowej uzyta zostata membrana wysoko
paroprzepuszczalna. taczen foli dokonuje sie z zaktadem min. 10cm i skleja ze soba
za pomoca dwustronnej tasmy butylowej. Aby folia aktywna dziatata skutecznie,
niezwykle wazny jest jej doktadny montaz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami danego
producenta.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Zanim przystapi sie do wykonywania prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych,
zaleca sie przeprowadzi¢ wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (nie bedzie wymieniana
stolarka drzwiowa wewnatrz klatkowa do lokali uzytkowych) na nowa bez zmiany
wielkosci ich otworéw. Nowa stolarke okienng zaleca sie zastosowaé wykonang z drewna,
badZ PVC. Natomiast nowg stolarke drzwiowa zaleca sie wykona¢ jako stalowa.
Przy wymianie stolarki zewnetrznej wejsciowej na klatke schodowa, nalezy odswiezyc
$ciane od strony wewnetrznej klatki. W trakcie wymiany stolarki okiennej nalezy dokonaé
wymiany parapetow zewnetrznych jak i wewnetrznych na nowe. Parapety zewnegtrzne
zaleca sie wykonac z tej samej blachy (blacha ocynkowana lub tytanowo — cynkowa,
badz blacha powlekana) wspotgrajgcej z wybranym pokryciem potfaci dachowej.
Na parapety zewnetrzne nalezy zastosowac¢ blache o minimalnej grubosci 0,55mm.
Montujgc parapety zewnetrzne w otworach okiennych, nalezy mie¢ na uwadze
by wystawaty poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 4cm i byly zakorczone
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wyprofilowanym okapnikiem. Parapety nalezy mocowa¢ do styropianu i muru za pomoca
specjalnego kleju do tego przeznaczonego i ze spadkiem wynoszgcym okoto 5° w kierunku
zewnetrznym. Podczas wymiany stolarki okiennej nalezy jednoczesnie zamontowac nowe
parapety wewnetrzne o tych samych wymiarach jak istniejgce. Nalezy mie¢ na uwadze,
by podokienniki wewnetrzne wystawaty poza lico $ciany co najmniej 5cm oraz byly
o minimalnej grubosci 3cm. Nowe parapety zaleca sie wykonaé¢ z litego drewna,
badz z PVC, z laminowanej ptyty mdf, ptyty wiérowej lub konglomeratu. Rodzaj materiatu
okien, podziat skrzydet, kolorystyka jak i wybdr materiatu i koloru parapetow
zewnetrznych oraz wewnetrznych nalezy dokonac zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.
Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw z natury.
Wymiane stolarki prowadzi¢ od wewnatrz pomieszczen. Zalecane jest by nowe
okna i drzwi spetniaty wspodtczynnik przenikania ciepta-U zgodny z wykonanym
dla przedmiotowego budynku audytem energetycznym. Zestawienie stolarki
przedstawione jest na rysunku T-6.

2.2.3. Przygotowanie podtoza.

Zanim rozpocznie sie wykopy liniowe wzdtuz kazdej elewacji budynku w celu docieplenia
$cian fundamentowych czy to zanim zacznie sie montaz rusztowan elewacyjnych
do docieplenia $cian nadziemnych budynku, trzeba najpierw zdemontowaé ptotki
ogrodkowe na niezbedng odlegtos¢ od $Scian budynku dla przeprowadzenia prac
budowlanych. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych S$cian nadziemnych, nalezy
rowniez zdemontowac wszystkie anteny, odbiorniki tv, internetowe zamocowane
na elewacjach budynku. Kolejno nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcej wyprawy
elewacyjnej na scianach zewnetrznych, po czym nalezy usungé ,gtuche” odspajajgce
sie tynki i warstwy o niskiej wytrzymatosci. Zaleca sie takze usuniecie tynku wokét osciezy
okiennych i drzwiowych. Kolejno oczysci¢c powierzchnie z substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$é: ttuszczow, brudu, kurzu, glonéw, mchu, bituméw za pomocy stalowych
szczotek oraz zmy¢ podtoze. W miejscach rozwoju glonéw oraz wystepowania porazenia
grzybami rozktadu plesniowego nalezy uzy¢ preparat grzybobdjczy. Impregnacje scian
preparatem grzybobdjczym zaleca sie przeprowadzi¢ na catej powierzchni elewacji (Sciany
fundamentowe, Sciany ponad terenem). Ewentualne uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie
i wygtadzenie powierzchni wykona¢ za pomoca zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji
kontaktowej. Przed gruntowaniem wyprawa elewacyjna scian zewnetrznych musi byé
sucha, czysta i nosna. Nastepnie moina przystapi¢ do gruntowania podtoza gruntem
bezrozpuszczalnikowym.

2.2.4. Mocowanie ptyt styropianowych ponizej poziomu terenu.
Do izolacji termicznej $cian fundamentowych ponizej terenu uzywac styropianu
min. EPS 100 o zwiekszonej wytrzymatosci na Sciskanie. Zaleca sie rowniez uzycie
styropianu o obnizonej nasigkliwosci ptyt. Docieplenie $cian zewnetrznych na wysokos¢
cokotu budynku nad poziomem terenu i pod gruntem na gtebokos¢ ok. 1,0m nalezy
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wykona¢ z ptyt styropianowych o gr. 10cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta lambda
A=0,032[W/m*K].

Nie zaleca sie prowadzi¢ prac budowlanych przy temperaturze ponizej 5°C i powyzej 25°C
oraz w trakcie trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, opady
deszczu, gradu, $niegu). Skutkiem nieprzestrzegania powyiszych wytycznych, jest bardzo
stabe potaczenie ptyty styropianowej z podtozem Sciany za pomoca kleju.

Zanim przystapi sie do prac ponizej poziomu terenu nalezy odkopac $ciany fundamentowe
na gtebokos¢ okoto 1,0m i szerokos¢ okoto 0,80m. Przed przyklejeniem pftyt
styropianowych do podfoza, nalezy przygotowac podtoze zgodnie z pkt. 2.2.3. Po czym
mozna przystapi¢ do wykonania min. 2 warstw izolacji przeciwwodnej zabezpieczajjcej
powierzchnie S$ciany fundamentéw przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej
(bezrozpuszczalnikowej). Nastepnie mozna przykleic ptyty styropianowe za pomoca
zaprawy klejacej lub kleju poliuretanowego (zalecany), scisSle jedna przy drugiej
z zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych (nalezy zacza¢ od naroznika
budynku z przesunieciem min. 20cm, zalecanym o pét diugosci ptyty w kierunku gory).
Mase klejgcg na plyte nalezy nanosi¢ metodg punktowg. Metode obwodowo-punktowa
mozna takze zastosowac, ale pod warunkiem, ze zaprawa klejgca bedzie rozprowadzona
jedynie pionowym pasem po krawedzi ptyty i punktowo. Nie nalezy rozmieszczaé zaprawy
klejacej po obwodzie krawedzi ptyty pasami (pionowe i poziome pasy), poniewaz wtedy
nie ma mozliwosci odprowadzenia wilgoci. Przeciwskazana jest metoda grzebieniowa,
gdyz zaprawa klejgca znajduje sie w niej na catej powierzchni piyty, co zupetnie
uniemozliwia usuniecie wilgoci. Bez wzgledu na dobrany system, zaprawe klejowg zawsze
nanosi sie na powierzchnie ptyty, po czym plyte z zaprawa przykleja sie do Sciany.
Kategorycznie zabronione jest nanoszenie zaprawy klejowej na powierzchnie $ciany

i_przyklejenie do niej ptyty styropianowej. Gdyby zaistniata potrzeba oderwania

przyklejonej juz do $ciany ptyty styropianowej lub samoistnie by odpadtfa, to przede
wszystkim nalezy ptyte i powierzchnie sciany doktadnie oczyscic¢ z kleju. Wéweczas dopiero
po tych czynnodciach mozna przystagpi¢ do ponownej aplikacji zaprawy klejowej
i przyklejenia ptyty styropianowe;j.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych na scianie fundamentowej budynku, miedzy ptytami

moga wystepowac niewielkie szczeliny. Btedne jest pozostawienie szczelin lub wypetnianie
ich zaprawag klejowa, poniewaz powstajg wtedy mostki termiczne. Szczeliny nalezy

wypetni¢ systemowa piana poliuretanowg. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ docigtymi
kawatkami styropianu.
Do ocieplenia $cian zabronione jest uzywanie uszkodzonych, potamanych, ukruszonych,

obtupanych, odksztatconych ptyt styropianowych. Uzycie takich ptyt powoduje, ze caty

system ocieplenia jest zle wykonany, nie spetnia swojej funkcji. Zanim zaaplikuje
sie zaprawe klejowga i zauwazy sie, ze powierzchnia ptyty styropianowej jest nieréwna,
nieregularna, widoczne sa uskoki to nalezy ptyte przeszlifowaé¢ do uzyskania jednolitej

ptaszczyzny. Zabieg ten zwieksza przyczepnosé zaprawy klejowej do ptyty.
W narozach budynku nalezy zachowaé przewigzanie piyt oraz kontrolowac pion
przyklejanych ptyt przy pomocy poziomicy. Klej nie moze sie znalez¢ na bocznych
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krawedziach ptyt. Szlifowanie ptyt styropianowych mozna dokonac po zwigzaniu zaprawy,
przewaznie po 2-3 dniach. Zastosowanie kleju poliuretanowego skraca czas oczekiwania
z 2-3 dni do zaledwie ok. 2 godzin od montazu. Po tym czasie od zastosowania kleju,
zamocowane ptyty izolacyjne mozna szlifowac. Nie jest zalecane pomijanie tej czynnosci,
ktéra jest bardzo pracochtonna, ale efektywna. Przed wykonaniem kolejnych warstw
systemu ocieplenia, powierzchnia $cian powinna by¢ rowna. Dzieki szlifowaniu pfyt
styropianowych, mozna unikngé nieréwnosci, nieestetycznego wygladu elewacji budynku
po zakonczeniu prac budowlanych, gtéwnie widocznych na cokole budynku powyzej
opaski z kostki brukowej. Przy dociepleniu scian fundamentowych nie wykonywaé

mechanicznego mocowania ptyt styropianowych za pomoca tacznikow, poniewaz wtedy

zostaje uszkodzona zabezpieczajgca warstwa izolacji przeciwwodnej. Po wykonaniu

ocieplenia $cian fundamentowych, powinno sie zaizolowa¢ wczesniej przyklejony
styropian folig hydroizolacyjng badZ folig kubetkowa na wysokos¢ muru zagtebionego
w gruncie. Zaleca sie uzycie folii kubetkowej o minimalnej grubosci 0,6mm albo
wiekszej. Zaréwno folie hydroizolacyjng jak i kubetkowg nalezy wywinac¢ jak najnizej
na odkopanym fundamencie oraz powinno sie wysuna¢ okoto 10cm powyzej poziomu
projektowanej opaski budynku. W trakcie montazu, arkusze folii nalezy napigc tak,
by folia nie byta pofatdowana, pozaginana, uszkodzona. Arkusze folii nalezy tgczyé
ze sobg na zaktadke o szerokosci okoto 30cm. Pionowe styki pasow folii utozonych
na zaktad skleja sie za pomocg tasmy butylowej. Poniewaz folia bedzie ostaniac
styropian, montujemy ja za pomoca odpowiednich kotkow slimakowych z wkretami
w rozstawie co 50cm w potowie wysokosci pasa folii. Na wszystkie przytacza do budynku
przechodzace przez éciane fundamentowa, nalezy wywing¢ folie i uszczelnic j3 specjalng
tasma. Gorng krawedz folii nalezy przytwierdzi¢ do $ciany za pomoca dobranej listwy
zamykajacej z PVC odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Dzieki zastosowaniu listwy zamykajgcej nie beda przedostawaé sie zadne
zanieczyszczenia pomiedzy styropian a folie. Przy montowaniu folii kubetkowej nalezy
pamietaé, aby wyttoczenia tzw. , kubetki” byty skierowanie w kierunku sciany, przylegaty
do muru (styropianu). Po wykonaniu ostony z folii $cian fundamentowych, wykopy
w przy budynku mozna zasypac. Zasypywanej ziemi nie nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Zaleca sie zageszcza¢ warstwami recznymi ubijakami. Powyiej listwy zamykajacej
styropian do wysokosci cokotu nalezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg z wtékna
szklanego, preparatem gruntujgcym i wykonczy¢ wyprawa tynkarska (zgodnie
z punktami od 2.2.6. do 2.2.9.). Wykonczony cokdt na wysokos$é 20cm powyzej listwy
zamykajgcej folie kubetkowa, pomalowac bezrozpuszczalnikowa masg bitumiczna.
Zabieg ten ma na celu ochrone cokotu przed zachlapaniem od wody opadowej
odbijajacej sie od opaski z kostki brukowej jak i przed zamoczeniem od zwatu $niegu
przy Scianie,

2.2.5. Mocowanie ptyt styropianowych powyiej poziomu terenu.

Docieplenie s$cian zewnetrznych od cokotu budynku ponad poziomem terenu nalezy
wykonaé¢ z ptyt styropianowych EPS o gr. 15cm i wspoétczynniku przewodzenia ciepta
lambda A=0,032[W/m*k] oraz trudno zapalnych.
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Nie zaleca sie prowadzi¢ prac budowlanych przy temperaturze ponizej 5°C i powyzej 25°C
oraz w trakcie trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych (silny wiatr, opady
deszczu, gradu, sniegu). Skutkiem nieprzestrzegania powyzszych wytycznych, jest bardzo
stabe potaczenie ptyty styropianowej z podtozem $ciany za pomoca kleju.

Zanim przystapi sie do mocowania ptyt styropianowych, trzeba najpierw zamontowac
rusztowania budowlane wzdtuz elewacji. Przy zastosowaniu grafitowego styropianu
do ocieplenia $cian, rusztowania koniecznie trzeba okry¢ ostonami przeciwstonecznymi.
Ostony przeciwsfoneczne sg niezbedne, poniewaz szary styropian bardzo szybko absorbuje
promienie stoneczne, powodujgc duze naprezenia termiczne, a co za tym idzie, skurcze

i odksztatcenia ptyt. Kolejno nalezy przygotowac powierzchnie scian zgodnie z pkt. 2.2.3.
Przyklejanie do podtoza ptyt styropianowych, (przy pomocy zaprawy klejowej, Scisle jedna
przy drugiej z zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych z przesunieciem
min. 20cm, zalecanym o pot dtugosci ptyty w kierunku goéry rys. T-9 i T-11) nalezy zaczaé
od naroznika budynku i od dotu z listwy cokotowej (z ksztattownika aluminiowego).
Listwe cokotowg montuje sie wkoto budynku na wysokosci istniejgcego cokotu (wyraznie
widoczny na elewacjach) przymocowujac jg do $ciany mechanicznie za pomocg kotkow
rozmieszczonych w ilosci min. 3szt na metr biezacy. Przy faczeniu listew nalezy pamietac
0 zamocowaniu mechanicznym ich krawedzi. Montowana listwa cokotowa powinna
by¢ dopasowana do grubosci przyjetych ptyt styropianowych (w analizowanym budynku
gr. styropianu 15cm). Listwa cokofowa jest dobrym elementem montazowym,
ktory wzmacnia dolng krawedZ ocieplenia, ale przede wszystkim pomaga zachowac
poziom podczas uktadania pierwszej warstwy z ptyt styropianowych. Zaleca sie stosowanie
listwy, poniewaz utatwia prawidtowe wykonanie ocieplenia oraz zabezpiecza styropian
przed gryzoniami i niekorzystnym dziataniem warunkdéw atmosferycznych.

W narozach (wklestych i wypuktych) budynku nalezy zachowa¢ przewigzanie ptyt
(rys. T-12) oraz kontrolowac pion przyklejanych ptyt przy pomocy poziomicy. Klej nie moze
sie znalei¢ na bocznych krawedziach ptyt. Piyty styropianowe mocowac do Sciany
za pomocy przeznaczonej do tego zaprawy klejowej i kotkéw (PVC z trzpieniem
metalowym). Zaprawe nanosi¢ na ptyty metodg obwodowo-punktowg (stosowana przy
nierownych powierzchniach scian) lub metodg grzebieniowa (stosowana przy réwnych
powierzchniach scian) (rys. T-10). Po zweryfikowaniu jakosci powierzchni istniejgcych
przegrod zewnetrznych i wyborze systemu aplikacji zaprawy klejowej na piyty
styropianowe, nalezy przestrzegac ponizszych zasad oraz wytycznych producenta piyt
i kleju. Przy wyborze metody obwodowo-punktowej zaprawe klejowga nalezy rozprowadzi¢
na wiekszej ptaszczyznie ptyty styropianowej po obwodzie krawedzi pasami o szerokosci
od 3 do 5cm oraz punktowo (od 3 do 8 plackéw zaprawy klejowej). Naniesiona zaprawa
klejowa na ptyte powinna pokry¢ min. 40% jej powierzchni po zamocowaniu do Sciany
(przy zastosowaniu biatych ptyt styropianowych). Natomiast, przy zastosowaniu
do ocieplenia ptyt grafitowych, zaprawa klejowa powinna pokry¢ min. 60% powierzchni
ptyty. Niedopuszczalne jest mocowanie ptyty styropianowej, ktorej powierzchnia

jest pokryta zaprawa klejowa tylko po obwodzie krawedzi lub samymi punktami
(plackami). Przy zastosowaniu samych punktéw zaprawy klejowej caty system docieplenia
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staje sie mocno rozprzestrzeniajgcy ogien podczas pozaru! Przy wyborze metody

grzebieniowej, zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni
ptyty styropianowej za pomocg packi zebatej o zebach kwadratowych od 8 do 12mm.
Niedopuszczalne jest mocowanie ptyty styropianowej (przy metodzie grzebieniowej),
ktérej powierzchnia nie jest w catosci pokryta zaprawa klejowa. W obu metodach nalezy
takze zwréci¢ uwage na grubos$¢ zaprawy klejowej, by ta nie przekraczata lcm

po docisnieciu do $ciany. Bez wzgledu na dobrany system, zaprawe klejowa zawsze nanosi
sie na powierzchnie ptyty, po czym ptyte z zaprawa przykleja sig do Sciany. Kategorycznie
zabronione jest nanoszenie zaprawy klejowej na powierzchnie Sciany i przyklejenie do niej
ptyty styropianowej. Gdyby zaistniata potrzeba oderwania przyklejonej juz do sciany ptyty
styropianowej lub samoistnie by odpadta, to przede wszystkim nalezy ptyte i powierzchnie
$ciany doktadnie oczysci¢ z kleju. Wéwczas dopiero po tych czynnosciach mozna przystapic

do ponownej aplikacji zaprawy klejowej i przyklejenia ptyty styropianowe;j.
Po zamocowaniu ptyt styropianowych na elewacji budynku, miedzy ptytami moga
wystepowaé niewielkie szczeliny. Btedne jest pozostawienie szczelin lub wypetnianie

ich zaprawag klejowa, poniewaZ powstajg wtedy mostki termiczne. Szczeliny nalezy

wypetni¢ systemowg piang poliuretanowga. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ docigtymi
kawatkami styropianu.

Przy mocowaniu piyt styropianowych na scianie zewnetrznej pod okapem (elewacje
podtuzne) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie zastoni¢ szczeliny wentylacyjnej potaci
dachowe;j.

Do ocieplenia $cian zabronione jest uzywanie uszkodzonych, potamanych, ukruszonych,

obtupanych, odksztatconych piyt styropianowych. Uzycie takich piyt powoduje, ze caty

system ocieplenia jest Zle wykonany, nie spetnia swojej funkcji. Zanim zaaplikuje

sie zaprawe klejowa i zauwazy sie, ze powierzchnia plyty styropianowej jest nieréwna,
nieregularna, widoczne sg uskoki to nalezy ptyte przeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Zabieg ten zwieksza przyczepnosc¢ zaprawy klejowej do ptyty.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych do elewacji budynku i nie wczeéniej niz po uptywie
24godzin, mozna przystgpi¢ do mocowania mechanicznego ptyt za pomoca kotkéw
(PVC z trzpieniem metalowym). W zaleznosci od miejsca mechanicznego przymocowania
ptyty na elewacji budynku, wytycza sie dwie strefy: brzegowg i srodkowa. Strefe brzegowg
wyznaczono jako 1/8 dtugosci krétszej elewacji budynku, ktéra powinna miescic
sie w przedziale szerokosci od 1m do 2m w obie strony od wypuktej krawedzi $ciany
budynku oraz pod okapem dachu i attykg sciany szczytowej. W analizowanym budynku
przyjeto pas strefy brzegowej réwny 2m (rys. T-13). Pozostata czes¢ elewacji bedzie strefg
srodkowg. W strefie brzegowe] zwieksza sie liczbe tacznikéw od 20% do 50% w stosunku
do przyjetej ilosci tgcznikéw w $rodkowej czesci Sciany. Na ilo$¢ tacznikéw zaréwno
w strefie brzegowej jak i w srodkowej czedci sciany ma wplyw takze wysokosé elewacji
budynku. | tak, w strefie brzegowej, a takze w narozniku (wypukty i wklgsty)
i przy otworach okiennych, drzwiowych budynku (rys. T-14 i T-15) naleizy stosowac
od 6 do 8 fgcznikdow na 1m?do wysokosci 8m nad terenem. Natomiast powyzej 8m do 20m
nad terenem, zaleca sie stosowac od 8 do 12 tgcznikdw na 1m?. Z kolei w $rodkowej czesci
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elewacji zaleca sie stosowanie od 4 do 5 tgcznikow na 1m? do wysokoéci 8m nad terenem.
Natomiast od wysokosci 8m do 20m nad terenem, zaleca sig stosowac od 6 do 8 tagcznikéw
na 1m? (rys. T-13). Przy mocowaniu mechanicznym, nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢
10cm od krawedzi otwordw i naroznikéow wypuktych budynku do osi mocowanego tacznika
(rys. T-14 i T-15). Dtugoéé tacznikdbw powinna wynika¢ z rodzaju podfoza,
grubosci materiatu izolujgcego, przy czym min. gteboko$¢ zakotwienia powinna wynosi¢
co najmniej 6 cm (kotki powinny przechodzi¢ przez placek zaprawy klejowej).
Punkty zamocowanych tgcznikdw w styropianie zaleca sie schowa¢ pod zaslepkg
styropianowg w celu zminimalizowania strat ciepta. Niedopuszczalne jest zastosowanie
wytacznie samych tgcznikéw mechanicznych do mocowania ptyt styropianowych

z pominieciem aplikacji zaprawy klejowej.

Szlifowanie ptyt styropianowych mozna dokona¢ po zwigzaniu zaprawy, przewaznie
po 2-3 dniach. Nie jest zalecane pomijanie tej czynnosci, ktéra jest bardzo pracochfonna,
ale efektywna. Przed wykonaniem kolejnych warstw systemu ocieplenia, powierzchnia
écian powinna by¢ réwna. Dzieki szlifowaniu ptyt styropianowych, moina unikngc
nierownosci, nieestetycznego wygladu elewacji budynku po zakonczeniu prac
budowlanych.

W trakcie prac dociepleniowych nalezy wymieni¢ i zamontowa¢ na styropianie nowe

punkty oswietleniowe tacznie z kloszami nad wejsciami do klatek schodowych oraz nad

wejsciem do kottowni.

Otwory okienne i drzwiowe

W krawedziach naroznikéw otworéw (okiennych i drzwiowych) styropian nalezy
montowaé w ksztatcie litery L z jednego kawatka ptyty za pomoca zaprawy klejowej
i mocowania mechanicznego (rys. T-15 i T-16). Przy mocowaniu mechanicznym, nalezy
zachowaé minimalng odlegto$¢ 10cm od krawedzi otworéw do osi mocowanego tacznika.
Zaleca sie zamocowane taczniki w styropianie zakry¢ zaslepka styropianowg w celu
zminimalizowania strat ciepta. Oscieza otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢
tym samym styropianem (A=0,032W/m*k) jak elewacje, ale o zalecanej grubosci min. 4cm.
Styropian nalezy mocowaé do oscieza tylko za pomocy zaprawy klejowej. Aby zapobiec
peknieciom na styku styropianu i oscieznicy okiennej lub drzwiowej, nalezy stosowac
wypetnienie elastyczne (np. masa poliuretanowa trwaleelastyczna) lub mozna zastosowac
specjalng listwe z siatka. Ocieplajgc styropianem nadproze oscieza okiennego
lub drzwiowego nalezy wyprofilowaé spadek wynoszacy okoto 2° w kierunku zewnetrznym
lub zastosowac listwe okapnikowg z siatkg (rys T-18). Z kolei montujgc parapety
zewnetrzne w otworach okiennych, nalezy mie¢ na uwadze by wystawaty poza lico
ocieplonej $ciany co najmniej 4cm i byly zakonczone wyprofilowanym okapnikiem.
Parapety nalezy mocowaé do styropianu za pomoca specjalnego kleju do tego
przeznaczonego i ze spadkiem wynoszacym okofo 5° w kierunku zewnetrznym (rys T-18).
Boczne krawedzie blaszanych parapetdw nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami wykonanymi
z PVC odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne. Aby zapobiec peknigciom
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na styku styropianu z parapetem, nalezy stosowac wypetnienie elastyczne (np. masa
PU trwaleelastyczna).

Zadaszenie wejscia do klatki schodowej i ostona wejscia

Gorne docieplenie daszka nad wejsciem do klatki schodowej nalezy wykonac z styropapy
spadkowej o gr. 10cm oklejonej dwustronnie, laminowanej papg podktadowa
i 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda A=0,032[W/m*k] oraz trudno zapalnej.
Zadaszenie nad wejsciem do klatki schodowej nalezy najpierw oczyscic ze starego pokrycia
z papy, zdemontowaé istniejgce obrdbki blacharskie. Kolejno moina uzupetni¢ ubytki
i przyklei¢ nowa warstwe papy podktadowej. Po tych czynnosciach moina przystgpic
do zamocowania na daszku styropapy spadkowej za pomoca odpowiedniego kleju
przestrzegajac zalecen producenta. Po czym zamontowang styropape nalezy pokry¢
warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o oznaczeniu PYE PV250 S52.
Ostatnim krokiem bedzie zamontowanie niezbednych obrébek blacharskich.

Docieplenie dolnej powierzchni daszka i bocznych jego krawedzi nad wejsciem do klatki
schodowej jak i sciany ostonowej i jej krawedzi wykona¢ nalezy z ptyt styropianowych
EPS o gr. 10cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda A=0,032[W/m*k] oraz trudno
zapalnych.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych, nalezy najpierw przygotowaé powierzchnie
zgodnie z pkt. 2.2.3. Nastepnie mozna przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych
za pomocy aplikacji tylko zaprawy klejowej metodg grzebieniowg (zalecana).
Niedopuszczalne jest mocowanie ptyty styropianowej (przy metodzie grzebieniowej),

ktérej powierzchnia nie jest w catosci pokryta zaprawa klejowa. Przyklejanie do podfoza
ptyt styropianowych, (przy pomocy zaprawy klejowej, scisle jedna przy drugiej
z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych z przesunieciem min. 20cm,
zalecanym o pot dtugosci ptyty w kierunku goéry) nalezy zaczg¢ od miejsca styku daszka
i $ciany ostonowej z elewacyjng sciang podtuzng budynku. Nalezy takze zwrdci¢ uwage
na grubos¢ zaprawy klejowej, by ta nie przekraczata 1cm po docisnieciu do powierzchni.
Zaprawe klejowa zawsze nanosi sie na powierzchnie ptyty, po czym plyte z zaprawa
przykleja sie do powierzchni. Kategorycznie zabronione jest nanoszenie zaprawy klejowej
na powierzchnie i przyklejenie do niej piyty styropianowej. Gdyby zaistniata potrzeba
oderwania przyklejonej juz ptyty styropianowej lub samoistnie by odpadta, to przede

wszystkim nalezy ptyte i powierzchnie doktadnie oczyscic z kleju. Wéwczas dopiero po tych
czynnosciach mozna przystapi¢ do ponownej aplikacji zaprawy klejowej i przyklejenia ptyty
styropianowej.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych, miedzy piytami moga wystepowaé niewielkie
szczeliny. Btedne jest pozostawienie szczelin lub wypetnianie ich zaprawg klejowsa,
poniewaz powstajg wtedy mostki termiczne. Szczeliny nalezy wypetni¢ systemowa piang

poliuretanowa. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ docietymi kawatkami styropianu.
Do ocieplenia zabronione jest uzywanie uszkodzonych, poftamanych, ukruszonych,
obtupanych, odksztatconych ptyt styropianowych. Uzycie takich ptyt powoduje,

ze caly system ocieplenia jest Zle wykonany, nie spetnia swojej funkcji. Zanim zaaplikuje
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2.2.6.

2.2.7.

sie zaprawe klejowa i zauwazy sie, ze powierzchnia ptyty styropianowej jest nieréwna,
nieregularna, widoczne sg uskoki to naleiy ptyte przeszlifowa¢ do uzyskania jednolite;
ptaszczyzny. Zabieg ten zwieksza przyczepnosc¢ zaprawy klejowej do ptyty.

Szlifowanie ptyt styropianowych moina dokonaé¢ po zwigzaniu zaprawy, przewainie
po 2-3 dniach. Nie jest zalecane pomijanie tej czynnosci, ktéra jest bardzo pracochtonna,
ale efektywna. Przed wykonaniem kolejnych warstw systemu ocieplenia, powierzchnia
powinna byé réwna. Dzieki szlifowaniu ptyt styropianowych, mozna unikng¢ nieréwnosci,
nieestetycznego wygladu budynku po zakoriczeniu prac budowlanych.

W trakcie prac dociepleniowych nalezy wymieni¢ i zamontowaé na styropianie nowe
punkty oéwietleniowe tacznie z kloszami nad wejéciami do klatek schodowych oraz nad

wejsciem do kottowni.

Zabezpieczenie krawedzi i naroznikow.

Konieczny jest montaz obrébek blacharskich odprowadzajacych wode poza lico budynku.
Trzeba wzmocni¢ wszystkie naroza otworéw poprzez ukosne naklejenie siatki z wiokna
szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35x20 cm. Zabezpieczenie krawedzi elewacji
oraz osciezy wykonaé z katownika z PVC (zalecany) lub z blachy aluminiowej oklejonego
siatkg z wiékna szklanego, wklejonego zaprawa. Z kolei wklgste naroiniki zabezpieczy¢
sama siatka na zaktad min. 10cm. Nalezy takze wzmocnié sciany parteru do wysokosci 2m
poprzez wklejenie dodatkowe]j warstwy siatki z wtékna szklanego z pomocg zaprawy.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wiékna szklanego.

Do wykonania warstwy zbrojonej systemu ocieplenia zaleca sie podtynkowg siatkg
z widkna szklanego o gramaturze min. 160g/m2 bad? wyzsze]. Im wieksza gramatura siatki
tym jest ona mocniejsza, sztywniejsza, ale i cigzsza. Przy zastosowaniu siatki podtynkowej
powyiej gramatury 165g/m?, nalezy zwiekszy¢ gruboéé¢ warstwy zaprawy klejowej zgodnie
z wytycznymi producenta. Zbyt cienka warstwa zaprawy klejowej moze spowodowac,
7e zamontowanie siatki bedzie problematyczne, mozliwe ze bedzie sie zwija¢ i odkleja¢
od zaprawy klejowej. Wazine jest, by siatka podtynkowa byta kompatybilna z zaprawa
klejowa i catym systemem ocieplenia.

Montaz siatki z wtdkna szklanego naleiy rozpoczgé od wykonania zbrojenia (z siatki
wykonanej z wtékna szklanego wtopionej w zaprawe klejowg) wszystkich naroznikéw
cian, otwordw okiennych i drzwiowych (rys. T-17). Przy otworach najpierw nalezy
zazbroié siatka krawedz osciezy otworu, kolejno wewnetrzny naroznik otworu, a na koricu
trzeba wzmocnié¢ wszystkie naroza otworéw poprzez ukosne naklejenie siatki (pod katem
45°). Zaktady siatki przy otworach powinny wynosi¢ min. 10cm. Z kolei siatka wklejona
pod katem przy narozniku powinna mie¢ wymiary min. 20x35cm. Zabezpieczenie krawegdzi
elewacji (wypukte naroiniki) oraz osciezy wykonaé z katownika z PVC (zalecany)
lub z blachy aluminiowej oklejonego siatka z witékna szklanego. Wkleste narozniki nalezy
zabezpieczyé sama siatka na zaktad min. 10cm. W kolejnym etapie naleizy wykonaé
od cokotu budynku do wysokosci min. 2m dodatkowg warstwe z siatki z widkna szklanego,
uktadanej poziomymi pasami i zatopionej w zaprawie klejowej (nie s3 wymagane zaktady
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siatki). Ma to na celu zabezpieczenie, wzmocnienie scian przed mozliwymi uszkodzeniami
wyrzadzanymi przez ludzi, zwierzeta i innego rodzaju mogacych zaisthieé¢ sytuacji.
W ostatnim etapie nalezy rownomierne natozy¢ zaprawe na plyty styropianowe
na grubos¢ ok. 2mm i za pomoca pacy stalowej rozprowadzi¢ na pionowe pasy szerokosci
ok. 1,1m. Pdzniej nalezy przytozy¢ docietg wczesniej siatke do Swiezej zaprawy i wcisngc
j3 za pomocay stalowej pacy. Trzeba zachowa¢ zaktady sgsiednich pionowych pasow siatki
wynoszgce min. 10cm. Po czym na $wiezo wklejong siatke nalezy natozy¢ warstwe zaprawy
grubosci ok. 1mm, tak aby siatka przestata by¢ widoczna. Szlifowania warstwy zbrojonej
siatkag mozna dokonac¢ dnia nastepnego po jej wykonaniu.

2.2.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomoca tynku mineralnego.
Jednokrotne réwnomierne naktadanie farby gruntujgcej za pomoca pedzla moze odbyc
sie po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej siatka, przewainie po 3 dniach.
Nanoszenie tynku mineralnego na podtoze, na grubosc ziarna (3-5mm) nalezy wykonywac
za pomocg pacy plastikowe;j.

2.2.9. Kolorystyka elewacji.
Zaleca sie jasng kolorystyke elewacji w kolorach pastelowych, w uzgodnieniu
z inwestorem. Nie zaleca sie stosowania ciemnej kolorystyki na elewacjach. Ciemne kolory
szybko i mocno nagrzewaja sie wywotujac szkodliwe naprezenia, dlatego tez w przypadku
zastosowania ciemnych koloréw na elewacji, zaleca sie uzycie ich tylko na matych
powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

2.2.10. Opaska wkoto budynku.

Opaske wkoto budynku projektuje sie jako utwardzong nawierzchnie, ktora zaleca
sie wykona¢ z betonowej szarej kostki brukowej o min. gr. 4cm (rys. T-7). Zalecany
min. spadek montowanej kostki brukowej powinien wynosi¢ 2% od $ciany w kierunku
terenu zielonego. Podbudowe pod kostke brukowg stanowi podsypka piaskowa o gr. 5cm
utozona na warstwie podbudowy z pospétki o gr. 10cm zageszczonej recznymi ubijakami.
Opaske graniczacg z terenem zielonym nalezy wykonczy¢ betonowym obrzeiem
trawnikowym o wysokosci min. 20cm i grubosci 6cm posadowionym na 5¢cm podbudowie
z chudego betonu klasy B10. tgczna szerokosc opaski z obrzezem trawnikowym powinna
wynosic¢ 50cm.

W osiach zamontowanych rur spustowych na budynku, w opasce nalezy umiesci¢ osiowo
betonowe szare korytka odptywowe o zalecanych wymiarach 35x25x8cm (rys. T-8).
Zalecany min. spadek montowanych korytek betonowych od sciany w kierunku terenu
zielonego powinien wynosi¢ 2% od strony elewacji tylnej oraz 3,5% od strony elewacji
frontowej. Warstwy podbudowy pod betonowe korytka odptywowe wykonac identycznie
jak pod kostke brukowa. Odptywowe korytko graniczace z terenem zielonym nalezy
wykonczy¢ betonowym obrzezem trawnikowym o wysokosci min. 20cm i grubosci 6cm
posadowionym na 5¢cm podbudowie z chudego betonu klasy B10. Gérna krawedz obrzeza
trawnikowego przy betonowych korytkach wzgledem osi odptywu powinna by¢ zagtebiona
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delikatnie ponizej dna. taczna diugos¢ w miejscu zamontowania korytek betonowych
powinna wynosi¢ 146cm z obrzezem trawnikowym od strony elewacji tylnej oraz 190cm
od strony elewacji frontowej. Poniewaz od strony elewacji frontowej jest chodnik pieszy,
to oprdcz zastosowania betonowych korytek odptywowych, nalezy na caty szerokos¢ pasa
chodnika zamontowaé kanaty odwodnieniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego
przykryte rusztem zeliwnym w klasie A15. Kanaly nalezy ukfada¢ osiowo wzgledem
betonowych korytek odptywowych oraz ze spadkiem dopasowanym do chodnika
wynoszacym okofo 2%. Ruszt korytka na catej swojej dtugosci musi by¢ zlicowany
z powierzchnia istniejacego chodnika. Nie moga wystawac jakiekolwiek elementy korytka
mogace byé przyczyna zahaczenia, przewrdcenia sig, upadku. Warstwy podbudowy
pod kanaty odwodnieniowe nalezy wykona¢ identycznie jak pod kostke brukows,
tj. podsypka piaskowa o gr. 5cm utozona na warstwie podbudowy z pospétki o gr. 10cm
zageszczonej recznymi ubijakami. Kanat graniczacy z terenem zielonym nalezy wykoriczy¢
betonowym obrzezem trawnikowym o wysokosci min. 20cm i grubosci 6cm
posadowionym na 5cm podbudowie z chudego betonu klasy B10. Gérna krawedz obrzeza
trawnikowego przy kanale wzgledem osi odplywu powinna by¢ zagtebiona delikatnie
ponizej dna odptywu kanatu. tgczna dtugos¢ w miejscu zamontowania kanatu
odptywowego z obrzezem trawnikowym powinna wynosi¢ 181cm.

2.2.11. Zalecenia z ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Zgodnie z ekspertyzg ornitologiczng i chiropterologiczng objetego opracowaniem budynku,
w trakcie wykonywania docieplenia scian zewnetrznych, nalezy zamontowaé 10 budek
dla jerzykoéw (rys. T-3) i 5 schronéw dla nietoperzy (rys. T-4). Budki dla jerzykéw typu APK 1
zamontowaé na podtuinej elewacji potudniowo-wschodniej tuz pod okapem dachu.
Z kolei schrony dla nietoperzy typu ANS nalezy zamontowac na szczytowej elewacii
potudniowo-zachodniej. Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ aktualizujgce badania ornitologiczne i chiropterologiczne budynku
(szczegblnie strychu - poddasza nieuzytkowego). Zaleca sie réwniez przeprowadzanie
przedsiewziecia inwestycyjnego poza sezonem legowym tj. od 15 pazdziernika
do 28 lutego.

2.2.12. Docieplenie czesci wspdlnej - sufitu klatki schodowe;j.
Zgodnie z decyzjg inwestora, nalezy wykona¢ docieplenie sufitow czesci wspdlnych klatek
schodowych na ostatniej kondygnacji. Zaleca sie wykona¢ sufity podwieszane krzyzowe
jednopoziomowe lub sufity samonosne o wysokosci 10cm na stelazu aluminiowym z piyt
G-KF o gr. 12,5mm w klasie odpornosci ogniowej EI60 (wymusza uzycie min.
dwuwarstwowe lub tréjwarstwowe z ptyt G-KF o gr. 12,5mm — w zaleznosci od zalecen
producenta ptyt) z dociepleniem z wetny mineralnej o gr. 5cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta lambda A=0,035[W/m*k] z zastosowaniem aktywnej folii
paroizolacyjnej PP o wtasciwosciach wysoko paroprzepuszczalnych (o gramaturze powyzej
100g/m?, wartoéci wspétczynnika Sd=5m) wraz z wymiang punktéw oswietleniowych.
Montaz sufitu podwieszanego nalezy rozpoczaé od zamontowania profili przyéciennych UD
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mocowanych za pomoca kotkéw, dybli lub wkretéw dopasowanych do rodzaju podfoza.
Profile przyscienne musza znajdowac sie na wysokosci wiekszej o grubos¢ zastosowanych
ptyt G-KF od koricowego poziomu sufitu podwieszanego. Kolejno nalezy wyznaczyc
usytuowanie profili gtéwnych oraz wieszakdw. W trakcie rozmieszczania ksztattownikow
nalezy zwrdci¢ uwage, by profile gtéwne nie byty w odleglosciach wigkszych niz 1,0m
wzgledem siebie. Nalezy takze pilnowac by pierwszy iostatni profil CD znajdowat
sie maksymalnie 0,40m od $ciany oraz by wieszaki byty w rozstawie nie wigekszym
niz 0,75m i nie dalej niz 0,40m od lica przegrody. W wyznaczonych wczesniej miejscach
nalezy przymocowaé do stropu prety wieszakowe o diugosci zgodnej z wysokoscig sufitu
podwieszanego (wysokosé catkowita sufitu 10cm) za pomoca dybli metalowych lub innych.
Kolejno na pretach wieszakowych moina zamocowaé wieszaki obrotowe, po czym
ksztattowniki gtéwne nalezy uktadaé koricami na profilach przysciennych przeciwlegtych
$cian wpinajgc je w zamocowane wczesniej wieszaki. Wieszak wpina sie, obracajac je o kat
90° stopni. Po zamontowaniu profili nalezy sprawdzi¢ ich poziom za pomoca dtugiej taty
(poziomicy) lub niwelatora laserowego oraz metrowki. Ptaszczyzne ksztattownikow nalezy
wyrownywaé za pomoca regulacji wieszakow. Kolejnym etapem jest zamontowanie
dolnych profili nosnych poprzez wsuniecie ich we wczeéniej zamontowane na Scianie
profile przyécienne. Trzeba pilnowaé by rozstaw dolnych profili nosnych nie przekraczat
0,50m, a pierwszy i ostatni znajdowat sie maksymalnie 0,15m od $ciany. Nastepnie nalezy
potaczy¢ ze soba profile nosne za pomocg tgcznikéw krzyzowych. Po czym ponownie
nalezy sprawdzi¢ poziom zamontowanych profili za pomoca dtugiej taty (poziomicy)
lub niwelatora laserowego oraz metrowki. Ptaszczyzne ksztattownikéow nalezy
wyréwnywaé za pomocy regulacji wieszakow. Przed zamocowaniem ptyt uktadamy
na profilach ocieplenie z wetny mineralnej o gr. 5cm. Po utozeniu wetny mozna przystapi¢
do montazu ptyt G-KF tacznie z aktywna folig paroizolacyjng PP. Aby spoiny miedzy ptytami
nie pekaly oprocz stosowania tasmy spoinowej, nalezy tak wykonac¢ sufit by posiadat
konstrukcje ptywajgca. Oznacza to, by krawedzie ptyty G-KF nie byly dociskane do sciany,
tylko do wczesniej przyklejonej specjalnej tasmy samoprzylepnej do potaczen Slizgowych
bezposrednio pod profilami przysciennymi. Ptyty nalezy przykrecaé¢ do profili za pomoca
wkretow. Nalezy uwazaé by tby wkretow nie przecinaty kartonu, a ich rozstaw
nie byt wigkszy niz 15 cm (na szerokosci ptyty powinno znajdowac sie min. 9 wkretow).
W podsufitce nalezy zamontowac jedng klape rewizyjng do dokonywania kontroli.
W trakcie montazu pfyt nalezy takie wydtuzy¢ przewody elektryczne od punktéw
oswietleniowych i zamontowa¢ nowe oprawy oS$wietleniowe na poziomie sufitu
podwieszanego. Takze podczas prowadzenia prac przy suficie podwieszanym (w pierwszej
klatce od lewej strony) nalezy wymieni¢ istniejgcy wytaz strychowy na nowy.
Poziom nowego wytazu strychowego musi by¢ taki sam jak poziom wykoriczonego sufitu
podwieszanego. Po zamontowaniu sufitu podwieszonego, nalezy na stykach ptyt
zamocowac tasme spoinowa z masg szpachlowa. Po zwigzaniu, nalezy caty sufit wykonczyé
masg szpachlowg a po wyschnieciu trzeba go przeszlifowac, wygtadzi¢ mechanicznie badz
recznie. Kolejno mozna zagruntowac podsufitke i przystgpi¢ do dwukrotnego malowania
farbami emulsyjnymi w kolorystyce w uzgodnieniu z inwestorem.
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2.2.13. Wymiana istniejgcego docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego.

Zgodnie z opinig techniczng (wyeksploatowane ocieplenie, zty stan) oraz zaleceniami
inwestora nalezy wykonaé wymiane istniejgcego docieplenia stropu poddasza
nieuzytkowego na nowe. Podczas prowadzenia wymiany docieplenia stropu, nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznos$é, poniewaz pod wetna, styropianem, folig znajduje
sie deskowanie bedace jednoczesnie sufitem lokali mieszkalnym. W celu bezpiecznego
zrealizowania wymiany docieplenia, nalezy stosowac tymczasowe pomosty z desek
uktadane na dolnych pasach wigzaréw dachowych. Po wymianie tymczasowe deskowanie
zdemontowaé. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ warstwe wetny, potem
styropianu a na koricu folie. Warstwy ocieplenia nalezy wywiei¢ do odpowiednich
placéwek, zajmujacych sie recyklingiem lub utylizacjg. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia inwestorowi zaswiadczenia, pokwitowania potwierdzajgcego
przyjecie odpaddéw wystawione przez uprawniony do tego zaktad. Po rozebraniu starego
ocieplenia nalezy najpierw zamontowaé folie paroizolacyjng. Zaleca sig stosowac folig
paroizolacyjng PP (folia aktywna) o wtasciwosciach wysoko paroprzepuszczalnych
(o gramaturze powyzej 100g/m? wartosci wspdtczynnika Sd=5m). Zastosowanie folii
aktywnej (folii paroizolacyjnej PP) chroni przede wszystkim przed wnikaniem do izolacji
termicznej nadmiaru wilgoci z wnetrza pomieszczenia, ale takze umozliwia odprowadzenie
tworzacej sie wilgoci w warstwie ocieplenia w kierunku poddasza. Folia aktywna moze
by¢ zastosowana tylko wtedy, gdy nad warstwg ocieplenia uzyta zostata folia wysoko
paroprzepuszczalna. taczen foli dokonuje sie z zaktadem min. 10cm i skleja ze soba
za pomoca dwustronnej tasmy butylowej. Aby folia aktywna dziatata skutecznie, niezwykle
wazny jest jej doktadny montaz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami danego producenta.
Kolejno mozna utozyé warstwe styropianu o gr. 6em i wspdétczynniku przewodzenia ciepta
lambda A=0,032[W/m*k]. Po czym utozy¢ mozna warstwe wetny mineralnej o gr. 10cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda A=0,035[W/m*k]. Na koniec warstwy
ocieplenia wykoriczyé nalezy powtokg z folii paroprzepuszczalnej. Zaleca sie stosowac folig
o wtasciwosciach wysoko paroprzepuszczalnych (o gramaturze powyzej 190g/m?, wartosci
wspotezynnika Sd=0,02m, odpornosci na przesigkanie wody w klasie W1). Uzycie folii
o niskiej paroprzepuszczalnosci (nie jest zalecane) wymusza koniecznos¢ zastosowania
dodatkowe] pustki powietrznej pomiedzy folig a goérng warstwg ocieplenia (wetny
mineralnej), co jest trudne do wykonania w przypadku stropu. Po zakoriczeniu wymiany
istniejgcego docieplenia stropu, srodkiem przez catg diugos¢ poddasza nieuzytkowego
nalezy na state zamontowaé pomost z desek o szerokosci nie wiekszej niz 0,60m.

2.3. Ostona zewnetrznych rur gazowych na elewacji.
W stanie biezacym, po $cianie elewacji frontowe] przedmiotowego budynku biegng dwie
rury gazowe o dfugosciach okoto 3,5m i 4,5m (dtugosci rur od skrzynek gazowych
znajdujacych sie przy Scianie budynku do przejécia przez mur na klatke schodowa).
Poniewaz elewacje budynku bedg ocieplane a rur gazowych nie mozna zakry¢
styropianem, trzeba zamontowaé ekrany ostaniajgce zewnetrzng instalacje gazowg
biegnaca po $cianie budynku (rys. T-23). Przed przystgpieniem do zamontowania ekranu,
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nalezy najpierw sprawdzi¢ szczelno$é¢ rury, po czym zabezpieczy¢ jg przynajmniej
2 powtokami farby antykorozyjnej i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ rury. Dzigki temu,
ze rury gazowe nie stykajg sie ze $ciang (sa w niewielkiej odlegtosci od niej), pomiedzy rure
(wczesniej zabezpieczong antykorozyjnie) a $ciane zaleca sie ulokowaé styropian
0 gr. 2+3cm, jesli bedzie taka mozliwos¢. Zabieg ten ma na celu wyeliminowa¢ mogace
powstawaé mostki termiczne w powodu braku ocieplenia w miejscu biegnacej instalacji
gazowej. Ekran ostaniajgcy nie moze by¢ szczelny. Dlatego tez, w ostonie powinny znaleZ¢
sie na elewacji przynajmniej 3 kratki wentylacyjne (z mozliwoscig otwierania w celu
dokonania inspekcji), rozmieszczone na catej dtugosci rury gazowej (na dole, na gorze
i posrodku dtugosci rury). Zaleca sie by kratki wentylacyjne byty metalowe ocynkowane
badz wykonane z PVC, ale o wysokiej odpornosci na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych (niska, wysoka temperatura, opady deszczu, sniegu). Do budowy ostony
nalezy wykorzysta¢ ksztattowniki, tgczniki i katowniki metalowe ocynkowane,
zabezpieczone powtoka antykorozyjng oraz specjalne piyty G-K. Najpierw nalezy
zamocowac katowniki do sciany w pionowym rozstawie osiowym co 100cm przy pomocy
4 kotkdw kazdy. W poziomym rozstawie katowniki nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 20cm
od siebie. Kolejno profile scienne C100 nalezy przymocowac do katownikéw za pomoca
4 wkretow samowiercgcych. Po zamontowaniu ksztattownikéw, mozna przystapic
do zamocowania ptyty G-K o gr. 1,25cm za pomocg blachowkretéw. Zastosowana ptyta
G-K do budowy ekranu ostaniajgcego rure gazowa, musi by¢ przeznaczona do montazu
zewnetrznego, odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie wilgoci, wodoodporna)
i ogniowe oraz uderzenia. Na koniec ekran wykonczy¢ siatka z klejem i wyprawg tynkarska
jak reszta S$ciany. Catkowita grubos$é¢ ostony z wykoriczeniem musi byé taka sama
jak ocieplana $ciana, czyli 15cm.

3.0. UWAGL.

- Wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiada¢ oznakowania symbolem CE
(deklaracja wtasciwosci uzytkowych — zgodnie z normg zharmonizowang lub europejska
oceng techniczng) lub znakiem budowlanym B (krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych — zgodnie z polska norma lub krajowa oceng techniczng).

- Wbudowywane materiaty powinny spetnia¢ podstawowe wiasciwosci uzytkowe pod
katem zdrowia i bezpieczer’\stwa uzytkownikow, bezpieczeistwa pozarowego, ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem oraz oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

- Catos¢ robo6t wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane stosujac sie do warunkow, zalecen zawartych w projekcie (catej dokumentacji)
i informacji bioz oraz wytycznych danego producenta materiatu, systemu.

- W trakcie remontu bedg wykonywane roboty ziemne w koto budynku w celu ocieplenia
scian fundamentowych.

- Dopuszczalne sg inne rozwigzania techniczne niz przyjete w projekcie, ale spetniajace
te same stawiane wymogi pod katem parametréow, wiasciwosci uzytych materiatow,
jakosci wykonania czy tez rozwigzan.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com

P



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznieriska 3A, 12-100 Szczytno

- Pomimo dotozenia wszelkich staran, pracownia projektowa nie gwarantuje, ze zawarte
dane w dokumentacji nie zawieraja jakichkolwiek ewentualnych rozbieznosci, bteddw.
Wady te nie moga jednak by¢ podstawa do jakiegokolwiek roszczenia od pracowni
projektowej.

- Kaizdy oferent przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ wizji lokalnej budynku
bedacego przedmiotem przetargu na wykonanie w nim robot budowlanych i sprawdzi¢
przedmiary oraz zakres planowanych prac.

- Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych objetych zakresem powyzszego
przedsiewziecia inwestycyjnego, zaleca sig zleci¢ i wykonaé¢ badania termowizyjne
obiektu. A

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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PROJEKTOWANA

o szerokosci 50cm

SZCZEGOL "A" - 1

OPASKA

S1 |Sciana zewnetrzna
Tynk cem.-wap.

Pustak / cegta o gr. 42cm

S1

Kostka brukowa
o gr. 4cm

Podsypka piaskowa
o gr. 5ecm

Podbudowa z pospotki
o gr. 10cm

Grunt rodzimy

Tynk cem.-wap.
Warstwa gruntujgca
bezrozpuszczalnikowa

Styropian EPS o A=0,032
. o gr.15cm przymocowany
Sciana_ |za pomocg zaprawy klejowej

istniejgca |i mocowania mechanicznego

Warstwa kleju zbrojona siatkg
z wiokna szklanego

Warstwa gruntujgca

Tynk cem.-wap.

Wyprawa tynkarska
Projektowane
Obrzeze trawnikowe ocieplenie
o wym. 6x20x100cm | i S
-
Podbudowa betonowa | © 50 52
: Ol K -
Grunt rodzimy <{\ Istniejgca
L I posadzka
: T 7 S3
S2|$ciana zewnetrzna | 003 |9 o +|0,00
E P8 @ | | 2% S—
ynk cem.-wap. A
Pustak / cegta o gr. 45 PN A B 2
ustak / cegta o gr. 45cm //\ /\/? /__.%

Warstwa gruntujaca
bezrozpuszczalnikowa

2-warstwowa izolacja
przeciwwodna z elastycznej
masy bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej

Styropian EPS 100 o gr.10cm
0 A=0,032 przymocowany za
pomocy zaprawy kiejowej

Warstwa kleju zbrojona siatka
z wlokna szklanego

Warstwa gruntujgca

Wyprawa tynkarska

S3|Sciana zewnetrzna

Tynk cem.-wap.

Pustak / cegta o gr. 45cm

Tynk cem.-wap.

Warstwa gruntujgca
bezrozpuszczalnikowa

2-warstwowa izolacja
przeciwwodna z elastycznej
masy bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej

Styropian EPS 100 o gr.10cm
0 A=0,032 przymocowany za
pomocg zaprawy klejowej

Woarstwa kleju zbrojona siatka
z wiokna szklanego

Warstwa gruntujaca

Wyprawa tynkarska

Bezropuszczalnikowa
masa bitumiczna do wysokosci
30cm nad kostka brukowg

X
Y

R

A

NS
,7\
K

\\/

AN
LS
KL

N
%
o

IO
SN
/\//

b
KK

PN
N
//\
2
V2.

N
&

2
2
2
s
A
l

N

S4|Sciana zewnetrzna
Tynk cem.-wap.

Pustak / cegta o gr. 45cm

Tynk cem.-wap.

Warstwa gruntujgca
bezrozpuszczalnikowa

Inwestor:

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
UL. SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO

2-warstwowa izolacja
przeciwwodna z elastycznej
masy bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej

Mo o 1ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
budowtansge: ~ WIELORODZINNEGO ORAZ REMONT W ZAKRESIE
WYMIANY POKRYCIA DACHU Z PRZEMUROWANIEM
KOMINOW PONAD POLACIA DACHOWA,

Styropian EPS 100 o gr.10cm
0 A=0,032 przymocowany za
pomocy zaprawy klejowej

Adres UL. MRONGOWIUSZA 3, 12-100 SZCZYTNO,
DZIALKA NR 2/2; OBREB NR 2 - M. SZCZYTNO;
GMINA SZCZYTNG; POW. SZCZYCIENSKI;
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

Folia kubetkowa wywinieta na
fundament i wyciggnieta okoto
10 cm powyzej poziomu opaski

Nazwa 1ys:

SZCZEGOL "A" - 1

Proes: inz Jarostaw |["* ypr, bua,ngzﬂm roelt 1 ./

Kozlowski

Listwa PVC zamykajgca folie

wAMBO/1ZE3101|| 4 ¥
‘Numer rysunias Skala: [Gata:
T7 125 A |ix2022

kubetkowg

ROZPOWSZECHHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, WV TYM KONCEPCII,

WYKCNANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH { 2A WYJATKIEM
WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJ| PRZEKAZYWANIE W JAKIEIKOLWIEK FRRMIE, W TYM
ELEKTROMNICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZECRUKU ORAZIDOKONYWANIE

ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI pPéEJZ MOC!

ZMIAN BEZ Y
ART. 116,117 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1884 R, O PRAWIE AUTORSKIM | PRAW) INYCH,
{oz. 34 R)

U. NR. 24 POZ 83 Z 101

W
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SZCZEGOL "B" - 6

Min. odlegto$é tgcznika Zakryta styropianem

od krawedzi otw krawedz otw
gdzi otworu TaWes OWor | Strefa brzegowa = 200cm |

L 6 tacznikow na m?
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Zakryty styropianem ,

naroznik budynku
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Cokot

tgcznik schowany / Min. odlegtos¢ taczn
pod zaslepka styropianowg od krawedzi Sciany

Bezropuszczalnikowa masa bitumiczna Listwa zamykajgca
UWAGI: do wysokosci 30cm nad kostkg brukowa folie kubetkowa

1. W krawedziach naroznikéw otwordéw (okiennych i drzwiowych) styropian nalezy montowaé w ksztatcie litery L z
jednego kawatka ptyty za pomocg zaprawy klejowej i mocowania mechanicznego

2. Oscieza otworow (okiennych i drzwiowych) nalezy dociepli¢ tym samym styropianem co elewacje, ale o grubosci
zalecanej min. 4cm.

3. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 10cm od krawedzi otwéréw i naroznikéw wypuktych budynku do osi mocowanego
tgcznika.

4. Zaleca sie zamocowane tgczniki w styropianie schowac pod zaslepka styropianowa w celu zminimalizowania strat
ciepta.

5. Niedopuszczalne jest zastosowanie wylacznie samych tacznikéw mechanicznych do mocowania piyt

styropianowych z pominieciem aplikacji zaprawy klejowej. R
e GMINA MIEJSKA SZCZYTNO - SZCZEGOL "B" - 6
UL. SIENKIEWICZA 1; 12-100 SZCZYTNO P-i
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gniezniefiska 3A, 12-100 Szczytno

TOM I

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDUNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO
ORAZ REMONT W  ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU
Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW PONAD POLACIA DACHOWA,.

ADRES

Ul. Mrongowiusza 3, 12-100 Szczytno

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA XIII - POZOTALE BUDYNKI MIESZKALNE

IDENFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT

- Jednostka: M. Szczytno [281701_1]

- Nazwa obrebu: M. Szczytno 2 —obreb nr 2 [281701_1.0002]

BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY - Dziatka nr: 2/2 [281701_1.0002.2/2]
INWESTOR Gmif\a N'Iiej:?ka Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
JEDNOSTKA P
PROJEKTOWA STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. GnieZnieriska 3a, 12-100 Szczytno
Listopad 2022
NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515

e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

SPIS ZAWARTOSCI

Projektowana charakterystyka energetyczna

Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien projektowych wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do izb

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Termomodernizacja budynku komunalnego wielorodzinnego oraz remont w zakresie
wymiany pokrycia dachu z przemurowaniem kominéw ponad potacig dachowa.

Nazwa obiektu

Adtos obicki Ul. Mrongowiusza 3, 12-100 Szczytno, Jednostka: M. Szczytno [281701_1], nazwa obregbu:
M. Szczytno 2 — obregb nr 2 [281701_1.0002], dziatka nr; 2/2 [281701_1.0002.2/2]
Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t. = -22°C)

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (Af, m?)

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) | 757,70

894,24

Powierzchnia zabudowy (Ag, m*) | 550,57

Kubatura (V, m®) 4293,88
Imie i nazwisko Pieczatka/Podpis
mgr inz. Rafat Konrad Wajcik ;; ipz. Rgfal Wcs_jcik i
Proiektant: upr. nr: PDL/0002/POOK/12 uprawpiest e do pmmm
) i do projektowania bez ograniczen W Spesta kcy
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez og : 2POOK/2
Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qy ng

4) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koficowe;

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

8) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody §ciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m*K] W/m2K] speiniony
1 Sciana zewnetrzna sz 0,19 0,20 Tak

Il. Przegrody podtogi na gruncie

3 Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/im™=K] [Wim?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,32 0,30 Nie dotyczy
lll. Przegrody §ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mz-K} Wsp.U. wg WT2021 Warunak

W/m*K] spetniony

74



1 Sciana wewnetrzna sw 2,25 1,00 Nie dotyczy
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W !msz] spefniony
1 Strop nad pietrem STRW 0,37 0,15 Nie dotyczy
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m*K] W/mZK] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne e TSI i e e T
Wsp.U wg Waru'nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 | WsPgwg spetniony
W/m*K] 2 WT2021
Wim*K] Vi g
1 Okno zewnetrzne (074 0,90 0,28 0,90 0,35 Tak Tak
Okno zewnetrzne
2 k.. schiod. 0z1 1,40 0,28 1,40 0,35 Tak Tak

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu 4 dla kazdej strefy

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na

Numer |Nazwa strefy As \'/ ] & e'::,lo Qi
strefy = 3 '

- m m °c kWh/rok
1 cz. mieszkalna 757,70 2045,79 20,3 37837,88

klatka
2 schodowa/korytarz/kotlownia 136,54 368,66 12,0 5787,28
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ,q [kWh/rok] 43625,17

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wlasciwe wody, ¢ 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura ciepltej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspdiczynnik korekeyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 894,24 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 1,60 dm®(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 24616,91 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zZrodta Kociot gazowy kondensacyjny

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj noénika energii

ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

9%



Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy 4 43625,17 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot gazowy kondensacyjny

Sprawno$¢ wytwarzania ny 4

0,98

Wybrany wariant regulacji

centralnej i miejscowej

Ogrzewanie wodne w przypadku regulacji

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku

Sprawnos¢ przesytu ny g

0,80

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika ny . | 0,69 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom He 1155,42 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przy

gotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Indywidualny kociot gazowy do padgrzewu cieptej

wody
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energil Q?L?Ls:;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 24616,91 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

wody

Indywidualny kociot gazowy do podgrzewu cieptej

Sprawnos¢ wytwarzania ny o

0,83

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nw 4

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody

uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nw s

0,80

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania itego nosnika ny |0,53 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwes 560,09 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrédta  |Nazwa zrodta Qu Qx H Qp 4

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy kondensacyjny 43625,17 |63232,22 |73021,69
Suma 43625,17 |63232,22 |73021,69

Przygotowanie cieptej wody

5y



Nr Zrodta Nazwa zrédia Quw Qxw Qpw
kWhirok | kWh/rok kWh/rok

1 Indywidualny kociot gazowy do podgrzewu cieplej wody [24616,91 |46342,07 |52626,55

Suma 24616,91* | 46342,07 |52626,55

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy+Quw)/ As

76,31 kWh/(m*rok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qy 1+Qxw+Eaipom) / At

124,44 kWh/(m*rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w

125648,24

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 140,51 KWh/(m?-rok)

chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As 894,24

m2

Czastkowa maksymalna wartoé¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej

EPnsw 65,00 kWh/(m?-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax 65,00 kWh/(m? rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*rok) EPmax KWh/(m*rok) Uwagi

140,51 < 65,00

Warunek niespetniony

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie¢ pierwotng EP [KWh/(m®-rok))

Oceniany budynek

50 ,100 /150 200

(
T

Wymagania dla nowego budynku

500 >500

Nazwa

Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod
projektowanych

Tak

Nie dotyczy przegrod

termomodernizacji

istniejgcych nie poddanych

Warunek EP < EPay

Tak Nie dotyczy —bud. istniejgcy

8) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1155,42
2 Przygotowanie cieplej wody 550,09
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-85D-Q2I-X71 *

Pan Rafat Konrad Wdjcik o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0089/12
adres zamieszkania ul. sw. Jerzego 43/40, 15-349 Biatystok

.

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-30 roku przez:

Krzysztof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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—— PODLASKA
| OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biahvstok. dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131/005/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42. z péZnigjszymi
zmianami). art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkr 1. art. 14 wst. 1 pkr 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016. z pozniejszvmi zmianami). art. 5 ustawy
zdnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorvch innvch ustaw
(Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96. poz. 817). Komisja
Kwalifikacyvina Podlaskiej Okrggowej Izbv Inzynieréw Budownictwa stwierdza. ze:

Pan RAFAL KONRAD WOJCIK
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 29 grudnia 1978 r. w Bialvmstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjne-budowlanej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanyeh:

I Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt | iart, 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
w wyZej wymienionej specialnosci. niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru
autorskiego.

— sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnvch funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania obicktu budowlanezo w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

— sporzadzania projektu  zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
konstrukcyino-budowlanej. z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pozniejszymi zmianami). odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby __..Nu._._m.nas
Budownictwa. za posrednictwem Komisii Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynicrow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikotaj Malesza

ta

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacy jnej POIIB
megr inz. Bogdan Jan Siuda

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB

mgr inz. Bogdan Jan Banski

A

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Za

M- 2022y

’ \,.z.“ iat ._. .
, o nmﬂm.........uonu_mfc\mﬁ ?

58 . Tetdevsvenng

Otrzvmuja:
1. Pan Rafal Konrad Wajcik

ul. K. Putaskiego 471 m 67

13-337 Bialystok

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
aa.

PO )

‘Jodnosé z oryginatem

Ai>

o



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Wrzesien 2022r.
Oswiadczenie

My nizej podpisani o$wiadczamy zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,
ze niniejszy projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej i moze byé skierowany do realizacji po uzyskaniu pozytywnej decyzji na
wykonanie robét budowlanych. Projektowane roboty budowlane bedg odbywac sig w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowosci Szczytno na dziatce nr 2/2, obreb nr 2,
pow. Szczycieriski, woj. Warminsko-Mazurskie.

METRYKA PROJEKTU

NAZWA ZAMIERZENIA

TERMOMODERNIZACIA BUDUNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO

BUDOWLANEGO ORAZ REMONT W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU
Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW PONAD POtACIA DACHOWA.
ADRES Ul. Mrongowiusza 3, 12-100 Szczytno

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA XIII — POZOTALE BUDYNKI MIESZKALNE

IDENFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT

- Jednostka: M. Szczytno [281701_1]

- Nazwa obrebu: M. Szczytno 2 — obreb nr 2 [281701_1.0002]

BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY - Dziatka nr: 2/2 [281701_1.0002.2/2]
INWESTOR Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3a, 12-100 Szczytno

ZAKRES Imig
oprAcowany | FUNKEA | dnamaiseo | Numer ugrawnien Specjalnosé Data Fﬁidp:s
projektanta
PT?:E:(T)OWVXQ::IE inZ. Jarosta zlowski
Ind £ oy Dpertr B82/0L
ARCHITEKTURA | b2y EKTANT inz. Jarostaw | upr. bud. 78/82/0L ROBOTAMI W LER oy s
BUDYNKU Koztowski WAM/B0O/1263/01 SPECIALNOSC  WARRM 30k /Q
KONSTRUKCYINO- 12§t0 bCZytno, é 6“2\"'?.
BUDOWLANEI el. =

Wrzesien 2022

NIP: 745 18537 48

REGON: 3863744438
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com

Telefon: 788-471-515
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(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU‘PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pekienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podsfawie§ 5. ust. 1 3 6 ust, i 3;3 7 i § 13 ust, 1 pkt 2 .. Lt .=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
Wosprawie samodziclnygb—ﬁunkcji-%eehni@znychw budewnictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel (ka) Jaroszaw Wies EA BOBOVGRT s

(imle ! nazwisko)

" inzynier budownictWa.ladoWeZO. ..

(t¥lul nankowy — 7awodowy)

urodzony (a) dnia 17_..._'_',‘1.1138{:0 o TOI0 3w DABRETLR o —————————

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

klerowmka udowy 1 robét

(rodza) funkeji)

Lonstmkcyano-budo .\rlanea

..................................................................................................................

w specjalnogei

w zakresie

(specjalizacja: 'zawodowa)
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Ki 50.000 pism. 7ig

Za zgodnosé z oryginatem
M. Ao2er. .

; [
. P Perp—— podnls.\)ig";{’g&/us



Obywatel (ka) oo BT 812N, Wies2ad KOZLO T34

o jest upowazniony (a) do:
(imie i nazwisko)

1. Kierowania, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i robét,.
Lierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych
clementdéw budowlanych oraz oceniania i badenia stanu
technicznego W zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli z wytgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych,
drdg oraz lotniskowych drdg startowyeh i manipulacyjnych,
mostéw, budowll hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizyczych projektow

w zakresie rozwigzan korstrukeyjno=-budowlanych wszelkich

budynkdw i budowli, '

3. sporzgdzania W budownictwie osdb fizyczaych projektdw

W zakresie rozwizzad architektonicznych:

a/ budynkdw igdentarsikich i gospodarczych, adaptacji
orojétow tipowych 1 powtarzaliiych Tnmych budynk o
oraz sporzgdzania plenow zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacjq tych budynkow,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami.

04 niniejszej decyzii sZuzy odwolenie do Ministerstwa
Administracii, Gospodarki Teremcwe] 1 Ochrony Srodowisla
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Wo jewody Olsztynskiezo.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BPI-G7H-N9A *

Pan Jarostaw Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1263/01

adres zamieszkania ul.Tuwima 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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