STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gniezniefiska 3A, 12-100 Szczytno

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

TERMOMODERNIZACJA BUDUNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO

ORAZ REMONT W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU
BUDOWLANEGO
Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW PONAD POtACIA DACHOWA.
ADRES Ul. Mrongowiusza 3, 12-100 Szczytno

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA XIlI — POZOTALE BUDYNKI MIESZKALNE

IDENFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT

- Jednostka: M. Szczytno [281701_1]

- Nazwa obrebu: M. Szczytno 2 — obreb nr 2 [281701_1.0002]

BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY - Dziatka nr: 2/2 [281701_1.0002.2/2]
Gmina Miejska Szczytno
INWESTOR
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. GnieZnieriska 3a, 12-100 Szczytno
Imie
ZAKRES . . - . ; .

OPRACOWANIA FUNKCIA i n;?zwmko Numer uprawnien Specjalnosc Data Podpis

projektanta
PROJEKTOWANIE
| KIEROWANIE ozlowski
ARCHITEKTURA inz. Jarostaw | upr. bud. 78/82/0L ROBOTAMIW

Sl PROJEKTANT

SPECIALNOSCI /|
KONSTRUKCYJNO- 13-
BUDOWLANEJ

WAM/BO/1263/01 iy 44 iyl
V. Tuwima 8
F12-023

Koztowski

Wrzesien 2022

NIP: 745 185 37 48

REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe. lis@gmail.com

1




STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznieniska 3A, 12-100 Szczytno

SPIS ZAWARTOSCI
Strona tytutowa str.1
Spis zawartosci str.2
Czes¢ Opisowa
Ogdlny opis opracowania str.3-4
Dane architektoniczno-konstrukcyjne stanu istniejagcego budynku str.5
Opis stanu istniejgcego wraz z oceng stanu technicznego bud. o nr ewid. 2/2;1 str.5-8
Czes¢ Rysunkowa
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa  skala 1:500 str.9
Elewacja Pétnocno-zachodnia skala 1:75 rys. -1 str.10
Elewacja Pétnocno-wschodnia skala 1:75 rys. I-2 str.11
Elewacja Potudniowo-wschodnia  skala 1:75 rys. I-3 str.12
Elewacja Potudniowo-zachodnia  skala 1:75 rys. |-4 str.13
Rzut potaci dachowe;j skala 1:75 rys. I-5 str.14
Dokumentacija fotograficzna budynku o nr ewid. 2/2;1
Zdjecie fotograficzne nr 1 — Elewacja potnocno-zachodnia (frontowa) str.15
Zdjecie fotograficzne nr 2 — Elewacja potudniowo-wschodnia (tylna) str.16
Zdjecie fotograficzne nr 3 — Elewacja pétnocno-wschodnia (szczytowa) str.17
Zdjecie fotograficzne nr 4 — Elewacja potudniowo-zachodnia (szczytowa) str.17
Zdjecie fotograficzne nr 5 — Szczegoty str.18
Zdjecie fotograficzne nr 6 — Szczegoty str.18
Zdjecie fotograficzne nr 7 — Szczegoty str.19
Zdjecie fotograficzne nr 8 — Szczegoty str.19
Oswiadczenia projektantdw o sporzadzeniu opinii zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j str.20
Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien projektowych
wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do izb str.21-23

NIP: 745 185 37 48

REGON: 386374448

e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com

Telefon: 788-471-515

2



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieinienska 3A, 12-100 Szczytmo

1.0. Ogolny opis opracowania.
1.1, Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania opinii technicznej s3:
- Zlecenie inwestora.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.
- Przeprowadzona wizja lokalna.
- Dokumentacja fotograficzna.

1.2. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji komunalnego
wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

1.3. Ogdlna charakterystyka.

Analizowany budynek zlokalizowany jest w miescie Szczytno na dziatce nr 2/2, obreb nr 2
Szczytno, powiat Szczycienski w wojewddztwie Warminsko-Mazurskim. Budynek zostat
wzniesiony w latach 80 XX wieku. Przedmiotowy budynek wielorodzinny
o nr ewidencyjnym 2/2;1 stanowi jedng zwartg bryte. Budynek jest wolnostojacy,
posadowiony na tawach Zelbetowych, niepodpiwniczony, 1-pietrowy, z poddaszem
nieuzytkowym, murowany, przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.
Poza analizowanym budynkiem na dziatce znajduje sie takie budynek
garazowo-gospodarczy o nr ewidencyjnym 2/2;2, ktéry nie jest objety zakresem
opracowania opinii technicznej.

1.4. Lokalizacja.
Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek o nr ewidencyjnym 2/2;1
jest zabudowany i uzbrojony. Analizowany budynek znajduje sie na dziatce
nr 2/2, obreb nr 2-m.Szczytno potozonej przy ul. K. Mrongowiusza 3 w Szczytnie
w powiecie Szczycieriskim w wojewddztwie Warmirisko — Mazurskim. Dojazd do dziatki
jest mozliwy od strony pdtnocno-wschodniej lub od strony potudniowo-zachodniej
z drogi wojewdodzkiej na dziatce nr 433/1.
Przedmiotowa nieruchomos¢ graniczy z dziatkami:
- potnocnej - 2/1,
- wschodniej —45/29,
- potudniowej —3/3,
- zachodniej—433/1.
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1.5. Wptyw obiektu na srodowisko.

Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajgce z ochrony
Srodowiska.

1.6. Strefa ochrony konserwatorskiej.
Przedmiotowy budynek nie jest ujety, ani nie jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji
zabytkow woj. warminsko-mazurskiego.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu.

Okreslenia obszaru oddziatywania istniejgcego budynku wielorodzinnego dokonano
w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktdry wskazuje, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku nie wykracza poza granice dziatki
inwestora, co nie wplywa negatywnie na tereny sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki inwestora tj. o nr 2/{2, obreb nr 2 Szczytno.
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2.0. Opis techniczny.
2.1. Dane architektoniczno-konstrukcyjne stanu istniejgcego budynku komunalnego
wielorodzinnego mieszkalnego o nr ewidencyjnym 2/2;1.

Tematem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji komunalnego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego o nr ewidencyjnym 2/2;1. Analizowany budynek mieszkalny
stanowi zwartg bryte o ksztatcie prostokata w rzucie poziomym. Przedmiotowy budynek
jest 1-pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, z dachem w konstrukgcji
drewnianej, dwuspadowym, pokrytym blachg trapezowg. Pota¢ dachowa nie jest
zaizolowana termicznie. Konstrukcje wiezby stanowia drewniane wigzary kratowe,
oparte na $cianach podtuznych. Zaréwno $ciany podfuzne jak i szczytowe wykonane
sq w technologii tradycyjnej w konstrukcji murowanej z cegty i pustaka na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz czesciowo wylewane zelbetowe. Grubosé¢ Scian
zewnetrznych budynku wynosi okoto 40cm. Podbudowa wykonana jako betonowa
na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej. Sciany fundamentowe murowane
oparte na fawach zelbetowych. Na $cianach szczytowych i podtuznych budynku
z zewnatrz jest tynk cementowo-wapienny. Od wewnatrz $ciany sg otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. W przedmiotowym budynku wystepuje stolarka
okienna i drzwiowa drewniana, stalowa i PVC.

Podstawowe parametry budynku o nr ewidencyjnym 2/2;1:
- bryta budynku o wymiarach ok. : szer, 11,37+12,15m x dfug. 47,80m i maksymalnej
wysokosci nad poziomem terenu wynoszacej ok. 9,30m

- powierzchnia zabudowy - 550,87m’
- kubatura - 4293,88m*

2.2. Opis stanu istniejgcego budynku.
2.2.1. Budynek o nr ewidencyjnym 2/2;1

2.2.1.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe.
Fundamenty sa wykonane jako fawy i stopy zelbetowe, z kolei sciany fundamentowe
s3 murowane, wykonczone tynkiem. Nie stwierdzono Zzadnej izolacji termicznej
ani przeciwwilgociowe] w postaci foli badZ roztworu bitumicznego. Na zewnetrznych
powierzchniach s$cian fundamentowych widoczne sg zawilgocenia, zabrudzenia,
spekania, rysy i nierdwnosci.

2.2.1.2. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne wykonane s3 z cegly pefnej i pustaka na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz czesciowo wylewane zelbetowe. Od zewnatrz Sciany
sg otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Na zewnetrznych powierzchniach
$cian widoczne sg zawilgocenia, zagrzybienie, zabrudzenia, spekania, rysy i nieréwnosci.
Sciany nie posiadajag zadnej izolacji termicznej. Kolorystyka $cian zewnetrznych
jest w odcieniach szarosci.
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2.2.1.3. Sciany wewnetrzne.
W przedmiotowym budynku przegrody wewnetrzne wykonane sg z cegly pefnej
i pustaka na zaprawie cementowo-wapiennej oraz czesciowo wylewane zelbetowe.
Sciany obustronnie s3 otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany
wykoniczone sg nastepujgcymi powtokami malarskimi: farbg emulsyjng i farba olejna.
Na powierzchniach $cian widoczne zawilgocenia, zabrudzenia, odparzenia, spekania,
rysy i nieréwnosci.

2.2.1.4. Podtogi i posadzki.
Podbudowe stanowi grunt rodzimy, na ktérym wykonana jest posadzka betonowa.
W czesciach wspélnych (klatka schodowa) posadzka wykoriczona jest lastryko.
W mieszkaniach posadzka wykoriczona panelami, ptytkami ceramicznymi, wyktadzing
PVC lub dywanowa. Posadzka na klatkach schodowych posiada liczne niewielkie ubytki,
spekania, zarysowania, nierownosci. Posadzka nosi oznaki stopniowego, niewielkiego
wyeksploatowania.

2.2.1.5. Stropy wewnetrzne.

Nad poziomem parteru strop prefabrykowany, zelbetowy. Od spodu strop
jest wykoriczony tynkiem cementowo-wapiennym pokrytym farba emulsyjng. Od gory
strop jest wykoriczony deskowaniem, panelami, ptytkami ceramicznymi, wyktadzing
PVC lub dywanowa. Nad pietrem z kolei, strop jest w konstrukcji drewnianej.
Elementem nosnym stropu drewnianego jest dolny pas wigzardw drewnianych
opartych na $cianach podtuznych budynku. Od spodu do wigzaréw przymocowane
jest deskowanie petne wykorczone tynkiem cementowo-wapiennym pokrytym farba
emulsyjng. Od gdry przestrzeri miedzy wigzarami wypetniona jest kolejno styropianem
na ktérym lezy wetna mineralna.

2.2.1.6. Wiezba dachowa.
Konstrukcje wiezby stanowig kratowe wigzary drewniane oparte na murowanych
$cianach podtuznych. Wiezba dachowa nie wykazuje oznak nadmiernego zuzycia,
nie jest wyeksploatowana.

2.2.1.7. Pota¢ dachowa.
Pota¢ dachowa pokryta jest tatami i wykoriczona ocynkowang blachg trapezowa.
Blacha trapezowa nosi oznaki nadmiernego zuzycia z powodu uptywu czasu
i zaniechania biezacej konserwacji. Jest w wielu miejscach skorodowana i pokryta rdza.
Warstwa ochronna cynku utlenita sie. Pota¢ dachowa nie posiada zadnej izolacji
termicznej.

2.2.1.8. Przewody kominowe ponad potacig dachowa.
Strukturg kominéw s3 cegly otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Na zewnetrznej powierzchni czterech kominéw z pigciu ponad pofacia dachowa
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widoczne sg zabrudzenia, spekania, rysy, nieréwnosci i miejscami ubytki. Z kolei jeden
komin jest nadmiernie wyeksploatowany, uszkodzony, zlasowany, z licznymi ubytkami
cegiet jak i spoin.

2.2.1.9. Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
W przedmiotowym budynku wystepuja obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury
spustowe, ktére sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Zaréwno obroébki
blacharskie jak i system odprowadzania wdéd opadowych czesciowo sg nieszczelne,
skorodowane, wyeksploatowane, wykrzywione, tylko miejscami sg szczelne.

2.2.1.10. Instalacja odgromowa.
W analizowanym budynku wystepuje instalacja odgromowa wykonana jako stalowa
ocynkowana. Instalacja piorunochronna obecnie nosi oznaki nadmiernego
zuzycia z powodu uptywu czasu i zaniechania biezgcej konserwacji. Instalacja
jest wyeksploatowana, powykrzywiana, powyginana, skorodowana. Najwiekszym
defektem instalacji jest brak ciggtosci przewoddéw odprowadzajacych.

2.2.1.11. Izolacje.
Sciany fundamentowe i nadziemne analizowanego budynku nie posiadajg zadnej izolacj
termicznej. W przedmiotowym budynku wystepuje tylko izolacja termiczna stropu
nad pietrem, ktorg stanowig styropian i wetna mineralna. Pota¢ dachowa takie
nie posiada izolacji termicznej.

2.2.1.12. Stolarka okienna.

Stolarka okienna wykonana jest zaréwno z PVC, drewna jak i stali. Kolorystyka stolarki
prawie w catosci jest biata poza kilkoma sztukami w kolorze brgzowym. Szklenie okien
jest dwuszybowe poza jednym oknem o szkleniu jednoszybowym. Okna z PVC
nie sg nadmiernie wyeksploatowane. Z kolei stolarka drewniana i stalowa jest znacznie
wyeksploatowana, bez wiasciwej i biezgcej konserwacji, oscieznice z widocznymi
ubytkami, z fuszczacg sie i odpadajaca farba. Nie wszystkie okna wyposazone
sg w system odprowadzania opadéw atmosferycznych poza oécieze otworéw okiennych
tj. parapety zewnetrzne. W pozostatych oknach parapety sg wykonane gtéwnie z blachy
ocynkowanej i powlekanej. Parapety w wigkszosci sg wyeksploatowane, bez wiasciwej
i biezgcej konserwacji, z tuszczaca sie i odpadajaca farba.

2.2.1.13. Stolarka drzwiowa.
W  przedmiotowym  budynku  wystepuje stolarka drzwiowa zewnetrzna
i wewnatrz-klatkowa do lokali mieszkalnych. Stolarka do mieszkart wykonana jest jako
drewniana, ptytowa, stalowa. Z kolei stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana
jest jako stalowa. Drzwi wejsciowe do kottowni i do wsypu opatu sg bez wiasciwej
i biezacej konserwacji, skorodowane, z wykwitami rdzy, z tuszczacg sie i odpadajaca
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farba. Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych nie s3 wyeksploatowane. Kolorystyka
zewnetrznej stolarki drzwiowej jest w odcieniach brazu.

2.2.1.14. Przytacza do budynku.

Analizowany budynek wyposazony jest w nastepujgce przytgcza instalacji:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Na elewacji frontowej
budynku zamontowane sg rury gazowe odchodzace od skrzynki gazowej do wnetrza
obiektu mieszkalnego (na klatki schodowe). Rury gazowe biegngce po elewacji
wymagaja wykonania biezgcej konserwacji. Jedna z dwdch skrzynek gazowych
zamontowanych na elewacji wymaga wymiany na nowg, z kolei skrzynka od przytacza
elektroenergetycznego wymaga naprawy polegajacej na wykonaniu biezgcej konserwacji
scian i drzwiczek oraz prawidtowego oznaczenia. Wszystkie przytacza sg dziatajace.

2.2.1.15. Podsumowanie.
W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej zgromadzono materiat, na podstawie ktérego
stwierdzono:
- brudne tynki z nieréwnosciami, przebarwieniami i spekaniami,
- do pilnego przemurowania komin ponad potacig dachowsa,
- mocno wyeksploatowane pokrycie potaci dachowej,
- mocno zuzyte obrdébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe,
- niesprawng instalacje odgromowa budynku,
- zty stan drewnianej i stalowej stolarki okiennej,
- braki parapetow zewnetrznych w otworach okiennych,
- nieodpowiedni stan stolarki drzwiowej do kottowni,
- brak ocieplenia Scian zewnetrznych jak i potaci dachowe;j.

Niektore elementy budynku obecnie noszg oznaki nadmiernego wyeksploatowania
z powodu uplywu czasu, starzenia sie materiatow, korozji oraz zaniechania biezacej
konserwacji. Aby zapobiec postepujagcym procesom niszczacym, zapewnic¢ prawidtowa
eksploatacje obiektu, poprawi¢ komfort zycia mieszkarncow jak i zagwarantowac
im bezpieczne uzytkowanie, nalezy budynek poddaé¢ nieuchronnemu remontowi.
Remontu nie moina odktadaé w czasie, poniewaz pogtebiatoby to dalszy rozwdj
proceséw niszczacych. Zalecane jest przeprowadzenie jak najszybszego poprawienia

biezgcego stanu obiektu mieszkalnego. Dodatkowe informacje wedtug dokumentacji

rysunkowej i fotograficznej.

sighy\Kozlowsk]
. /01

Tuwima &

w Koztowski

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com



- 3 (5 s
5 =
N —
2 =
e 1Y i
/\,mﬁ [l
L g k- ANNN\J
soe \C ,\/, N.;\Hﬁ _
,\/ <y fL VE/8-T
S, ™, L.‘Nf
> =
<A
J\AM/
2 -
M
o
(W,Mz
A\/A\I Tig
2, P
% =
518 cutg e
N A T
. 2/z-z | P
S
Ay / ! _“O 2
r |95 0/0 0
1
/_// I QY0
RS .,__ ___
i i X /
' Moo yioxd
N = ! =
1 | =
N [ 3
2\ | :
} & |
N !
62/5601 ==
./ wloxd w
%
VR

lm‘
ARq0 Xm0
M%% Esss_zg@

TR OO 1T~ iy
s g

52 g emhay .\ ..... -
TG0 7 e e Cn ;
o 4 0«

-- N.¢.-| .M';.u..1 e
PIXT57 DR TAZS ) s
: z

= MASNIIOAZOZS Lyimod
ASUNZYIN — OVSNImyYA OMEZAoM3rom

|
..... U_\uﬁ,wﬂ R

\ VMOIDSONOSAM — ONTAD
YdVin

_c'U

o
.
(¥4

<
s
=
>
L

v Wy 2uamy, a4

'y

Qﬂ

1/c=¢

-0

-

N .

STIoNS po X = WO X o0

A

2

Lo VO UDVos
buoouvouvouolf
Louvououo
___OCOCOCOC
loovoULOVLO
[ovououou
POOULVUOUV o
ho
DOOUVUOUVUOUO
bpgovouvou
I0CQOVOoOULOoOUV
_,.erO Qv O
VO0U0ULVLOUVOT
oOUC PuUuowu
COoOUUUOUOD

R N N T ol e

VOouLOoOU o

—
—_—
——

——
——

708

! \

!

!

! \
/



(4 v861 Z €820d $2 N '1Z0)
HOA! HYHOd HOVMYHA | WDISHOLNY 3NV © M #6561 0DILNT Fb VING Z AMVLSN 8L4'LLE'BLL LYY
2 rANEV I0SONTVIZAIIMOLO0 ¥OI100d | SNOINOEEBYZ 1S3 YHOLNY AJDDZ Z38 NYINZ
Ez«.szOQN«.mO:v.Dmomen_.__dx:nOmnwm___aou.o‘_.cu_.ﬂwznu_z.u.:Ow!k_.WZNU_zOm._U.w._m_
sc.._._mﬁEKOh_zm:S._Oxﬂm_u.d_.gu_EEN(wamm_gpm.zuio(gzgmozgogg
Eu_u.;.;(N.:ggxgmﬁrw?m_zﬁdﬁmi:ogoﬂ_(...),Dv_z:w>m10>z<20x>.$
.__.UmuuzEtg.g.—.zuigmu_omumﬂum._.zd_.SE%Q(&&OOUWNm_.m_z_zmiﬁerMNm..sOnNOm

NN* }Q mh. ﬁ s _-l_ ‘nsjuneis sewnpy

/(V LO/EIELIOB/INVM ISMOZ03
‘_/\/; | fou|| 10/Z8/8L PG JAN || MBISOIEL “ZUI sz

s euep
i I cadnay|| UOLE "ZUIIBW eperocs

VINOOHOVZ-ONOON1Od YrOvMI13

s emzey

AINSHNZYW-ONSNINEYM TOM
IMSNIIDAZOZS "MQd ‘ONLAZIZS VNIND
‘ONLAZOZS ‘W - Z ®N 83480 '2/2 UN WIvIZd
'ONLAZOZS 00L-C1 '€ YZSNIMOONOHEA 1N ey

YMOHOVA VIOV10d AYNOd MONIWOX

WAINYMOHNWIZHd Z NHOVA YIDAYXOd ANVINAM
JISTINVZ M LNOWIY ZvdO OOINNIZAOHOTIIM on_z_swﬁa._ﬂu

OOIANTVNNINOXM NMNAANE VIOVZINHIAOWOWHI L ewzey

ONLAZOZS 001-ZL -1 VZOIMIPINIIS 1N
ONLAZOZS VYAST3IIN YNIND

HOISBM|

VINAOHOVZ-ONOON 1Qd
VIOVM3A'14

oo

89

0¥9

X4}

(5194

O

ﬁ Tl ook

TT)

I

OO.L+




08Lv .|H

00.¥ 4

5 i
[yl = |yl I
3
= Ly
-
— |
1 _ | aﬁw ﬂw




W

(H p66L Z £8'Z0d ¥ WN 'N'ZA)

'HOANMIENOD HOVMY Y | NINSHOLNY JMvad O H #5661 0D3LNT 7L VING Z AMVLSN 8LE'LLE'OLL LY
ADOW Z rENEWA I0GONTYIZAIWOLA0 YOIT00d | INOINOHEYZ LS3r YHOLNY AQODZ 238 NYIWZ
SINVAMNONOT ZVHO MINYO3ZYd ‘IrgNNCOYd3Y 1dOMOLOE TINZOINVHOIN TINZOINOHINITI

WAL A\ TINYOL NIMIOHMIRYT M JINYMAZYAIZY IFDVHLSININGY MONYEHO HOAMIDSYIM
[LEIRT YZ - HOANVO HOVNILSAS M JINVZOZSIINN OLAVNOD ¥V 'MOXNNSAY HOANYNONAM

'IFod IONOMMNAL M 'MOLNIWEVEL OO Z3L AT VINVMOOYHIC 0O3ZSI3ININ IINVINHOIZSMOJZOY

NNQ? SLt ¢l
°0 NS munek) Jewny

LO/E9Z LIOB/NYM PISMOJZO)|
NVY | || 10728182 PP a0 || MEISOIEP ZUI s

! \q« s eLep
; ‘sidpog

cxdnay || "UDIB "ZULIBW pperiods

ViIAQOHOSM-ONOONQd VrOvMIT3

18l emzeN
IIMSHNZVYIN-OASNINGVYM TOM
MISNIIDAZIZS "MOd ‘ONLAZIZS VNIND
!ONLAZOZS "W - ¢ "N 83480 '2/2 UN YA IvIZa
‘ONLAZOZS 001-Z1 '€ YZSNIMODONOHA N saipy

YMOHOVA VIOV10d AYNOd MONINOX

WIINVMOHNWIZHd Z NHOVA VIDAGAOd ANVINAM
FISTINVZ M INOWTYH ZvO ODINNIZAOHOT1IIM amw:%

OOINTYNAWOM NMNAANE VIOVZINGIAOWOWSHIL emzey

ONLAZOZS 00L-ZL -1 VZIIMINIIS 7N
ONLAZIZS VASTIIN VNIND

dcysemu|

VINAOHOSM-YNOON1Qd
VIOVM3'14

o

i
71

8¥8
€06
0.S
0¥9
0c6

£8'9)

—_




W

(4 p66L Z €870d ¥2 WN 'NZ0)

"HOANMIWIOD HOVMWNd | NIHSHOLNY MW O Y #6861 ODILNT 1 VING Z AMVLSA BLE'ZLL'SLL LUV
AQON Z rANYYH IDSONTVIZOIIMOLA0 YE3100d | INCINOYEYZ 1SIr vHOLNY AGODZ Z38 NYIWZ
3N HOA ZVH0 NANEAS 2 IFONN00YdIY 'IIdOM0LOS TINZDINYHOIN TINZOINOE.INITI

WAL M SINEOH MIUWTONIINNT M IINVAMAZYAIZH IFOVHLSININGY MONVOEO HOAMIOSYIM
WIDLLYI VZ - HOANVO HOVIZLSAS M JINVZOZSIINN OLAYNOd ¥ 'MONNNSAY HOANYNONAM
“IFOd3ONC! M MOLNINSVES 03N Z3L WVT VINVMOOYHLO ODIZSTIININ JINYINHOIZSMOJZOY

NNO?Q o7 il el .
) 7 mpuneha sewny
\ A\ || roreazioamvm DISMOFZOY
NV || 10/z8182 "PRa dn (| MEISOIBL ZUI s
15 si7 epep

-sidpod

rudn N

‘Yode ‘zul bW epezicas

<_mﬂOIow>>..O>>O_ZDDuOn_ VIroOvVMI13

9kt emzen
AASHNZYN-OHSNIWEYM TOM
MSNIIDAZIZS ‘MOd 'ONLAZOZS YNIND
'ONLAZOZS "W - Z YN 93480 ‘2/Z YN YAIVIZA
‘ONLAZOZS 001-2) '€ YZSNIMOONOHN 1N ‘saupy

YMOHOVA VIOVI0d AYNOd MONIWOM

WIINVMOPNWIZHd Z NHOVA VIDAENOd ANVINAM
JISTUMVZ M INOWIH ZvHO OOINNIZAOHOTIIM  Dewemopna

BIUBZIBIIET

COIANTVNNINOX NHNAGNE YIOVZINGIAOWOWHIL o ewzen

ONLAZOZS 004-2) 1 VZOIMIPNIIS 1IN
ONLAZDZS YXSIr3IN YNIND

Jojsamu|

VINAOHOSM-OMOINAN 10d
VIOVM3'1d

0€6

71

(0] 2°)

ele

Le'




081y

004¥

ho.v.,

1O

89

| I—l

ST

o

09

(%4

mo.mW

126

hm.mmv




114

(d v861 Z £8Z0d #Z BN NZ0)

"HOANMIEHOD HOVMYY | ASHOLNY 3IMydd O 'Y ¥661 OD3LNT 1 VING Z AMVLSN BLL'ZLL'OLL LYY
ADON Z FINGYA IDSONTVIZOIMOLOO VOI100d | INOINOFSVZ LS3T VHOLNY AQODZ Z38 NYINZ
AINY, HOQ ZvH0 NANYAIZ ITO¥NA0HIY “IIdONOLOS TINZOINYHOIN ‘TINZDINOY NI

WAL fif "IINEOS NIMIONIDIVE M JINVAAZYHIZEd IFOVELSININGY MONYOHO HOAMIOSYIM
WAL VZ - HOANVO HOVINZLSAS M 3INVZOZSIINN OLOYNOG ¥V ‘MOMNNSAY HOANYNONAM
IrDd3ON AL M MOLININOYHES 0DIM Z3L MV 'VINVMOOYEJO OD3ZSIIININ JINVINHOIZEMOIZOY

AV Sl Lal
yxyuc oS inpunehs Jewny
LO/E9Z LIOBINYM PISMO[ZOY
osfios || 10/Z8/8Z PNQ XdN o MBISOIBL "ZUL  yzpmeds
2 SI7 eLEN
\,\ oo e ]| "UYOJB ZUIIBW pbmos
vINQOHOVZ-OMOINAN?Od <_,O<>>m_._.m
K BMZEN
AMSHNZYW-OHASNIWGYM TOM
IMSNIIDAZOZS "MOd 'ONLAZOZS VYNIWD
‘ONLAZOZS "W - 2 YN 83480 ‘Z/2 4N Y 1vIza
'ONLAZOZS 00L-ZL ‘€ YZSNIMOONOYA N wpy

YMOHOVA VIOV10d A¥NOd MONINOM

WIINVMOENIWIZHd Z NHOVA YIODAINOd ANYIWAM
JISTEUMVYZ M LNOWIH ZvdO O9INNIZAOHOTIIM ..M_Jr_-wﬂﬂu

QOINTYNNNOX NANAANE VIOVZINGIAOWOWSE3L amzon

ONLAZOZS 00L-Z) L VZOIMIAIMNIIS 1N
ONLAZDZS YXSTIIN VNIND

Losamu|

VINAQOHOVZ-VMOINdN 10d
VIOVMI14

Glel
< 1
Y 7 :
; o o 2 v0° ~ J oo+
90 WQQ r N .LH
4 4 4 —| ik
n_ m-_~_
| i ual
__ _.__
| vl
| ._._
gl ks
| __._
!
N !
| S N —
___ _h
__ ;
i [1
4 ) !
=4 =) ' ly
1N N |
-
|
|
|
|

878




{4 ¥861 Z €87Z0d ¥Z BN N'Z0)

"HOANMIYNOd HOVMYA | NISHOLNY 3IMYNd O M #6881 OD3LNT FL WVING Z AMVLSO BLL'ZLL'OLL LYY
ADOW Z rANYYN IDSONTVIZOIMOHAOO0 v 31004 | INCINOHEYZ 1S3r vHOLNY AQOSZ 238 NYIWZ
FINVMANOHOD ZVHO NYNYATZNd IrOMNG0HdIY "I1dONOLO4 ‘TANZOINVHOIN TINZOINOH Y313

WAL M 'INEOZ HIWTOAMINYT M IINVMAZYAIZH IFOVHLSININGY MONYOHO HOAMIDSYIM
WDLLYTAM VZ - HOANYO HOVIWALSAS M 3INVZOZSIINN OLOVNOd ¥ 'MONNNSAY HOANYNOMAM
‘IFDdIONON M 'MOLNINDVE 0031 Z3L %V "VINVMOOYHJO ODIZSTIININ SINVINHDIZSMOdZOY

wwom.{/z M} Gl
Yieq oS ‘rojurTshs Jeump
& LO/EIZ OGNV B{SMOFZOY
|\ s || TO/ZEIBL PN JAN g, || MBISOIBL “ZUL  prpunss
s euew
] wdeog wansy|| “UDJB "ZUL IBW ppiziods

=

FAMOHOVA 10V10d LNZY

okl emzeN
AASHNZYIN-OHSNIWNGYM 'TOM
‘ISNINDAZOZS 'MOd ‘ONLAZOZS YNIND
{ONLAZOZS ‘W - 2 N 93490 ‘Z/2 UN Y IVIZa

‘ONLAZOZS 00L-Z} '€ VZSNIMODNCOYN "N sy

YMOHOVA VIOV10d A¥NOd MONINOM

WIINVMOENINIZHd Z NHOVA YIDAUNOd ANVINAM

FISTAHVYZ M INOWIH ZvH0O OO3INNIZAOHOT3IM a”.:h.ﬁs.ﬂh
ODINTVNNWOM NHMNAGNG YIOVZINYIAOWOWSI L ewzay

ONLAZOZS 00121 -1 VZOIMIDINIIS N
ONLAZOZS VXST3IN YNINO

Jopsemu| |

L0el

c8

LELL

tost

8151 5%]
emolsnds einy

wwogLa
BMOUOEP BUUAY

05"

= — —am— — —F

00'6

o
=

T T e T

057

c8

[emopoyos

wuwog Lo wuwosgLa

e op elosfem
sluszsepez

emojsnds einy EMOLDED BUURY

wwog L2

emoyoep euuly




00¥ oF
wuwosLa wwQsLe wwosLe
emojsnds einy BMOUOEP BUUAY emojsnds einy
M)
|
B T 1472 28
1 bmozadey; byoe|q 5 tost
- 1oetod s10Anjod N
9 ”nn,.w 4
© !
! + e} -+
|4
. |
00'6 o5 7
1
|
|
N
[$%)
|
emozadel; Byoe|q :
1oejod a19Anod P tost
B 01072 28 “g.
el S S i " PR | — . S N R N
| | _
% WWog L@ _maouo%mq WG|z WWOS L@
uuky emojsnds einy _V_HM__“MMwMWM.NmB EMOUOED BUUAY emojsnds einy




STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Dokumentacja fotograficzna
budynku komunalnego mieszkalnego o nr ewidencyjnym 2/2;1.

no-zachodnia (frontowa).
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NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448

Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

W,

Zdjecie nr 2 — Elewacja potudniowo-wschodnia (tylna).
. B Y iaige [ 7] '_ L : 5 = J
Bt - 3 pret.
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REGON: 386374448

Telefon: 788-471-515

NIP: 745 185 37 48
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gniezniefiska 3A, 12-100 Szezytno
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PR om0

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

Zdjecie nr 5 — Szczegoly.

e

i €

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448

Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com




STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3A, 12-100 Szczytno

”'m"%% \,v\ \,

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com
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STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznieniska 3A, 12-100 Szezytno

Wrzesierh 2022r.
Oswiadczenie

My nizej podpisani oéwiadczamy zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,
ze niniejsza inwentaryzacja dla budynku wielorodzinnego o nr ewidencyjnym 2/2;1
zlokalizowanego w miejscowosci Szczytno na dziatce nr 2/2, obreb nr 2, pow. Szczycienski,

woj. Warminsko-Mazurski
wiedzy technicznej.

METRYKA PROJEKTU

e zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

TERMOMODERNIZACJA BUDUNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO

ORAZ REMONT W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU
BUDOWLANEGO
Z PRZEMUROWANIEM KOMINOW PONAD POLACIA DACHOWA.
ADRES Ul. Mrongowiusza 3, 12-100 Szczytno

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA Xl — POZOTALE BUDYNKI MIESZKALNE

IDENFIKATORY DZIAtEK
EWIDENCYINYCH,
NA KTORYCH OBIEKT

- Jednostka: M. Szczytno [281701_1]

- Nazwa obrebu: M. Szczytno 2 — obrgb nr 2 [281701_1.0002]

BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY - Dziatka nr: 2/2 [281701_1.0002.2/2]
Gmina Miejska Szczytno
INWESTOR
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznienska 3a, 12-100 Szczytno
Imie
ZAKRES . : v , s :
OPRACOWANIA FUNKCJA i na'azmsko Numer uprawnien Specjalnosé Data Podpis
projektanta [’
PROJEKTOWANIE ;|- .,
inz. Jarost bud. 78/82/0L IKIEROWANIE  {jiy i}l ARVP2/OL
ARCHITEKTURA inz. Jarostaw | upr. bud. ROBOTAMIW 4ol 360 |~ ) A H vy xS
BUDYNKU ERCUBICTANT Koztowski WAM/B0O/1263/01 SPECIALNOSCI ;p_-i%—;a Seddfino W Tuwi
KONSTRUKCYINO- | 2. & 21Y-023
BUDOWLANE] \
Wrzesien 2022

NIP: 745 185 37 48

REGON: 386374448
e-mail; studio.projektowe.lis@gmail.com

Telefon: 788-471-515
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URZAB WOIBY oLz
v Olsetynis

(pieczed)

.............. OlSZtyTl, (7 CHRm— .QLF . 10..82

. .78/82/0L .. | | '-

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budounictwie

Na podsfawie § 5u3t°1;§ 6“'51'-113:;7 i§ 13 ust. 1 pkt A i T

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terernowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w-sprawie samodglelnvch-ﬁunkcp-%eehﬂ1earvchW budou nictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 2

Obywatel (ka) . Jaroszad Wiesaw KOZrQ#SKI

(imlq L nazwisko)

] _inzynier budownictwa. ladoWesn. .. 5

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ... 17..+3t820 19.20. r. W . OLBZEYNLG i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

klerotmlka budov:y i mbot
T rodzay funkeily

ho nstr'uzcc ygno-budowlanea

(rodzaj specja noéci techniczno-hudowlanej)

w specjalnosci ...

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUASY

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-K1 50.000 pism. 71g

21



(imie 1 nazwisko)

Obywatel (k) ... Jarmostaw. Wiestaw KOZIOAZKT jest upowazniony (a) do:

1. Klerowania, nadzorowanisz 1 kontrolowania budowy i robdt,.
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrulicyjnych
elenentdw budowlanyéh oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych
budowli z wyiaczeniem linii, wgzidw i stacji kelejowych,
drdég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych,
mostdéw, budowli hydrotechniczmych i wodnomelloracyjnych,

2. sporzidzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdiw
w zakresie rozwigzan korstrukcyjno-budowlanych wszelkich
budynkow i budowli, S

3. sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw
W zakresie rozwizzan architektonicznych:

.

a/ budymkdw imventarsikich i gospodarczych, adaptacji
projertow Typowycn 1 powtarzalfiych Tnnych budynk o
oraz sporzgdzania plendw zagospodarowania dziatki
zwWigzanych z realizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

0d niniejsze] decyzil sZuzy odwolanie do Ministerstwa
Adninistracii, Gospodarki Teremowej 1 Ochrony Srodowislka
W terminie 14 dni od daty ctrzysania, za podrednictwen
Wojewody Olsztyrskiego.

s

W gpownialenic Ao @l
ai e § 4 1y LR
G dortd Jh L8 NUS

.
ks

4 4 Y, s A o L
s, anfiss Poalmowsil

>

m. p.

(podpis i pieczed)
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BPI-G7H-N9A *

Pan Jarostaw Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1263/01

adres zamieszkania ul.Tuwima 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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