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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
modernizacji kottowni gazowej w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, w oparciu o dane wyjsciowe

do projektowania:

- projekt branzy architektonicznej,

- audyt energetyczny z dnia 28.04.2021r. — Foton OZE Sp. z o.0.

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe,

- obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna dotyczaca

zasad projektowania instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt modernizacji kottowni gazowej w budynku przy ul.
Mrongowiusza 3 w Szczytnie polegajacej na wymianie dwoch kottéw gazowych stojgcych o
mocy 55,5kW kazdy na jeden kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 60kW.
Obnizenie mocy zrédfa ciepta wynika z planowanej termomodernizacji budynku wskazanej w
audycie energetycznym. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé termomodernizacje
budynku lub modernizacje zrédta ciepta prowadzi¢ réwnolegle z ociepleniem budynku.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
2.1. Demontaze

Istniejgce kotlty gazowe nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Do wymiany przewiduje
sie ponadto pompe obiegowa c.0., naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor antyskazeniowy
na doptywie wody do uzupetniania ztadu, oraz separator zanieczyszczen. Wymieni¢ nalezy
ponadto wktad kominowy, stosujac przewdd powietrzno-spalinowy.

Do usuniecia przewidziano zawér trojdrogowy. Regulacja temperatury czynnika
grzewczego realizowana bedzie bezposrednio przez kociot.

2.2. Projektowana technologia kottowni

Jako zrédto ciepta projektuje sie wiszacy kondensacyjny kociot gazowy o mocy
60,0kW. Za kottem zamontowaé sprzegto hydrauliczne. Obieg kottowy wyposazy¢ w pompe
kottowa Qmax=6,6m°h, Hmax=6,0m, grupe bezpieczenstwa 3 bar 3/4", przeponowe
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80, 6 bar. Na obiegu kottowym zamontowaé ponadto
zawor zwrotny oraz pozostatg armature zgodnie z schematem technologicznym.

Obieg wtérny wyposazyé w pompe obiegowa Qmax=6,6m>h, Hmax=6,0m,
filtrodmulnik dn50, zawdr zwrotny oraz pozostatg armature zgodnie z schematem
technologicznym.

Uzupetnienie ztadu instalacji odbywac sie bedzie za pomocg istniejacego zaworu na
wodzie zimnej. Za zaworem zamontowany jest istniejgcy wodomierz. Projektuje sie wymiane



zaworu antyskazeniowego na zawér typu BA. Zaleca sie ponadto wykonanie stacji uzdatnia
wody kottowej.

Skropliny z kotta gazowego nalezy odprowadzi¢ poprzez neutralizator kondensatu do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej — np. do odptywu z umywalki.

Sterowanie instalacjg realizowanie bedzie za pomoca automatyki pogodowej kotta, na
podstawie zadanej krzywej grzewcze;j.

Instalacje c.o. w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych tgczonych poprzez
spawanie lub alternatywnie z rur stalowych cienko$ciennych, tgczonych za pomoca ztaczek
zaciskanych.

Instalacje gazowa w obrebie elektrozaworu odcig¢. Dalej instalacje doprowadzi¢ do
nowoprojektowanego kotta gazowego. Przed kottem zamontowaé kurek odcinajgcy oraz filtr.

W  przypadku potwierdzenia poprawnosci dziatania istniejacy elektrozawér
wspotpracujgcy z systemem detekcji gazu pozostawié. W przypadku jego uszkodzenia
dopuszcza sie jego demontaz z uwagi na moc kotta réwng 60kW. System sygnalizacyjno-
odcinajgcy wymagany jest dla urzadzenh o mocy wiekszej niz 60kW.

Nowa instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych spawanych lub miedzianych
zaciskanych z atestem do gazu ziemnego.

Rury gazowe nalezy mocowacé do $cian i stropéw za pomocg uchwytéw, a odlegto$é
przewoddw od $cian powinna wynosic¢ ok. 2cm.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:
- 60 cm od elektrycznych urzadzen iskrzacych ( wytacznikédw, bezpiecznikéw itp.)
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle;
- 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami
- 10 cm od pionowych przewodow j.w. oprécz przewodow elektrycznych

2.3. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacje c.o. nalezy doktadnie wyptukac, a nastepnie wykonac¢
wodng probe cisnieniowg zgodnie z norma, przy zachowaniu wymagan producenta rur.
Cisnienie proby wodnej 0,60MPa. Probe nalezy wykonaé przy odcietym zasilaniu z kotta, w
tym odcietymi urzadzeniami zabezpieczajgcymi oraz przed wykonaniem prac zwigzanych z
zakryciem przewodow.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy podtgczy¢ zasilanie z kotta wraz z
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi, przewody zaizolowa¢ termicznie. Zaleca sie ponadto
prébe na gorgco, sprawdzajgc szczelnos¢ instalacji w warunkach roboczych.

Préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal zawartymi w
zeszycie 6 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Instalacje gazowa po wykonaniu poddac¢ gtownej probie szczelnosci P=0,05 MPa,
przedmuchac¢ i pomalowaé farbg koloru zéttego. Gtéwng prébe szczelnosci wykonuje sie na
instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikow gazu. Wynik gtdéwnej proby szczelnosci
uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika
probnego nie nastgpi spadek cisSnienia. Protokdt z gtéwnej proby cisnienia stanowi tzw.
dokumentacje powykonawczo-odbiorczg i powinien by¢ podpisany przez wtasciciela budynku
oraz wykonawce instalacji gazowej.

W przypadku nienapetnienia instalacji gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtdbwnej proby szczelnosci lub w przypadku wytgczenia jej z uzytkowania
na okres dtuzszy niz 6 miesiecy prébe nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Préby wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r (Dz.U. 1999 Nr 74 poz.836).



2.4. I1zolacja termiczna

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej rurociagi nalezy zaizolowac otulinami z
pianki polietylenowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035W/m2K
(lub innym po przeliczeniu réwnowaznej grubosci) oraz o wiasnosciach stabo
rozprzestrzeniajgcych dym i nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Grubo$¢ izolacji termicznej
winna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji |50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

2.5. Odpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez odpowietrzniki w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie instalacji przewiduje sie poprzez zawory spustowe w
pomieszczeniu kottowni.

2.6. Wentylacja pomieszczenia oraz odprowadzanie spalin

Projektowany kociot gazowy kondensacyjny z palnikiem typu wentylatorowego
pobiera powietrze do spalania poprzez system powietrzno-spalinowy wyprowadzone ponad
dach budynku. Systemy odprowadzajg réwniez spaliny. Wylot przewodu powietrzno-
spalinowego wykona¢ za pomocg systemowej ksztattki. Zaprojektowano system 80/125mm.
Srednice zweryfikowaé z danymi zastosowanego kotta gazowego.

Pomieszczenie kottowni wentylowane bedzie za pomocag istniejgcej wentylacji
grawitacyjnej wraz z istniejgcym kanatem nawiewnym. Kubatura pomieszczeh spetnia
wymagania Warunkéw Technicznych odno$nie minimalnej kubatury pomieszczenia z kottem.

3. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg i uwzglednié¢
wszystkie zawarte w niej uwagi. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkow
BHP.




Catos¢ robét wykonaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i
materiatow.
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l

instalacje sanitarne i przemystowe,

- obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm i przepisami BHP.

Odbiér robot przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Uzasadnione, nieistotne zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

tegajny, wrzesien 2022r. Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kreis
upr. bud. nr WAM/0036/PWQOS/16

/14:;



OSWIADCZENIE PROJEKTANA

do projektu technicznego
modernizacji kottowni gazowej w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie

Nizej podpisany oswiadczam:
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333, tekst jedn. z pézn. zm.)

ze niniejszy projekt sporzadzony i skoordynowany zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Sktad zespotu projektowego:

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Mateusz Kreis .
PRGIEREANT upr. bud. nr WAM/0036/PWOS/16, //
BRANZY SANITARNEJ nr ewid. WAM/IS/0082/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAIACY mgr inz. Andrzej Banach
BRANZY SANITARNE upr. bud. nr WAM/OLL7/POOS/08, ¢ j
nr ewid. WAM/IS/0027/09 ﬂ DM

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzeri cieplnyct),
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

y
Projektant /!‘ ..................................




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn. 08 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ KREIS

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 18 lipca 1988 r. w Srodzie Wielkopolskiej

otrzymuje o /4\
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ; i
Nr ewid. WAM/0036/PWOS/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe: do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C:E




POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7U2-CXY-BNG *

/Mar

Pan Mateusz Kreis o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0082/16
adres zamieszkania ul. Klonowa 22, 11-036 Gietrzwatd

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /Lj. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI BANACHOWI LA Zoodnoéé
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska ! O\
ur. dnia 29 maja 1979 r. w Parczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Jiits
Nr ewid. WAM/ 0117/POOS/08 ' '

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okres$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad orzekajgey OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski Q\S\ R
2. mir inz. Elbieta Lasmanowicz. \C&( !

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

I"J \
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VWB-6DH-K53 * ‘

/4.‘

Pan Andrzej Banach o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0027/09
adres zamieszkania ul. S.Banacha 1, 10-683 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis [ost
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Istn—centrala sterujgca systemu detekcji gazu
pozostawic¢ po sprawdzeniu popranosci dziatania

Istn. elektrozawdr na instalacji gazowej
pozostawi¢ po sprawdzeniu popranosci dziatania
Proj. wiszgcy kondensacyjny kociot gazowy

o mocy 60kW

Proj. naczynie wzbiorcze

Istn—kratka wyciggowa Proj. pompa kotfowa

wentylacji grawitacyjnej

Proj. pompa obiegowa c.o.

%COWANA
P

R
»
1 p2
—————————— XK Pij- sprzeg/‘o hydraU/lczne

Proj. przewod powietrzno-spalinowy 80/125

P

Proj. filtrodmulnik Istn. kanat nawiewny

Proj. stacja uzdatniania wody
(wyposazenie opcjonalne)

Proj. zawodr antyskazeniowy BA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

KOTLOWNIA GAZOWA
STAN PROJEKTOWANY
Skala 1:50

Oznaczenia:
Instalacja c.o. - zasilanie
—_—_—— Instalacja c.o. - powrot
Instalacja gazowa
Uwaga:

- sprawdzic poprawnosc dziatania stniejgcego system
systemu detekcji gazu

- w przypadku jego uszkodzenia system zdemontowac

- zgodnie z par. 158 ust. 5 urzgdzenia sygnalizacyjno -
odcinajgce nie sq wymagane dla pomieszczeri w ktorych
moc zainstalowanych urzgdzeri wynosi do 60kW wigcznie

- odpfyw skrolin sprowadzi¢ poprzez neutralizator kondensatu
do instalacji kanalizacji sanitarnej

BUD-MIR Complex
Projektowanie Wykonawstwo Nadzory | BRANZA: SANITARNA

Mirostaw Wozniak STADIUM: PROJ. TECHNICZNY
tegajny, ul. Chabrowa 16, 11-010 Barczewo :

GSM: +668 384 949, e-mail: budmirszczytno@gmai.com | DATA: 09.2022r.

OBIEKT:  IMODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ

ADRES: Szczytno, ul. Mrongowiusza 3
dz. nr 2/2 obreb 0002 Szczytno

INWESTOR:| Gmina Miejska Szczytno
Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

PROJEKTANT BR. SANITARNEJ : NR UPR.: PODPIS

mgr. inz. MATEUSZ KREIS WAM/0036/PWOS/16 |
SPRAWDZAJACY BR. SANITARNEJ: NR UPR.: PODPIS

magr. inz. ANDRZEJ BANACH WAM/0117/POOS/0B |
TRESC RYSUNKU: SKALA: NR RYS.:
Rzut pomieszczenia kottowni

Stan projektowany 1:50 2
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Sterownik kotta

Tzo—
[
|
C |
|
B
D
|
|
|
|
|
|
DN 40 N
** EZ KG FG

e

o o

T

NW/ L,

DN 50

DN 50
L__T_____

K — proj. kociof gazowy kondensacyjny 60kW
GBK — proj.grupa bezpieczenstwa kotfa z zaworem 3bar 3/4"

NW — proj. przeponowe naczynie wzbiorcze 80l, 6bar

SH — proj. sprzegto hydrauliczne

FO — proj. filtrodmulnik dn50

P1 — proj. pompa kotfowa Qmax=6,6m3/h, Hmax=6,0m

P2 — proj. pompa obiegowa c.o. Qmax=6,6m3/h, Hmax=6,0m
D — istn. centralka sterujqca systemu detekcji gazu

EZ — istn. elektrozawdr systemu detekcji gazu

KG — kurek gazowy

FG — proj. filtr do gazu

UZ - proj. stacjo uzdatniania wody — wyposazenie opcjonalne
/7 — proj. zawdr zwrotny

NK — proj. neutralizator kondensatu

I
|
|
|
L_—

B

<:>_

O

&

7
BO® -

)

;

O

proj. zawdr zwrotny antyskazeniowy BA
kulowy zawdr odcinajgcy

zawdr spustowy

odpowietrznik automatyczny z odcigciem

termometr, manometr lub termomanometr
wodomierz — istniejgcy

filtr siatkowy

kofpakowy zawdr odcinajgcy do naczyd przeponowych

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI GAZOWEJ
STAN PROJEKTOWANY

BUD-MIR Complex

Projektowanie Wykonawstwo Nadzory | BRANZA: SANITARNA

Mirostaw Wozniak STADIUM: PROJ. TECHNICZNY

tegajny, ul. Chabrowa 16, 11-010 Barczewo

GSM: +668 384 949, e-mail: budmirszczytno@gmail.com | DATA:

09.2022r.

OBIEKT:  IMODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ

ADRES: Szczytno, ul. Mrongowiusza 3
dz. nr 2/2 obreb 0002 Szczytno

INWESTOR:| Gmina Miejska Szczytno
Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

PROJEKTANT BR. SANITARNEJ : NR UPR.: PODPIS
mgr. inz. MATEUSZ KREIS WAM/0036/PWOS/16 |
SPRAWDZAJACY BR. SANITARNEJ: NR UPR.: PODPIS

mar. inz. ANDRZEJ BANACH WAM /0117 /PO0S /08

TRESC RYSUNKU: SKALA: NRRYS.

Schemat technologiczny kottowni
gazowej - Stan projektowany
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