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1.0. Ogdliny opis opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu sa:
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pdZniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
z poéiniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
- Audyt energetyczny budynku.
- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna budynku.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.
- Przeprowadzona wizja lokalna.

1.2. Rodzaj zamierzenia budowlanego i kategoria.
Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji budynku komunalnego
wielorodzinnego oraz remoncie w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz
z przemurowaniem komindw ponad potacig dachowa.
Budynek jest kategorii Xlll — pozostate budynki mieszkalne.

1.3. Ogolna charakterystyka inwestycji.
Przedmiotowy budynek wielorodzinny o nr ewidencyjnym 2/2;1 stanowi jedng zwarta
bryte. Budynek jest wolnostojacy, niepodpiwniczony, 1-pietrowy z poddaszem
nieuzytkowym, murowany, przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.
Poza analizowanym budynkiem na dziatce znajduje sie takie budynek
garazowo-gospodarczy o nr ewidencyjnym 2/2;2, ktéry nie jest objety zakresem
przedsiewziecia inwestycyjnego jak i opracowania.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych na wysoko$¢ cokotu budynku-nad poziomem terenu
i pod gruntem na gtebokos¢ ok. 1,0m styropianem o gr. 10cm,

- docieplenie $cian zewnetrznych od cokotu budynku ponad poziomem terenu
styropianem o gr. 15cm,

- docieplenie pofaci dachowej wetng mineralng o gr. 12cm od wewnatrz od strony
poddasza nieuzytkowego,

- wymiane istniejgcego docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego na nowe o tych
samych warstwach ze styropianu o gr. 6cm i wetny mineralnej o gr. 10cm,
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- docieplenie czesci wspdlnej (sufitow klatek schodowych na ostatniej kondygnaciji) - sufity
podwieszane z ptyt G-KF z dociepleniem z wetny mineralnej o gr. 5ecm wraz z wymiang
punktow oswietleniowych i jednego wytazu strychowego,

- wymiane punktow o$wietleniowych przed wejsciem do klatki schodowej i kottowni,

- wymiane istniejacej stolarki okiennej na nowg w catym budynku, bez zmiany wielkosci
otwordw, wraz z wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki drzwiowej na nowa (w czesciach wspolnych)
w catym budynku, bez zmiany wielkosci otwordéw (nie bedzie wymieniana stolarka
drzwiowa wewnatrz klatkowa do lokali uzytkowych),

- zrealizowanie opaski wkoto budynku o szerokosci 0,50m jako utwardzonej nawierzchni
wykonanej z betonowej szarej kostki brukowej,

- zamontowanie 10 budek dla jerzykéw i 5 schrondéw dla nietoperzy wykonanych
z trocinobetonu,

- podwyiszenia sprawnosci instalacji c.o. poprzez modernizacje kotfowni polegajacej

na wymianie starych kottéw gazowych na jeden kociot gazowy — odrebne opracowanie.

Zakres remontu dachu dwuspadowego obejmuje:

- wymiane pokrycia potaci dachowej z blachy trapezowej na catosci dachu na nowa blachg
trapezowa wraz z wymiang wytazu dachowego, catej instalacji odgromowej na nowa
i odtworzeniem jej brakujacych elementéw oraz z wymiang systemu odprowadzania wod
opadowych (rynien dachowych i rur spustowych) i wszelkich obrébek blacharskich a takze
wykonanie podbitki okapu dachu,

- przemurowanie wszystkich kominéw ponad potacig dachowg na ta samg wysokosc
jak istniejgce kominy.

1.4. Lokalizacja.
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany i uzbrojony. Analizowany budynek znajduje
sie na dziatce nr 2/2-obreb nr 2-m.Szczytno potozonej przy ul. K. Mrongowiusza 3
w Szczytnie w powiecie Szczycieriskim w wojewddztwie Warmirisko — Mazurskim.
Dojazd do dziatki jest mozliwy od strony pétnocno-wschodniej lub od strony
potudniowo-zachodniej z drogi wojewddzkiej na dziatce nr 433/1.
Przedmiotowa nieruchomos¢ graniczy z dziatkami:
- pdtnocnej - 2/1,
- wschodniej—45/29,
- potudniowej—3/3,
- zachodniej—433/1.

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — zestawienie powierzchni.
Powierzchniowe wskazniki budynku:

- kubatura - 4293,88m’

- powierzchnia zabudowy - 550,87m’

- powierzchnia uzytkowa = 757,7'0m2
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- powierzchnia dachu - 644,84m2
- wysokos¢ budynku -6,05m

1.6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Istniejacy budynek jest posadowiony na fawach zelbetowych.

1.7. Wptyw przedsiewziecia inwestycyjnego na srodowisko oraz uzytkownikéw obiektu.
Na obszarze inwestycji nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony srodowiska.
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco, negatywnie
oddziatywac na srodowisko jak i nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania, wptywu
na higiene oraz zdrowie uzytkownikow obiektu.

1.8. Strefa ochrony konserwatorskiej.
Przedmiotowy budynek nie jest ujety, ani nie jest wpisany do wojewodzkiej ewidenciji
zabytkéw woj. warminsko-mazurskiego.

1.9. Obszar oddziatywania obiektu.
Okredlenia obszaru oddziatywania istniejgcego budynku wielorodzinnego dokonano
w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktéry wskazuje, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia inwestycyjnego przedmiotowego obiektu
budowlanego nie wykracza poza granice dziatki inwestora, tj. dziatke nr 2/2, a wigc
nie wptynie negatywnie na tereny sasiednie w zadnym z rodzajéw oddziatywan
dotyczacych m.in. zblizenia sie elementéw zagospodarowania terenu, dostgpu do $wiatfa
dziennego, jak tez emisji (np. hatasu, wibracji, drgani, promieniowania czy zanieczyszczen
powietrza, wody, gleby) oraz nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej wiascicielom sasiednich dziatek, powodowaé¢ pozbawienia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,
zmieniac stosunkdéw wodnych na dziatkach sasiednich.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINY

2.1. Opis techniczny remontu dachu z przemurowaniem kominow.

2.1.1

2.1.2

2.1.3.

. Istniejacy dach
Dach jest w konstrukcji drewnianej (wigzary kratowe drewniane), dwuspadowy.
Pota¢ dachowa stanowig kontrtaty, taty i ocynkowana blacha trapezowa.

. Kolejnos¢ prowadzonych prac.

Najpierw cate pokrycie potaci dachowej nalezy rozebra¢, po czym dokona¢ wymiany
tacenia i kontrlat. Nowe taty i kontrtaty muszg by¢ zaimpregnowane. Jesli w trakcie
rozbiérki poszycia potaci dachowej (blachy trapezowej) okaze sig, iz wiazary dachowe
s3 uszkodzone, skorodowane, przegnite, nadmiernie ugiete, to w pierwszej kolejnosci
nalezy dokonaé¢ naprawy ich poprzez wzmocnienie za pomocg nabicia dwustronnego
desek o gr. 32mm. Gdy uszkodzenie wigzaréw bedzie powaine a naprawa ich bedzie
nieoptacalna ze wzgledu na zty stan, to nalezy bezwzglednie dokona¢ wymiany na nowe
wigzary. Zgodnie z prawem budowlanym, w zakresie wymiany elementéw konstrukcyjnych
jakim sg wigzary dachowe na nowe, nalezy dokonac zgtoszenia na mozliwe zamierzenie
budowlane w danym Starostwie Powiatowym. Zanim zamontuje sie nowe kontrtaty i taty,
nalezy najpierw zamocowaé na gorng ptaszczyzne krawedzi wigzarow kratowych
membrane wysoko paroprzepuszczalng. Kolejno mozna przystgpi¢c do pokrycia potaci
dachowej projektowana blacha trapezowa. Projektowana blacha trapezowa jak i gasiory
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i posiadac ten sam ksztatt jak istniejaca.
Zalecana jest blacha trapezowa ocynkowana. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania
blachy trapezowej powlekanej w odcieniach brazu w uzgodnieniu z inwestorem. W trakcie
wymiany poszycia potaci dachowej (blachy trapezowej) na nowe, nalezy przeprowadzic
takze wymiane catej instalacji odgromowej na nowg z odtworzeniem jej brakujgcych
elementdéw oraz zgodnie z wolg inwestora nalezy zamontowaé maszty antenowe
na ktérych beda rozmieszczone odbiorniki tv, internetowe (opis zawarty jest w projekcie
branzy elektrycznej). Remont dachu nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy budynek
przed uszkodzeniami i rozwojem ewentualnych proceséw niszczacych.

Kominy ponad potacig dachowa.

Kominy ponad dachem nalezy przemurowa¢ do poziomu pofaci dachowej.
Do przemurowania komindw trzeba uzyé cegiet w kolorze i wielkosci odpowiadajgcej
istniejagcym. Wymiary zewnetrzne komindw muszg by¢ dostosowane ksztattem,
wysokoscia i korong do istniejacych. Przy przemurowaniu przewodéw kominowych nalezy
kierowaé sie zasada zachowania ich tradycyjnego wygladu z zachowaniem gabarytéw
kominéw. Po przemurowaniu kominéw ponad potacig dachowa, nalezy zleci¢ sprawdzenie
wszystkich przewodéw kominowych wraz z wystawieniem opinii kominiarskiej przez
uprawniony do tego zaktad kominiarski.
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2.1.4. Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

Wymiana obrébek blacharskich i systemu odprowadzania wdd opadowych (instalacji
rynnowo — spustowej) na nowe, powinna zakfada¢ uzycie blachy ocynkowanej
lub tytanowo — cynkowej wspdtgrajacej z wybranym pokryciem potaci dachowej.
W przypadku wybrania blachy trapezowej powlekanej dopuszcza sie¢ mozliwosc
zastosowania systemu odprowadzania wéd opadowych wykonanych z PVC w tej samej
kolorystyce. Nowe rynny dachowe i rury spustowe musza by¢ tej samej Srednicy
co istniejgce (@150mm).

2.1.5. Okap dachu

Po wykonaniu wszystkich niezbednych prac na potfaci dachowej (tj. wymiana blachy
trapezowej, obrébek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej) a takze po zrealizowaniu
docieplenia écian elewacyjnych na catg wysoko$¢, mozna przystapi¢ do wykonania podbitki
okapu dachu z zaimpregnowanych desek drewnianych. Do mocowania desek podbitki
nalezy najpierw pomiedzy wigzarami wystajacymi poza lico $ciany zamontowac stelaz
z zaimpregnowanych fat drewnianych. W trakcie montazu podbitki w odlegtosciach
nie wiekszych niz 2,5m nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne. Po wykonaniu podbitki
zaleca sie dwukrotne zabezpieczyé ja dedykowanymi $rodkami przeznaczonymi
do ochrony powierzchni drewna. Zabieg ten ma na celu skutecznie zabezpieczyc
przed wnikaniem wody do podbitki jak réwniez zapewni¢ trwatg ochrone przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Opis techniczny docieplenia pofaci dachowej, écian zewnetrznych budynku, sufitu klatki

schodowej ostatniej kondygnacji oraz wymiany istniejgcego docieplenia stropu poddasza

nieuzytkowego.

2.2.1. Docieplenie potaci dachowej.
Docieplenie potaci dachowej nalezy wykonaé z wetny mineralnej o gr. 12cm od strony
poddasza nieuzytkowego. Weing mocowa¢ pomiedzy wigzarami kratowymi.
Przed przystagpieniem do montazu, nalezy zaimpregnowaé¢ wigzary Srodkami
przeciwgrzybicznymi na grubo$é¢ przykrycia wetna. Niezwykle waine jest w trakcie
docieplenia wetng mineralng potaci dachowej, zachowanie szczeliny wentylacyjnej
nad izolacja. Jej brak moze spowodowaé wytworzenie sig pary wodnej w izolacji i rozwoj
grzyboéw lub plesni. W celu zachowania prawidtowej wentylacji poszycia potaci dachowej,
pomiedzy membrana wysoko paroprzepuszczalng a pokryciem pofaci dachowej z blachy
trapezowe] nalezy zachowaé pustke powietrzng o gr. 2-6cm. Dzigki zastosowaniu
membrany wysoko paroprzepuszczalnej, wetne mineralng mozna docisng¢ do membrany.
Przy zastosowaniu membrany nisko paroprzepuszczalnej, wetny mineralnej nie mozna
dociska¢ do membrany. Zeby umiesci¢ wetne mineralng migdzy wigzarami, nalezy
na wigzarach kratowych (w gérnym ich pasie) nabi¢ gwozdzie i rozciaggngé miedzy nimi
sznurek wigzatkowy lub drut. Po czym wetne dosuwa sig do olinowania. Ocieplenie nalezy
uktada¢ od goéry do dotu. Utozong wetne trzeba zabezpieczy¢ ponownie przy pomocy
tzw. metody sznurowania. Jeéli wetna nie bedzie miesci¢ sie w wysokosci gornej belki
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wigzara kratowego trzeba zastosowal lekki stelaz aluminiowy do zabezpieczenia.
Po doktadnym wypetnieniu pofaci wetng nalezy je szczelnie ostoni¢ folig paroizolacyjng.
taczen foli dokonuje sie z zaktadem min 10cm i skleja ze sobg za pomoca dwustronnej
tasmy butylowe;j.

2.2.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Zanim przystapi sie do wykonywania prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych,
zaleca sie przeprowadzi¢ wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Przed zamodwieniem
stolarki nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw z natury. Wymiane stolarki prowadzi¢
od wewnatrz pomieszczen. Zalecane jest by nowe okna i drzwi spetniaty wspotczynnik
przenikania ciepta-U zgodny z wykonanym dla przedmiotowego budynku audytem
energetycznym. W trakcie wymiany stolarki okiennej nalezy dokonaé¢ wymiany parapetow
zewnetrznych jak i wewnetrznych na nowe. Rodzaj materiatu okien, podziat skrzydet,
kolorystyka jak i wybér materiatu i koloru parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych
nalezy dokonac zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.

2.2.3. Przygotowanie podtoza.

Zanim rozpocznie sie wykopy liniowe wzdtuz kazdej elewacji budynku w celu docieplenia
écian fundamentowych czy to zanim zacznie sie montaz rusztowan elewacyjnych
do docieplenia $cian nadziemnych budynku, trzeba najpierw zdemontowac ptotki
ogrodkowe na niezbedng odlegtos¢ od scian budynku dla przeprowadzenia prac
budowlanych. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych $cian nadziemnych, nalezy
rowniez zdemontowad wszystkie anteny, odbiorniki tv, internetowe zamocowane
na elewacjach budynku. Kolejno nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcej wyprawy
elewacyjnej na $cianach zewnetrznych, po czym nalezy usunaé ,gluche” odspajajace
sie tynki i warstwy o niskiej wytrzymatosci. Kolejno oczysci¢ podtoie od substancji
zmniejszajgcych przyczepnoéé: ttuszczéw, brudu, kurzu, glonéw, mchu, bitumow
za pomoca stalowych szczotek oraz zmyé podtoze. W miejscach rozwoju glonéw oraz
wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego nalezy wuzy¢ preparat
grzybobdjczy. Impregnacje scian preparatem grzybobdjczym zaleca sie przeprowadzié
na catej powierzchni elewacji ($ciany fundamentowe, $ciany ponad terenem). Ewentualne
uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni wykona¢ za pomocg
zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przed gruntowaniem wyprawa
elewacyjna $cian zewnetrznych musi by¢ sucha, czysta i nosna. Nastepnie mozna
przystapi¢ do gruntowania podtoza gruntem bezrozpuszczalnikowym.

2.2.4. Mocowanie ptyt styropianowych ponizej poziomu terenu.
Do izolacji termicznej $cian fundamentowych ponizej terenu uzywac styropianu
min. EPS 100 o zwiekszonej wytrzymatosci na $ciskanie. Zaleca si¢ rowniez uzycie
styropianu o obnizonej nasigkliwosci ptyt. Docieplenie Scian zewnetrznych na wysokosc
cokotu budynku nad poziomem terenu i pod gruntem na gteboko$¢ ok. 1,0m nalezy
wykonac z ptyt styropianowych o gr. 10cm.
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Zanim przystapi sie do prac ponizej poziomu terenu nalezy odkopac sciany fundamentowe
na gtebokoéé okoto 1,0m i szerokoé¢ okoto 0,80m. Przed przyklejeniem ptyt
styropianowych do podtoza, nalezy przygotowac podioze zgodnie z pkt. 2.2.3. Po czym
mozna przystapi¢ do wykonania warstwy izolacji przeciwwodnej zabezpieczajacej
powierzchnie sciany fundamentéw przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej.
Nastepnie mozna przyklei¢ ptyty styropianowe za pomoca zaprawy klejacej lub kleju
poliuretanowego (zalecany), sciéle jedna przy drugiej z zachowaniem mijankowego uktadu
stykéw pionowych. W narozach budynku nalezy zachowad przewigzanie plyt oraz
kontrolowaé pion przyklejanych ptyt przy pomocy poziomicy. Klej nie moze si¢ znalez¢
na bocznych krawedziach ptyt. Szlifowanie ptyt styropianowych mozna dokonac
po zwigzaniu zaprawy, przewaznie po 2-3 dniach. Zastosowanie kleju poliuretanowego
skraca czas oczekiwania z 2-3 dni do zaledwie ok. 2 godzin od montazu. Po tym czasie
od zastosowania kleju, zamocowane ptyty izolacyjne mozna szlifowa¢. Przy dociepleniu
$cian fundamentowych nie wykonywaé mechanicznego mocowania ptyt styropianowych
za pomoca tacznikdéw, poniewaz wtedy zostaje uszkodzona zabezpieczajgca warstwa
izolacji przeciwwodnej. Po wykonaniu ocieplenia $cian fundamentowych, powinno
sie zaizolowaé wczesniej przyklejony styropian folig hydroizolacyjng badZ folig
kubetkowa. Po wykonaniu wszystkich prac mozna zasypac wykopy gruntem.

2.2.5. Mocowanie ptyt styropianowych powyiej poziomu terenu.

Docieplenie écian zewnetrznych od cokotu budynku ponad poziomem terenu naleiy
wykona¢ z ptyt styropianowych o gr. 15cm. Montaz listwy cokofowej nalezy wykonac
z ksztattownika aluminiowego. Przyklejanie do podtoza ptyt styropianowych, przy pomocy
zaprawy klejacej do styropianu, $cisle jedna przy drugiej z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych. W narozach budynku nalezy zachowa¢ przewigzanie ptyt oraz
kontrolowaé pion przyklejanych ptyt przy pomocy poziomicy. Klej nie moze sie znalei¢
na bocznych krawedziach ptyt. Szlifowanie ptyt styropianowych mozna dokonac
po zwigzaniu zaprawy, przewainie po 2-3 dniach. Do mocowania mechanicznego
za pomoca kotkéw moina przystagpic nie wczesniej niz po uptywie 24godzin od przyklejenia
ptyt. lloéé¢ tacznikéw zaleina jest od miejsca mechanicznego przymocowania ptyty
na elewacji, czy jest to strefa srodkowa czy strefa brzegowa. W strefie srodkowej ilos¢
tacznikow jest mniejsza i waha sie w przedziale od 4 do nawet 8 facznikéw na 1m2, z kolei
w strefie brzegowej ilosé tacznikéw wzrasta i waha sie od 6 do nawet 12 tacznikow na 1m?,
Dtugo$é tacznikdéw powinna wynika¢ z rodzaju podfoza, grubosci materiatu izolujacego,
przy czym gtebokoéé zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. W trakcie prac
dociepleniowych nalezy wymieni¢ i zamontowa¢ na styropianie nowe punkty
oé$wietleniowe nad wejsciami do klatek schodowych oraz nad wejsciem do kotfowni.

2.2.6. Zabezpieczenie krawedzi i naroznikow.
Konieczny jest montaz obrébek blacharskich odprowadzajgcych wode poza lico budynku.
Trzeba wzmocni¢ wszystkie naroza otworéw poprzez ukosne naklejenie siatki z wiokna
szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35x20 cm. Zabezpieczenie krawedzi elewacji
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oraz osciezy wykona¢ z katownika z blachy aluminiowej oklejonymi siatkg z wiékna
szklanego, wklejonymi zaprawg. Nalezy takze wzmocni¢ $ciany parteru do wysokosci 2 m
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki z wiokna szklanego z pomoca zaprawy.

2.2.7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z witékna szklanego.

Nalezy réwnomierne natozy¢ zaprawe na ptyty styropianowe na grubos¢ ok. 2 mm
i za pomocg pacy stalowej rozprowadzi¢ na pionowe pasy szerokosci ok. 1,1 m. Pézniej
nalezy przytozy¢ docietg wczesniej siatke do swiezej zaprawy i wcisnac ja za pomoca
stalowej pacy. Trzeba zachowac zaktady sasiednich paséw siatki wynoszace 10 cm.
Po czym natoizyé na Swiezo wklejong siatke warstwe zaprawy grubosci ok, 1 mm,
tak aby siatka przestata by¢ widoczna. Szlifowania warstwy zbrojonej siatkg moina
dokonac dnia nastepnego po jej wykonaniu.

2.2.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomoca tynku mineralnego.
Jednokrotne réwnomierne naktadanie farby gruntujacej za pomocg pedzla moze odbyé
sie po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej siatka, przewainie po 3 dniach.
Nanoszenie tynku mineralnego na podtoze, na grubos¢ ziarna (3-5mm) nalezy wykonywac
za pomocg pacy plastikowe;.

2.2.9. Kolorystyka elewacji.
Zaleca sie jasng kolorystyke elewacji w kolorach pastelowych, w uzgodnieniu
z inwestorem. Nie zaleca sie stosowania ciemnej kolorystyki na elewacjach. Ciemne kolory
szybko i mocno sie nagrzewaja wywotujac szkodliwe naprezenia, dlatego tez, w przypadku
zastosowania ciemnych koloréow na elewacji, zaleca sie uzycie ich tylko na matych
powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

2.2.10. Opaska wkoto budynku.

Opaske wkoto budynku projektuje sie jako utwardzong nawierzchnie, ktorg zaleca
sie wykona¢ z betonowej szarej kostki brukowej o min. gr. 4cm. Zalecany min. spadek
montowanej kostki brukowej powinien wynosi¢ 2% od sciany w kierunku terenu zielonego.
Podbudowe pod kostke brukowg stanowi podsypka piaskowa o gr. 5cm utoiona
na warstwie podbudowy z pospétki o gr. 10cm zageszczonej recznymi ubijakami. Opaske
graniczacy z terenem zielonym nalezy wykonczyé betonowym obrzezem trawnikowym
o wysokosci min. 20cm i grubosci 6cm posadowionym na 5cm podbudowie z chudego
betonu klasy B10. tgczna szeroko$¢ opaski z obrzezem trawnikowym powinna wynosi¢
50cm.

2.2.11. Zalecenia z ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
Zgodnie z ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna objetego opracowaniem budynku,
w trakcie wykonywania docieplenia $cian zewnetrznych, nalezy zamontowac¢ 10 budek
dla jerzykdéw i 5 schronéw dla nietoperzy. Budki dla jerzykéw typu APK 1
zamontowaé na podiuinej elewacji potudniowo-wschodniej tuz pod okapem dachu.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieniefiska 3A, 12-100 Szczytno

Z kolei schrony dla nietoperzy typu ANS nalezy zamontowaé na szczytowe] elewac;i
pofudniowo-zachodniej. Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ aktualizujgce badania ornitologiczne i chiropterologiczne budynku
(szczegdlnie strychu). Zaleca sie rowniez przeprowadzanie przedsiewziecia inwestycyjnego
poza sezonem legowym tj. od 15 paZdziernika do 28 lutego.

2.2.12. Docieplenie czesci wspolnej - sufitu klatki schodowej.

Zgodnie z decyzja inwestora, nalezy wykonac docieplenie sufitdéw czesci wspdlnych klatek
schodowych na ostatniej kondygnacji. Zaleca sie wykona¢ sufity podwieszane krzyzowe
jednopoziomowe lub sufity samonosne na stelazu aluminiowym z ptyt G-KF w klasie
odpornosci ogniowej EI60 (wymusza uzycie min. dwuwarstwowe lub tréjwarstwowe z ptyt
G-KF o gr. 12,5mm — w zaleznosci od zalecen producenta ptyt) z dociepleniem z wetny
mineralnej o gr. 5cm z zastosowaniem aktywnej folii paroizolacyjnej PP wraz z wymiang
punktow oswietleniowych. W podsufitce nalezy zamontowa¢ jedng klape rewizyjng
do dokonywania kontroli. Po zamontowaniu sufitu podwieszonego, nalezy na stykach ptyt
zamocowac tasme spoinowa z masg szpachlowg. Po zwigzaniu, nalezy caty sufit wykornczy¢
masa szpachlowa a po wyschnieciu trzeba go przeszlifowaé, wygtadzi¢. Kolejno mozna
zagruntowaé podsufitke i przystgpi¢ do dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi
w kolorystyce w uzgodnieniu z inwestorem.

2.2.13. Wymiana istniejgcego docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego.

Zgodnie z opinig techniczng (wyeksploatowane ocieplenie, zty stan) oraz zaleceniami
inwestora nalezy wykona¢ wymiane istniejgcego docieplenia stropu poddasza
nieuzytkowego na nowe. Podczas prowadzenia wymiany docieplenia stropu, nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznosé, poniewaz pod wetng, styropianem, folig znajduje
sie deskowanie bedace jednoczesnie sufitem lokali mieszkalnym. W celu bezpiecznego
zrealizowania wymiany docieplenia, nalezy stosowaé tymczasowe pomosty z desek
uktadane na dolnych pasach wigzaréw dachowych. Po wymianie tymczasowe deskowanie
zdemontowaé. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowad warstwe wetny, potem
styropianu a na koncu folie. Warstwy ocieplenia nalezy wywiei¢ do odpowiednich
placowek, zajmujgcych sie recyklingiem lub utylizacjg. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia inwestorowi zaswiadczenia, pokwitowania potwierdzajgcego
przyjecie odpaddw wystawione przez uprawniony do tego zaktad. Po rozebraniu starego
ocieplenia nalezy najpierw zamontowac aktywnga folie paroizolacyjng PP, kolejno mozna
utozyé warstwe styropianu o gr. 6ecm, wetny mineralnej o gr. 10cm i wykonczy¢ ocieplenie
powtoka z folii wysoko paroprzepuszczalnej. Po zakorniczeniu wymiany, srodkiem przez caty
dtugo$é poddasza nieuzytkowego nalezy na state zamontowa¢ pomost z desek
o szerokosci nie wiekszej niz 0,60m.

3.0. UWAGI.
- Szczegdtowe dane przyjetych materiatéw jak i technologia wbudowania ich oraz rysunki
wykonawcze znajduja sie w projekcie technicznym.
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- Wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiada¢ oznakowania symbolem CE
(deklaracja wtasciwosci uzytkowych — zgodnie z normg zharmonizowang lub europejska
oceng techniczng) lub znakiem budowlanym B (krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych — zgodnie z polskg normg lub krajowa oceng techniczng).

- Wbudowywane materiaty powinny spetnia¢ podstawowe wtasciwosci uzytkowe pod
katem zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow, bezpieczeristwa pozarowego, ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem oraz oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

- Catosé robot wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane stosujac sie do warunkéw, zalecen zawartych w projekcie (catej dokumentacji)
i informacji bioz oraz wytycznych danego producenta materiatu, systemu.

- W trakcie remontu beda wykonywane roboty ziemne w koto budynku w celu ocieplenia
scian fundamentowych.

- Dopuszczalne sg inne rozwigzania techniczne niz przyjete w projekcie, ale spetniajace
te same stawiane wymogi pod katem parametrow, wiasciwosci uzytych materiatow,
jakosci wykonania czy tez rozwigzan.

- Pomimo dotozenia wszelkich staran, pracownia projektowa nie gwarantuje, ze zawarte
dane w dokumentacji nie zawierajg jakichkolwiek ewentualnych rozbieznosci, bteddow.
Wady te nie moga jednak byé podstawag do jakiegokolwiek roszczenia od pracowni
projektowej.

- Kaidy oferent przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ wizji lokalnej budynku
bedacego przedmiotem przetargu na wykonanie w nim robét budowlanych i sprawdzic
przedmiary oraz zakres planowanych prac.

- Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych objetych zakresem powyiszego
przedsiewziecia inwestycyjnego, zaleca sie zleci¢ i wykonac¢ badania termowizyjne
obiektu. |

Projektowat:
ing. Jarostaw Kozlowski // ‘? : &
upr. busd. 78/82/0L / | \ \/,

WAM,/  0/1263/01 4 ! ,
12-100 Szczytno, ul. Tuwima 8 '"Ejaro aw Koztowski

- tel. 660-712-023
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

2. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

7. Uwagi.
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1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane polega na modernizacji komunalnego

mieszkalnego wielorodzinnego, na ktére skfada sie nastepujacy zakres robot:

wykonanie wymiany pokrycia dachu,

naprawa gornych paséw wigzaréw drewnianych (jesli bedzie taka potrzeba),
wykonanie obrobek blacharskich i dekarskich,

wykonanie izolacji termicznej potaci dachowej,

wymiana izolacji termicznej stropu poddasza nieuzytkowego,

wykonanie izolacji termicznej sufitu klatek schodowych,

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

wykonanie izolacji termicznej $cian elewacyjnych fundamentowych i nadziemnych,
wykonanie robét wykoriczeniowych.

Kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych:

- roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy,

- demontaz rynien dachowych,

- montaz rynien dachowych,

- wymiana pokrycia dachowego, elementéw wiezby dachowej (taty, kontrtaty),
- wymiana obrébek blacharskich,

- wymiana elementdéw drewnianych w miejscach porazonych korozjg,

- zabezpieczenie istniejgcych elementéw konstrukcyjnych,

- przemurowanie kominow ponad potacig dachows,

- wymiana wytazu dachowego i faw kominiarskich,

realizacji

budynku

- wykonanie docieplenia potaci dachowej wetng mineralng od strony poddasza nieuzytkowego,

- wymiana istniejgcego docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego,

- wykonanie izolacji termicznej sufitu klatek schodowych,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- wymiana parapetow wewnetrznych,

- demontaz rur spustowych,
- zabezpieczenie wejs¢ do budynku poprzez wykonanie zadaszen,

- sprawdzenie i zbicie luznego tynku na elewacjach,

- wykonanie docieplenia styropianem scian zewnetrznych budynku,

- wymiana parapetow zewnetrznych,

- montaz nowych rur spustowych,

- pozostate prace wykorczeniowe,

- uporzadkowanie placu budowy.

NIP: 745 185 37 48 REGON: 386374448 Telefon: 788-471-515
e-mail: studio.projektowe.lis@gmail.com



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieinieiska 3A, 12-100 Szczytno

- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr 2/2 istnieja dwa budynki - przedmiotowy wielorodzinny budynek mieszkalny
przeznaczony do modernizacji i budynek garazowo-gospodarczy, ktéry nie jest objety zakresem
inwestycji oraz infrastruktura podziemna (przylacze wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
elektroenergetyczne) i nadziemna w postaci, ciggow pieszych, wewnetrznych drog
utwardzonych, innych elementéw zagospodarowania (zieleri niska — krzewy, trawniki i zielen
wysoka — drzewa, stanowigca otoczenie budynkéw; ogrodzenie posesji, zjazd z drogi publicznej).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejagcymi  elementami zagospodarowania dziatki, ktére mogy stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywanych robét budowlanych sg:

- modernizowany wielorodzinny budynek mieszkalny,

- infrastruktura techniczna (instalacja elektroenergetyczna, gazowa),

- nierédwnomierne uksztattowanie terenu.

Nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania dziatki.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
W trakcie wykonywania robdt budowlanych moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia zwigzane
z realizacjg poszczegolnych etapdw robot:
- istnieje ryzyko upadku z wysokosci (ponad 50m od poziomu terenu) - podczas
montazu/demontazu rusztowan, wykonywania docieplenia scian jak i w czasie realizowania
wymiany pokrycia potaci dachowej, obrobek blacharskich, przemurowywania kominéw ponad
potacig dachowg — skala zagrozenia — znaczna,
- istnieje ryzyko zatrucia sie substancjami i preparatami chemicznymi przy wykonywaniu
impregnacji istniejacych elementéw drewnianych potaci dachowej — skala zagrozenia — znikoma,
- istnieje ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania wykopdw pod docieplenie istniejacych
scian i faw fundamentowych — skala zagrozenia —znaczna,
- istnieje ryzyko porazenia pradem przy podtagczaniu, odfgczaniu i uzywaniu urzadzen
elektroenergetycznych — skala zagrozenia — znikoma.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca zobligowany jest przeprowadzic
szkolenie dla pracownikéw z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, udzielania pierwszej
pomocy a takze poinformowad ich o rodzaju prac szczegdlnie niebezpiecznych, jakie bedg
prowadzone na placu budowy. Pracownicy, przed rozpoczeciem pracy, powinni by¢ zapoznani,
przede wszystkim z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, z zakresem,
sposobem i technologig prowadzenia prac a srodkami ochrony indywidualnej. Powinni byc¢
réwniez zapoznani z planem bioz, projektem budowlanym oraz zasadami bezpiecznej organizacji
stanowisk pracy. Kazdy pracownik powinien mie¢ mozliwoé¢ korzystania z instrukcji
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e



STUDIO PROJEKTOWE MARTA LIS ul. Gnieznieniska 3A, 12-100 Szczytno

bezpieczerstwa i higieny pracy dotyczacej wykonywanej pracy, obstugi maszyn, udzielania
pierwszej pomocy i postepowania z materiatami niebezpiecznymi dla zdrowia ludzi.
Instrukcje powinny by¢ zrozumiate i okresla¢ czynnosci, ktére nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem pracy. Instrukcje powinny zawierac zasady i sposoby bezpiecznego postgpowania
w trakcie pracy oraz czynnosci, ktére trzeba wykonaé po zakoriczeniu pracy. Owe instrukcje
muszg rowniez zawiera¢ zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, ktére mogtyby
by¢ zagroieniem dla zycia i zdrowia pracownikdw. Kaidy pracownik zobligowany
jest do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad omawianych
w trakcie instruktazu niezbednych w procesie przygotowania i realizacji przedsigwziecia
inwestycyjnego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzad systematyczne kontrole BHP a takze kontrole stanu

technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem

i higieng pracy przy stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio kierownik budowy, kierownik

robot, mistrz budowlany stosownie do zakresu swoich obowigzkéw. Wszystkie osoby

przebywajgce na placu budowy zobowigzane sg do stosowania niezbednych srodkéw ochrony
indywidualne;j.

Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony z podstawowych zasad w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy, ktdre powinien przestrzegaC w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Miejsce pracy musi zapewni¢ pracownikowi swobode wykonywania ruchu przy danej czynnosci.

Zabronione jest, by pracownik wykonywat swojg prace bez odpowiedniej kwalifikacji zawodowej,

wiasciwego stanu zdrowia, bez dobrej znajomosci zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, planu

bioz oraz udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika bez zaopatrzenia go w odziez robocza

i ochronng (hetm, okulary, rekawice, obuwie ochronne, szelki ochronne z linkg itp.) zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP przewidzianymi dla danego stanowiska pracy. Dobdr srodkow

ochrony indywidualnej musi by¢é oparty o doktadng analize zagrozen na konkretnych

stanowiskach roboczych z uwzglednieniem niebezpieczeristw  wystapienia, urazéw
mechanicznych, poraienia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku

z wysokosci i innych szkodliwych czynnikow oraz uwzgledniaé¢ czynnosdci wykonywane przez

poszczegdlnych pracownikéw. Oprécz tego skuteczno$¢ Srodkdéw ochrony indywidualnej

uzalezniona jest od wilasciwego dopasowania do konkretnego pracownika, utrzymywania
ich w petnej sprawnosci technicznej oraz czystosci. Nalezy takie stosowac przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Pracownik wykonujacy roboty
budowlane, nie moze by¢ narazony na dziatania szkodliwych czynnikow dla zdrowia
lub niebezpiecznych, przede wszystkim takich jak wibracje, hatas, promieniowanie
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elektromagnetyczne, pyly i gazy o stezeniach i natezeniach, ktdre przekraczaja wartosci
dopuszczalne. Dla oséb zatrudnionych w czasie trwania robdt nalezy codziennie przeprowadzac
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omodwic¢ sposéb prowadzenia
robo6t, wystepujace i mogace wystapic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Kazda praca powinna by¢ wykonywana wedtug zatozonej technologii. Waine jest, by uzywac
maszyn i urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymywac je w stanie
zapewniajgcym ich sprawnos$¢, a takie dopilnowad by byly obstugiwane przez przeszkolone
do tego osoby. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac,
naprawia¢ wytgcznie wedtug instrukcji producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie. W momencie stwierdzenia uszkodzenia maszyny, urzadzenia technicznego
w czasie pracy, nalezy je bezzwtocznie unieruchomié i odtaczyé. Uzywanie uszkodzonych maszyn

i urzadzen technicznych jest zabronione! Przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Wszystkie urzadzenia techniczne, maszyny, za pomocg
ktérych prowadzone sg prace musza posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, w pierwszej kolejnosci, nalezy zagospodarowaé teren
inwestycji. Nalezy ogrodzi¢ teren inwestycji (na wysoko$¢ co najmniej 1,5m) nie stwarzajgc
zagrozenia dla ludzi lub w inny sposéb nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom nieupowaznionym.
Jedli nie ma takiej mozliwoéci nalezy oznakowaé granice inwestycji za pomoca tablic
ostrzegawczych bad? w razie koniecznosci zapewni¢ staty nadzor. Trzeba takze wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne, ktére ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajagcy wejscie osobom
postronnym. Stanowiska pracy, przejazdy oraz przejscia w strefie niebezpiecznej ostania
sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne, ktére zabezpieczajg przed zagrozeniem poranienia
spadajgcymi z gory przedmiotami lub materiatami, nalezy wykona¢ na wysokosci min. 2,40 m
nad terenem i ze spadkiem 45° w kierunku zagrozenia. Bezwzglednie zakazuje sig sktadowania
materiatéw, jakichkolwiek przedmiotéw na daszkach ochronnych i wykorzystywania ich jako
rusztowan. Pokrycia daszkéw powinny by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Odlegto$¢ strefy niebezpiecznej w rzucie poziomym od lica $ciany budynku nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci budynku i nie mniej niz 6m. Strefa niebezpieczna moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych technicznych rozwigzan zabezpieczajacych.
Waznym elementem kazdego placu budowy jest miejsce w ktorym sktadowany jest materiaf
budowlany, wyroby, sprzet, urzadzenia techniczne. Miejsce to powinno by¢ utwardzone,
wyréwnane i odwodnione. Towar, sprzet sktaduje sie w taki sposdéb, by zapobiec mozliwosci
spadniecia, przewrdcenia, zsuniecia lub rozsunigcia. Miejsca sktadowania powinny znajdowac
sie co najmniej 0,75m od ogrodzenia i zabudowar oraz 5m od stanowiska pracy. Kategorycznie
zabronione jest opieranie sktadowisk o $ciany obiektu budowlanego, konstrukcje wsporcze, stupy
elektroenergetyczne, pfoty, drzewa i inne elementy zagospodarowania dziatki. Jesli zajdzie
potrzeba przechowywania na placu budowy preparatéw i substancji niebezpiecznych, miejsca
te nalezy oznakowa¢ czytelnymi tablicami ostrzegawczymi w widocznych punktach.
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Towar niebezpieczny przemieszcza sie, przechowuje w oryginalnych opakowaniach producenta.
Uzywa¢ go mozna tylko zgodnie z przeznaczeniem i $cidle z instrukcjg producenta.
Waine jest réwniez wyznaczenie na placu budowy strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.
Miejsca te nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Wszelkie $mieci nalezy uprzata¢ w taki
sposéb by maksymalnie redukowac ich pylenie i rozrzut. Na catym terenie budowy obowigzuje
bezwzgledny zakaz palenia jakichkolwiek odpadéw budowlanych. W sprawie warunkow
higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje sie to w zawartej umowie. Jesli nie bedzie
takiej mozliwosci, nalezy plac budowy zaopatrzy¢ w przenosng toalete dostosowang do ilosci
0séb wykonujacych prace na budowie. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w punkt pierwszej pomocy
posiadajacy dobrze wyposaiong apteczke, by mozliwie jak najszybciej zaopiekowac
sie poszkodowanym do momentu przybycia stuzb ratunkowych. Teren budowy musi by¢ takze
wyposazony w podstawowe podreczne srodki ochrony przeciwpozarowej. Zalicza sig¢ do nich
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (gasnice przenosne, gasnice przewozine — agregaty gasnicze,
hydronetki wodne, koce gasnicze), ktory sprawdza sie, konserwuje i uzupefnia zgodnie
z wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. Jego ilos¢ i rozmieszczenie
na placu budowy powinny byé wedtug wytycznych wymagan przepiséw przeciwpozarowych.
Na wypadek zajécia niebezpiecznego zdarzenia, na placu budowy nalezy zapewni¢ drogg
ewakuacyjna, ktéra musi odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy
trzeba oznaczy¢ znakami bezpieczeristwa. Drogi ewakuacyjne i drogi komunikacyjne powinny
posiadaé¢ trwate i ustabilizowane podtfoze jak rowniez trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcjg
nos$na, zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami. Tych drég i wyjazdéw nie wolno
zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania materiatéw. Musza one byc
w kazdej chwili dostepne. Na budowie powinien byé¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, jakimi beda wykopy dookofa modernizowanego
budynku na gtebokoséé okofo 1m w celu docieplenia istniejacych $cian i faw fundamentowych,
nalezy ustali¢ trasy przytaczy do budynku. Media ktére znajdujg sie w zasiegu prowadzonych prac
ziemnych muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z wytycznymi danego gestora sieci oraz kierownika
budowy, robét, lub mistrza budowlanego stosownie do zakresu swoich obowigzkéw.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu zlokalizowanej instalacji podziemnej powinny
byé przeprowadzane recznie, by uniknaé jej uszkodzenia. Miejsca niebezpieczne w trakcie
realizowania prac ziemnych powinny byé oznakowane tablicami ostrzegawczymi i ogrodzone.
Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem zmechanizowanym (np. koparka) powinno sig wyznaczyc
strefe niebezpieczng w terenie i ja oznakowac. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m, jesli w pasie o szerokosci réwnej gtgbokosci
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wykopu nie ma zadnych obcigzen (sktadowany urobek, materiat, ruch srodkéw transportowych).
Gtebsze wykopy muszg byé umocnione i zabezpieczone przez obudowy. Niedozwolone jest
uzywanie niezgodne z przeznaczeniem elementéw obudowy wykopu. Przy wykopach gtgbszych
niz 1m ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé zejécia do dotu w odlegtosciach od siebie
nieprzekraczajacych 20m. Przed kazdym rozpoczeciem robdt w wykopie trzeba sprawdzic stan
jego obudowy. Zabrania sie przy wykopach umocnionych obudowami sktadowania urobku,
materiatu i innych przedmiotow w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu. Wykopy
odkryte, ktére sg dostepne dla 0s6b postronnych i pozostawione na czas zmroku i nocy nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu przez postawienie balustrady
i zaopatrzy¢ w S$wiatto koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu
na bezpieczenstwo nalezy takze szczelnie przykryé wykopy. Jesli wykop zostanie przykryty,
zamiast balustrady, mozna obszar wzdtuz wykopéw (w odlegtosci 1m od krawedzi) oznaczy¢
przy pomocy taémy ostrzegawczej lub liny (na wysokosci 1,1m). W momencie gdy, nie bedzie
mozliwoéci ogrodzenia miejsca wykonywania robét ziemnych, wykonawca powinien zapewnic
staly nadzor. Podczas zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i usuwaé stopniowo w miare wypetnienia wykopu ziemia.

Prace na rusztowaniach.

Przy realizowanej inwestycji bedg wykorzystywane rusztowania budowlane, ktére powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Jezeli warunki
budowy beda wymagaé stosowania rusztowan specjalnych, to powinny by¢ one wykonane
zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowarn powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan
i posiada¢ wymagane uprawnienia. W trakcie montowania, rozmontowywania, jak rowniez
wykonujac prace z rusztowan, robotnicy powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie
pracy musza byé¢ przymocowane do statych czesci budowli. Kazdy rodzaj rusztowania trzeba
ustawiaé na wczesniej ustabilizowanym i wyprofilowanym podtozu wraz ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rozmieszczenie zakotwier rusztowania, ich liczba oraz
wielkos¢ sity kotwigce] wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta rusztowan lub zgodnie
z projektem rusztowan. Rusztowania odsuniete od lica sciany w odlegfosci wigkszej niz 0,2m
muszg posiada¢ balustrady. Wykonane rusztowania budowlane muszg posiadac tablice, na ktorej
okreslony jest wykonawca montazu rusztowania, jego nazwa i numer telefonu. Oprocz tego,
na tablicy musi by¢ zamieszczona informacja o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw i konstrukgji
rusztowania. Jezeli bedg wykorzystywane rusztowania metalowe, to powinny by¢ uziemione
i posiadac instalacje piorunochronna. Teren gdzie dokonuje sie montazu i demontazu rusztowan
oraz gdzie wykonywane s3 prace z rusztowan powinny byé¢ oznaczone za pomocg tablic
ostrzegawczych umieszczonych na widocznych miejscach. Rusztowanie powinno byc
dopuszczone do pracy dopiero po jego sprawdzeniu, odbiorze i potwierdzeniu jego przydatnosci
do okreélonych robét wpisem do dziennika budowy lub protokotu odbioru technicznego
dokonanego przez kierownika budowy lub uprawniong do tego osobe.
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Rusztowania powinny posiadac:

- pomost o powierzchni roboczej, ktéry zapewni swobode wykonywania roboty, miejsce
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- stabilna konstrukcje, ktéra bedzie dostosowana do przeniesienia obcigzen,

- zapewni¢ swobodny dostep do stanowisk pracy i bezpieczng komunikacje,

- piony komunikacyjne,

- zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania,

- zabezpieczenie chronigce przechodnidéw przed mozliwoscig uszkodzenia odziezy czy powstania

urazéw przez elementy konstrukcyjne rusztowania,

- balustrady, ktére sktadajg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci min. 1,0m. Natomiast przestrzen pomiedzy deska kraweinikowa

a porecza trzeba wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad!

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan znajdujgcych sie w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych jest dopuszczalny wytacznie, jesli linie zlokalizowane sg poza strefg
niebezpieczna. W innym przypadku, zanim rozpoczng sie prace, powinno sig¢ wytaczy¢ napigcie
w liniach napowietrznych.

Zabrania sie wykonywania, uzywania i demontazu rusztowan podczas:

- trwania gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu,

- burzy lub wiatru, ktérego predkos¢ przekracza 10m/s,

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc.

Przy robotach prowadzonych z rusztowan nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce
spadaniu jakichkolwiek przedmiotéw. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw, odpaddw,
demontowanych elementéw rusztowan, czegokolwiek. Materiaty za$ i narzedzia (w liczbie
nie wiekszej niz potrzeba na danym odcinku) muszg by¢ starannie utozone i zabezpieczone.
Nie wolno na rusztowaniu wykonywac prac przygotowawczych takich jak np. prostowania
lub wyginania obrébek blacharskich. Bezwzglednie zakazane jest pozostawianie materiatow,
urzadzen technicznych na rusztowaniach po zakoriczeniu pracy. Znaczgca jest systematyczna
kontrola stanowisk pracy przed i po zakoriczeniu pracy. Poniewaz stanowiska pracy beda
usytuowane na zewnatrz obiektu budowlanego, trzeba je poddawac sprawdzeniu pod wzgledem
ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczeri przed upadkiem oséb i przedmiotow.
Bezwzglednie nalezy dokonywaé inspekcji rusztowan po kazdej przerwie w pracy trwajacej dfuzej
niz 10 dni, po kazdym silnym wietrze, opadach deszczu, $niegu lub oblodzeniu i nie rzadziej
niz raz w miesigcu. Osoba odpowiedzialng za sprawdzanie stanu technicznego rusztowan
jest kierownik budowy lub osoba uprawniona. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu
budowy jest niedopuszczalne, poniewaz mozie to skutkowaé¢ nawet smiercig cztowieka.
W momencie stwierdzenia jakiegokolwiek niebezpieczenstwa dla utraty zycia badZ zdrowia,
osoba kierujgca pracami musi je natychmiast wstrzymac i podja¢ kroki w kierunku usunigcia
zagrozenia.
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Roboty dekarskie, ciesielskie, murarskie.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach dekarskich, ciesielskich, murarskich, musza bezwzglednie
posiada¢ zaswiadczenie lekarskie stwierdzajace, ze mogg by¢ zatrudnieni przy pracach
na wysokosciach. W trakcie wykonywania robét dachowych istnieje powazne niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci zaréwno robotnikow jak i materiatéw lub narzedzi. Krycie dachow
w budynkach powinno by¢ wiec, wykonywane przed usunigciem rusztowan zewngtrznych
i gdrnych pomostéw zaopatrzonych w bariery. Dekarze, ciesle, murarze powinni by¢ wyposazeni
w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci, co najmniej 25cm do poruszania
sie na pochytej powierzchni dachu oraz odpowiednie buty. Przy pracy na dachach stromych,
wilgotnych, a takie przy pracach na krawedzi dachu robotnicy musza by¢ bezwzglednie
przywiazani ling o érednicy 1-2cm do wystajacych, wytrzymatych czesci budynku. W trakcie
montazu i demontazu elementdéw drewnianych, w tym deskowania, powinno sie zagwarantowac
$rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscia zawalenia sie konstrukcji rozpierajgcych
i usztywniajacych. Nalezy bezwzglednie stosowad srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu
wszelkich przedmiotéw. Pracownicy powinni byé wyposazeni m.in. w pasy monterskie
na narzedzia reczne, ktére zapobiegajacg wypadaniu narzedzi oraz zapewniajg bezproblemowa
swobode ruchéw. Nie wolno zrzucaé narzedzi, materiatdw i odpadkéw. Materialy i narzedzia
konieczne do pracy (w liczbie nie wiekszej niz potrzeba na danym odcinku) muszg by¢ starannie
utozone i zabezpieczone. Nie wolno réwniez wykonywaé na dachu prac przygotowawczych,
jak np. prostowania blachy. Roboty murarskie nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan
(np. przy przemurowaniu komindw ponad pofacia dachowa). Pomosty te powinny znajdowac
sie co najmniej 0,50m ponizej gornej krawedzi wznoszonego muru. Zabronione jest wykonywanie
murowania z jakichkolwiek drabin. Prowadzac roboty ciesielskie nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna srodkami
ogniochronnymi i grzybobéjczymi powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw zapoznanych
z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcjami producenta dotyczacymi postugiwania sie danym
srodkiem.

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

- dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu

- prowadzenie innych robot na tym samym stanowisku.

Pracownicy dokonujacy impregnacji powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej.
Miejsce pracy, w ktérym wykonuje sie impregnacje powinno by¢ wyposazone w podreczng
apteczke zaopatrzong w szczegdlnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom.

Podczas gotoledzi, silnej mgty, mocnego wiatru, opadéw atmosferycznych, niekorzystnych
warunkéw pogodowych, wykonywanie robot dekarskich, murarskich jak i ciesielskich na zewnatrz
budynku musi byé wstrzymane. Kolejnos¢ wykonywania robdt dekarskich, ciesielskich,
murarskich ustala kierownik budowy albo kierownik robdt lub mistrz budowlany stosownie
do zakresu swoich obowigzkow.
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7 Uwagi.

Zgodnie z art. 21a ust.1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy zobligowany jest sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych dla danej
inwestycji, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Wrzesier 2022r.
Oswiadczenie

My nizej podpisani o$wiadczamy zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,
ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji po uzyskaniu
pozytywnej decyzji na wykonanie robét budowlanych. Projektowane roboty budowlane beda
odbywa¢ sie w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowosci Szczytno na dziafce
nr 2/2, obreb nr 2, pow. Szczycienski, woj. Warmirisko-Mazurskie.
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DECYZJA O STWIERDZBNIUPRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budoumictwie

Na podstawie § .5 Ut 1, § 6 ust,? i 3537 1§13 ust 1 pkt ... 2 lit. .7

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tererowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ».
w sprawie samodziclnyeh-funkeji-technieznych-w hudewnictwie (Dz.U. Nt 8; poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Ohywatel (ka) Jerosiai Wiesiaw KOZLOJSKI
(lmm ‘ ".u:\'. 18k 0)

 inzynier budownictwa ladoWeso. .o

(tytul nauvkowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .17 .1utego. . .. 1980, r w . OLSZEYNIC. o ———

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

kierownika budowy i robét

r odzaj funkeji)
konstruke yjno-bu dowlane;]

........................................................

w specjalnosci

w zakresie

(specmhzacju zawodowa)

MA-BUAM
CWD MA-BUA-14 zam. 10087T-Kw-W-76 WDA zam. 218-Ktl 50.000 pi§m. T1g

23 zgodnodé z oryginatem

09. 4. 2034
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Obywatel (Ka) ..

5
Administracii, Gospodarki Terenovwe]
W terminie 14 dni od daty ctrz

Jamsiaw Wiestaw KOZi

jest upowazniony (a) do:
(imle i nazwisko)

Kierowania, nadzorowanis i kontrolowenia budowy i roblt,.
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elenentdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz immych
budowli z wyZgczeniem linii, wgzidw 1 stacji kolejowyclh,
drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostdw, budowli hydrotechniczpych 1 wodnomelioracyjnych,

sporzadzania W budownictwie osdéb fizycanych projektdw
W zakresie rozwiszad korstrukcyjno-budowlanych wszelkich
budynkow i budowli, '

sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych proj ektdw
W zakresie rozwizzad architektonicznychs:

a/ tudynkdw iwdentarsiich i gospodarczych, adaptacji
projertow tipowych L powtarzaliiych Timych budynkdw
oraz sporzgdzania plendw zagospodarowania dziatlki
zwigzanych z reslizacjg tych budynkow,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami.
0d niniejszej decyzil sZuzy odwolanie do Ministerstwa
j i1 Ochrony Srodoviska

ynania, za posrednictwen

Wojewody Olsztyriskiego.

s b

o ; Gt ':- f; )
¥ powninianin Wl ol
it (3 y A8

AT NS

(podpis 1 pieczeé)

Za zgodnagd z oryginatem
09.M. 20&4v. £
data..ceeees pod pls.s}.{/.m j



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BPI-G7H-N9A *

Pan Jarostaw Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1263/01

adres zamieszkania ul.Tuwima 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne.

* Weryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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