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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego
modernizacji kottowni gazowej w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji istniejgcej kottowni gazowej w
budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie. Prace budowlane obejmowac bedg wymiane
istniejacych kottdw stojacych na jeden kociot wiszacy wraz z dostosowaniem instalacji
gazowej i hydraulicznej w obrebie kottowni.

Kategoria obiektu:  VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Nie dotyczy.
Przedmiotowe zamierzenie realizowane bedzie w istniejgcym pomieszczeniu kottowni
w budynku uzytkowanym. Uktad funkcjonalno-uzytkowy pozostaje bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA, DOSTOSOWANIE
DO WARUNKOW MIEJSCOWYCH
Nie dotyczy — stan istniejgcy

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

a) Kubatura
Nie dotyczy — stan istniejacy

b) Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy — stan istniejgcy

c) Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednice
Nie dotyczy — stan istniejgcy

d) Liczbe kondygnacji
Nie dotyczy — stan istniejgcy

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony p.poz.
Nie dotyczy.
Projektowana modernizacja nie wptywa na zmiany wymagan ochrony p.poz.
istniejgcego budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU

Nie dotyczy.
Instalacje i urzadzenia montowane bedg w istniejgcym pomieszczeniu.




6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i spos6b odprowadzenia
sciekow i wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode do uzupetniania ztadu instalacji oraz dla obstugi kotlowni
nie ulegnie zmianie. Woda doprowadzana bedzie z istniejgcej instalacji wodociagowej w
budynku.

llos¢ sciekow sanitarnych nie ulegnie znaczacym zmianom. Powstajace dodatkowo w
wyniku pracy urzgdzen kondensacyjnych skropliny neutralizowane bedg w projektowanym
neutralizatorze skroplin i odprowadzane wraz z $ciekami bytowymi do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

b) emisja zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych ponad wartosci dopuszczalne.
Przedmiotowa inwestycjia ma na celu obnizenie emisji z uwagi na zastosowanie
nowoczesniejszych i oszczedniejszych urzadzen.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.
e Brak wptywu na $rodowisko.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Nie przewiduje sie emisji drgan oraz promieniowania. Zastosowane pompy i
urzadzenia oraz sposob ich montazu niweluje emisje drgan oraz hatasu powyzej
dopuszczalnych norm.

e Brak wptywu na srodowisko.

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.
» Brak wptywu na $rodowisko.



10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Budynek wyposazony jest w istniejgce systemy zaopatrzenia w energie i ciepto. Z
uwagi na kryterium ekonomiczne zastosowanie innego zrédta ciepta niz istniejace nie ma
uzasadnienia. Inwestycja obejmowac bedzie jedynie wymiane istniejacych urzadzeh na
nowe.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje jedynie zrodio ciepta, bez instalaciji
poza obrebem pomieszczenia kottowni.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w nastepujace instalacje:

- instalacje centralnego ogrzewania — istniejacg, dostosowywang do nowych urzadzen
- instalacje gazowg — istniejaca, dostosowywang do nowych urzadzen

- instalacje wodociggowa — istniejgca, bez zmian

- instalacje kanalizacji sanitarnej — istniejgca, bez zmian

- instalacje elektryczng — istniejaca, bez zmian

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy — stan istniejgcy.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie powodowaé bedzie powstawania
dodatkowych wymagan w dziedzinie ochrony przeciwpozarowe;j.

tegajny, wrzesien 2022r. Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kreis
upr. bud. nr WAM/0036/PWQOS/16
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OSWIADCZENIE PROJEKTANA

do projektu architektoniczno-budowlanego

modernizacji kottowni gazowej w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie

Nizej podpisany oswiadczam:

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020r. poz. 1333, tekst jedn. z pozn. zm.)

ze niniejszy projekt sporzadzony i skoordynowany zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Sktad zespolu projektowego:

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Mateusz Kreis
PROJEKTANT upr. byd. nr WAM/0036/PWQS/16,
BRANZY SANITARNEJ nr ewid. WAM/IS/0082/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
SPRAWDZAJIACY mgr inz. Andrzej Banach
BRANZY SANITARNEJ

upr. bud. nr WAM/0117/POQS/08,

nr ewid. WAM/IS/0027/09

do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie steci, instalacyi i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Projektant ............. /A O
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£ WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn. 08 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust, 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ KREIS _
magister inzynier inzynierii srodowiska ///\4:‘
ur. dnia 18 lipca 1988 r. w Srodzie Wielkopolskiej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0036/PWOS/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem waznoéci.

!\)

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz, Andrzej Stasiorowski

. dr inz. Zenon Drabowicz 7

. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz Ck

2
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7U2-CXY-BNG *

Pan Mateusz Kreis o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0082/16

adres zamieszkania ul. Klonowa 22, 11-036 Gietrzwatd

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
/TINRSE:  OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
S L o OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

;W‘, ? 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu ANDRZEJOWI BANACHOWI A
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska / T

ur. dnia 29 maja 1979 r. w Parczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0117/POOS/08

DO PROJEKTOWAN,IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno§ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci,

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad orzekajgey OKK:

1. mgr inz, Andrzej Stasiorowski 6\5\

L
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz |

Se - o

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

|
U\
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VWB-6DH-K53 *

/4«

Pan Andrzej Banach o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0027/09
adres zamieszkania ul. S.Banacha 1, 10-683 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podp's joxt
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Istn-centrala sterujgca systemu detekcji gazu
pozostawic¢ po sprawdzeniu popranosci dziatania

Istn. elektrozawdr na instalacji gazowej
pozostawi¢ po sprawdzeniu popranosci dziatania
Proj. wiszgcy kondensacyjny kociot gazowy

o mocy 60kW

Proj. naczynie wzbiorcze

Istn—kratka wyciggowa Proj. pompa kotfowa

wentylacji grawitacyjnej

Proj. pompa obiegowa c.o.

%COWANA
P

R
»
1 p2
—————————— XK Pij- sprzeg/‘o hydraU/lczne

Proj. przewod powietrzno-spalinowy 80/125

P

Proj. filtrodmulnik Istn. kanat nawiewny

Proj. stacja uzdatniania wody
(wyposazenie opcjonalne)

Proj. zawodr antyskazeniowy BA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

KOTLOWNIA GAZOWA
STAN PROJEKTOWANY
Skala 1:50

Oznaczenia:
Instalacja c.o. - zasilanie
—_—_—— Instalacja c.o. - powrot
Instalacja gazowa
Uwaga:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania stniejgcego system
systemu detekcji gazu

- w przypadku jego uszkodzenia system zdemontowac

- zgodnie z par. 158 ust. 5 urzgdzenia sygnalizacyjno -
odcinajgce nie sq wymagane dla pomieszczeri w ktorych
moc zainstalowanych urzgdzeri wynosi do 60kW wigcznie

- odpfyw skrolin sprowadzi¢ poprzez neutralizator kondensatu
do instalacji kanalizacji sanitarnej
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Projektowanie Wykonawstwo Nadzory | BRANZA: SANITARNA

Mirostaw Wozniak STADIUM: PROJ.
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INFORMACJA BIOZ

do projektu
modernizacji kottowni gazowej w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia do projektu modernizacji istniejacej kottowni gazowej w budynku przy
ul. Mrongowiusza 3 w Szczytnie.
Zakres roboét obejmuje:

- demontaz istniejgcych kottéw gazowych

- demontaz istniejgcych wktadéw kominowych

- demontaz urzgdzen technologii kottowni

- montaz nowego kotta gazowego

- montaz nowego wkitadu kominowego powietrzno-spalinowego

- dostosowanie instalacji gazowej wewnatrz pomieszczenia kottowni

- montaz nowych urzgdzen technologii kottowni

- dostosowanie instalacji c.o. wewnatrz pomieszczenia kottowni

Kolejnosé wykonywania robét:
- przygotowanie i organizacja placu budowy
- prace demontazowe (kotly, instalacje)
- prace montazowe (kociot, urzgdzenia, instalacje)
- préby szczelnosci i odbiory
- porzgdkowanie placu budowy

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana w
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
.plan bioz” zgodnie z tym rozporzgdzeniem ma zosta¢ sporzgdzony przez kierownika
budowy na podstawie n/n opracowania.

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz"), uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw.
.plan bioz") nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

2. Wykaz istniejacych obiektéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie na zabudowanej dziatce na obrzezach Szczytna.
W poblizu znajduje sie podziemna infrastruktura wod-kan, gazowa i elektroenergetyczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Nie dotyczy



4, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Budowa ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét moze stwarza¢ ryzyko W
trakcie prowadzenia prac budowlanych ujetych w niniejszym opracowaniu mozliwe jest
wystapienie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do potencjalnych zagrozen nalezy
zaliczy¢ zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e uderzenie pracownika przedmiotem spadajacym z wysokosci,
e niekontrolowany wyptyw wody wskutek nieszczelnosci lub pekniecia ztgcza lub rury,
* wyrwanie z montowanej instalacji ksztattek wskutek zwiekszonego ci$nienia,
e  przysypanie pracownika podczas wykonywania wykopu lub prac montazowych w
wykopie,
e  skracanie rurociggow i ksztaltek,
° upadek z wysokosci przy montazu urzgdzen,
e  oparzenie pracownika (np. podczas préb cisnieniowych na goraco)
e  porazenie pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
e  zatrucie gazem ziemnym podczas uruchamiania instalacji gazowej.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, szczego6lng uwage zwracajac na:
e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
ocbuwia roboczego.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kkierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.



Podczas instruktazu pracownikéw, nalezy zwrécié szczegolng uwage na nastepujace
kwestie:
e  koordynacje robét branzowych,
e uniemozliwienie przypadkowego zatgczenia urzadzen elekirycznych,
e zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co
najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaC miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotdéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkdw
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elekirycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn | urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci okreslonej w obowigzujgcych przepisach. Koparki i
inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).



Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikébw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Préby cisnieniowe powinny by¢é przeprowadzane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem kierownika robét. Wyniki préb cisnieniowych
odnotowuje sie w odpowiednich protokotach.

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na sprawdzenie wszystkich ztgczy przed
podwyzszaniem cisnienia.

Roboty montazowe mogg byé wykonywane na podstawie instrukcji montazu i DTR
oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Ponadto, nalezy ustali¢
rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

tegajny, wrzesien 2022r, Opracowat:

mgr inz. Mateusz Kreis
upr. bud. nr WAM/0036/PWOS/16
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INFORMACJA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Dotyczy modernizacji istniejgcej kottowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Krzysztofa Mrongowiusza 3 w Szczytnie.

1) Informacje o obiekcie

Przedmiotem opracowania jest kotfownia znajdujaca sie w  budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym, zlokalizowanym
w Szczytnie przy ul. Krzysztofa Mrongowiusza 3, dziatka nr: 2/2, obreb: 0002 Szczytno,
jednostka ewidencyjna 281701_1 Miasto Szczytno. Kategoria obiektu budowlanego: XIil.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
= ZL IV — budynki mieszkalne, natomiast znajdujgca sie w nim kottownia, objeta niniejszym
uzgodnieniem, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi — PM i tym samym stanowi odrebna
strefe pozarowg. Budynek nalezy do grupy wysokosci budynkéw - niskich (N) - do 12 m
wiacznie nad poziomem terenu.

Kottownia

Do obszaru objetego uzgodnieniem zalicza sie jedynie kotfownie wraz z pomieszczeniami
dodatkowymi tj. pomieszczeniem palacza z wc oraz pomieszczeniem pomocniczym. Na
potrzeby uzgodnienia powierzchnig obszaru objetego uzgodnieniem, w ktérego sktad wchodzi
kotfownia, pomieszczenie palacza z wc oraz pomieszczenie pomocnicze, definiuje sie
generalnie jako kottownie. Ww. pomieszczenia sg powigzane funkcjonalnie i stanowig jedna
strefe pozarowg o tacznej powierzchni: 38,8 m2 Kottownia zlokalizowana jest na parterze
i posiada oddzielne wejsScie do budynku z poziomu terenu. Pomieszczenia kottowni nie
sg przeznaczone na pobyt ludzi. tgczny czas przebywania tych samych oséb w kottowni jest
krdtszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynno$ci majg charakter dorywczy badz
tez praca polega na krdtkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja
maszyn i urzgdzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku.

2) Warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
a) Przegrody oddzielajace kottownie od reszty budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego nie mniejsza niz:
$ciany wewnetrzne EI60, strop: REI 60. Pomieszczenia kottowni sg powigzane funkcjonalnie
i stanowig jedna strefe pozarowa. Kotfownia stanowi wydzielony z budynku obszar
z oddzielnym wejsciem i nie posiada zadnego przejscia do czesci mieszkalnej. Budynek posiada
oddzielne wejscie do kottowni oraz oddzielne wejécia do czesci mieszkalnej. W kottowni
znajdujg sie drzwi, ktoére prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

Zastosowane w projekcie przegrody spetniaja warunki z zakresu ochrony ppoz.



b) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu.

- System detekcji i odciecia gazu.

Wewnatrz kottowni znajduje sie centrala sterujgca systemem detekcji gazu sprzezona
z elektrozaworem odcinajacym na instalacji gazowej. System sygnalizacyjno — odcinajacy
wymagany jest dla urzadzen o mocy wiekszej niz 60 KW.

Zastosowany w projekcie system detekcji gazu oraz zawdr odcinajgcy spetnia warunki
z zakresu ochrony ppoz.

- Wyposazenie w gasnice.

W kottowni w widocznym i tatwo dostepnym miejscu zostanie zamontowana gasnica
proszkowa 6 kg. Lokalizacje gasnicy pokazano na rzucie kottowni stanowigcym zatacznik do
niniejszego uzgodnienia.

Zastosowana w projekcie gasnica spetnia warunki z zakresu ochrony ppoz.

- Wentylacja pomieszczenia.

Kottownia wentylowana bedzie za pomoca istniejgcej wentylacji grawitacyjnej wraz z
istniejgcym kanatem nawiewnym. Kubatura pomieszczenn spetnia wymagania Warunkow
Technicznych odnosnie minimalnej kubatury pomieszczenia z kottem.

Zastosowana w projekcie wentylacja spetnia warunki z zakresu ochrony ppoz.
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