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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Wodociag 45231300-8
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Tabela przedmiaru robot

Kod i
Nr pozycji Nurtner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Wodociag
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekéw]
[D-00, D-01]
1 KNKRB 1 D-00, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drég w km 0,9852
0109-03 D-01 terenie réwninnym
0,98516 0,98516
2 KNNR 1 D-00, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 75,6000
0202-0600 D-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 6km. W gruncie kat.llI-1V; transport
samochodami z kosztem statego sktadu gruntu. Wraz z
zabezpieczenie $cian wykopow i ew. pompowaniem wody. -
analogia
wezly: (2*1,4*3)*9 75,60000
3 KNR 2-18W D-00, Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Podtoze z m3 11,3400
0511-0100 D-01 materiatéw sypkich o gr. 10 cm
11,34 11,34000
4 KNR 2-18W D-00, Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich do wysokosci 20cm m3 34,0200
0511-0300 D-01 ponad rure. - analogia
34,02 34,02000
5 KNR 2-18W D-00, Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O m 985,1600
0109-0400 D-01 Srednicy zewnetrznej 110 mm wraz z montazem rury
oslonowe;j.
985,16 985,16000
6 KNR 2-18W D-00, Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydranty podziemne o kpl 7,0000
0219-0100 D-01 Srednicy 80 mm
7 7,00000
7 KNR 2-18W D-00, Zasuwa typu E kotnierzowa z obudowg montowana na kpl 1,0000
0212-0200 D-01 rurociggach PVC i PE. Zasuwy o $rednicy 100 mm. Nalezy
przyja¢ budowe catego wezta.
8 KNNR 1 D-00, Zasypanie wykopdw podiuznych, punktowych, rowéw, m3 30,2400
0214-0101 D-01 wykopdéw obiektowych z zageszczaniem mechanicznym.
Grubos$c¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm, grunt
kat. I-Il. Wraz z dowiezieniem kruszywa do zasypania -
Zasypanie do warstw konstrukcyjnych drogi.
30,24 30,24000
9 Kalkulacja D-00, Ptukanie sieci wraz z dezynfekcjg i uzyskaniem pozytywnego kpl 1,0000
wiasna D-01 badania jakos$ci wody.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Sie¢ wodociggowa wykonana z rur wodociggowych cisnieniowych 1,0MPa, o $rednicy 110.

Zatozono, ze sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w technologii przewiertu sterowanego.

Dopuszcza sie zmiane technologii na wykonanie wykopem otwartym. W takim przypadku nalezy ujg¢ wszystkie
niezbedne koszty wykonania sieci.

Do zamontowania hydranty nadziemne oraz zasuwa liniowa.

Kalkulacje wykonano na podstawie

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanyc
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig

- katalogi naktadéw rzeczowych,

- STWIORB

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z dokumentacji projektowej,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny Srednie na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

Uwaga

Kod pozyciji nie stanowi wskazanie obowigzujgcej podstawy normatywnej. Nie ma zatem réwniez wskazania, ze opisy
pozycji przedmiarowych majg odpowiada¢ opisom z bazy normatywnej (KNR lub KNNR).

Przedmiar robét stanowi integralng cze$¢ dokukmentacji projektowej w sktad ktérej wchodzg

- projekty budowlane i techniczne wszystkich branz,

- STWIORB

Rozpatrywanie dokumentacji projektowej nalezy dokonac tacznie, bez wybiérczych podziatéw na poszczegodlne elementy
opracowania

UWAGA w koszcie wykonania nalezy zawrze¢ wszystkie koszty posrednie, w tym montaz zabezpieczenia i zasypanie
skrzyzowan z kablami, wykonanie ptukania wodociggu, wykonanie préb szczelnosci oraz préb wodnych, wykonanie
badania wody, niezbedne ksztattki, odtworzenia punktéw geodezyjnych, inwentaryzacja powykonawcza.




