
Paderewskiego 17 zabezpieczenie płyt balkonowych OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont balkonów w oparciu o PCC ul. Paderewskiego 17 w Bydgoszczy

1 Remont balkonów
1

d.1
KNR 2-02
1602-01
analogia

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót
wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m - wykona-
nie pomostu roboczego dla remontu balkonów włącznie z balustradami chro-
niącymi przed upadkiem z wysokości, wysokość kondygnacji powyżej 3 m, ist-
niejąca balustrada balkonu do 1 m

m2

1,5*3,5*8 m2 42,00
RAZEM 42,00

2
d.1

KNR 4-01
0212-01
analogia

Usunięcie/ skucie luźnych elementów na płytach balkonowych m3

0,02*(1,5*3,5)*6+0,02*(3,5+1,5)*0,2*6 m3 0,75
RAZEM 0,75

3
d.1

KNR K-01
0101-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powło-
kami malarskimi

m2

(1,5*3,5)*6+(3,5+1,5)*0,2*6 m2 37,50
RAZEM 37,50

4
d.1

KNR K-01
0104-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - pręty stalowe o śr.
ponad 12 mm - szacunkowo

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

5
d.1

ZKNR C-2
0807-02

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
12-16 mm - antykorozja zbrojenia preparatem o parametrach nie gorszych niż
weber.rep 750

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

6
d.1

KNR BC-02
0210-03

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych
zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach sufitowych konstrukcji betonowych - preparatem o parametrach nie
gorszych niż weber. rep 751

m2

37,5 m2 37,50
RAZEM 37,50

7
d.1

KNR BC-02
0211-03

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm - zapra-
wa naprawcza o parametrach nie gorszych niż weber.rep 754

m2

37,5 m2 37,50
RAZEM 37,50

8
d.1

KNR BC-02
0211-04

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych
zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku -
zaprawa naprawcza preparatem o parametrach nie gorszych niż weber.rep
754 - pogrubienie, do 20 mm

m2

37,5 m2 37,50
RAZEM 37,50

9
d.1

ZKNR C-2
0815-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - wszystkie balkony

m2

48 m2 48,00
RAZEM 48,00

10
d.1

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

48 m2 48,00
RAZEM 48,00

11
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75

12
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km do 20 km
Krotność = 19

m3

0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75

13
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Użytkownik: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.


