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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt

techniczny dotyczgcy zamierzenia budowlanego:

REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA I | Il PIETRZE
BUDYNKU URZEDU GMINY WARTA BOLESLAWIECKA WRAZ Z WYMIANA
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, DZ. NR 196/3.

inwestor:

WARTA BOLESLAWIECKA 40 C 59-720 WARTA BOLESLAWIECKA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIi
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Projektant branzy sanitarnej :
mgr inz. Agnieszka Kosyl nr upr. 153/DOS/10
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-ZFC-U7K-SSX *

.

Pani Agnieszka Kosyl o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0368/10

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 59-700 Kruszyn

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. R ] "

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-24 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza i iadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest r ine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlaéciwej Okregowe] Izby InZynieréw
Budownictwa. )
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych nal i Il Pietrze budynku Urzedu Gminy Warta

Bolestawiecka wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej i wodociagowej , dz. nr 196/3.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczeh higieniczno-
sanitarnych na | i Il pietrze wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej w istniejgcym
budynku Urzedu Gminy Warta Bolestawiecka. W zakresie opracowania jest réwniez przeniesienie

istniejgcego grzejnika ptytowego spod parapetu okna na $ciane pomieszczenia.

Instalacja wodociggowa do celéw bytowych.

W zwigzku z remontem instalacji kanalizacyjnych, zaprojektowano demontaz istniejacej
instalacji wodociagowej cieptej i zimnej wody w pomieszczeniach sanitariatdéw, wymiane misek
ustepowych i umywalek.

Zaprojektowano nowg instalacje wodociggowg zimnej wody z rur z polipropylenu PP-R
z tworzywowymi ztgczkami zgrzewanymi na cisnienie nominalne PN10 SDR 11 i cieptej
wody z rur z polipropylenu PP-R z tworzywowymi ztgczkami zgrzewanymi na cisnienie
nominalne PN16 SDR 7,4. Zastosowano rury o nastepujgcych srednicach nominalnych: 20,
25, 32. Mozna zastosowac inne rury z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych:

Gestos¢ ISO 1183 900-910 kg/m®
Maksymalna temperatura projektowa 70°C
Maksymalne cisnienie pracy statej 0,8 MPa
Wspodtczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,150 mm/mK
Wspétczynnik przewodzenia ciepta przy 23°C 0,24 W/mK
Wspotczynnik chropowatosci rury 0,007 mm

Piony wody zimnej i cieptej zaprojektowano w bruzdach sciennych. Podejscia do punktéw
czerpalnych umywalek umieszczono w przestrzeni podblatowej zabudowanej ptytg HPL lub
szafkg z innego materiatu. Podejscia do pisuaréw i misek ustepowych umiesci¢ w zabudowie
stelaza. Poziome odcinki instalacji zamontowa¢ w podtodze. Prowadzenie instalacji wedtug
zatgczonych rysunkow. Rury w podtodze i zabudowanych pionach prowadzi¢ w izolacji. Rury
zimnej wody instalowac w izolacji z rur z tworzywa o Srednicy dn22x10mm, wspotczynniku
przewodzenia 0,035 W/(m'K) w celu ochrony elementow budynku przed sitami

rozszerzalnosci i skutkami roszenia. Instalacje wody cieptej umiesci¢ w izolacji cieplnegj
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(otulinie). Zastosowano grubos¢ izolacji dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm wynosz3aca
20 mm, wspodtczynnik przewodzenia 0,035 W/(m-K)'. Grubo$¢ izolacji dla rur 0d22 do 35mm

to 30mm.

Zlokalizowany na |l pietrze istniejagcy podgrzewacz pojemnosciowy centralnej wody
uzytkowej pozostaje bez zmian. Nalezy go zdemontowa¢ na czas robot, a nastepnie

zamontowac wraz z wykonaniem podejscia do nowej instalacji wodociggowe;.

Przy pisuarze i umywalce w damskim sanitariacie zaprojektowano zawér czerpalny na zimna

wode na |l pietrze oraz na cieptg wode na | pietrze ze ztgczkg do weza.

Instalacja kanalizacyjna

W zwigzku z remontem pomieszczen i montazem nowych kabin ustepowych z ptyty
HPL zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Zaprojektowano instalacje

kanalizacyjng z nastepujgcych materiatow:
a) rury iksztattki

— PCV —u o srednicach 50, 110 i 160 mm;

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
.Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Przewodow
kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi bez oston. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z
PCV od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 metra mierzgc od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegto$¢ jest ta mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody
kanalizacyjne w podtodze nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzeh
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Podejscia do urzadzen
sanitarnych i wpustéw podtogowych montowac ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych
trojnikéw i zasady osiowego montazu przewodow, jednak nie mogg by¢ mniejsze niz 1%.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm pod
kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych powinny wynosi¢ dla
przewodéw o srednicach od 50 mm do 110 mm 1,0 metr. Dla przewodoéw o $rednicy >110

mm rozstaw powinien wynosi¢ 1,25 metra. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na



kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac
rurocigg przed dociskiem. Montowane przybory i urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w
indywidualne syfony. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$c¢
zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania

zapachow z instalacji do pomieszczenh.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych ukry¢é w zabudowie stelazy elementow
konstrukcyjnych umywalek, pisuaréw i misek ustepowych. Zaprojektowano zabudowe
gipsowo-kartonowg przy $cianie z armaturg z podwadjnej ptyty o grubosci 2,5 do 3 cm. W
zabudowie umiesci¢ stelaze misek ustepowych, pisuaréw i umywalki na Il Pietrze oraz rury

wod-kan.

Projektuje sie rowniez miski ustepowe biate ceramiczne, wiszgce montowane na
stelazu, o gtebokosci 43 cm oraz o gtebokosci 54 cm. W pomieszczeniu sanitariatu
damskiego umywalke o symbolu ,Pt3” zamontowa¢ wprost do Sciany pomieszczenia w celu
zachowania minimalnego Swiatta przejScia pomiedzy kabing a istniejgcym kominem

wynoszaca 0,9 metra.

W umywalniach dla mezczyzn i kobiet projektuje sie umywalki prostokgtne 40x49cm
z otworem na baterie biatg, ceramiczng z baterig umywalkowg stojgcg, jednouchwytowg, z

wylewka statg. Zabudowa umywalek w blacie szafki.
W kabinie z pisuarem zaprojektowano zawoér wyptywowy oraz wpust podtogowy.

Zaprojektowano wymiane rurociggu kanalizacji na kondygnacji piwnicy, ktora
przebiega w podtodze budynku do wydzielonego pomieszczenia z wodomierzem. W celu

wymiany rury pod schodami wykona¢ podkop z zabezpieczeniem.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W zwigzku z wymiang murowanych Scianek kabin ustepowych na kabiny z ptyt HPL
spetniajgce  wymoég wymiarow szerokosci i powierzchni przed miskg ustepowg
zaprojektowano przeniesienie grzejnika ptytowego spod okna na Sciane pomieszczenia

sanitariatu damskiego.



5. Instalacja wentylacyjna.
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen w obu sanitariatach
zaprojektowano wentylator kanatowy osiowy z wylgcznikiem czasowym o maksymalne;j

wydajnosci 150 m®h, zataczany automatycznie.



ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

1.

2
3
4
5.
6.
7
8
9
1

Rzut sanitariatow damskich na | pietrze — Rys nr 01

Rzut sanitariatow damskich na Il pietrze — Rys nr 02

Rzut piwnicy wraz z wymienianymi instalacjami kanalizacyjnymi — rys nr 03
Rzut parteru wraz z wymienianymi instalacjami kanalizacyjnymi — rys nr 04
Rzut | pietra wraz z wymienianymi instalacjami kanalizacyjnymi — rys nr 05
Rzut Il pietra wraz z wymienianymi instalacjami kanalizacyjnymi — rys nr 06
Rzut | pietra wraz z wymienianymi instalacjami wodociggowymi — rys nr 07
Rzut Il pietra wraz z wymienianymi instalacjami wodociggowymi — rys nr 08

Aksonometria instalacji kanalizacyjnej — Rys nr 09

0. Aksonometria instalacji wodociggowej — Rys nr 10



