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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt

techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:

REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA I | Il PIETRZE
BUDYNKU URZEDU GMINY WARTA BOLESLAWIECKA WRAZ Z WYMIANA
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, DZ. NR 196/3.

inwestor:

WARTA BOLESLAWIECKA 40 C 59-720 WARTA BOLESLAWIECKA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Projektant branzy architektoniczne;j :
mgr inz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz nr upr. 38/DSOKK/2014



1.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych na | i ll Pietrze budynku Urzedu Gminy Warta

Bolestawiecka wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej i wodociagowej , dz. nr 196/3.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen higieniczno-
sanitarnych na | i Il pietrze wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej w istniejgcym

budynku Urzedu Gminy Warta Bolestawiecka.

Analiza przepiséw dotyczacych pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla istniejacego
budynku.

W budynku Urzedu Gminy Warta Bolestawiecka pracuje 31 oséb. Na parterze
pracuje 13 osdb, na | pietrze 12 oséb, a na Il pietrze 6 osob.

Zgodnie z § 84.1 w budynku uzytecznosci publicznej | zaktadu pracy nalezy urzadzic¢
ustepy ogolnodostepne. Jezeli liczba osdb w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza sie umieszczenia ustepu na
najblizszej, wyzszej lub nizszej kondygnacji.

Zaktadamy, ze na kondygnacji moze pracowa¢ maksymalnie 10 osoéb. Wowczas
mozemy zrobic ustepy osobno dla mezczyzn | kobiet na jednej kondygnacji. Przy czym na
parterze muszg pracowacC wytacznie kobiety. Jesli jest wiecej muszg pracowacC w trybie
zmiany.

Rozktad pracownikow:

Parter - 13 kobiety, w tym 4 osoby w trybie zmianowym

| pietro — 12 oséb, w ty, 2 osoby w trybie zmianowym

Il pietro 6 osob

Zgodnie z § 84.2 W budynkach, o ktéorych mowa w ust. 1, w ustepach ogdlnodostepnych
powinna przypada¢ co najmniej jedna umywalka na 20 oséb, co najmniej jedna miska
ustepowa | jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na 20 osob, jezeli
przepisy dotyczace bezpieczenstwa | higieny pracy nie stanowig inaczej. W przypadku gdy w
pomieszcvzeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi liczba osdb jest mniejsza niz 10,

dopuszcza sie umieszczenie wspodlnego ustepu dla kobiet | mezczyzn.



Dla 22 kobiet zatrudnionych w Urzedzie mamy spetniony warunek z §84.2 (minimalnie 20 na
jednag miske) oraz dla 9 mezczyzn mamy spetniony warunek z §84.2 (min 30 na jedng miske
i pisuar.

Sanitariaty damskie.

Projektuje sie zamiane istniejgcych kabin ustepowych murowanych na dwie kabiny ustepowe o z ptyty
HPL. Drzwi do prefabrykowanych kabin powinny mie¢ szerokosé 0,8 metra, wysokos¢ 2 metry w
Swietle oscieznicy i otwieraC sie na zewnatrz. Nalezy zachowac¢ projektowane wymiary kabin ze
wzgledu na wymagang szerokos¢ komunikacji w pomieszczeniach. Istniejgcy przedsionek z
umywalkg wydzielono Sciang petng z pty HPL na cata wysoko$¢é pomieszczenia. Zaprojektowano

wymiane drzwi do pomieszczenia o szerokosci 80cm na drzwi o szeroko$ci 0,9 metra.

Sanitariaty meskie.

Projektuje sie zamiane istniejgcych kabin ustepowych murowanych na dwie kabiny ustepowe z ptyty
HPL. Drzwi do kabin maja szerokos¢ 0,8 metra, wysoko$¢ 2 metry w Swietle oscieznicy i otwierajg sie
na zewnatrz. Istniejgcy przedsionek z umywalkg wydzielono $ciang petng na cata wysokosé
pomieszczenia. Zaprojektowano wymiane drzwi o szerokosci 80cm na drzwi o szerokosci 0,9 metra.
Zaprojektowano wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem w pomieszczeniu ze wzgledu na
projektowany pisuar oraz armature czerpalng ze ztgczka do weza. Sciane pomiedzy korytarzem a
sanitariatami zaprojektowano z ptyty gipsowej wodoodpornej nie wymagajgcej tynkowania o

szerokosci 10 cm.

Wentylacja pomieszczenia.

Do utrzymania prawidtowych parametrow powietrza w pomieszczeniu sanitariatow
damskiego i meskiego, wyposazonych w wiecej niz jedna kabine ustepowg bedzie stuzyé
istniejgca wentylacja grawitacyjna hybrydowa. Uktad wentylacji dla pomieszczenia
sanitariatbw musi zapewnia¢ doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pomieszczenia
oraz usuwanie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku. Do doprowadzenia powietrza do
pomieszczenia sanitariatow bedzie stuzy¢ istniejgce okno uchylne. Do wentylacji wywiewnej
wentylacyjnej bedzie stuzy¢ istniejacy przewod kominowy wyposazony w wentylatora

mechaniczny o dziataniu automatycznym o wydajnosci 50 m3/h.

Remont pomieszczenia sanitariatow.
Remont pomieszczenia przewiduje :

e rozebranie $cianek dziatowych 2z cegly petnej oddzielajgcych pomieszczenia
higieniczno-sanitarne od korytarzy i zastgpienie ich Scianami z gipsu wodoodpornego,
nie wymagajgcego tynkowania o szerokosci 10 cm;

e rozbiorke szesciu kabin WC z cegty petnej;

e skucie ptytek sciennych i podtogowych;



demontaz dwoch istniejagcych okien — skrzydta/oscieznice, jedno na kazdej
kondygnaciji;

demontaz dwéch parapetéw kamiennych lastryko;

demontaz czterech istniejacych drzwi wewnetrznych — skrzydta/oscieznice, dwa na
kazdej kondygnacii;

montaz dwoch okien 92x160cm PCVz pakietem trzyszynowym- skrzydta/oscieznice,
jedno na kazdej kondygnaciji;

montaz nowych parapetéw;

wykonanie okfadzin podtogowych i sciennych z glazury;

wyréwnanie sufitu i malowanie;

montaz nowych drzwi wewnetrznych — skrzydta/oscieznice, jedne na kazdej
kondygnaciji;

montaz pieciu kabin z ptyt HPL;

wykonanie scianek z ptyt HPL petnych pomiedzy sanitariatami a umywalkami.



