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1  WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitarnych na | i
Il Pietrze w budynku Urzedu Gminy Warta Bolestawiecka.

1.2 Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych

w p. 1.1. i wspdlnego stownika zaméwien CPV 45000000-7— Roboty budowlane
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z ustawg Prawo
Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
zmian konstrukcyjno-budowlanych. Zastgpienie zaproponowanych materiatdw moze nastgpi¢
w wyniku wykazania przez Wykonawce, ze dany materiat jest niedostepny. W tym wypadku
nalezy zastosowa¢ materiaty o tozsamych parametrach. Wszelkie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

Wykonawca ma obowigzek stosowania zalecen norm i standardow przywoftanych w
specyfikacji oraz traktowac je jako integralng czes¢ projektu wykonawczego.

Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych Robét. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac fgcznie z projektem wykonawczym zawierajgcym rysunki i opis techniczny, jak
rowniez kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot. Roboty nie ujete w dokumentac;ji, a
wynikajgce z technologii budowy winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych
materiatach muszg by¢ zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.

SST stosowaé podczas wykonywania harmonogramu robot na wykonanie instalacji, wod. —
kan, co, remontu sanitariatow zakupie i dostarczeniu materiatdbw budowlanych na plac
budowy oraz ich sktadowaniu i podczas montazu.

Zakres robot instalacyjnych stanowi:

e demontaz armatury sanitarnej;

e demontaz instalacji kanalizacyjnej z rur zeliwnych wraz z pionami, odptywem z
budynku, przytaczami armatury; montaz nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PCv
wraz z pionami, odptywem z budynku, przytgczami armatury;

e wykonanie instalacji c.w.u. pomiedzy dwoma pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi;

e wykonanie niezbednych zmian w podejsciach instalacji wody uzytkowej;

e montaz nowej armatury

e przetozenie grzejnika ptytowego co
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1.4 Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy. Zgromadzenie niezbednych materiatow i
urzadzen. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznych istniejgcych na czas prowadzenia prac
remontowych. Wykonanie préb szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej, wykonanie izolacji
termicznej rurociggow.

1.5 Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamknietego
Szczelna instalacja centralnego ogrzewania z odpowietrzeniami miejscowymi wediug PN-
91/B-02420, w ktoérej przestrzen wodna nie ma potaczenia z atmosferg i ktéra spetnia
wymagania PN-C-04607;
Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowi uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen,
stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okredlone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia z dnia 29 marca 2007 roku (dz. U. nr 61,
poz. 417 z pozn. zmianami).

Instalacja wody cieplej
Instalacja cieptej wody rozpoczynajgca sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng
wodg urzagdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, prop- (IUb P oper)
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowe;j,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, Ppspne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za
obliczeniowe.

Punkt czerpalny
Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Temperatura robocza t;o, (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
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Nominalna grubos$¢ scianki rury (e,)
Grubos¢ scianki, ktora jest zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzana z
geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:
S =dn-e./2e, (1)

gdzie:
d- - srednica nominalna zewnetrzna,

e- - nominalna grubos¢ scianki.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, kitore jest zaokrgglona liczbg w przyblizeniu réownag
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki.
SDR =d,/e,

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR=2S +1

Temperatura awaryjna, t, (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka
moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktdrej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalos¢ instalacji - wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i
temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie
ja przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw
pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej
Zz przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w
czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury
awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury
awaryjnej mogg spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego.

Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja kanalizacyjna.

Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia sciekdéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przybér sanitarny.
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Urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie.

Przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewod odptywowy (poziom).

Przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdw z piondw do podtgczenia kanalizacyjnego lub
innego odbiornika.

— bruzda instalacyjna - zagtebienie w scianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie
uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych

— instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem
budowlanym;

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Kierownika Robot. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw

— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. WYROBY BUDOWLANE.

2.1 Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu Robot nalezy stosowa¢ materiaty bez wzgledu na stopien ich
przetworzenia, wytworzone w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy
wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku
wyrobéw budowlanych - rowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Przepisy odrebne
to rozporzadzenie nr 305/2011 oraz ustawa o wyrobach budowlanych wraz z aktami
wykonawczymi.
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i stosowania w budownictwie na rynku krajowym sg
wyroby budowlane:

objete normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla niego europejskg oceng techniczna.
Dla kazdego wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang lub dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem
potwierdzajgcym zgodno$¢é wyrobu budowlanego z deklarowanymi wifasciwosciami
uzytkowymi w odniesieniu do jego =zasadniczych charakterystyk, objetych tg normag
zharmonizowang lub europejskg oceng techniczna.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy sprawdzenie
jakosci wykonywanych robot [ wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych w budownictwie. Kierownik budowy lub Inwestor jest obowigzany przez
okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonywania, a takze oswiadczenie dotyczagce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Skitadowanie materiatow na budowie.

Elementy poszczegolnych systemoéw (rury [ ztgczki) magazynowaé
w oryginalnych opakowaniach. Dodatkowo wszystkie elementy (ztgczki i rury) chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez wptyw warunkéw atmosferycznych
poprzez odpowiednie sktadowanie w miejscach do tego wydzielonych. Rury i ksztattki z
polipropylenu  STABI ALU, PP-R nalezy chroni¢ przed intensywnym i bezposrednim
nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Dotyczy to zaréwno sktadowania
rur, jak i gotowych fragmentéw instalacji. Z tego wzgledu nalezy unika¢ sktadowania na
wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czesci nalezy chroni¢ przed wplywem
promieni UV za pomocg odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych. Rury do wody, rury do
kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe,
wanny, zawory kulowe, izolacje do rur nalezy sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym na
odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolne;j od ostrych wystepow
i nierébwnosci.

2.3 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wody cieptej

i zimne;j.
Podczas wykonywania robot wedtug niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujgce
materiaty:

a) rury i zlgczki PP-R
— zastosowane materiaty muszg posiadaé pozytywng ocene higieniczng witasciwego
panstwowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego;
— rury z tworzywa sztucznego PP-R, maksymalna temperatura pracy 80°C;

— SDR rur do wody zimnej 11;
— SDR rur do wody cieptej 74,
— wspotczynnik chropowatosci 0,007mm;
— wspotczynnik termicznej wydtuzalnosci liniowej(a) 0,15 mm/m-C?;
— wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,25 W/m-K;

— typ zlgczek w zaleznosci od zalecen producenta rur, montaz ztgczek z rurg — zgrzewanie
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b) rury i ztgczki PP-RCT/AL/PP-R STABI
— zastosowane materialy muszg posiadaé pozytywng ocene higieniczng wiasciwego
panstwowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego;
— maksymalna temperatura 90°C;
— temperatura pracy 80°C;
— cisnienie projektowe p dla rur STABI serii S 3,2 0,8 MPa;
— masowy wskaznik szybkosci ptyniecia MFR (230°C, 5 kg) g/10 min 0,5
— gesto$é, g/lcm® 20,9
— skurcz wzdtuzny rur, % (135°C, 120 min) < 2 brak uszkodzen w postaci pecherzy,
rozwarstwien i pekniec;
2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji
Podczas wykonywania robot wedtug niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujgce
materiaty:

a) rury iksztattki
— Polichlorek winylu PCV_U- u o $rednicach 50,110 mm;
— odpornos¢ termiczna na przeptywajgce scieki w przeptywie ciggtym do +95°C ;

— zgodne z normg PN-EN 1451-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i
systemu"

2.5 Armatura odcinajaca
— zawory kulowe dzwigniowe lub motylkowe. Cisnienie nominalne 1,6 MPa, temperatura
maksymalna 90°C, uszczelnienie pokretta O-ring

— zawor katowy przeznaczony do otwierania i zamykania przeptywu wody zimnej
i gorgcej do sptuczek i baterii — cisnienie maksymalne 1,0 MPa, temperatura maksymalna
90°C, korpus mosigdz z powtokg chromowa, gtowica: ceramiczna;

2.6 Armatura — baterie
— baterie umywalkowe - stojgce, jednouchwytowe, z wylewkg statg na cisnienie nominalne
1,0 MPa;

2.7 Urzadzenia
Przyjeto wyposazenie w urzgdzenia sanitarne:
— umywalki — ceramika sanitarna, biata, ksztatt prostokgtny, montaz nadblatowy;

— miski ustepowe — biate, ceramika sanitarna, bezkotnierzowe, z ukrytym mocowaniem do
Sciany ze spiuczkg podtynkowg o gtebokosci max 540mm oraz biate, ceramiczne, wiszgce
na stelazu o gtebokosci max 480mm.

— pisuar — biaty, ceramika sanitarna, wiszacy na stelazu ze sptuczkg podtynkowag
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2.8 lzolacja rur

Rury zimnej wody wbudowane pod tynkiem instalowa¢ w izolacji z rur z tworzywa w celu
ochrony Sciany przed sitami rozszerzalnosci. Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej umiesci¢
w izolacji cieplnej (otulinie) o grubosci:

Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/m-K) 10 mm;

Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(materiat o wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/m-K) 15 mm;

Srednica wewnetrzna przewodu od 35 mm do 100 — minimalna grubo$é izolacji cieplne;
(materiat o wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/m-K) — réwna %2 Srednicy wewnetrznej
rury.

Materiat: poliuretan

3. Sprzet i maszyny.

Przy wykonywaniu robét ujetych w specyfikacji nalezy uzywac pity o drobnych zebach na
skrzyni uciosowej. Bose konce przewodéw z rur PP-B nalezy zukosowac i oczysci¢ z
zadziorow za pomocg pilnika. Do wymiany rur zlokalizowanych w scianach uzy¢ miota do
kucia. Montaz elementéw rur do wody za pomoca recznej zgrzewarki z matrycami. Uzywac
nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 16-40 mm. Do rur o rozmiarze 40-63 mm uzywac
obcinaka krgzkowego. Fazowanie za pomocg kalibratora na wiertarce lub wkretarce.
Ponadto do wykonania robot nalezy uzy¢ mioto-wiertarki, bruzdownice, zespét spawalniczy
acetylenowo-tlenowy, samochdd dostawczy do 0,9 t.

Do wykonania zamdwienia nie jest potrzebne uzycie maszyn.

4. Transport.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Zaleca sie
transport w opakowaniach fabrycznych. Mozna uzy¢ dowolnego s$rodka transportu
spetniajgcego wymagania okre$lone przez producenta. Materiat na pace nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukfada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymato$ci palety.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Warunki przystapienia do robét.

Do Robét przystgpi¢ po protokolarnym przekazaniu placu budowy projektem technicznym i
specyfikacjg przez Wykonawce od Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest obowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnieciem
0s6b trzecich oraz sporzgdzenia harmonogramu robét i przedstawienia do zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:
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— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury;
— wykonac¢ bruzdy w Scianach
— wykonac otwory w scianach i stropach

—obsadzi¢ uchwyty i podwieszenia

5.2 Wykonanie roboét kanalizacyjnych.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu Sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢é przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi bez oston. Minimalna odlegto$¢ przewodow z PCV od
przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 metra mierzac od powierzchni rur.
W przypadku gdy odlegtos¢ jest ta mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub przestrzeni zabudowanej ptytami
gipsowo-kartonowymi przy scianie Rury w bruzdach sciennych umiesci¢ pod warunkiem
zastosowania  rozwigzania  zapewniajgcego swobodne  wydluzanie  przewodow.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Podejscia do
urzadzen sanitarnych i wpustow podfogowych montowaé
ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych tréjnikow i zasady osiowego montazu
przewoddw, jednak nie mogg by¢é mniejsze niz 2%. Przewody nalezy mocowaé
do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm pod kielichami. Maksymalne
rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych powinny wynosi¢ dla przewodow
o $rednicach od 50 mm do 110 mm 1,0 metr. Dla przewodéw o $rednicy >110 mm rozstaw
powinien wynosi¢ 1,25 metra. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzeh
rurociggoéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac
rurociag przed dociskiem. Montowane przybory
i urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢é zamkniecia wodnego
powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji
do pomieszczen. Miski ustepowe montowaé w kabinach ustepowych zapewniajgc
powierzchnie ruchu o wymiarach co najmniej 0,6x0,9 metra.

5.3 Wykonanie robét wodociggowych.

Przewody montowane w $cianach czy podtogach nalezy prowadzi¢ w izolacji z rur z
tworzywa - otulinach izolacyjnych. Optymalna temperatura montazu rur z tworzywa wynosi
od 5°C do 25°C. Rury nalezy przycina¢ prostopadle do ich osi.

Do potgczen gwintowanych nalezy uzyé konopi umieszczonych za pierwszym skokiem
gwintu lub tasmy teflonowej. Nie stosowac nici poliamidowych (teflonowych). Nie stosowac
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chemicznych srodkéw uszczelniajgcych. Unika¢ bezposredniego kontaktu rur z materiatami
budowlanymi typu rozpuszczalnik, lakiery aerozole, pianki montazowe i kleje. Prace
montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta rur i ztgczek.

Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ liniowg przewodow, ktora jest zmienna
w zaleznosci od temperatury pracy i dtugosci przewoddéw. Do mocowania rur wykorzystywac
punkty state i punkty przesuwne. Do skutecznego kompensowania sit zwigzanych z
rozszerzalno$cig stosowaé punkty state, ktére dzielg czes¢ przewodu rurowego na odrebne
odcinki. W przypadku prostych odcinkéw rury nalezy umiesci¢ punkt staty w potowie odcinka.
Nie nalezy umieszcza¢ Zzadnych punktow statych bezposrednio na zigczkach, ktore
powodujg zmiane kierunku instalacji. Nalezy zachowac niewielki odstep prowadzonych
instalacji od konstrukcji budynku. Instalacja pionowych rurociggéw, np. piondéw
instalacyjnych, moze by¢ takze wykonywana za pomocg punktow statych. Zamocowanie
powinno by¢é umieszczone przed lub za kazdym odgatezieniem na kondygnacji. Nalezy
pamieta¢, ze zamocowania z punktem przesuwnym zapewniajg wydtuzenie i ruch odcinka
rury.

5.4 Wykonanie robot centralnego ogrzewania.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy
montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty.

5.6. Wykonanie roboét elektrycznych.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do ukitadu sieci TN-S o napieciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

Wytacznik gtéwny musi umozliwia¢ odtgczenie instalacji od sieci zasilajgcej i by¢é usytuowany
w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjg osob niepowotanych.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych nalezy stosowac¢ wytgczniki nadmiarowe :

* 0 prgdach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,
* wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwarc
» charakterystyce czasowo-prgdowej B

Jako Srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaé
zerowanie ochronne oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe.

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé potgczenia
wyroéwnawcze, tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i
konstrukcji budynku.
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Stosowaé zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegltych do krawedzi $cian i stropéw. Zyty przewoddéw i kabli w instalacjach
elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane wytacznie z
miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzeh elektrycznych w budynkach
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i
ich wzajemnego usytuowania. Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb niepowotanych. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda
wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegaC zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potgczenie wytgcznikéw klawiszowych
nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposoéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

Wartos¢ rezystanciji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

6. KONTROLA | BADANIA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i materiatow do
badan. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona na plac budowy partia
materiatdw powinna byC¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badanh nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1 Badania i uruchomienie instalacji.

6.1.1 Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi byé poddana probie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z
Projektem Technicznym. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej czes¢€) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢é. Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywac
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczany w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Prébe cisnieniowg wykonaé¢ wodg na
cisnienie 0,45 MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywng jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi
sie spadku cisnienia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Strona 13



REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA | | Il PIETRZE BUDYNKU URZEDU
GMINY WARTA BOLESLAWIECKA WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, DZ. NR
196/3

6.1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

6.1.3. Instalacja elektryczna.

Prace elektroinstalacyjne wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i
normy z zastosowaniem materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy
wykonac¢ nastepujgce badania:

e badanie skutecznosci ochrony:

- rozdzielnic elektrycznych,
- opraw oswietleniowych,
- obudow urzadzen elektrycznych,
e badanie rezystanciji izolacji obwododw,
e badanie wytgcznikow réznicowoprgdowych,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowag dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:
dla rurociggéw wodno-kanalizacyjnych— metr biezacy
dla armatury i urzadzen — sztuki

Obmiar robot powinien byé wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w
katalogach naktadow rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé
obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
dokona inspektor nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
wstrzymywania ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca poprzez powiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos¢
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Komisja
zapozna sie z realizacjg zadan i ustalen przyjetych w trakcie przeprowadzonych odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych. Przede wszystkim w
zakresie rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania zadan przez
Wykonawce komisja ma obowigzek przerwaé czynnosci i okresli¢ nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na eksploatacje obiektu komisja ustali
warto$¢ wykonywanych robét i okresli stopien pomniejszenia kosztéow w stosunku do
warto$ci roboty przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej w trakcie wykonywania rob6t zmianami;

— dokumentacje dotyczaca jakosci wbudowanych materiatdow — deklaracje zgodnosci ze
specyfikacjami (normami) lub aprobatami technicznymi wydanymi dla partii materiatow
wbudowanych w trakcie wykonywania zlecenia, informacje o wyrobie i nadaniu znaku CE lub
”B”;

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie robét montazowych instalacji wod.-kan. moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora , po
dokonaniu czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Strona 15



REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA | | Il PIETRZE BUDYNKU URZEDU
GMINY WARTA BOLESLAWIECKA WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, DZ. NR
196/3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pézn.
Zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku — o0 dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
pbézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekoéw (Dz. U. nr 72, poz. 747)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 roku, poz.2117)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03
poz. 401)

— PN-B-02431-1 "Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1."

— PN-81/B-10700:2004 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

— PN-EN 1717 ,Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym.”

— PN-EN 1452-1:2002 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogoélne”

- PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

- PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”
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Opracowanie: mgr inz. Agnieszka Kosyl
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