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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA | Il PIETRZE BUDYNKU URZEDU GMINY WARTA
BOLESLAWIECKA WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, DZ. NR 196/3.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego polegajagcego na remoncie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych na | i Il pietrze budynku Urzedu Gminy Warta Bolestawiecka wraz z wymiang
instalacji kanalizacyjnej, dz. nr 196/3.

2. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen higieniczno-
sanitarnych na | i Il pietrze budynku Urzedu Gminy Warta Bolestawiecka wraz z wymiang instalacji kanalizacyjnej,
dz. nr 196/3.

Opracowanie projektowe dotyczy nastepujgcego zakresu robot:

¢ Demontaz instalacji kanalizacyjnej piondw i poziomow w piwnicy oraz w pomieszczeniach sanitariatow;
Demontaz instalacji wodociggowej w pomieszczeniach sanitariatow;

Remont pomieszczen sanitariatow;

Montaz instalacji kanalizacyjnej wraz z punktami odptywu;

Montaz instalacji wodociggowej wraz z nowymi urzgdzeniami sanitarnymi i armatura.
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3. Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie objetym inwestycjg budowy w/w urzgdzen znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
o Instalacje kanalizacyjne;
o Instalacje wodociagowe;
o Instalacje leketryczne.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Bezposrednie zagrozenie stwarza prowadzenie prac budowlanych, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokos$ci powyzej 5 metréw.

5. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystepowac podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas wykonywania robdt budowlanych polegajagcych na budowie w/w urzadzen wystepuje ryzyko
uszczerbku zdrowia lub zagrozenia zycia z powodu w szczegdlnosci
o nieprawidtowego uzytkowania narzedzi;

o porazenia prgdem.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracodawca zapewnia pracownikom odbycie szkolenia
(instruktazu) o czasie trwania nie krétszym niz dwie godziny umozliwiajgcego aktualizowanie, uzupetnienie lub
uzyskanie wiedzy i umiejetnosci dotyczgcych wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych zgodnie z
przepisami i zasadami bhp. Przed przystgpieniem do prac budowlanych z obstugg narzedzi osoba nadzorujgca
pracownikéw informuje pracownikédw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach
ostrzegawczych, jak réwniez technologii prac budowlanych oraz zapewnia pracownikom dostep do informacji, w
tym pisemnych instrukcji dotyczgcych uzytkowania maszyn.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Roboty budowlane, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymywania ruchu zakfadu pracy lub jego
czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzgdzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposdb nienarazajagcy na niebezpieczenhstwa i ucigzliwosci
wynikajacych z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci. Przed



rozpoczeciem tych robot pracodawca, u ktérego maja by¢ prowadzone roboty i osoba kierujgca robotami powinni
ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w
tym zakresie. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczehstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywac
na terenie prowadzenia robdt albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robét, o ktérych mowa powinien by¢
wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Instruktaz dla pracownikéw prowadzony bedzie przed przystgpieniem do rob6t mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia energetyczne oraz
zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktazy w dzienniku
budowy i zeszycie szkolen BHP.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia dla uniemozliwienia dostepu os6b
postronnych,

o stosowanie urzadzen i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajgcego wymagane atesty
oraz w niezbednej ilosci, gwarantujgcej bezpieczne wykonanie prac,

e oznakowanie przejazdow i przej$¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wiasciwym stanie,

o Zzlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i pierwszej pomocy.

Srodki organizacyjne:

o wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem oséb do
tego uprawnionych,
oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robot,
zabezpieczenie stanowisk pracy srodkami ochrony zbiorowej,

o stosowanie przez pracownikédw wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej i srodkéw bezpieczenstwa.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Kosyl



