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e CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP.
Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w zakresie remontu pomieszczen
sanitarnych w budynku Urzedu Gminy Warta Bolestawiecka.

2.Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych

w p. 1.1. i wspodlnego stownika zamoéwien CPV 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z ustawg
Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania zakresu do
zmian konstrukcyjno-budowlanych. Zastgpienie zaproponowanych materiatdw moze nastgpi¢
w wyniku wykazania przez Wykonawce, ze dany materiat jest niedostepny. W tym wypadku
nalezy zastosowa¢ materialy o tozsamych parametrach. Wszelkie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

Wykonawca ma obowigzek stosowania zalecen norm i standardow przywoftanych w
specyfikacji oraz traktowac je jako integralng czes¢ projektu wykonawczego.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych Robét. Specyfikacje nalezy
rozpatrywacé tgcznie z projektem wykonawczym zawierajgcym rysunki i opis techniczny, jak
rowniez kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a
wynikajgce z technologii budowy winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych
materiatach muszg by¢ zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.

SST stosowa¢ podczas wykonywania harmonogramu robot na wykonanie remontu
sanitariatow, zakupie i dostarczeniu materiatdw budowlanych na plac budowy oraz ich
sktadowaniu i podczas montazu.

Zakres robot remontowych stanowi:

¢ demontaz rozebranie scianek dziatlowych z cegty petnej oddzielajgcych pomieszczenia
higieniczno-sanitarne od korytarzy i zastgpienie ich scianami;

e rozbiorke szesciu kabin WC z cegly petnej;
skucie ptytek sciennych i podtogowych;

e demontaz dwdch istniejgcych okien — skrzydta/oscieznice, jedno na kazdej
kondygnacji;
demontaz dwéch parapetéw kamiennych lastryko;

o demontaz czterech istniejgcych drzwi wewnetrznych — skrzydta/oscieznice, dwa na
kazdej kondygnacji;

e montaz dwdéch okien 92x160cm PCVz pakietem trzyszynowym- skrzydta/oscieznice,
jedno na kazdej kondygnaciji;

¢ montaz nowych parapetéw;

¢ wykonanie oktadzin podtogowych i sciennych z glazury;

o wyréwnanie sufitu i malowanie;

e montaz nowych drzwi wewnetrznych — skrzydfa/oscieznice, jedne na kazdej
kondygnacji;

e montaz pieciu kabin z ptyt HPL;

1.2 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy. Zgromadzenie niezbednych materiatéw i
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urzadzen. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznych istniejgcych na czas prowadzenia prac
remontowych.

Wywodz gruzu (z usunieciem z budynku), segregowanie i wywiezienie na ztom lub wysypisko
odpadow materiatdw rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
(decyzje co do przydatnosci materiatéw podejmie inspektor nadzoru robét remontowych).

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Kierownika Robét. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw

—w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych pomieszczen, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalac;ji.

2. WYROBY BUDOWLANE.

2.1 Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu Robo6t nalezy stosowa¢ materiaty bez wzgledu na stopien ich
przetworzenia, wytworzone w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy
wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku
wyrobow budowlanych - réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Przepisy odrebne
to rozporzadzenie nr 305/2011 oraz ustawa o wyrobach budowlanych wraz z aktami
wykonawczymi.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i stosowania w budownictwie na rynku krajowym sg
wyroby budowlane:

objete normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla niego europejskg oceng techniczna.
Dla kazdego wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang lub dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem
potwierdzajgcym zgodno$¢é wyrobu budowlanego z deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objetych tg normg
zharmonizowang lub europejskg oceng techniczna.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy sprawdzenie
jakosci wykonywanych robét [ wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych w budownictwie. Kierownik budowy lub Inwestor jest obowigzany przez
okres wykonywania robét budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
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wykonywania, a takze oswiadczenie dotyczagce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Skitadowanie materiatow na budowie.

Elementy poszczegdlnych systemédw magazynowaé w oryginalnych opakowaniach.
Dodatkowo wszystkie elementy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi
przez wptyw warunkow atmosferycznych poprzez odpowiednie sktadowanie w miejscach do
tego wydzielonych.

3. Sprzet i maszyny.

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢é prowadzone 2z rusztowan Iub drabin
rozstawnych. Prace glazurnicze wykonywa¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
glazurniczych — przecinarek, przyssawek, Kklipséw, klindbw. Do wyburzen niewielkich
elementéw konstrukcyjnych potrzebne sg mtoty udarowe, wiertnice, nozyce wyburzeniowe
czy przecinarki spalinowe. Ponadto do wykonania robot nalezy uzy¢ mtoto-wiertarki,
bruzdownice, zesp6t spawalniczy acetylenowo-tlenowy, samochdd dostawczy do 0,9 t.

Do wykonania zamdwienia nie jest potrzebne uzycie maszyn.

4. Transport.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Zaleca sie
transport w opakowaniach fabrycznych. Mozna uzy¢é dowolnego srodka transportu
spetniajgcego wymagania okredlone przez producenta. Materiat na pace nalezy
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukfada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Warunki przystapienia do robét.

Do Robdét przystgpi¢ po protokolarnym przekazaniu placu budowy, projektem technicznym i
specyfikacjg przez Wykonawce od Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnieciem osob
trzecich oraz sporzadzenia harmonogramu robdét i przedstawienia do zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego. Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz na
przepisy przeciwpozarowe.

5.2 Wykonanie rob6t demontazowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty demontazowe tak, aby nie naruszyé konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych
z obiektu. Gruz i inne elementy wywiezC w miejsce do tego wyznaczone przez stuzby
miejskie i poddac utylizacji.

5.3 Wykonanie robét malarskich.

Nalezy zeskrobac¢ istniejgce nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Calg zeskrobang
powierzchnie nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujgcym dla wyréwnania réznej chtonnosci
podtozy. Podloza w zaleznosci od rodzaju powinny byC¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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Ogodlne zalecenia:

roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, f{j.
po 3-4 tygodniach dojrzewania,

przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi,

do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18°C,

podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

w temperaturze ponizej +5° C nie nalezy wykonywaé robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowacé spekanie powioki,

powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byc¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc lub zeszlifowac,

podfoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy,
przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby,
wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podfozy, osadzeniu okien i drzwi,

drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych,

pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni, przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i drég oddechowych,

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ trzecig warstwe. Gruntowa¢ podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

5.4 Wykonanie posadzek.

Podktad samopoziomujgcy

Przed przystgpieniem do wykonania warstw wyréwnawczych, samopoziomujgcych podkiad —
podioze betonowe nalezy starannie oczy$ci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow itp. Na
oczyszczong powierzchnie podktadu utozy¢ wylewke samopoziomujgcg. Warstwe z zaprawy
samopoziomujgcej utozy¢é rownomiernie - wedlug wyznaczonych i kontrolowanych
pozioméw. W wylewce wykonaé¢ spoiny dylatacyjne. Przez okres dojrzewania zapewnic
odpowiednie warunki cieplne i wilgotnosciowe. Postepowa¢ wedtug instrukcji producenta
zaprawy.

Posadzka z ptytek ceramicznych

w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,

powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na
lezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

powierzchnia wytozenia powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j,
mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny

Strona 7



REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA | | Il PIETRZE BUDYNKU URZEDU
GMINY WARTA BOLESLAWIECKA WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, DZ. NR
196/3

tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié
wiecej niz:

- 2mm na 1 m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

- 3mm na 1 mi5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego.

szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania pitytek na balkonach,
tarasach, schodach zewnetrznych, $cianach basenow zaleca sie naktadanie kleju na podtoze
oraz na spodnig czesc¢ ptytki.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Do spoinowania przystgpic
mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Zaprawe spoinujgcg nalezy wprowadzac¢ za pomocag
gumowego narzedzia do spoinowania i scigga¢ nadmiar po przekatnej ptytek. Po $ciggnieciu
zaprawy spoinujgcej zmyc¢ powierzchnie sztywng ggbka lub packa z ggbka, a po wyschnieciu
ponownie zmy¢ i nawilzy¢.

5.5.Wykonanie okladzin ceramicznych.
Ogodlne zasady wykonania oktadzin ceramicznych:

Podktad na $cianach z materiatbw ceramicznych wykona¢ jako tynk dwuwarstwowy
wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5),
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ poditoze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu,

Klej nalezy nakfada¢ na podioze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o
grubosci 2-5 mm Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przykfadajgc ptytke do podtoza nalezy jg przesunaé o 10-
15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej
warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu,

Piytki nalezy uktada¢ ze spoing gr. 2 -3 mm stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa
sztucznego. Ukfadanie rozpoczg¢ od dotu do gory,

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;j,

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunggé.

5.6. Wykonanie roboét elektrycznych.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢é dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych nalezy stosowaé wytgczniki nadmiarowe :

* 0 prgdach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,
* wymaganej zdolnosci wylgczeniowej w stanach zwar¢
* charakterystyce czasowo-prgdowej B
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Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaé
zerowanie ochronne oraz wytgczniki roznicowo-prgdowe.

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé potgczenia
wyroéwnawcze, tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i
konstrukcji budynku.

Stosowaé zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegltych do krawedzi $cian i stropéw. Zyty przewoddéw i kabli w instalacjach
elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane wytacznie z
miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzeh elektrycznych w budynkach
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i
ich wzajemnego usytuowania. Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
os6b niepowotanych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda
wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowaC w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potgczenie wytgcznikéw klawiszowych
nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

Wartosc¢ rezystanciji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

6. KONTROLA | BADANIA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i materiatow do
badan. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda dostarczona na plac budowy partia
materiatdw powinna byC¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badanh nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1 Badania i kontrola jakosci

6.1.1 Roboty malarskie

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajace na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
sprawdzenie podtozy, podkiadéw — wyglagdu powierzchni, wsigkliwosci, wyschniecia oraz
powtok — wygladu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na zmywanie
wodg, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280.

Sprawdzanie podktadow - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢
prébie na wsigkliwosé wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitéw i
miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
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Sprawdzanie powtok - powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze
lub podktad, nie wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug,
plam i sladéw pedzla. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanej powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢é zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen
o roznym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych wgiebien lub plam w
miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie
wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

6.1.2. Posadzki.

6.1.3 Podkiady pod posadzke powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome o]
powierzchni czystej i szorstkiej. Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢
taka, aby fata diugosci 2 m przylozona w dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata
odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie
to nie powinno powodowacé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

prawidtowosci wykonania powierzchni,
prostoliniowos$ci spoin,

zwigzania posadzki z podkfadem,
grubosci spoin i ich wypetnienia,
wykonczenia posadzki.

Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez
porownanie z wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu Ilub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzic tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,

naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia
posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
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Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wiasciwosci materiatow i robot
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i instrukcji montazu producentow.

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtdég z wyktadzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jakosci
powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
- sprawdzenie wykonania podkfadu,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

gatunek dostarczonych wyktadzin,

jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta,
oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w
budownictwie lub obowigzujgcej normy. Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje
sprawdzenie: - poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest
wystepowanie miejsc nie przylegajgcych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw), - wygladu
powierzchni — powierzchnie powinny by¢ réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

6.1.3 Okladziny scienne.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan okftadzin sciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢
zgodne z PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna by¢é oceniana doktadnos¢ i starannos¢ wykonani okfadzin
sciennych z ptytek ceramicznych jak: sprawdzenie zgodnosci z SST, sprawdzenie podtozy i
uzytych materiatow.

6.1.4. Instalacja elektryczna.

Prace elektroinstalacyjne wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i
normy z zastosowaniem materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy
wykonac¢ nastepujgce badania:

e badanie skutecznosci ochrony:

- rozdzielnic elektrycznych,
- opraw oswietleniowych,
- obudow urzadzen elektrycznych,
e badanie rezystanciji izolacji obwododw,
e badanie wytgcznikow réznicowoprgdowych,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozyciji przedmiaru
robot.

Obmiar robot powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w
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katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy dokonaé
obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
dokona inspektor nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
wstrzymywania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca poprzez powiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$é
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Komisja
zapozna sie z realizacjg zadan i ustalen przyjetych w trakcie przeprowadzonych odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych. Przede wszystkim w
zakresie rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania zadan przez
Wykonawce komisja ma obowigzek przerwaé czynnosci i okresli¢ nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na eksploatacje obiektu komisja ustali
wartos¢ wykonywanych robdt i okresli stopien pomniejszenia kosztow w stosunku do
wartosci roboty przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru kocowego nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej w trakcie wykonywania rob6t zmianami;

— dokumentacje dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow — deklaracje zgodnosci ze
specyfikacjami (normami) lub aprobatami technicznymi wydanymi dla partii materiatow
wbudowanych w trakcie wykonywania zlecenia, informacje o wyrobie i nadaniu znaku CE lub
”B”;

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie robdét budowlanych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okresSlonymi przez Wykonawce w
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora , po dokonaniu czesciowych
robot.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku — o0 dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
pbézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. nr 72, poz. 747)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 roku, poz.2117)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03
poz. 401)

— PN-B-02431-1 "Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1."

— PN-81/B-10700:2004 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

— PN-EN 1717 ,Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym.”

— PN-EN 1452-1:2002 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogolne”

- PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.
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- PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym”.

- PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

Opracowanie: mgr inz. Agnieszka Kosyl
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