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1 OPINIA PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

ﬁ Panstwowe Kamienna Gora, 4 maja 2022 r.

H Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Wasz znak: eHome/JACZ/061022

Masz znak; WR.3.3.434.18 2022 KC

REW-2022- 23 2%
eHome Pracownia Projektowa
al. Gen. ). Hallera 192/32
53-203 Wroclaw

Dotyczy: przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013263 ciggu drogi powiatowej nr 3367 D w km
24261 w miejscowasci laczidw, gm. Czarny Bar.

Mawigzujac do pisma otrzymanege dnia 8.04.2022 r. w sprawie przebudowa obiektu
mostowege o nr JNI 01013263 ciggu drogi powiatowe] nr 3367 D w km 24261 w migjscowosci Jaczkow,
gm. Czarny Bor. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwdwku Slaskim,
Madzdr Wodny Kamienna Gora opiniuje pozytywnie wykonanie powyzszych prac pod nastgpujgcymi

warunkarmi:

. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnodd za ewentualne szkody powstate w czasie
realizaci rabat;

. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnodd w preypadku szkodliwej zmiany stanu wod na
gruntach sgsiednich;

. o terminie rozpocrecia i zakonczeniu robot naleiy powiadomic Nadzdr Wodny Kamienna
Gora;

. MWadzdr Wodny Kamienna Géra zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w odbiorze
terenu po wykonaniu budowy oraz remontu przedmiotowych mostdw;

. w trakcie realizacji prac wykonawsa zobowigzany jest stosowac sig do przepisaw
rawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i Srodowiska
araz ograniczad negatywny wplyw na Srodowisko;

. w przypadku zniszczenia linii brzegowej cieku Lesk nalely Ja przywrécié do stanu

plerwotnego, a za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich wyplacic odszkodowania;
Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi zgody na wejicie na grunt i zajecie nieruchomodel.
Formalng podstawa do dysponowania nieruchomosciy gruntows  jest umowa zawarta migdzy
podmiotem  zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a Prezesem Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, O zawarcie umowy naledy mwrocic sie do RZGW we Wroclawiu odrgbnym
whioskiem (szczegdly i wzdr wniosku znajduje sie na stronie  https/fwww.wroclaw.rzgw gov.pl

w zakladce Region Wodny, Zarzgdzanie Majatkiem Skarbu Panstwa).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Madzar Wodny Kamienna Gara, ul. Sienkiewicza 64, 58-900 Kamienna Gora,
tel: 535314943 e-mail: nw-kamiennagora@wody.gov.pl wiwwwody, gov pl




Ponadto tut. Madzdr informuje, i@ przedmiotowe pismo obowigzuje przez trzy lata i traci
wamnosd w przypadku niedotrzymania podanych warunkow.
Madzor Wodny Kamienna Gora informuje, i na przedmiotowe dzialania nie jest wymagana zgoda

wodnoprawna.

pw WP Zarzad Zlewni
KIERC

NADZORL WODNEG

3 ﬂdr\c-ﬂ"l.
é. afa.

Madzdr Wudﬁiamlenna Gdra
Kapper Czafurski
tel 535314943 g-mail : aw-kamiennapora@wody. gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Lvdwku Slaskim ul. Jadkiewicza 24, 59-600 Lwdwek Slaski
tel: 75 782-44-02 e-mail: zz-lwoweks|aski@waody. gov. pl v wody, gov,pl




2 DECYZJAWOJTA GMINY CZARNY BOR WS. DECYZJI SRODOWISKOWEJ

Gmina Czarny Bor
wl, Gidwna 18
58-379 Czamy Bdr

el 74¢ 8450 130 74/ 8450 340 faw T4/ B450 006

Czarny Bor, dnia 06.03.2022 r,

GRR.6220.3.2022.0P-0

eHome Pracownia Projektowa
Al Gen. J Hallera 192/32
53-203 Wroclaw

Dot. -  Przebudowa  obickiu mostowego o nr JNI 01013263 ciggu drogi powiatowej nr
3367 D w km 24261 w miejscowosci Jaczkow, gmina Czamy Bor”

W oodpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.04.2022 r. (data wphywu do Urzedu Gminy
Czamny Bor 25.04. 2022 r.) dotyczacego przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa obiekiu mostowego
o nr JMI 01013263 ciggu drogi powiatowej ar 3367 D w km 2+261 w miejscowosci Jaczkow,
gmina Czarmny Bor" | informujg, #e opisane przedsigwzigeie nie zalicza si¢ do zadnej z grup
precdsigwzieé wymienionych w § 21 § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie preedsiewried mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( DalU z
2019 r. poz. 1839),

W mwigrku 2 powyiszym opisana inwestycja nie kwalifikuje sig do wszczecia
postgpowania o  wydanie decyzji o sSrodowiskowych  uwarunkowaniach  (decyzji
srodowiskowe] ).

; WO TT GMINY
Owrzymuja: czaiy BOR

| r
I, Adresal I¢|r racicl
2, GKR afal.p-O

GIAH NY B(IH e-mall: sekretariati@czamy-bor. pl

; ;g pal odzi r Urzedu:
grinn lulsd 2 PRS- o ar-bar ol godziny pracy Urzed
pon. - czw,.— 700 - 15:30

pt. =700 = 13:00




3 INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Informacja sporzadzona zostala zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA

Nazwa 1 adres zadania:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO O NR JNI 01013263 CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR
3367 D W KM 2+261 W MIEJSCOWOSCI JACZKOW, GM. CZARNY BOR

Inwestor:

POWIAT WALBRZYSKI,
ADRES: AL WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Imig¢ i nazwisko projektanta nr uprawnien:

ZESPOL AUTORSKI

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC/ BRANZA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant:
magr inz . Seweryn Mielniczuk

specjalno$¢ inzynieryjna- mosto-
wa/mostowa

upr. proj. nr 299/DOS/10

Projektant:
mgr inz . Karolina Haczyriska-Wiecko

specjalno$¢ architektonicz-
nalarchitektura

upr. proj. nr 11/DSOKK/2015,
DOIA nr DS - 1879

Sprawdzajacy:
mgr inz . Kamila Slisz

specjalnos¢ inzynieryjna-mostowa

upr. proj. nr PDK/0262/PWOM/12




3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013263 ciggu drogi
powiatowej nr 3367 D w km 2+261 w miejscowosci Jaczkéw, gm. Czarny Bor”

3.2 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Zakres prac przypadajacych na zadanie: ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013263 ciagu
drogi powiatowej nr 3367 D w km 2+261 w miejscowosci Jaczkow, gm. Czarny Bor”, mozna zasadniczo
podzieli¢ na przebudowe czesci jezdnej obiektu, oraz na remont istniejacego obiektu mostowego.

3.2.1 Opis projektowanej przebudowy drogi

Projektuje si¢ przebudowe uktadu jezdni istniejacego obiektu oraz wykonanie w warstwie podbudo-
wy zasadniczej, zelbetowej plyty odcigzajacej konstrukcje nosng przyczotkow istniejacego mostu:

- czesci jezdnej, szerokos¢ 6m
- czesci kapy zelbetowej po obu stronach o szerokosci 4,2m ( $wiatto chodnika 2m 1 opaski 1m)

3.2.2 Opis projektowanego remontu obiektu mostowego i koryta cieku
Projektuje si¢ remont obiektu mostowego polegajacy na:

- oczyszczeniu powierzchni remontowanego obiektu
- oczyszczenie murdéw z elementéw organicznych

- oczyszczeniu dna z elementdw organicznych

- naprawie elementéw konstrukcji

- wykonanie izolacji 1 zasypek

- montaz bariero-porgczy na kapie.

- montaz kraweznikow granitowych

- hydrofobizacja catego obiektu

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wytyczenie geodezyjne parametréw istniejgcych i projektowanych
- zabezpieczenie placu budowy,
- rozbiorka czesci jezdne;j
- wykonanie wykopu,
- wykonanie ptyty odcigzajacej
- przebudowa uktadu jezdnego obiektu mostowego i remont drogi na dojazdach

- wykonanie opasek, krawegznikoéw granitowych, balustrad oraz asfaltu SMA

- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektu mostowego i naprawie przyleglych §cian
oporowych

- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegltego do inwestycji, przywrdcenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku




3.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiektem budowlanym jest przebudowywana droga oraz obiekt mostowy.

3.4 WSKAZYWANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Wysokie mury oporowe cieku wodnego oraz krawedz obiektu mostowego, stwarzajgcego zagroze-
nie upadku z wysokosci i utonigcia. Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy oraz teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.

3.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I IN-
NYCH ZAGROZEN

Na etapie wykopow:
-porazenie pragdem
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystapienia - w bezposredniej bliskosci z maszyng budowlang

Na etapie przebudowy drogi:
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystgpienia - w bezposredniej blisko$ci z maszyng budowlang
-upadek z wysokosci; ztamanie, obrazenia wewngetrzne ; zagrozenie duze; wszelkie krawgdzie terenu 1 na
obiekcie gdzie wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawedzie murow oporowych i
krawedzie obiektu i skarp drogowych.

Na etapie remontu obiektu mostowego:
-potkniecie si¢ na ciggach komunikacyjnych oraz w korycie cieku wodnego; ztamanie, skrecenie konczyn
dolnych, utopienie; zagrozenie duze, miejsce wystgpienia na skarpach drogi i pod obiektem mostowym.
-upadek z wysokosci; ztamanie, obrazenia wewngetrzne, utopienie ; zagrozenie duze; wszelkie krawedzie
terenu i na obiekcie 1 pod obiektem gdzie wystepuje mozliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawe-
dzie muréw oporowych, progéw wodnych, krawedzie obiektu i skarp drogowych.

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegolng uwage na:

- udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikacja wystepujacych robot

- przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy

- zorganizowanie warunkow ewakuacji mi¢dzy innymi przez oznakowanie placu budowy

- bezwzgledne przestrzeganie trzezwos$ci pracownikow

- przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, m. in: z adresami i numerami telefonéw najbliz-
szego punktu lekarskiego, strazy pozarnej 1 posterunku policji, z zasadami bhp przy obstudze pity tarczo-
wej, betoniarki i innych elektronarze¢dzi oraz o pracy na wysokosci

- montaz daszkdéw ochronnych przy wejsciach do schodni rusztowaniowych o wysiegu 1,5m,

- ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5 m

- utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych

- zorganizowanie placu budowy

- zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej
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- zapoznanie z robotami szczegolnie niebezpiecznymi pracownikow

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy budowie nie wolno 0so6b mtodocianych.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z: ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych”;,,Roboty Ogolnobudowlane™.

UWAGA:

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw-
ca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) stwierdza si¢, ze w trakcie budowy beda wykonywane
prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Dotyczy to wymienionych w punkcie 4 niniejszej in-
formacji prac, przy ktorych wykonywaniu nast¢puje ryzyko upadku z wysokosci ponad Im.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed przystapieniem do ro-
bot budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w spra-
wie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy przeprowadza¢ jako:

- szkolenie wst¢pne
- szkolenie 1 doskonalenie okresowe.

Szkolenia wymienione wyzej mogg by¢ prowadzone w formie:
- instruktazu
- seminarium
- kursu
- samoksztatcenia kierowanego.

Szkolenie wstepne.

Szkolenie wstepne przeprowadzi¢ nalezy wg programdéw opracowanych dla poszczegolnych grup
stanowisk (zawodow) 1 objg¢ nim:

- szkolenie wstepne ogolne, zwane dalej ,,instruktazem ogdlnym”
- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, zwane dalej ,,instruktazem stanowiskowym”
- szkolenie wstgpne podstawowe, zwane dalej ,,szkoleniem podstawowym”

Instruktaz og6lny przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a takze studenci odbywajacy
praktyki studenckie oraz uczniowie szkot zawodowych odbywajacy praktyczng nauke zawodu w zaktadach
pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Instruktaz ogélny powinien zapozna¢ uczestnikow
szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy, z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz ogdlny prowadzg pra-
cownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez praco-
dawce, posiadajgcy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystgpujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku, w odniesieniu do:
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- pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, ktorych charakter pracy bedzie si¢
wigzat z bezposrednimi kontaktami z produkcja 1 jej kontrolg lub narazaniem na zagrozenie zawodowe

- pracownikow przenoszonych na stanowiska, o ktorych mowa powyzej, oraz zatrudnionych na tych sta-
nowiskach w przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych, w szczegolno$ci zmiany procesu
technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dziata-
niu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzedzi, maszyn i innych urzadzen

- uczniéw odbywajacych praktyczng nauke zawodu oraz studentéw odbywajacych praktyki studenckie.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uza-
lezniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i
zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony. Instruktaz stano-
wiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpo-
wiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruk-
tazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiej¢tnosci z za-
kresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym
podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Odbycie przez pra-
cownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedz¢ 1 umiejetnosci niezbedne do wy-
konywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedz¢ i umiejetnosci niezbgdne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie pod-
stawowe odbywaja w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowi-
sku:

- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujgce pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydzialdw, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni wyzej, ktorych charakter pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe
dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno$cig z zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Szkolenie podstawowe przeprowadza si¢, zgodnie z programem, w formach okreslonych powyzej
tj. instruktazu, seminarium, kursu. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie
duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowa-
dzone przed rozpocz¢ciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy okresla pracodawca.
Z obowigzku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione sg osoby posiadajace zawod technika bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, absolwenci studiow wyzszych o specjalnos$ci ,,bezpieczenstwo i higiena pracy”
oraz studiéw podyplomowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze osoby posiadajace kwali-
fikacje okreslone dla inspektorow pracy w odrgbnych przepisach.

Szkolenie i doskonalenie okresowe.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja 1 ugruntowanie wiadomosci i umiejgtnosci pra-
cownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz za-
znajomienia si¢ Z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkoleniem okre-
sowym objete sg nastepujace osoby:
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- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujace pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydzialdw, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni w wyzej, ktorych charakter pracy wiaze si¢ z narazeniem na czynniki szko-
dliwe dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnos$cig z zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Czestotliwos¢ 1 czas trwania szkolenia okresowego okresla pracodawca, po porozumieniu z zakta-
dowa organizacjg zwigzkowa. Jesli u danego pracodawcy nie dziata zakladowa organizacja zwigzkowa -
ustalen takich pracodawca dokonuje z przedstawicielami pracownikow, wybranych w tym celu przez zato-
ge w trybie przyjetym w danym zaktadzie pracy. Przy dokonywaniu ustalef, ktérych mowa wyzej, powin-
ny by¢ uwzglednione postanowienia zawarte dla szkolen okresowych, przy czym:

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach projektantow i konstruktoréw maszyn
1 innych urzadzen technicznych, nie rzadziej niz raz w roku,

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach podanych w punktach wyzej powinno by¢ prze-
prowadzane nie rzadziej niz raz na 6 lat.

3.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I IN-
NYCH ZAGROZEN.

Stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczenie i1 zabezpieczenie zgodne z ,,Instrukcja
Bezpiecznego Wykonywania Robot sporzadzong przez Kierownika Budowy” stref szczegodlnie niebez-
piecznych. Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych.

4 WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikow, przy za-

chowaniu nastgpujacych przepisow:

- Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141 z 1974 r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 z 1996 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 1.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instala-
cjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dnia 25.09.1974 r. w sprawie zglaszania zabezpieczenia 1
unieszkodliwiania materialdéw wybuchowych 1 innych przedmiotéw niebezpiecznych (MP Nr 34,
poz.202)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy r¢cznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58 z 1954 1.)

- 1 inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajow robot, ktorych nie dotycza powyzsze przepisy w celu bezpiecznego
ich prowadzenia powinny by¢ stosowane przepisy szczegdtowe, normy i instrukcje. Bezpieczne eksplo-
atowanie sprz¢tu mechanicznego i1 urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg instrukcji 1 wymagan
okreslonych przez producenta.

S ZALECENIA DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI BUDOWY

Na czas budowy Inwestora begdzie reprezentowat Inspektor Nadzoru. Wykonawca robét jest odpo-
wiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 zaleceniami in-
westora. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robdt i
przeszkolenia oraz zapoznania z nig pracownikow budowlanych. Instrukcje IBWR nalezy wykona¢ dla
kazdego etapu robot budowlanych ( np. wykopy; budowa nawierzchni, betonowanie, zbrojenie, prace re-
montowe... itp.) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inwestorowi do akceptacji projekt or-
ganizacji robot i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane pra-
ce. Kontrola jakos$ci robot — przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w for-
mie protokotow lub wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgltoszenia kierownika budowy.

W sklad badan kontrolnych przy odbiorze robdot wchodza:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie jako$ci wykonania poszczegodlnych fragmentow robdt stanowigcych ich calo$¢ w odniesie-
niu do potaczenia dojazdow z przestem.

-badania zaggszczenia gruntdéw wykonane przez certyfikowane jednostki badawcze

-badania betonéw ,,In situ” pobor probek na budowie.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, oprocz atestow, aprobat technicznych dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo musza uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatu oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy. Odbioér robot zgodnie z dokumentacja projektowa i1 pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru. Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa szczegotowa specytikacja
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techniczng i zaleceniami inwestora (inspektora nadzoru), jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne. Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowa-
na odpowiednim protokotem lub wpisem do dziennika budowy.

6 UWAGI KONCOWE.

Poszczegblne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazuja-
cymi przepisami 1 normami dla danego asortymentu robot zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywa-
nia Robot.

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowiazuja-
cym Prawem Budowlanym.
Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowujac obowigzujace przepisy BHP.

7 WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty instalacyjne powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia do tego zakresu robot.
Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy o gwarantowanej jakosci, posiadajace atest producenta i certyfikat
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu, obowigzujacymi normami i przepi-
sami, warunkami technicznymi gestorow sieci oraz instrukcjami producentow materiatow.
Nie wolno stosowa¢ materiatéw uszkodzonych.
O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski oraz autora projektu celem
ustalenia rozwigzania zamiennego lub wniesienia odpowiednich poprawek.
W trakcie robot nalezy stosowac si¢ do:
- rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MG z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).
- rozporzadzenia MK oraz A, GT i OS z dnia 10.02.1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wyko-
nywania robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Opracowal: mgr inz. Marcin Wiecko

Projektant: mgr inz. Seweryn Mielniczuk
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