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Nawierzchnia chodnika

z mieszanki 0-31,5

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5  cm

W-wa wiazaca BA     5  cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

kruszywo stabil. cementem Rm15   10 cm

podłoze nośnosci G2       cm

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm zanikający

4 x 2,0 m  ( zatopienie bariery )

6000 1000

50000

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5  cm

W-wa wiazaca BA     5  cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

Podwójna papa termozgrzewalna 1 cm

Płyta przejściowa C30/37   35 cm

Podbudowa chudy beton C10/15   15 cm

Zasypka Is.=0,97

Nawierzchnia chodnika

z mieszanki 0-31,5

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm zanikający

60001000

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5 cm

W-wa wiazaca BA     5 cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

kruszywo stabil. cementem Rm15   10 cm

podłoze nośnosci G2  cm

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5 cm

W-wa wiazaca BA     5-8 cm

skropienie międzywarstwowe       cm

podłoze nośnosci G2  cm

Przebudowa odcinka drogowego polega na :

- sfrezowaniu około 10-13 cm  asfaltu

- uzupełnieniu ubytków

- skropieniu międzywarstwowym

- ułozeniu dwóch warstw nawierzchni

- frezowinę wykorzystać na pobocza

- odprowadzenie wody na skarpy

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8    5  cm

W-wa wiazaca BA     5  cm

Podwójna papa termozgrzewalna  1 cm

Płyta reprofilująco -zespalająca C30/37      8-13 cm

Istniejący ustrój nośny     60-67 cm

Warsty PCC i hydrofobizacja

Stan  docelowy - przekrój podłużny od górnej wody

skala 1 : 50

16 x 2,0 m

34000

50000
Zakres przebudowy odcinka przy moście, warstwa scieralna SMA

4 x 2,0 m  ( zatopienie bariery )

Barieroporęcz

sztywna  SP-01

Krawężnik kamienny

20 x 20 cm - H = 14 cm

5000 5000

Przebudowa odcinka drogowego polega na :

- sfrezowaniu około 10-13 cm  asfaltu

- uzupełnieniu ubytków

- skropieniu międzywarstwowym

- ułozeniu dwóch warstw nawierzchni

- frezowinę wykorzystać na pobocza

- odprowadzenie wody na skarpy
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Wyprofilowanie dna

Umocnienie dna

3

Wyprofilowanie dna

Umocnienie dna

Umocnienie istniejacych

fundamentów pod murem

oporowym oraz

przyczółkiem

4

Umocnienie istniejacych

fundamentów pod murem

oporowym oraz

przyczółkiem

4

Umocnienie istniejacych

fundamentów pod murem

oporowym oraz

przyczółkiem

4

4

Umocnienie istniejacych

przyczółków poprzez

zespolenie starego z nowym

od strony zaplecznej

4

6

Odtworzenie ubytków lica istniejacych

przyczółków wraz z iniekcją i PCC

6

Odtworzenie ubytków lica istniejacych

przyczółków wraz z iniekcją i PCC

6

Odtworzenie ubytków lica istniejacego

 filara wraz z iniekcją i PCC

7

Wypiaskowanie istniejacej konstrukcji

obiektu po odkuciu okło 10 cm z góry

7

Wypiaskowanie istniejacej konstrukcji

obiektu po odkuciu okło 10 cm z góry

Wykonanie płyty zespalającej stary ustrój z

nowym  z nowymi wspornikami pod kapy

8

Wykonanie nowych kap chodnikowych

zabezpieczonych za pomocą żywic

9

Wykonanie nowej nawierzchni

SMA i BA

10

12

Wykonanie nowej nawierzchni

SMA i BA

10

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5  cm

W-wa wiazaca BA     5  cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

Podwójna papa termozgrzewalna 1 cm

Płyta przejściowa C30/37   35 cm

Podbudowa chudy beton C10/15   15 cm

Zasypka Is.=0,97

Umocnienie istniejacych

przyczółków poprzez

zespolenie starego z nowym

od strony zaplecznej

WAŁBRZYCH

KAMIENNA GÓRA

Krawężnik betonowy 20 x 20 cm Krawężnik betonowy 20 x 20 cm

Krawężnik kamienny 20 x 20 cm - H = 14 cm

5000

50005000

14

14

14

14

15

15

16

16

Odtworzenie ubytków lica istniejacych

przyczółków wraz z iniekcją i PCC

6

Lokalna naprawa i wzmocnienie

istniejacego muru oporowego

5

7

2

4

3

1

Demontaż istniejacych balustrad

Skucie istniejących wsporników

Wykonanie nowych kap chodnikowych

zabezpieczonych za pomocą żywic

9

Wykonanie płyty zespalającej stary ustrój z

nowym  z nowymi wspornikami pod kapy

8

Barieroporęcz

mostowa

12

11

Deska gzymsowa

nowa

13

Wyprofilowanie dna

Umocnienie dna

Umocnienie istniejacych fundamentów pod

murem oporowym oraz przyczółkiem

Wypiaskowanie istniejacej konstrukcji

obiektu po odkuciu okło 10 cm z góry

Wykonanie nowej nawierzchni

SMA i BA

10

Legenda zakresu prac:

Usunięcie warstw asfaltów z jezdni

Skucie około 10 cm starego betonu

Kanały technologiczne z rury dwudzielnej

110mm HDPE przewidziane pod media

14

Drenaż perforowany w obsypce żwirowej

obłożonej geowłókniną (grubą)

15

Wzmocnienie poszerzenia korpusu żelbetowego w postaci

 2 x 5 szt. mikropali dł 6m, buława 30cm dł 4m

16

Wzmocnienie i naprawa istniejących fundamentów z

 betonu zbrojonego mostowego C30/37, 1mx0,6mx13m
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