Legenda zakresu prac:

Stan docelowy - przekroj podtuzny od goérnej wody
skala 1 : 50

Demontaz istniejacych balustrad
Skucie istniejacych wspornikow

Usuniecie warstw asfaltéw z jezdni
Skucie okoto 10 cm starego betonu

20 x 20 cm zanikajgcy

20 x 20 cm zanikajgcy
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Barieroporecz
mostowa

Kanaty technologiczne z rury dwudzielnej
110mm HDPE przewidziane pod media

SASASASAN Drenaz perforowany w obsypce zwirowej
IRIRIR IR, obtozonej geowtdkning (gruba)

Wzmocnienie poszerzenia korpusu zelbetowego w postaci
2 x 5 szt. mikropali dt 6m, butawa 30cm dt 4m

Wypiaskowanie istniejacej konstrukcji 3 Wykonanie ptyty zespalajgcej stary ustréj z Wypiaskowanie istniejacej konstrukcji
obiektu po odkuciu okto 10 cm z gory / nowym  z nowymi wspornikami pod kapy 7 | ~obiektu po odkuciu okfo 10 cm z géry
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Wzmocnienie i naprawa istniejacych fundamentow z
betonu zbrojonego mostowego C30/37, 1mx0,6mx13m
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INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE
Al. WYZWOLENIA 20
58-300 WAtBRZYCH

Odtworzenie ubytkéw lica istniejacych Odtworzenie ubytkoéw lica istniejacego Odtworzenie ubytkow lica istniejacych
przyczotkéw wraz z iniekcjg i PCC 6 6 filara wraz z iniekcjg i PCC 6 przyczotkéw wraz z iniekcjg i PCC

NAZWA INWESTYCJI: [ Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013263 w
ciggu drogi powiatowej nr 3367 D w km 2+261 w
miejscowosci Jaczkéw , gm. Czarny Bor”

Wyprofilowanie dna { 3] Wyprofilowanie dna [ ]
0 Umocnienie dna Umocnienie dna 3

LOKALIZACIA Powiat: Watbrzyski; Gmina: Czarny Bor; Obreb: Jaczkow
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Umocnienie istniejacych

Umocnienie istniejacych
4 przyczotkéw poprzez przyczotkdw poprzez 4 ADRES:

: w - AN \ I r km2+261  ;nr3367D
zespolenie starego z nowym 16 zespolenie starego z nowym
od strony zaplecznej od strony zaplecznej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Umocnienie istniejacych U ianie istniei
L mochnienie istniejacych (]
Umocnienie istniejacych { 4 ] fundamentow pod murem 4 fundamentéw pod murem ul ADRES: al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCLAW tel.+48 721 293 581
fundamentéw pod murem oporowym oraz oporowym oraz
oporovys;l?_w oraz przyczotkiem przyczotkiem FAZA: Projekt budowlany
rzyczotkiem
przy PROJEKTANT: mgr inz. SEWERYN MIELNICZUK
BR_MOSTOWA UPR. NR: 299/D0$/10
ASYSTENT o
15 mgr inz. MARCIN WIECKO
SPRAWDZAJACY: mgr inz. KAMILA SLISZ
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Przekroj podtuzny
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