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Umocnienie istniejacych

przyczółków poprzez

zespolenie starego z nowym

od strony zaplecznej
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Odtworzenie ubytków lica istniejacych

przyczółków wraz z iniekcją i PCC
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Odtworzenie ubytków lica istniejacego

 filara wraz z iniekcją i PCC

7

Wypiaskowanie istniejacej konstrukcji

obiektu i po odkuciu około 10 cm z góry

Wykonanie płyty zespalającej stary ustrój z

nowym  z nowymi wspornikami pod kapy
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Wyprofilowanie dna
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6

Odtworzenie ubytków lica istniejacych

przyczółków wraz z iniekcją i PCC

7

Wypiaskowanie istniejacej konstrukcji

obiektu po odkuciu okło 10 cm z góry
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Przekrój podłużny B-B

skala 1 : 100
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Widok z góry

skala 1 : 100

A

W strefach zaprzyczółkowych  odkopać do fundamentu.

Usunąć izolacje odziemną i zmurszały beton poprzez

ręcze i mechaniczne odkucie i wypiaskowanie.

Następnie zakotwić przety fi 20 na głebokość około 15 cm

w siatce o rozstawie 40x40cm i dozbroić podwójną siatką

prętów fi16 w rozstawie 20x20.

B

C

Filar należy odkopać na głębokość do fundamentu w

celu kontroli posadowienia i ewentualnego wzmocnienia.

Całość należy przepiaskować w celu odkrycia rys.

Po okazaniu rys należy je wypełnić iniekcja żywiczną

spajająco - wzmaciającą.

Następnie całość należy zabezpieczyć zaprawami

PCC oraz powierzchnią hydrofobizacyjną.

D

Remont płyty pomostowej poprzez odkucie zmurszałego

betonu istniejącej płyty pomostowej na wspornikach oraz

wykonanie zespolenia z istniejącą płytą w części jezdnej

poprzez skucie około 10-15 cm i zastosowanie łaczników w

postaci jeża - prętów zespalających fi 20 na głebokość

około 15 cm w siatce o rozstawie 40x40cm

W strefach za murami oporowymi odkopać do fundamentu.

Usunąć izolacje odziemną i zmurszały beton poprzez

ręcze i mechaniczne odkucie i wypiaskowanie.

Następnie zakotwić przety fi 20 na głebokość około 15 cm

w siatce o rozstawie 40x40cm i dozbroić podwójną siatką

prętów fi16 w rozstawie 20x20.

Betonowanie w I-ej fazie:

Wzmocnienie fundamentów

przyczółków i murów oporowych

Betonowanie w II-ej fazie:

Płyta pomostowa

Legenda:
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Przekrój poprzeczny A-A

skala 1 : 100
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