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Egﬁe ser Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy .

EoTEGHNIKA \wodociggu i kanalizacji sanitarnej na w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

1. WSTEP

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz ocena geotechniczna podioza badanego terenu pod planowana inwestycjg — budowe sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.

2. ZAKRES I PRZEBIEG PRAC

W terenie wytyczono 8 punktow rozpoznawczych przy uzyciu urzgdzenia GNSS RTK

i naniesiono je na map¢ dokumentacyjng.

W dniu 03.04.2024 odwiercono 8 otwordw rozpoznawczych systemem recznym oraz przy
uzyciu wbijanych probnikow okienkowych typu RKS do glebokosci 3,5-6,0 m p.p.t. W czasie
przewiercania warstw dokonano makroskopowej oceny podstawowych cech gruntu, takich
jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan. Po wykonaniu niezb¢dnych pomiaréw 1 obserwacji,
otwory rozpoznawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem, z zachowaniem przyblizonej

kolejnosci do naturalnego wystepowania warstw.

Zakres prac w tym ilos¢, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych zostata ustalona

przez projektanta,

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Teren prac znajduje si¢ w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba. Powierzchnia rozpatrywanego
terenu jest zroznicowana pod wzgledem hipsometrycznym, o rzednych niwelacyjnych
oscylujgcych w zakresie ok. 247-292 m n.p.m. PoloZenie inwestycji zobrazowano na
dolaczonej mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1).

Pod wzgledem geologicznym teren badan nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego
w  brzeznej czgsci tzw. zatoki rzeszowskiej. Pod wzglgdem geograficznym,
wg J. Kondrackiego badany teren zaliczony jest do makroregionu fizycznogeograficznego

Kotliny Sanodmierskiej i mezoregionu Podgdrza Rzeszowskiego.
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P Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy
:: gsen"r’ ser str. 3

geHNIka wodociggu i kanalizacji sanitarnej na w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Do glebokosci rozpoznania tj. maks. 6,0 m p.p.t. podloze omawianego terenu buduja
czwartorzgdowe osady pochodzenia eoliczno-deluwialnego. Sg to generalnie grunty spoiste
wyksztalcone w postaci pylow lessopodobnych, glin, glin pylastych i glin

z wktadkami piaskow.

Wierzchnig warstweg stanowi warstwa humusu i lokalnie nasypow niekontrolowanych

0 migzszosci ok. 0,2-0,5m

Wg danych archiwalnych pod warstwg czwartorzedowa na glebokosci przypuszczalnie
okoto 20 - 30 metrow p.p.t. zalegaja znacznej migzszosci trzeciorzedowe, miocenskie
transgresywne osady morskie w postaci generalnie itéw i1 piaskow. Warstw tych nie

osiggnigto w trakcie wiercenia.

Kolejnosé i migzszos¢ wystgpujacych warstw zobrazowano na profilach i przekrojach

geotechnicznych (zataczniki nr 4 i nr 5).

5. WARUNKI WODNE

W trakcie przeprowadzania prac wiertniczych, tj. w dniu 03.04.2024r. na omawianym
terenie, do badanej gl¢bokodei tj. 3,5-6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych ani sgczen, za wyjatkiem otworu G6 gdzie stwierdzono drobne saczenie na
glebokosci 1,5m p.p.t. Jest to sgczenie wod o charakterze wsigkowym pochodzgcym z
infiltracji wéd opadowych w podloze gruntowe i w zaleznosci od opadéw moze zanikac lub
pojawia¢ si¢ na innej glgbokosci. W pozostalych punktach w zaleznoéci od opaddow
atmosferycznych i wiosennych roztopéw okresowo w gruncie mogg pojawiac si¢ sgczenia

wod wsigkowych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych dla ktérych ustalono orientacyjnie parametry
geotechniczne w oparciu o norm¢ PN-81/B-03020. Grunty spoiste zakwalifikowano do grupy
C — jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Charakterystyczne warto$ci parametrow
geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono na podstawie badan makroskopowych.

Jako cechg wyrdzniajgcg dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznoscei — IL™.
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o Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy
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wodociagu i kanalizacji sanitarnej na w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba i

Wrydzielone warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna Ia - gliny (G) i pyly (IT) w stanie twardoplastycznym na

pograniczu polzwartego, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci przyjetej jako

$rednio IL™W= 0,05.

- Warstwa geotechniczna Ib - pyly (IT) i gliny pylaste (Gr) w stanie twardoplastycznym,

o charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznosci przyjetej jako $rednio IL™= 0,2.

- Warstwa geotechniczna Ic - pyly (IT) i gliny pylaste (Gr) w stanie plastycznym,

o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci przyjetej jako §rednio IL™W= 0,3.

- Warstwa geotechniczna Id - pyly (II) i gliny pylaste (Grn) w stanie plastycznym (blisko

mickkoplastycznego) o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci przyjetej jako

srednio IL™= 0,45.

- Warstwa geotechniczna Il — piaski drobne (Pd) o przyjetym stanie sredniozageszczonym,

o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosei przyjetej jako okoto IL™W= 0,5.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw zestawiono na zatgczniku nr 3.

7. WNIOSKI

L

Wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych, dla ktérych ustalono orientacyjne
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych.

Podloze gruntowe do zbadanej glebokosci tj. 3,5-6,0 m p.p.t. budujg generalnie grunty
spoiste w stanie od polzwartego do plastycznego/migkkoplastycznego, wyksztalcone
w postaci pytow lessopodobnych, glin i glin pylastych, lokalnie z wkiadkami
piaszczystymi.

W trakcie przeprowadzania prac wiertniczych, tj. w dniu 03.04.2024r. na omawianym
terenie, do badanej glebokoscei tj. 3,5-6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych ani sgczen, za wyjatkiem otworu G6 gdzie stwierdzono drobne sgczenie
na glebokosci 1,5m p.p.t. Jest to saczenie wod o charakterze wsigkowym
pochodzacym z infiltracji wod opadowych w podloze gruntowe i w zaleznosci od
opadéw moze zanikaé lub pojawiac sie na innej glgbokosci. W pozostatych punktach
w zaleznosci od opadow atmosferycznych i wiosennych roztopow okresowo w

gruncie mogg pojawiac si¢ saczenia wod wsigkowych.
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P Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy
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EeHNIKA \wodociggu i kanalizacji sanitarnej na w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

4. Grunty spoiste pod wplywem zawilgocenia mogg ulec uplastycznieniu, w zwigzku
z czym podczas prowadzenia robot ziemnych nie nalezy dopusci¢ do zawilgocenia
i zalania wykopow.

5. Wystepujace w podiozu grunty pod wplywem wibracji (np. od sprzetu budowlnego,
zageszezarek), zwlaszeza przy udziale wilgoci mogg latwo ulegaé¢ rozluznieniu
i uplastycznieniu.

6. Przypowierzchniowa warstwa humusu lub nasypu nie powinna stanowi¢ podloza

budowlanego.

kwiecien 2024




PROJEKT
Sie¢ wodociggowa i
544/4, 54512, 545/1,
649/5, 649/6, 649/7,

649/16, 649/17, 649/
obr. 227 w Rzeszowi
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0BJASNIENIA

Miejsce wiercenia wraz z numerem

GEOSERV Maciej Szymanski
E geq;grv Azaliowa 29 tel.: 792 619 235
BEQTECHNIKA 35604 Rzeszéw kontakt@geoserv.rzeszow.pl

Siet wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracowat: mgr inz. Maciej Szymanski Zatacznik nr:

Data:
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[ ] GEOTECHNIKA

Objas$niania symboli i znakow
Symbole wg PN-86/B-02480, PN-EN ISO 14688

Zat. nr 2

OZNACZENIA GRUNTOW WG PN-86/B-02480

OZNACZENIA GRUNTOW WG PN-EN ISO 14688

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H humus 2% <Iym< 5%
Nm namul 5% <Iom< 30%
T torf 30% <Iom

GRUNTY RODZIME MINERALNE

KW zwietrzelina

KWg  zwietrzelina gliniasta

KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty

BO . ORI s e
7 Zwir

gog ;:;[raflllﬁ - gruboziarniste
Pog pospotka gliniasta

P piasek gruby 0
Ps piasek éredni drobnoziarniste
Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty niespoiste

Pg piasek gliniasty
IIp py! piaszczysty

I py.l ; drobnoziarniste
Gp glina piaszczysta

G glina .

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwigzt

Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwigzta

Ip il piaszezysty

I it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
+ domieszki

GRUNTY NASYPOWE
Fi nasyp budowlany
Mg nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or grunty organiczne
Hu humus
Pt torf

GRUNTY RODZIME MINERALNE

LBo duze glazy Baidio

Bo glazy

Co kamienie gruboziarniste
Gr T Tawir T

CGr zwir gruby
MGr  zwir $redni
FGr zwir drobny
Sa piasek

CSa piasek gruby
MSa piasek $redni
FSa piasek drobny

gruboziarniste

CSi pyl gruby
MSi pyt sredni
FSi py! drobny
Cl it

drobnoziarniste

I przewarstwienia (wkladki)
/ na pograniczu
() okres$lenia uzupelniajace
INNE OZNACZENIA
I stopiei plastycznosci
Ip stopien zaggszczenia

1 numer otworu

rzedna terenu (m. n. p. m.)

123,4
numer warstwy geotechnicznej

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

% sgczenie wody

OZNACZENIA WILGOTNOCI GRUNTU

su suchy

mw mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTU

W zwarty

pzw polzwarty

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny

mpl migkkoplastyczny
pl plynny

OZNACZENIA STOPNIA ZAGESZCZENIA

In luzny

SZg $redniozaggszczony
7g 7ageszczony

bzg bardzozaggsz
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

=~ JeQsel GEOTECHNICZNEGO

ECHNIKA

Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

Zat. nr4.1
Skala: 150

Data wiercenia: 03.04.2024

Otwor nr G1 Rzedna otworu: 247,6 m n. p. m.
8 & © 2 8 18] . = g
SE&> %  Profi 5 = 2 E ]
E o § S litologiczny Frzelot Opis litologiczny oF § 2 2 £ % S
QO 2 [=} ZI <t g) - _, a O
O R = AT = 8 E
mp.p.t] @ [m] ] _ 7 @ 2 @ 5
1 2 3 4 5 B 6 7 8 9 10 11
a H 0,0-0,4 Humus, ciemnobrgzowy Hu w - - -
1 | GmM | 0,4-1,4 Glina pylasta na pograniczu pylu, szaro-brgzowa clSi w tpl  1,=0,2 Ib
'8‘ {
i N
§ |£ - B 1 N
=1 @
(%] |
)g E 5 ] G/ , 1,4-2,2 Glina pylasta na pograniczu pylu, szaro-brgzowa clSi w pl I,=0,3 Ic
& B B I |
n | 2227 Pyl szaro-brazowy Si w pl  1,=045 Id
— 20 0 | === e i
3 |
n/Gm | 2,7-3,5 Pyl na pograniczu gliny pylastej, szaro-bragzowy Si w pl ,=0,3 lc
5
6
7
8
9

10
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ECHNIKA

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

Zal. nr4.2
Skala: 150

ebokosé
zwierciadta |
wody

3 Gt

[mp.p.t]

Otwor suchy

N | Stratygrafia

Czwartorzed

Otwor nr G2
Profil o )
litologiczny  Frzelot Opis litologiczny
im m
3 4 5 6
H 0,0-0,4 Humus, ciemnobrazowy

niGm 0,4-0,7 Pyt na pograniczu gliny pylastej, jasnobrgzowy

1 | MG .‘ 0,?-'—-1‘0 .Pyl na pograniczué}liny pylastej, jasnobrazowy

i

i \

2 |
m |

10

. M/Gm ‘ 1,0-1,4 Pyt na pograniczu gliny pylastej, jasnobrgzowy
|

1,4-2,7 Pyt jasnobrazowy

n | 2,7-3,5 Pyl, jasnobrgzowy

Data wiercenia: 03.04.2024
Rzedna otworu: 251,7 m n. p. m.

Symbol gruntu
I~ 'wg PN-EN ISO

s
=

Si
Si

Si

Si

Si

14688

s o Wilgotnosé

«© Stan gruntu

]

tpl
pl

pl

tpl

@
]
©
o |28
= @
=g
@
. o
10 11
'L=0,2 Ib
I,=0,3 le
=045 Id
I,=0,3 lc
I,=0,2 Ib




~geosery ARTADOKUMENTACYJNA OTWORU  Zahnr4.3
il GEOTECHNICZNEGO Sials: 1.5

Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizaciji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

Data wiercenia: 03.04.2024

OtWOf nr G3 Rzedna otworu: 259,3 m n. p. m.
‘8 g (1] : 2 8 O = g
0B - = Profi 5 = 2 € (oY)
= .0 © rofil o . 2 = o
S %E 5 litologiczny Frzelot Opis litologiczny E’UZ.J% % 2 £ 2 =
o= P Q=< o c = @9
6f 2 EaT £ 8 =3
mp.p.t] @ [m] [m] B B | &2 @ 3
1 2|3 4 5 B 7 8 9 10 11
H 0,0-0,4 Humus, brgzowy Hu w z " "
Grr 0,4-0,8 Glina pylasta, jasnobrazowa clSi w tpl I,=0,2 b
s i .
=)
- fg n/Gm | 0,8-1,7 Pyt na pograniczu gliny pylastej, szaro-brgzowy Si w pl I,=0,3 Ic
5 =1
3 @
7] E ] _ 4 | | |
-‘g O 5 B n  1,7-2,0  Pyt, jasnoszaro-brgzowy Si w tpl ,=0,2 Ib
o | ! 1 2,0-2,3 Pyi, szaro-brgzowy Si w pl I, =0,45 Id
r 2,3-2,7 Pyl szaro-bragzowy Si w pl 1,=0,3 lc
3 - ] : 2,7-3,0 Pyl, szaro-brgzowy Si w tpl =02 b
‘ [ o on o ; =
; Pyt na pograniczu gliny pylastej, . o
| NIGm : 3,0-3,5 jasnoszaro-brazowy Si w pl [ =0,3 Ic
4-
5 —
6
7

10
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Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

Zat. nr4.4
Skala: 150

febokosé
zwierciadta
wody

3G

mp.p.t]

-

Otwér suchy

Czwartorzed

rn  Stratygrafia

Otwor nr G4

Profil
litologiczny = Przelot
[m] [m]

3 4 5
H 0003
nGm 0,307
1 n 0,7-1,2
no 1222
2 lE
MG | 2.2-25

1
2 n | 2,5-3,5

1 @n | 3538
4 Gm 3840
5
5 2
7
8
9

10

Opis litologiczny

Humus, brgzowy

Pyt na pograniczu gliny pylastej, jasnobrazowy

Pyt, jasnobrgzowy

Pyl, jasnobrazowy

;| Pyt na pogr. gliny pylastej, jasnoszaro-bragzowy

Pyt, jasnobrgzowo-szary

Glina pylasta, jasnobrazowo-szara

Glina pylasta, bazg\ivgi-szara

'Symbal gruntu
~ wg PN-EN ISO

Data wiercenia: 03.04.2024
Rzedna otworu: 264,2 m n. p. m.
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pl  1,=045 Id
pl =03 Ic

ol =02 b

pl ,=0,3 Ic
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~geosery KARTADOKUMENTACYINA OTWORU Zal. nr 4.5
S GEOTECHNICZNEGO Sials: 4.5

Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

Data wiercenia: 03.04.2024

OtWOf nr G5 Rzedna otworu: 270,0 m n. p. m.
? % @ *g 8 Q2 = &
28> % Profi S 5o & E g 9
258 5 litologiczny Przelot Opis litologiczny 558 £ 2 £ E2E
£ £ Sz & = = ]
LR 28T 2 | 8 T 2¢
mp.p.t] @ [m] ] &2 @ g,
1 23| 4 | 5 6 7 8 9 0 11
H 0,0-0,4 Humus, ciemnoszaro-brgzowy Hu w - - -
m 0,4-0,8 Pyt jasnoszaro-brgzowy Si w/mw tpl [=0,2 Ib
1 n | 0811 Pyt jasnobrazowy R si w pl =045 Id
2| | B : - .
> 5 i
= (o]
s & |
W
Jg (_E; 2 n | 1,1-2,5 Pyl jasnobrgzowy Si W pl  1,=0,3 Ic
O 2.
M | 2,5-3,0 Pyl jasnobrazowy Si w pl  1,=045 Id
3 = i - - - |
M 3,0-35 Pyl jasnobrazowy si w o pl 1203 Ic
4
5
6
7
8 -
9

10




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

=geQser GEOTECHNICZNEGO

EOTECHNIKA

Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

Zat. nr 4.6
Skala: 150

OtWOI’ nr G6 Rzedna otworu: 277,6 m n. p. m.
92 @ *E 8 0 3 g
o> & Profil 5= @ = o N
X = © T " = L
9 g‘é’ 5 litologiczny Przelot Opis litologiczny _mﬁ% % 2 = %E
o2 Z 82¥%| o© & = 83
G E ECT = g =5
mp.p.t] @ [m] (m] 3 g @ S
1 2 3| 5 6 7 8 9 10 11
H 0,0-0,4 Humus, ciemnobrazowy Hu w - - -
. M/Gm | 0,4-1,0 Pyina pograniczu gliny pylastej, szaro-brgzowy Si w pl I,=0,3 Ic
1 i) e - _ z L
- ‘
fhj' Gm/N | 1,0-1,5 Glina pylasta na pograniczu pylu, szaro-brgzowa clSi w pl =045 Id
v 2 1 . . .
1,5 %
S |5 3 r 1,5-2,1 Pyl, szaro-brgzowy Si w pl I,=0,3 Ic
G 2,1-3,4 Glina pylasta, zéito-brgzowa clSi w tpl  I=0,2 Ib
§ -
mn 3,4-4,0 Pyl, zblto-brazowy Si wmw tpl 1,=0,056 la
4 18 o - -~ . -~ e
1 m 4,0-5,0 Pyl zolto-brazowy Si w tol  =0,2 Ib
5 = R - . | | o
‘ . Glina z przewarstwieniami piasku $redniego z saclSi - :
0 PS+Z_ 5.0-54 domieszka zwiru, Z6lto-brazowa ~ grmsa wimw  tpl I,_~D,05. 12
“ Pd | 5,4-6,0 Piasek drobny, z6tto-szary FSa mww szgd Ip=05 1l
-~ 6 - = . - -~
.
8
9

10

Data wiercenia: 03.04.2024




~geosery ARTADOKUMENTACYJNA OTWORU  Zat.nr4.7
o T RGN GEOTECHNICZNEGO Skale: 4.5

Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba
Data wiercenia: 03.04.2024

Otwor nr G7 Rzedna otworu: 291,6 mn. p. m.
22 o 23 . 2
‘a E > &= Profil E= :8 = o N
2.0 ] rofi o ; 2 = 2
9 %‘é o litologiczny Przelot Opis litologiczny E’E § fs:: g, :‘_:‘ % €
53 %. S>3 8) c = G 8
mp.p.t] © [m [m] &2 @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nN 0,0-0,3 Nasyp niekontrolowany (H+gruz), ciemnobrgzowy Mg w - - -
~ H  03-0,5 Humus, szaro-brazowy ) Hu w - = -
T n/Gm  0,5-1,6 Pytna pograniczu gliny pylastej, szaro-brgzowy Si w tpl I =0,2 b
N
£ 2
3 ] S| , - ;-
I
'g 2 2 n/Gm | 1,6-2,2 Pyl na pograniczu gliny pylastej, szaro-brgzowy Si w pl =0,3 lc
O o 1] — — = ==
G/l | 2,2-2,7 Glina pylasta na pograniczu pytu, z6ito-brgzowa clSi w pl =045 Id
3 7 .
n | 2,7-3,5 Pyl zolto-brgzowy Si w tpl =02 Ib
4 7
5
6
7
8
9

10




~geoser KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU  Zat. nr4.8
—~ DT I GEOTECHNICZNEGO Skala: 4.y

Temat: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

Data wiercenia: 03.04.2024

OtWOf nr G8 Rzedna otworu: 292,1 m n. p. m.
9 @ & 20 ‘ @©
S8z %  Profi o 52, 8 £ o §
2 g g @ litologiczny Przelot Opis litologiczny EJUIJ @ % =4 :.? %E
_9_}.% - _8 - < k=) c = 0] 8
L) & : EaT = o =%
mp.p.t] @ [m] [m] | & 2 @ g
1 2 3 4 5 ) 6 7 8 9 10 11
H 0,0-0,2 Humus, hragzowy Hu w - - -
| Gm/N | 0,2-1,0 Glina pylasta na pograniczu pytu, brazowa clSi w tpl [,=0,2 Ib
1. - _ o . |
el
&)‘ }
Z é Gm/M | 1,0-1,8 Glina pylasta na pograniczu pylu, brgzowa clSi w pl =03 I
2 |5
] ) _ . Pyl na pograniczu gliny pylastej, = T
2 % =
g nigm 1,8-2,1 jasnobrazowo-szary i ow pl  1=045 Id
i | Pyt na pograniczu gliny pylastej, - =
(el Sus| 2,130 jasnobrazowo-szary Si w pl 103 | e
3 =il o . , | I
| Glina pylasta na pograniczu pytu, ; -
- Gm/n | 3,0-3,5 jasnoszaro-brazowa clSi w tpl =02 b
-
5
6
7
8
=

10




— T\ — I ‘\.\
~
)
\
\
~
LS
LG
" 545/2
~
~
\"\
.
A
N
~
~
L%
~
~
-
~
‘\\ Rl
~
\\
N
b,
~
\-
-
N
542
_';\\. 542/4
N
Ly
Ry
»
AN
\
=
NS
=
=
\\
~
541/
' i
|
|
; ;
| I

Mapa do celow projektowych
Skala mapy: 1:500
Nazwa miejscowosci: Rzeszow
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 — m. Rzeszow
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 227 Rzeszéw — Bzianka
Oznaczenie kancelaryjne 2gtoszenia pracy geodezyjnej: GE-0.6641.869.2023
Uklad wspdlrzednych plaskich prostokqtnych: 2000 strefa 7
Ukfad wysokosci: PL-EVRF-2007-NH
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang
Informacja o sfuzebnosciach gruntowych: nie badano sluzebnosci
Opracowal Bogustaw Rodor, dnia 2023-03-11
et (A Gronmauri
mgr inz. Boguyshkeohcs
Nr upn;}él:“"_gus'ﬂf
38-20gAd nowiL 52

35-213 Rzeszow
ul. por. H. Pisarka 31
511-266-455, sparrow201 7@wp.pl 12463
5170318904, REGON. 367718865 tel, 694 5134
i k0 Oraz numer up
Kirownika prac geadezyjaych

nazwa wykonavacy prac geodezyjnych

Arkusz: 7.125.28.25.2.1, 28.25.2.2, 28.25.2.3,
28.25.2.4, 28.25.4.2, 29.21.3.1, 28.25.4.4, 25.21.3.3

, UUJ, AU A S ¥ J., UULS'UW'\J‘U, A A P )

64915, 649/6: 649/7: 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 64¢
649/16, 649/17,649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/

obr. 227 w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba
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GEOSERYV Maciej Szymanski
IV Azaliowa 29 fel.: 792 619 235
kontakt@geoserv.rzeszow.pl
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~gEEDTE’EHNIKA
35-604 Rzeszow
Siet wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
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‘ Miejsce wiercenia wraz z numerem

Obiekf
w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba
Tytut: MAPA DOKUMENTACY JNA
Opracowat: mgr inz. Maciej Szymanski Zatacznik nr:
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