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i PODKARPACKA OKREGOWA
S IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
j;{ 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow. 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0003/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpozn.zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
[T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartlomiej Basiak

magister inzynier
( kierunek studiow - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 13 lutego 1985 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0130/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww., ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB - /é

mgr inz. Andrzej Mamczur

inz. Stanistaw Do|¢gowski.....f‘

inz. Andrzej Tarczyﬁski.....‘ ..... “,;




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Bartlomiej Basiak

[. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt § oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

II.

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci. objgtej
niniejszymi uprawnieniami.
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@ POLSKA

INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W4E-WBV-W2Q *

Pani Ewa Pawlus o humerze ewidencyjnym PDK/IS/0499/02
adres zamieszkania Waniliowa 26, 35-232 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.




INZYNIEROW

BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X9Z-67D-HIC *

Pan Barttomiej Basiak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0142/15

adres zamieszkania ul. Podwistocze 388/ 108, 35-309 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronte Polskle] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownlctwa,




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2351 z 2021 r. z pdzn. zmianami),
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia pod nazwa:
Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowg,
zbiornikiem i policznikowg instalacjq elektryczng, oraz budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/3, 4 /4
545/2, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660 obr. 227 w Rzeszowie przy ul. g, 92//ng
Sw. Jakuba — etap I, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Ewa Pawlus |.—>
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:
UAN/I11/7342/60/93

Sprawdzajgcy branza sanitarna:
mgr inz. Bartlomiej Basiak
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:
PDK/0130/PWOS/15 Pl k—\,B

Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Krzysztof Glgb
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:

PDK/0165/PWOE/05
Gt



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej — ETAP I, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:
»Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompownig kontenerowg i zbiornikiem,
budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach
nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/%, 545/2, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660
obr. 227 w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba,
Trasg projektowanego uzbrojenia zaprojektowano zgodnie z:
- warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez MPWiK w Rzeszowie, znak
TT401/2430/2022 z dnia 13.10.2022;
- decyzjg Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znak AP-P.6733.18.26.2022.BS, z dnia 25.01.2023r.,
- decyzjg Prezydenta Miasta Rzeszowa, znak TU.416.485.2022.DM z dnia 20.10.2022, w
sprawie warunkéw wejscia w droge

- opiniag OUDP nr GE-K.6630.152.2023 z dnia 05.05.2023r.
- obowigzujgcymi normami i wytycznymi do projektowania.

Przebieg projektowanych sieci pokazano na mapie do celow projektowych w skali 1:500,
w czedcei rysunkowej projektu zagospodarowania terenu (rys.1 — 3).

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej PE 125 na odcinku W1 — W35,
o dlugosci 564,80 m, oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 na
odcinku S1 — S14, o dlugosdci 491,0 m. Na sieci wodociggowej projektuje sie trzy zawory
odpowietrzajace, a na sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie 14 studni rewizyjnych.

Dodatkowo opracowanie obejmuje projekt budowy kontenerowej przepompowni oraz
zbiornika dla sieci wodociagowe;j.

Przewidywana ilo$¢ wody oraz wytwarzanych $ciekow:

- ilo§¢ mieszkanhicow- 56
- $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qae=13,6 m/d
- éredni dobowy odplyw Sciekéw Que=13,6 m/d

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czeéei Rzeszowa, w dzielnicy Bzianka.

Rozpatrywany obszar, przez ktéry przebiegaja projektowane sieci, to dzialki prywatne
niezabudowane oraz z projektowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren w
okolicy jest uzbrojony — sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Miejsce wlaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej oraz projektuje si¢ na dzialce nr
647/4, natomiast wlaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 543/3 obr.
227. Proponowane trasy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej to najkorzystniejsza
mozliwos¢ lokalizacji sieci na tym terenie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu, na
ktéorym bedzie realizowana, ani jego trwatego wykupu. Na potrzeby inwestycji, na czas
budowy, zostanie czasowo zajety pas terenu o szerokosei od 1,5 — 6,0 m.

Trasa przebiegu projektowanych sieci nie przebiega przez tereny zadrzewione czy
zakrzaczone, dlatego tez zadna roélinno$¢ nie zostanie zniszczona podczas realizacji
inwestycji.

745§
2%. 0% 23
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3.1 Sie¢ wodociggowa

Wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego wodociggu dn 125 mm zaprojektowano na
dziatce nr 647/4 obr, 227.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego SDR
17 PE HD 100RC PN10 o rednicy 125x7,4 mm, zgrzewanych doczolowo.

Na rurociggu projektuje si¢ armature¢ kolnierzowa z zeliwa.

Glebokos¢ utozenia projektowanej sieci wynika z konieczno$ci zachowania minimalnego
przykrycia oraz z uksztattowania terenu. Srednia glgboko$é wynosi okolo 1,4 m.

3.2. Zbiornik wyréwnawezy z pompownig

Na terenie dziatki 545/4 obr. 227 zaprojektowano wodociggowy zbiornik wyréwnawezy o
pojemnodci 40 m® wraz z kontenerows pompownig wody, majgce na celu podniesienie
ciénienia na obszarze w rejonie ul. Sw. Jakuba.

Kontener techniczny, w ktérym zlokalizowany bedzie zestaw pompowy ma wymiary:
Lz=4800 mm, 8z=2500 mm, Hz=2660 mm (Hw=2500mm).

Zbiornik zostat zaprojektowany z dwuplaszczowej rury PEHD dn 2500mm o dtugosci

8,5m. W zbiorniku zostanie zamontowany komin wlazowy PE100 dn 1200mm i obsypany
umocniony nasypem,

3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie biegla réwnolegle do odcinka
projektowanego wodociggu. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nastgpi na dziatce
nr 543/3 obr, 227do istniejgeej studzienki kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, zostanie wykonana z rur PVC 200x5,9, Zaprojektowano
rewizyjne studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm z tworzywa sztucznego betonows, oraz
betonowe o $rednicy 1200 mm. Glgbokosé ulozenia projektowanej sieci wynika z
koniecznoéci zachowania minimalnego przykrycia oraz z uksztaltowania terenu. Minimalna
glebokos¢ projektowane;j sieci to 1,4 m.

4. Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania obiektu

Art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2351 z
2022 r. z p6zn. zmianami) okresla, Ze obszar oddzialywania obicktu to teren, ktéry wyznacza
si¢ w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Ograniczenia te wynikaja w szczeg6lnodci z przepisoéw ujetych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1065 - tekst jednolity).

W tym przypadku obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylgcznie dzialki na ktérych
zostal on zaprojektowany, czyli dziatki nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 5455, 545/2,
554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660 obr. 227 w Rzeszowie przy ul, Sw. Jakuba, bedace
wlasnoscig inwestora i 0sob prywatnych. Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej nie maja wplywu na $rodowisko ani na dzialki sgsiednie.

S. Informacje o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz jego ochronie wynikajgcej
z ustalen planu zagospodarowania.
Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny podlegajace przepisom
wynikajacym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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28 0K 23



6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu obszaru na ktorym obowigzujg przepisy
prawa gorniczego.

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej majg na celu uzbrojenie
terenu dla przysztych mozliwych inwestycji w tym rejonie.

Tras¢ rurociggu zaprojektowano zachowujgc wymagane odlegtos$ci od budynkéw i
obiektéw budowlanych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i wymaganiami. Zielen
wysoka nie wystepuje na trasie projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na §rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzania raportu
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 1839), w zwigzku z czym nie wymaga
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko zgodnie z ustawg - Prawo
ochrony $rodowiska.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie spowoduje wprowadzania do $rodowiska
jakichkolwiek substancji czy energii i nie pogorszy warunkow $rodowiska naturalnego.

Ze wzgledu na zasigg i skale inwestycji oraz jej docelows funkcje, nie wystapi
mozliwo$¢ kumulowania si¢ oddziatywan, beda one mialy zasieg lokalny (bez ryzyka
oddzialywan transgranicznych), matoznaczacy i odwracalny. Nie bedzie malo miejsca
negatywne oddzialywanie na srodowisko i tereny sgsiednie, przedsiewziecie zachowa zasade
zrownowazonego rozwoju miast chronige $rodowisko. Dodatkowo, oddzialywanie podczas
realizacji inwestycji bedzie minimalizowane przez jej krotki czas.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenach wodno-blotnych, obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat,
oraz innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000,
a takze na obszarach majgcych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Wykorzystanie zasobow  naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie innych
ucigzliwo$ci czy wystgpienie powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

mgr inz, Ewa Pawlus
nr upr. UAN/III/7342/6(¥K



OPIS DO POLICZNIKOWEJ, DOZIEMNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Branza Elektryczna

Projektowana kable policznikowe i sterownicze w ramach zadania: Sieé
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 674/4, 544/1, 544/3, 544/4,
545/2, 545/3, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, T Y/‘r =
649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 649/15, 649/16, [
649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25, obreb 227,
gm. Rzeszoéw Miasto.

Inwestor: Staby Bogustaw, zam. ul. Niemena 14, 35-111 Rzeszow.

Zg.@ Zdy

1. Podstawa opracowania.

—zlecenie Inwestora,

—-aktualne rzuty architektoniczne,
—aktualna mapa do celéw projektowych,
—-o0bowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

—instalacje elektryczne wewngtrzne w obiekcie,

—policznikowy kabel (ozn. e1) typu YKY 5x16mm?, (od szafy 1P do rozdz. glownej
w kontenerowej pompowni wody),

—policznikowe kable (ozn. e2) sterownicze, (od rozdz. gléwnej w kontenerowej
pompowni wody do proj. terenowego zbiornika wyréwnawczego DN2500mm
PEHD oraz kable do anteny na maszcie antenowym ozn. ma),

3. Rozwigzania techniczne.

Inwestor uzyskal zapewnienie z PGE w wysokosci 17kW mocy
przylaczeniowej z sieci energetyki (zalozono, ze przylgczenie nastgpi linig kablows
poprzez ,,wcigcie” w istn. kabel sieci nN zlokalizowany na dzialce w poblizu
kontenerowej pompowni wody.

Projektant projektuje jedynie miejsce usytuowania zigcza i szafy pomiarowej
oraz okresla rodzaj przylacza— kablowy. Pozostalg cze$é¢ projektu przylgcza
elektroenergetycznego — ewentualnej przebudowy lub rozbudowy sieci nN oraz
fizyczne wykonanie zasilania do zlacza ZK-1 + 1P w uzgodnionym miejscu w linii
ogrodzenia posesji Inwestora — wykona Wykonawca (firma wybrana przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow w przetargu) wlasnym staraniem i srodkami,

Skrzyni¢ zlgczowo-pomiarowg ZK-1+1P (IT klasa ochronnosci, 1P44) nalezy
zabudowaé w linii ogrodzenia dzialki. Skrzynia powinny by¢ wyposazona w tablice
ostrzegawczg ischemat elektryczny (na wewn. stronie drzwi). Nalezy zastosowaé
skrzynie zlaczowo-pomiarowe z tworzywa termoutwardzalnego pokryte powloka
zabezpieczajaca je przed promieniowaniem UV.

W skezyni 1P nalezy zamontowaé zabezpieczenie przedlicznikowe S 3faz.
C 32A oraz trojfazowy licznik energii elektrycznej- pomiar bezposredni. Kable nalezy
wprowadzi¢ do zlgcza pomiarowego w rurze ochronne;j.




4. Zasilanie policznikowe kontenerowej pompowni wody.

Zasilanie kontenerowej pompowni wody nalezy poprowadzi¢ kablem (ozn. el)
typu YKY 5x16mm?, dlugodci wrysowanej na planie PZT. Bedzie on prowadzony (od
szafy 1P do rozdzielni gtéwnej kontenerowej pompowni wody) czesciowo w ziemi
a w poblizu pompowni wrurze DVR ¢50. Kabel uktadaé linig falistg w wykopie
o glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku i takg samg warstwa nalezy przysypac
kabel a nastepnie przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosei 15¢m, przykry¢ folig
koloru niebieskiego izasypaé ziemi¢ ubijajac ja warstwami. Wyjécie ze zlgcza do
ziemi oraz wejscie kablem do rozdzielni pompowni wykonaé¢ w rurze karbowanej, ¢50
koloru niebieskiego dhug. ok. 1m kazde. Przy zlaczu nalezy pozostawi¢ zapas kabla
nie mniej niz 2m.

Skrzyzowania kabla wykonaé¢ w rurach ochronnych karbowanych (ilos¢ i rodzaj
opisano na planie linii kablowej). Miejsce wprowadzenia kabla do oston otaczajgcych
powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Kable nalezy ukladaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Jednakze wskazane wyposazenie zestawu ZK-1+1P ma jedynie charakter
propozycji — konicowego doboru wyposazenia i wymiaréw zlacza iszafy dokona
projektant PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszoéw w oddzielnym opracowaniu.

Zadaniem_ Podmiotu Przylgczanego pozostaje wykonanie wyprowadzenia na
zewngtrz_obiektu w_ustalone _miejsce na_dzialce linii WLZ-t typu YKY 5x16mm’
zasilajgee] glowng tablice kontenerowej pompowni wody.

5. Kable sterownicze do proj. terenowego zbiornika wyréwnawczego i anteny.

Pomiedzy rozdzielnicg kontenerowej pompowni wody a szafg sterowniczg przy
proj. zbiorniku terenowym wyréwnawczym DN 2500mm PEHD nalezy ulozy¢ kable
sterownicze ozn. e2, zapewniajace kontrole poziomdw i umozliwiajgce odpowiednie
reagowanie na zmiany stanu wody w zbiorniku. To samo dotyczy si¢ polaczenia
pomiedzy rozdzielnica kontenerowej pompowni wody a proj. anteng na maszcie
antenowym na PZT ozn. ,,ma”. Pomigdzy nimi tez nalezy ulozy¢ kabel antenowy
teletechniczny ozn. e2, zapewniajacy komunikacj¢ dla pompowni, jej sterowanie
i kontrole zdalng stanu jej pracy. Rodzaje i typy kabli oraz ich ilosci ustali¢ na etapie
wykonawstwa po wyborze urzgdzen, okre$leniu potrzeb i wymagan dla okablowania.

Kable w kierunku zbiornika oraz anteny nalezy ukladaé¢ linig falista na dnie
wykopu na 10cm warstwie piasku i takg samg warstwg nalezy przysypaé kabel
a nastgpnie przykryé warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm i przykryc folig
koloru niebieskiego i wykop zasypa¢ ziemig ubijajac jg warstwami. Glgbokosc
utozenia danego kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Przy pompowni nalezy
wykonaé zapas kazdego kabla o dlugoéci okoto 2,0mb. Proj. kable utozy¢ w jednej lub
kilku rurach karbowanych, ¢50, niebieskich na calej trasie (zblizenie do rury wody).
Miejsce wprowadzenia kabli do oslon otaczajgcych powinny byé odpowiednio
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 |, FElektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.



6. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania
grupy norm PN-IEC 60364.6.

7. Uwagi konicowe.

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz sztuka budowlana pod nadzorem osoby upowaznionej.

Zasilanie przedlicznikowe (po stronie sieci PGE) do zestawu ZLP bedzie
stanowito odrgbne opracowanie projektowe.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Glgb W ........

upr. bud. PDK/0165/PWOE/05
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej na dzietkach nr 674/4, 544/ 1,1 544/3, |
544/4. 54512, 54513, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, 649/2, 649/3, 649/4, 5511 L ot
79 0¢.2% NiP: 517002193

649/5, 649/6, 64917, 649/8, 64919, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 649/15, =
649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22, 649/23, 649/24, 649/25

obr. 227 w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba . — S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. NIEMENA 14, 35-111 RZESZOW

ADRES INWESTYC: DZIALKINR 67474, 54411, S4473, 54414, 4372, 545.5 554, 669, 664/1,
| 661, 6505, 64971, 660, 64972, 64913, 64914, 64915, 64916, 64917, 64918, 64915, 649/10, G491, 4S/I2, SS
1 , 64013, 649114, 649/15, GAD/16, 649117, 64918, 649719, 649720, 649121, 649122, 649123, 645724, 649125
[ 0BR. 227 W RZESZOWIE PRZY UL. SW. JAKUBA
! | TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[ : STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
| PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

BRANZA SANITARNA:

MGR INZ. EWA PAWLUS UAN/INT342/60/93 { [\/k/\
| SPRAWDZAJACY: :
| WD (A - PREOUES | DY mﬁfﬁ%f e |
| : BAR AL (2

OPRACOWANIE: Iy
l MGR INZ. ANNA PAWLUS
\ BRANZA ELEKTRYCZNA:

MGR INZ. KRZYSZTOF GtAB PDK/0465/PWOE/05 ]

i SKALA: 1:500 NRRYS.:
! DATA: LUTY 2022 i1

|
| MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM
| MAPAY DO CELOW PROJEKTOWYCH

MGR INZ. EWA PAWLUS
nr upr. UANAIIT3:

LEGENDA:

i —KS—— $41 -projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200,

7
Y.
Y,
1595/

~_8 W
\\\ p ‘; ‘% W &]]g - projektowana sie¢ wodociagowa PE 125
~/ | ZO - projektowane zawory do odpowietrzania sieci dn 80, 5 szt.
RO - projektowana rura ochronna L=6,0m
/ . RO1 - projektowana rura ochronna. L=30m
S ) j- 2 - . gp(a e P77
/ &N (s | % [+ Aasaey Sl V
~ B
\ kp | o . . . . .
P \ | ETAPI: sie¢ kanalizacii sanitarnej na odcinku S1- 814 _ QQ“‘;W A
_ oy > I \/! ! sie¢ wodociaggowa na odcinku W1 - W5 20 Noncenesn -’-‘T’
7 965/F . X ; ETAPII: sieé kanalizacii sanitarnej na odcinku 814 - S41
i . = - ; g o ! ! it i deinku W4 - W6 — QQ(I)W
Mapa do celéw projektowych , : 2% T IANVA « &/ y i sie¢ wodociggowa na odci S
Skala mapy: 1:500 ; 5135 e 8 R : : 4 — [/‘ | o J?/I/U/U"’

Ngzwa migjscowosci: Rzeszéw t i % o il ——— e i/‘GfJ\:?’V'M (/TM'] ;—& W i L4 L
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301 _1—m. Rzeszow sh Y ¢ ; . 246 ‘ / 4 - {@MID ] _ =4 3l
identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 227 Rzeszow — Bzianka P % R NN EIREEYIYEMNT AMIASTLA >§:°2ﬂ\7:m

' |

Oznaczenie kanceloryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GE-O. 6641.869.2023
Uktad wspétrzednych piaskich prostokgtnych: 2000 strefa 7
Uldad wysokosci: PL-EVRF-2007-NH
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig przerywang
Informacje o stuzebnosciach gruntowych: nie badano stuzebnosci

i Handl %};;:‘:wai Bogustaw Radori, dnia 2023-03-11
irma Hangiowo- owa I ANy
SPARROW Angelika Wxébgei GEODETA UPRAWN i ? N

|

|

. i

35213 Rzeszow mgr inz. Bogyshemhuiy !
ul. por. H. Pisarka 31 Nr upr. GGIKZ08E5 | l
|
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JNYCH

7 maja 1 -
, poz. 276,284,782,1086 )
dynacyjnej przeprowadzone)

N
Prawo geode
niniejsza dokurs

| w formie s%ni

| w dniu ... l)

Tel. 511-266-455, sparrow201 7@wp.pl 38-2 FE‘?;‘_ ‘:6“35; = ’ | S
F= UNIP 5170318904, REGON 367718863 tel. 694-5 l; |
‘ nazwa wykonawcy prac gecdezyjnych imie nazwisko oraz numer uprawnied |

kierownika prac geodezyjnych

Arkusz: 7.125.28.25.2.1, 28.25.2.2, 28.25.2.3,
28.25.2.4,28.25.4.2, 29.21.3.1, 28.25.4.4, 29.21.3.3

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej I
mapie urzadzen podziemnych, Kktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji )
i nie zostaly przekazane do ODGIK.

Podwiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geoderyinych | kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryilkowany. Jednoczednie informule, Ie jestem swiadormy I
4 " I . Ay . : R . |
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SPARROW Angelika Wrob
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f S5, 89, $13, S17, 824, 829, 834 - projektowane studnie kanalizacyjne @ 1000, pozostale studnie @ 425
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Mapa do celow projektowych
Skala mapy: 1:500
Nazwa miejscowosci: Rzeszow

identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 186301_1 — m. Rzeszow
Identyfikator i nazwe obrebu ewidencyjnego: 227 Rzeszdéw — Bzianka
Oznaczenie kancelaryine zgfoszenia pracy geodezyjne): GE-0.6641.869.2023 .
Uktad wspétrzednych ptaskich prastokgtnych: 2000 strefa 7 N &
Uklad wysokosci: PL-EVRF-2007-NH SEL
Granice obszaru akiualizacji oznaczono linig przerywang .

Informacja o sfuzebnosciach gruntowych: nie badano stuzebnosci \

Opracowat Bogustaw Rador, dnia 2023-03-11 Mo
et e - g GEODETA UPRAWNIU™:
35-213 Rzeszow mgr inz. i’“éf e
ul. por. H. Pisarka 31 Nrupr. G 9};&:’:0%3
Tel. 511-266-455, sparrow2017@wp.pl 38-204 drg-;;_z:g;v
_NIP 5170318904, REGON 367718865, tel REA 2L

nazwa wykonawcy prac geedezyinych

imig nazwisko oraz numer uprawnien

kierownika prac geodezyjnych

Arkusz:7.125.28.25.2.1, 28.25.2.2, 28.25.2.3,
28.25.2.4,28.25.4.2, 29.21.3.1, 28.25.4.4, 29.21.3.3

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii
i nie zostaly przekazane do ODGIK.

Podwiadeczam, 2e ninlejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geaderyjnych i kartograficznych, ktdrych rezuitaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednaczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
adpowledzialnoscel karne] za zlozenis falszywego oswiadczenia.:

{oszenia pra '

iaehritlisten spiueninpacy GE-0.6641.869.2023
geodezyjnej

L Tgan iy seoterane oy | PREZYDENT HUMASTA REESICNNA. |
otrzymat zgioszenie Srodild Odrodek Dokumentacit

Geodezyjnej § Kartograficzne]
w Rzeszowie

Wykonawea prac geodezyjnych Firma Handlowo-Ushugowa:
SPARROW Angelika Wrdbel

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt weryfikacjt

zawigrajgeege wynik pozytywne] :

i ur. GE-0.6641,869.2023. 1
2 dtia..:2023:03-14. .

Imnie § nazwisko oraz ni ugrawniat Bogustaw Radon

zawodowych kierownika prac Nr uprawnies 20866

Poollls £kt

Legenda

El projektowany terenowy zbiornik wyréwnowczy DN2500mm PEHD na sieci wodociqgowej

D projektowana kontenerowa pompownia wody

% projektowony nasyp ziemny

projektowany teren utwordzony

>> projektowane ogrodzenie z bramq wjazdowq

——————— projektowane wodociqgi #125mm PE100, SDR17 na terenie pompowni wody ze zbiornikiem wyréwnawczym
projektowana kandlizacjo sanitarna 8160mm PVC lite, SN8 i #160mm PE100, SDR17 na terenie pompowni wody ze zbiornikiem wyréwnawczym

—t————— projektowane zasuwy wodociggowe
~—-——-—— projektowana zasuwa na kanale spustowym ze zbiornika
——-—5--—— projektowana studnia #1000mm na kanale sanitarnym
----- ] projektowana instalacja policznikowa, kabel zasilajgcy typu YKY Sx16
----- a5 projektowana instalacja policznikowa, kable sterownicze
ma
e... projektowany maszt antenowy, h=6m
Z:P . i 4
Q projektowana szafka elektryczna w lini ogrodzenia

---m======--- projektowane rury ochronne karbowane (np. Arot) #50mm na eN, L=3m
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~ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej na dzietkach nr 674/4, 544/1, 544/3, S45/4

544/4, 54512, 545/%, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, 649/2, 649/3, 649/4,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY —
OPIS TECHNICZNY

1. Opis sieci wodociggowej

Przed rozpoczgeiem prowadzenia robot nalezy komisyjnie sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcych obiektéw budowlanych, polozonych w poblizu projektowanego uzbrojenia.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi bhp.

Wigczenie do istniejgeej sieci wodociggowej PE 125 nastgpi w punkcie W1 poprzez
przedluzenie istniejagcego wodociggu. Za wlgczeniem zamontowaé zasuwe zeliwng
komierzowg dn 100, zamknigciem migkkim ze skrzynka. Skrzynke obrukowaé, a zasuwe
trwale oznakowa¢ za pomocg tabliczki umieszczonej na obiekcie statym lub stupku
betonowym. W punktach W2 i W3 nastapi wlgczenie do sieci systemu podnoszgcego
ci$nienie wody czyli pompowni kontenerowej oraz zbiornika. W punktach ZO1 — ZO3, przy
pomocy trojnikow zeliwnych komierzowych dn 125/80, zostang wlgczone do sieci zawory
odpowietrzajgce dn 80.

Projektuje si¢ sie¢ wodociggows z rur i ksztaltek PE 125x7,4 mm, PE 100 SDR 17, o
wytrzymato$ci na cisnienie 1 MPa.

Rury uklada¢ w gotowym wykopie o szer. 0,9 m na podsypce z piasku grubosei 15 - 20
cm, na glebokosci zgodnie z profilem podhuznym. Wykop wykonaé zgodnie z BN-83/863-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po ulozeniu
rurocigg przysypa¢ warstwg piasku gr. 30 cm, a dalej gruntem rodzimym, ubijajagc go
warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia wg skali Proctora - 95% dla podsypki o
obsypania.

Na wykonanym wodociagu, po jego czgéciowym zasypaniu, na glebokodei 40 ¢cm pod
poziomem terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wkladka metalows.

Przewody wodociggowe po ulozeniu w wykopie przed zasypaniem powinny byé
powykonawczo zinwentaryzowane zgodnie z BN-72/897201 przez uprawnionego geodete, a
takze poddane probie na cisnienie 1 MPa w obecnosci eksploatatora wodociggu. Probe
przeprowadza si¢ zgodnie z PN-81/B10752 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i
badania w zakresie szczelnoédei przewodu”, po ulozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem (gruntem piaszczystym) dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Zlgcza winny byé odkryte celem sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Przewody z rur PE po ich dokladnym wyplukaniu czystg wodg (szybko$é przeplywu
dobrana musi by¢ dostatecznie do wyplukania wszystkich zanieczyszczen) wymagaja
dezynfekcji np. wodg chlorowang. Po pozytywnej probie cisnieniowej dokonaé polaczenia
projektowanego rurociggu z siecig.

2. Opis pompowni kontenerowej

Na terenie dziatki 545/4 obr. 227 zaprojektowano wodociggowy zbiornik
wyrownawczy o pojemnosci 40 m’ wraz z kontenerowa pompownig wody.

Wiaczenie pompowni wody do projektowanego wodociggu ¢125mm PE bedzie
wykonane z zastosowaniem obejécia. Pompownia zasilana bedzie z otwartego zbiornika
wodociggowego. Po stronie tlocznej zestawu pompowego projektuje si¢ podniesienie
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cisnienia do 0,55+0,6MPa. Dobrany zestaw pompowy sktada si¢ z
3 pomp pracujgcych na pokrycie istniejgcego rozbioru w sieci.

Zestaw nalezy posadowi¢ w pomieszezeniu kontenera z podigczeniem do instalacji
poprzez kompensatory ograniczajace przenoszenie drgan. Zestaw pompowy zasilany bedzie
ze zbiornika zewngtrznego rurociggiem 125mm PE. Naplyw na strone ssawng zestawu bedzie
grawitacyjny o ci$nieniu zaleznym od poziomu zwierciadta wody w zbiorniku. Po stronie
ttocznej zestawu pompowego projektuje si¢ podniesienie cignienia do 0,6 MPa.

Wiaczenie i instalacja w pompowni projektuje sie¢ z rur i ksztaltek zeliwnych o $rednicy
DN100mm lgczonych kolnierzowo. Na rurociggu zasilajgcym 1 strefy i rurociggu II strefy
bedg zamontowane zasuwy odcinajace Zeliwne migkko uszczelnione dn 125mm. Przejscie
przewodow przez posadzke nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PE ¢200mm
z uszezelnieniem elastomerowym typu

Obiekt kontenera technicznego projektowany jest jako naziemny, niezalezny obiekt
wodociggowy wyposazony w uktad pompowy pracujgcy jako pompownia
w uktadzie dystrybucji wody.

Konstrukeja kontenera sklada si¢ ze spawanej rama podlogi, stropodachu oraz stupdw
usytuowanych w narozach modutu. Elementy konstrukeji pokryte bedg powlokami
antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 9010.

Stropodach kontenera sklada si¢ z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm, plyty widrowej
15mm, welny mineralnej gr. 100mm, foli paroizolacyjnej, blachy lakierowanej RAL 9010
(system kaset).

Sciany zewnetrzne skladaja sie z ptyt warstwowych (blacha lakicrowana RAL 9010,
styropian gr. 100mm, blacha lakierowana RAL 9010).

Kontener posiada drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe, biate, stalowe o wymiarach
1000/2000 mm z dwoma zamkami oraz okno z PCV (RU), 1200x1135mm biale z kratg
zewngtrzng, otwierane w systemie rozwieralno-uchylnym. Kontener techniczny posadowiony
bedzie na zbrojonej ptycie fundamencie.

3. Opis zbiornika wyréwnawczego

Zbiornik zostal zaprojektowany z dwuplaszczowej rury PEHD dn 2500 mm o
dtugosci 8,5m. W zbiorniku zostanie zamontowany komin wlazowy PE100 dn 1200mm.

Zbiornik zostanie polgczony z projektowang siecig wodociggows oraz kontenerows
pompownig wody, przewodami ¢125mm PE100 SDR 17. Zrzutu popluczyn z okresowego
czyszczenia zbiornika, przelewu, zrzutu z zaworu bezpieczenistwa pomp oraz odebrania
$ciekéw z umywalki w kontenerze, przewidziano do studni betonowej ¢1000mm, polaczonej
z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej rurami @160mm PVC SN8 lite. Kanat spustowy
i przelewowy zaprojektowano z rur @160 PE100 SDR 17. Rury PE bedg laczone przez
zgrzewanie doczolowe.

Zasuwy kolnierzowe migkkouszezelnione dn 125mm zaprojektowano w punktach
wezlowych, przy wlgczeniu do projektowanej sieci, na odgalezieniach do zbiornika. Uktad
zasuw zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy omini¢cie zbiornika wodociagowego lub
pompowni wody co daje mozliwosci roznorodnej pracy uktadu sie¢ — zbiornik — pompownia.
Na kanale spustowym zaprojektowano zasuwe kolnierzowg migkkouszezelniong dn 150mm.
Obudowy teleskopowe zasuw od gory zostang zamocowane w skrzynkach ulicznych.

Zbiornik zostanie posadowiony na plycie betonowej, pod ktoéra nalezy wykonaé
zageszczony nasyp z pospolki, Plyte od dna zbiornika oddzieli¢ warstwg wyrownawczg
piaskowo-cementowg (1:5) o grubosei 15¢m. Dalsze prace prowadzi¢ w kierunku wykonania
koleby piaskowo-cementowej z doktadnym zageszczeniem. Zbiornik posadowié¢ ze spadkiem
1 % w kierunku odplywu.
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4. Opis sieci kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczgciem prowadzenia robot nalezy komisyjnie sprawdzié stan techniczny
istniejgcych obiektéw budowlanych, polozonych w poblizu projektowanego uzbrojenia.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
BHP.

Wilaczenie do istniejgeej sieci kanalizacyjnej ks 200, wykonaé w istniejacej studzience
z tworzywa sztucznego o $rednicy 425 mm, w dnie studzienki. W przypadku braku istniejacej
kinety zbiorczej w studni wiaczeniowej, nalezy ja przebudowad.

Projektuje si¢ kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
PVC-U, SDR 34 200x5,9 mm, szereg ci¢zki ,,S”.

Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej z obsypaniem do Y wysokosci rur.
Polaczenia rur PVC kielichowe z uszezelkami gumowymi. Polgczenia wykonywaé starannie,
uszczelka powinna na calym obwodzie przylega¢ do rowka w kielichu. Przed wcisnieciem
kolejnej rury, jej bosy koniec posmarowaé plynami lub pastami zmniejszajgcymi opory tarcia.
Nie stosowac¢ smaru, olejow i innych produktéw pochodzacych z ropy naftowej.

Projektuje si¢ studnie rewizyjne o $rednicy 425mm z tworzywa sztucznego betonowa,
oraz betonowe o $rednicy 1200 mm. Pokrywa studzienek betonowa, ulozona na stozku
betonowym odcigzajgcym.

Wykopy pod wytyczong trase kanalizacji sanitarnej wykonywaé mechanicznie i
recznie na oklad, zgodnie z normg PN-B-10736:1999. W miejscach istniejgcego uzbrojenia
tylko recznie, dokonywaé odkrywek w obecnodci przedstawicieli uzytkownikéw innych sieci.
Obudowa wykopéw elementami stalowymi (wypraski) z balami drewnianymi i stemplami
rozporowymi (metalowe teleskopowe), lub stosowaé obudowy scian wykopéw obudowami
mechanicznymi typ boksowy. Gleboko$é posadowienia rur oraz studzienek wynika z rzednych
na profilu podluznym. Sposéb prowadzenia prac dostosowaé¢ do warunkéw gruntowo-
wodnych. Roboty ziemne wykonywaé z zachowaniem bezpieczenstwa osdb trzecich.

Po uloZeniu przewodéw kanalizacyjnych wykonaé prébe cisnieniows, polegajaca na
obserwacji obnizania si¢ poziomu wody w studzienkach, napelnionych do najwyzszego
mozliwego punktu, przy zaslepieniu najnizszego punkfu badanego odcinka. Przy braku
spadku poziomu wody w przeciggu 1 godziny, nalezy uzna¢ kanat za szczelny i gotowy do
funkcjonowania.

5. Kolizje projektowanej sieci z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej krzyzuja si¢ z innym

uzbrojeniem podziemnym - istniejgca siecig kanalizacji sanitarnej oraz same ze soba.
Skrzyzowania te nie wymagajg zabezpieczenia rurociggéw rurami ochronnymi,

mgr inz. Ewa Pawlus|—
nr upr. UAN/IIT/7342/60/93



OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji archiwalnej ustalono dla

terenu inwestycji nastgpujgce warunki geotechniczne posadowienia sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej wedtug kryteriow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz.223):

1.

ol of o

10.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukeyjnych
charakteryzujagcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcenn i drgan, posadowienie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zaliczono do II kategorii geotechmicznej, o
statycznym schemacie obliczeniowym, a badany teren nalezy zaliczyé do prostych
warunkoéw gruntowych.

Odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia, poniewaz
zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia rurocigg6ow.
Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy.
Projektowane bariery i ekrany uszczelniajace — nie dotyczy.

Okreslenie no$noéci i og6lnej statecznosei podloza gruntowego — proste warunki
gruntowe, warstwy jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni
terenu nie obejmujg gruntéw stabonosnych. Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych. Zatozona no$nos¢ w poziomie posadowienia rurociggéw 0,15 Mpa.
Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi — posadowienie rurociggéw bezposrednio na
gruncie poprzez warstwe piasku grubosei 10 cm, okolo 1,4 m pod poziomem istniejacego
terenu, w bezposdrednim sgsiedztwie nie wystgpujg obiekty budowlane.

Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypow — nie dotyczy.

Wyboér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow,
nasypow — nie dotyczy.

Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — zwierciadlto
wody gruntowej] ponizej projektowanego poziomu posadowienia, poziom wod
gruntowych jest uzalezniony od biezacych opadéw atmosferycznych.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dob6r sposobu oczyszczania
gruntow — nie dotyczy.

mgr inz. Ewa Pawlus
nr upr. UAN/III/734ZZ’=60/93



INFORMACJA O SPOSOBIE OSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

do projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 647/4, 543/3, $& T'/ b

544/1, 544/3, 544/4, 545/5, 545/2, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660 obr. 227 w

Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o opinie geotechniczne okre$lajgce warunki
gruntowo-wodne podioza na dziatkach polozonych wzdtuz ciggu projektowanych sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej przy ul. $w. Jakuba w Rzeszowie.

1.

Prognoza zmian wiasciwosei podioza gruntowego.

Na poziomie posadowienia projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wystepuja pyly o konsystencji twardoplastycznej i plastyeznej. Nie stwierdzono
regularnego poziomu wod gruntowych, nie stwierdzono wystgpowania sgczefi wod
infiltracyjnych tzw. sgczen $rédglinowych.

Wiadciwosei podioza nie ulegaja zmianie w czasie wykonywania sieci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.,

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Wiasciwosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie
z dokumentacjg geotechniczna.

Okreslenie czgéciowych wspoétezynnikdéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ wspolezynnik bezpieczefistwa o wartodci
0,90.

Okreslenie oddziatywania gruntu
Oddzialywanie gruntu na projektowane sieci wodociggowg i kanalizacyjng nie ma

wplywu.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje sie¢ wedlug profili otwordw
badawczych dokumentacji geotechniczne;j.

Osiadanie podtoza gruntowego
Osiadanie podloza gruntowego nie nastgpi.

Ustalenia danych niezbednych do projektowania sieci.
Grunt w postaci pytéw o konsystencji od twardoplastycznej do plastycznej.
Nie stwierdzono regularnego poziomu wod podziemnych ani saczen infiltracyjnych.

Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia jako$ci robét ziemnych

Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji nalezy uznaé za korzystne
umozliwiajgce racjonalne i bezpieczne wykonanie robot ziemnych. Nie stwierdzono
proceséw geodynamicznych, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie osuwania si¢ mas
ziemnych.

780825
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10.

Roboty ziemne wykonane zostang jako wykopy o S$cianach pionowych
wzmocnionych lub skarpowych, w zaleznosci od gigboko$ci wykopu i struktury gruntu,

Zabezpieczenie, (j. umocnienie $cian wykopow wypraskami zaktadanymi
poziomo z bali drewnianych z odpowiednim rozparciem, przy wykopach glebokich
stosowa¢ szalunki plytowe z rozporami.

Grunty plastyczne wystgpujace w poziomie posadowienia rurociggéw nalezy
usungé i zastgpi¢ podsypky piaszczysta zageszezona do wskaznika zageszezenia Is >
0,95.

Spod wykopoéw o migzszosei ok. 20 cm nalezy wykonaé rzecznie bez uzycia
sprzgtu cigzkiego. Grunt nalezy wymieni¢ na podsypke z pospotkg stabilizowana
cementem. Pod studnie kanalizacyjne stosowaé chudy beton.

Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany
Nie wystepuje.

Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wykonanego obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

mgr inz, Ewa PawlusL16/’7

nr upr, UAN/II/7342/60/93



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2351 z 2021 r. z p6zn. zmianami),
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia pod
nazwg: Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z pompowniq kontenerowg,
zbiornikiem i policznikowq instalacjq elektryczng, oraz budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/%, ’5’4“5'/ ¢
545/2, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660 obr. 227 w Rzeszowie przy ul.

. Ny ; . . 280825

Sw. Jakuba — etap I, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami et
oraz zasadami wiedzy technicznej. /7/

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Ewa Pawlus |
nr upr./nr decyzji o ngdaniu uprawnien:
UAN/II1/7342/60/93

Sprawdzajacy branza sanitarna:
mgr inz. Bartlomiej Basiak
nr upr./nr decyzji o nadaniu uprawnien:
PDK/0130/PWOS/15 %C‘KEA\’("’B
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STRONA TYTULOWA
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

] BOGUSLAW SLABY
UL. NIEMENA 14, 35-111 RZESZOW

INWESTOR

KONTENEROWA, ZBIORNIKIEM I POLIZNIKOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAPI,
ODCINKI W1 -- W51 81 —S14
Miasto: RZESZOW
ul. SW. JAKUBA
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

186301_1.227.647/4, 186301_1.227.543/3, 186301_1.227.544/1, 756504 4.227. vesyd

IDENTYFIKATORY 186301_1.227.544/3, 186301_1.227.544/4, 186301_1.227.545/2,

DZIALEK 186301_1.227.545/2, 186301_1.227.554, 186301_1.227.669, 186301_1.227.664/1,
186301_1.227.661, 186301_1.227.650/5, 186301_1.227.649/1, 186301_1.227.660

1. Informacja BIOZ str.2-4

2. Warunki MPWIK str. 57

3. Warunki MZD str. 89

4, Decyzja lokalizacyjna str. 10 - 13

5. Protokol ZUDP o st 14 |

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

7Bof 25

— ’/

SPIS ZAWARTOSCI




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig

kontenerowy i zbiornikiem — ETAP I

na dziatkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/, 545/2, 554, 669, S/ §

664/1, 661, 650/5, 649/1, 660 obr. 227 w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba

REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
»BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
ODCINKA SIECTI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA
POMPOWNI KONTENEROWEJ I ZBIORNIKA”

Inwestor: Boguslaw Slaby
ul. Niemena 14, 35-111 Rzeszow

Sporzadzila: mgr inz. Ewa Pawlus
zam. 35-232 Rzeszow
ul. Waniliowa 26

- sierpien 2023r. —
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1. Zakres robot

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba.

Opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej PE 125 o dlugosci 564,80 m,
oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200, o dtugosci 491,0 m,

Sie¢ wodociggowa bedzie miala na celu doprowadzenie wody na cele bytowo —
gospodarcze dla zabudowy mieszkalnej, natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej zapewni odbiér
$ciekow z przedmiotowego terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Trasa projektowanych sieci bedzie przebiegaé gléwnie w drodze dojazdowej do
dzialek prywatnych oraz po dziatkach prywatnych.
Na terenie tym znajdujg sie:
- kanalizacja sanitarna
- wodocigg
- gazocigg
- kable energetyczne

3. KElementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robot wystapig skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: siecig
kanalizacji sanitarnej. Sieci te moga stwarza¢ bezposrednie zagrozenie w przypadku ich
uszkodzenia.

4. Przewidywane zagorzenia podczas realizacji robét

Podczas realizacji rob6t, mozliwe jest zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa osob
przebywajacych na terenie budowy, wynikajgce z:
- odbywajacego si¢ w poblizu ruchu pojazdow;
- uszkodzenia istniejgcej infrastruktury — np. porazenie pradem, mozliwo$¢ wybuchu gazu;
- wykonywania rob6t ziemnych — przysypania przy wadliwie wykonanej obudowe wykopu,
wpadniecie do wykopu, zwichnigcia i zlamania;
- nadmiernego halasu wystepujacego podczas prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu
w wykopach;
- pracy sprzetu budowlanego — najechania i uderzenia;
- niewlasciwego uzywania materiatow i sprzetu

5. Instruktaz

e kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualny kurs w zakresie ogdlnych warunkow
BHP;

e wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania robdt, winien opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomié z nig pracownikéw przed
dopuszczeniem ich do pracy;

e kazdorazowo na nowym stanowisku pracy, kierownik lub majster budowy, powinien
prowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow;

N



e maszyny i urzadzenia powinni obstugiwa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia do ich obstugi;
e na palcu budowy powinny by¢ dostepne do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi;
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
- postgpowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgeych
niebezpieczenstwom

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r,
(Dz. U. nr 47, poz. 401).

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy:

- teren inwestycji ogrodzié, a gdy jest to niemozliwe, oznakowaé za pomoca tablic
ostrzegawczych;

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;

- wykona¢ drogi tymczasowe, wyjscia i przejsécia dla pieszych;

- urzgdzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne oraz

- urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobow.,

Inwestor jest zobowigzany na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia roboét,
powiadomié wlasciwego inspektora pracy.

Roboty ziemne prowadzi¢ wedlug projektu okreslajacego polozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych. Prowadzenie robét w poblizu istniejgcych uzbrojen podziemnych
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela urzadzenia. Roboty ziemne wykonywaé
jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych lub o $cianach skarpowych. Kazdorazowe
rozpoczecie pracy w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przebywanie pomigdzy $ciang wykopu a koparka, jest zabronione nawet w czasie postoju.

Teren robot dostgpny dla oséb postronnych nalezy oznakowaé ta$mami, a na noc
oswietlic.

W przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa, nalezy wykop szczelnie
przykryé, w sposob zabezpieczajacy przed wpadnigciem do wykopu.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy, zobowigzane sg do stosowania
$rodkoéw ochrony osobistej.

W trakcie wykonywania robét w poblizu drogi, nalezy zwracaé szczegdlna uwage na
ruch przejezdzajacych pojazdow.

W trakcie realizacji robot w poblizu napowietrznych sieci energetycznych, nalezy
zwraca¢ szczegbélng uwage, aby nie nastgpito zblizenie ramienia koparki lub dzwigu do
przewodéw, co groziloby porazeniem pradem znajdujgcych si¢ w poblizu 0s6b.

Narzedzia i urzadzenia nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjami obstugi.

mgr inz. Ewa Pawlus).—
nr upr. UAN/II1/7342/60/93



Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

0 stolica Innowac|i

TT-401/2430/2022 Rzeszow 13-10-2022

Bogustaw SEABY
35-111 Rzeszéw ul, Niemena 14

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na dznr 650/3, 650/4, 649, obr.227
w Rzeszowie przy ul. Sw. Jakuba, wydane na wniosek Inwestora,

L. Przylaczenie do wodociagu.

1) Informujemy, ze z uwagi na tz¢dne terenn przedmiotowych dziatek . 290,00 m n.p.m. i ciénienie wody
w sieci wodociagowej PE 125 mm (zaznaczonej na zalaczone] mapie kolorem niebieslkim)
0.24-0.25 MPa brak jest technicznych mozliwosci dostawy wody dla przedmiotowych dzialck. Istnieje
mozliwodé rozbudowy sieci wodociggowej z ww. sieci wodociagowej PE125mm po zaprojektowaniu
pompownhi wody na warunkach zawartych w wytycznych Gléwnego Encrgetyka MPWiK zalgczonych
do niniejszych warunkéw technicznych.

2) Sie¢ wodociagown nalezy wykonaé o $rednicy ®125mm z rur PE klasy PE100 SDR17 na cignienie
1,0 MPa

3) Projektowane zasuwy wodociggowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem miekkim., Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwatdzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

4) Whczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg , Wytycznych do projektowania” zamieszczonymi na
stronie internetowej wiww, mpwik.rzeszow,pl.

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegaweza z whladks,
metalows na glebokosci 40 cm od terenu.
II. Przytaczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzanie écicléw mozna wylkonaé do kanalu sanitarnego ®200mm, zaznaczonego na zalqczone)
mapie kolotem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur litych PVC-U SN8 o $rednicy ®200mm.

3) Projeltowane studniec kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnic 2 wytycznym dla  Tnwestora
zamieszezonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

4) Pracdsiebiorstwo zapewnia odbior Scickéw w sposéb ciagly i niezawodny z prayboréw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku za wyjatkiem przyboréw w pomieszczeniach polozonych ponizej poziomu
terenu, MPWAK nie bedzie pdnosil odpowiedzialnogci ani tez wyplacal odszkodowan za zalanie
pomieszczed ponizej poziomu terenu poprzez umieszczone tam urzadzenia. Instalacja kanalizacji
w piwnicach ma by¢ szczelna. Zaleca sig stosowanie zasuw przeciwzalewowych.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow KRYBZTALY

W
£ TZBSZOW o ipeionowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039 B i
PRZETARGS

BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658
email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl

UBLICZNYCH




II1. Uwagi i zalecenia.

1) Wiaczenie do wskazanej sieci wodociqgowej nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. Przedsi¢biotstwa lub
wykona¢ pod nadzorem MPWIiIK — Rzeszéw.

2) Whaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWIK Rzeszow.

3) Na powyzsze nalezy opracowac dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi.

4) W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,\Wylycznymi
do projektowania” zamieszczonymi na stronie internetowej W npwik. czeszow.pl.

5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie 2z dnia
16 kwietnia 2004t. o wyrobach budowlanych (Dz, U. Nr 92 poz. 881 z péiniejszymi zmianami), oraz
warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki sq wazne z zalacznikiem graficznym, W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci
niniejsze warunki tracq waznos¢ po uplywie dwoch lat.

7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia,

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosic do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsighiorstwa,

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przylaczenia do Sieci
Wod — Kan zamieszczonej na stronie internetowej wiww.impwik.rzeszow.pl lub dostepnej

K

w siedzibie tut. przedsicbiotstwa — pok. nr 4.

Zalaczniki:

plan sytuacyjno-wysokosciowy
wytyczne Gléwnego Energetyka
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PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA
Rzeszow, 20 pazdziernika 2022 r,

TU.416.485.2022.DM
L.dz. 1655

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U, 2021r., poz. 735, ze zm.),

- art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz.
1693), oraz na podstawie upowaznienia z dnia 14 lipca 2021r., nr ORA.0-0052.201.2021,
udzielonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dla Zastepcy Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drog w Rzeszowie.

po rozpatrzeniu wniosku zloionego przez:

Pana Bogustawa Slabego, ul, Niemena 14, 35-111 Rzeszdw

zezwalam
Panu Bogustawowi Stabemu, ul. Niemena 14, 35-111 Rzeszéw, na:

lokalizacje w pasie drogowvm ul. Sw. Jakuba — dz. nr 647/4 obreb 227, sieci wodociagowej.
wg kopii mapy zasadniczej stanowigcej zalacznik graficzny do decyzji.

. Realizacja decyzji moze nastapic¢ na nastepujgeych warunkach:
1) prace mozna wykona¢ rozkopem,
2) wydobyty urobek nalezy wywiez¢, a wykop zasypaé 20 cm nad przylgezem piaskiem, a dalej
pospolka. zageszezajac kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego normg PN-
S-02 205,
pobocze odtworzy¢ warstwy kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm, na
szeroko$ci rozkopu oraz po 1m od jego krawedzi,
4) zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byl przed

wykonaniem robot na catej dlugosei i szerokosei prowadzonych prac

('S )
—

2. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe w Wydziale Architektury Urzedu Miasta
Rzeszowa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2019 r. poz. 1186); obowigzek uzyskania pozwolenia lub dokonania zgloszenia nie dotyczy
wykonywania przylgcza w trybie okreslonym w art. 29a Prawa budowlanego,

2) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi — Prezydenta Miasta Rzeszowa na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét oraz umieszezenia ww. urzgdzenia - art. 40
ust. 1 eyt. wyzej ustawy o drogach publicznych.

W przypadku niedostosowania sie do powvzszeso i umieszczenia przedmiotowego
urzgdzenia w pasie drogowym ulicy jak wvzej bez zezwolenia zarzadey drogi. wlasciciel
urzadzenia zaptaci kary wynikajace z ustawy o drogach publicznveh.

Jednoczesnie informuje, Ze:
1) Niniejsza decyzja daje wnioskodawcy prawo dysponowania na cele budowlane
nieruchomoscig, na ktérej znajduje sie droga publiczna, w zakresie niezbednym




2)

3)

do wykonania projektowanych urzgdzei. Oznacza to, ze dysponujgc niniejsza decyzja,

adresat decyzji moze zlozyé oSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

teren po wykonanych robotach — pas drogowy i tereny poza pasem drogowym
(dotyczy terendw bedacych w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokoscei
i diugosci zniszczenia. musi zosta¢ doprowadzony do stanu technicznego. jaki byt przed
rozpoczeciem robot,

po  wykonanych robotach, nalezy zglosi¢ odbiér zajetego pasa  drogowego
do Miejskiego Zarzadu Drog w Rzeszowie, z réwnoczesnym przedlozeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego uzbrojenia i wynikow badan laboratoryjnych stwierdzajgcych
zgodno$é wykonanej zasypki z warunkami ww. normy,

istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45, poz. 454, z pozn. zm.).
zoodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 koszt tego przelozenia
ponosi jego wlasciciel — w terminach umozliwiajacych przystapienie do budowy,
przebudowy lub remontu drogi w zaplanowanym czasie.

UZASADNIENIE
Stosownie do art, 107 § 4 K.P.A. odstapiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. Odwolanie
nalezy sklada¢ w Miejskim Zarzadzie Drog w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszow.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. 7 dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA).
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Rzeszow, 2023-01-25
AR-P.6733.18.26.2022.BS

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajac w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postepowania
administracyinego (Dz.U.2022. 2000 j.t. z p6zn. zm.), art.51 ust.1 pkt 2, art.54, art. 56 ustanwy
z dnia 27 marca 20031 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022. 503
jboz poiam. )

po rozpatrzeniu wniosku, ktory zlozyl Pan Bogustaw Slaby, zam. Rzeszéw, ul.
Niemena 14, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.a: LSieé
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa i zbiornik na dzialkach
nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660,
obr. 227 w Rzeszowie, ul, Sw. Jakuba,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

pod nazwg: ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa
i zbiornik na dzialkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1,
661, 650/5, 649/1, 660. obr, 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba.

Wnioskodawca: Pan Boguslaw Slaby, zam. Rzeszéw, ul. Niemena 14.
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna.
2. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych
a/ warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
e nie ustala sie
b/ warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
e nalezy chroni¢ wartosciowa zielen; na ewentualng wycinke kolidujacej zieleni nalezy
uzyskac¢ zgode wlasciwego organu,
e przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczgeo oddzialywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach,
¢/ warunki szczegolowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii
° wszelkic ewentualne kolizje i przebudowy istniejgcych sieci nalezy zaprojektowaé
I wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
d/ wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
Obickt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowaé
1 budowa¢ zapewniajac: poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw osob  trzecich, naturalnego o$wietlenia pomieszczen
mieszkalnych w budynkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie moze powodowaé:
e ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
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o pozbawienia mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej
i cieplnej oraz srodkow tacznosei,
o ucigzliwosci  wywolanej przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie,
e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow,
o pogorszenia stanu stosunkow wodnych na terenie wnioskowanym i w jego
najblizszym sasiedztwie.
e/ wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
e teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg przepisy prawa
gbrniczego
/' warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
e teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami
g/ warunki dotyczace projektu budowlanego
o projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
i obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
v/ inne warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych
e teren objety zamierzong inwestycja znajduje sie w obszarze miasta, na ktorym
nastepuje intensywny rozwoj zabudowy i realizacja zwiazanych z nig nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 j.t.), w celu wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania
przytaczy, na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa (Wydziatl Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na zalgezniku graficznym do
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskowane dziatki lezg w terenie, na ktorym brak obecnie obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022.503 jt. z podzn.zm.),
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje
inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Whnioskodaweca w dniu 28.06.2022 1. wystapil z wnioskiem (uzupelnionym w dniu
5.07.20221.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne
p.n.: ,.Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa 1 zbiornik na
dzialkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5,
649/1, 660, obr, 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba.

Zgodnie z art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o0 gospodarce nieruchomosciami
wnioskowang inwestycje zaliczono do inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji uzyskala pozytywng opinig:
e  organu wlasciwego w sprawach ochrony gruntdéw rolnych w mysl art. 53 ust. 4 pkt. 6 -
opinia z dnia 19 lipca 2022 r. znak: GE-E.6622.797.2022;



» Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krodnie Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, jako organu wlasciwego w zakresiec melioracji wodnych (art. 53 ust.4 pkt 6
ustawy) w oparciu o art. 546 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U.2020.310 j.t.) — niezajecie stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2
tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uznano za dokonane
(art. 53 ust. 5 ustawy),

Pismem z dnia 19.07.2022 1. znak TD.411.103.2022.MGD Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie

negatywnie zaopiniowal przedlozony projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego, gdyz wnioskowana inwestycja koliduje z planami rozwoju drog w Rzeszowie.

W dniu 1.08.2022 1. Wnioskodawca zwrécil sie o zawieszenie postepowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej
w okolicy ul. $w. Jakuba. Postanowieniem znak AR-P.6733.18.26.2022.BS z dnia 2.08.2022 r.
Prezydent Miasta Rzeszowa zawiesil postgpowanie administracyjne w ww. sprawie. Pismem
z dnia 25.11.2022 r. Inwestor zwrdcil si¢ z prosbg o podjgcie postgpowania w przedmiotowej
sprawie, przedkladajagc mape zasadniczg ze zmieniong trasg sieci, uwzgledniajgeg przyszle
inwestycje drogowe na tym terenie, nie zmieniajac dzialek, na ktoérych planowana jest
inwestycja.

Postanowieniem znak AR-P.6733.18.26.2022.BS z dnia 30.11.2022 r. Prezydent
Miasta Rzeszowa podjgl postgpowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: ,.Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j,
pompownia kontenerowa i zbiornik na dziatkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2.
545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, obr. 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba.

Lokalizacja inwestycji uzyskala pozytywna opinie:

o  Migjskiego Zarzadu Drog w Rzeszowie — pismo z dnia 18 stycznia 2023 r. znak:
1TD.411.10.2023.AR.

Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z Zarzagdem Wojewodztwa Podkarpackiego

i Wojewoda Podkarpackim w mysl art.53 ust.4 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r,

o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrujgc przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego biorge
pod uwage:

a/ stan istniejacy — teren objety wnioskiem znajduje sie w dzielnicy Bzianka

b/ dokumenty zlozone przez wnioskodawce

¢/ przepisy odrebne,

Zakres niezbednych uzgodnieri:
- organy i jednostki w zakresie wynikajgcym z przepiséw - stosownie do wymogu art,
20 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane i przyjetych rozwigzai projektowych,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.2022.2000 j.t. z pdzn.zm.):

LI



1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniert 0séb
trzecich.

Whnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjq ustalajacg warunki zabudowy.
Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajacy
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe.

Inwestorowi przystluguje prawo do wniesienia zgdania wymierzenia kary za niewydanie
decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie powyzsze wnosi sie do
Wojewody Podkarpackiego, za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
p
{
op. PREZYDENTA [XIABTA RZESZOY

]
AT

Zalgczniki:

- zalacznik graficzny - ze wzgledu na duzy format zatgcznika graficznego — dla Stron do
wgladu

- analiza urbanistyczna

g, #2. PRI
& OF AR5,
Otrzymuja: '
. P. Bogustaw Slaby, zam. Rzeszow, ul. Niemena 14,
. strony wg wykazu
2, ala

Do wiadomosei:
I.  Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszdw, ul. L. Cieplinskiego 4

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub gdy dla tego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji,
organ stwierdza jej wygasnigcie (art. 65 ust, 1 pkt 1 i 2 wustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeniym)



Rzeszow, 2022-07-08

ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR-P.6733.18.26.2022.BS

Whioskodawca: Pan Boguslaw Slaby, zam. Rzesz6éw, ul, Niemena 14.

Nazwa inwestycji: ,,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, pompownia kontenerowa
i zbiornik na dzialkach nr 647/4, 543/3, 544/1, 544/3, 544/4, 545/2, 545/1, 554, 669, 664/1,
661, 650/5, 649/1, 660, obr. 227 w Rzeszowie, ul. Sw. Jakuba.

I Z dniem 1 stycznia 2017 1. weszlo w zycie Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia

19 lipca 2017 1w sprawie ustalenia granic niektorych gmin i miast, nadania niektérym
miejscowosciom statusy miasta oraz zmiany nazywy gminy (Dz. U, 22016 r., poz. 1134), na
mocy ktorego wlgezono do dotychezasowego obszaru miasta na prawach powiatu
Rzeszow obszar solectwa Bzianka, z gminy Swilcza.
Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego i okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastgpuje na podstawie art. 4 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t.) w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2. Obszar analizowany:
Obszar analizowany obejmuje teren, na ktorym planowana jest budowa sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, pompowni kontenerowej, zbiornika oraz jej
bezposrednie sasiedztwo.

3. Analiza stanu faktycznego:
Przedmiotem przedsigwzigeia inwestycyjnego jest budowa odcinka sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, pompowni kontenerowej, zbiornika w rejonie ulicy $w. Jakuba
celem uzupelnienia uzbrojenia terenéw zabudowy mieszkaniowej.

4. Analiza stanu prawnego terenu:
Zgodnie z ewidencja gruntow przedmiotowe dziatki nr 647/4, 543/3, 544/ 1, 544/3, 544/4,
545/2, 545/1, 554, 669, 664/1, 661, 650/5, 649/1, 660, obr. 227 stanowig uzytki gruntowe
klasy Rilla RIITb RIVa (grunty orne), PsIV (pastwiska trwale), dr (drogi) oraz B (tereny
mieszkaniowe) - dzialki znajduja sie w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa i sg
wlasnoscig 0sob fizycznych oraz prawnych.

4. Analiza zgodnoS$eci z przepisami odrebnymi:
1) Ochrona srodowiska:
e przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczgeo oddzialywaé na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
2) Ochrona przyrody:

A2



e nalezy chroni¢ wartosciowg zielen, na ewentualng wycinke kolidujacej zieleni
wysokiej nalezy uzyskac¢ zgode wlasciwego organu
3) Ochrona zabytkow
e teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami
4) Inne: trasa wnioskowanej inwestycji przebiega
e  poza obszarem gorniczym
e  poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi
e teren objety zamierzong inwestycja znajduje sie w obszarze miasta, na ktorym
nastepuje intensywny rozw6j zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych
sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 1.
~ Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (DzU.2020.2052 j.t)., wecelu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich uzgodnienia,
a takze uzgodnienia sytuowania przylgezy, na naradzie koordynacyijnej
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu
Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15).

6. Charakterystyka inwestycji:
- dlugosé sieci wodociggowej od 582 m do 588 m o érednicy 125 mm
- dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej od 493 m do 500 m o $rednicy 200 mm
- pompownia o §rednicy 10-15 m?
- zbiornik o pojemnogci 43-47 m* i §rednicy 2,7 m o zaglebieniu 0,5 m.
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzesz6w, 09.05.2023
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul, Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.152.2023

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sie¢ wodociggowa z terenowym zbiornikem wyréwnawczym, pompownig wody,
zaworami do odpowietrzania sieci wodociggowej, instalacjami elektroenergetycznymi
zasilania i sterowania oraz masziem antenowym, sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Whnioskodawca: PUNKT ANNA PAWLUS
Adres: Dabrowskiego 93
35-084 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. §w. Jakuba, obr. 227, dzialki nr: 544/1 i inne
Sposéb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:26.04.2023

Data zakoficzenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 09.05.2023

¥ " Imig i nazwisko
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika . '
i przedstawiciela

PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow I TAK - na etapie prac odkrytych, zglosi¢ do odbioru w RE Rzeszow, skrzyzowania i Mariusz Migacz

|z istnicjacymi urzadzeniami elektroenergetyeznymi.

|
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | TAK, : Maciej Maj

| _ \

Nalezy uzyskaé warunki z ZZM na odtworzenie zieleni.

W przypadku kolizji nasadzen z planowana inwestycja na ich usuniecie nalezy

Luzyskaé stosowne zgody i zezwolenin
r - ' . n
"Jwagi przewodniczacego narady 1. Podmioty wezwane na narade. ktorych przedstawiciele nie uezestniczyli w niej:
koordynacyjnej | Exatel S.A., SL-Net.

| 2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotow wezwanych na narade |

| koordynacyjna, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania. 1
Urza_(_:l Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Agata Majka
Architektury ; |
RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
Orange Polska S.A. ébl‘(lk uwag Robert Szczgeh
MPWiK Rzeszow Sp. z 0.0, : brak uwag Jolanta Walek
UPC Polska Sp. z 0.0 brak uwag i Wilodzimierz Kazmierczak
Polkomtel Infrastruktwra Sp. z 0.0,/ brak uwag Pawel Taraska
Netia S.A.
Poznanskie Centrum o brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sicciowe
MPEC Rzeszdw Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski




Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

brak uwag

Martyna Grzedzicka

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial
Ochrony Srodowiska

brak uwag

Daniel Mandela

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0.

brak uwag

Dawid Nie¢

Urzad Miasta Rzeszowa (przylacza
policznikowe gazu i gaz propan butan)

brak uwag

Jan Czech

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Krosnie

brak uwag

-| Marek Kamycki

Protokolant: Marcin Piekarz

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Nfredn.p rg’,{;m'x
DYREKTOR
WYDZIALU GEODEZII

T P PR PR F TP, Ferenessrraiarriarain Perresesans

Przewodniczacy narady koordynacyjnej






