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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest obowigzujacym dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu inwestycji pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla roweréw na odcinku od
Brenna w kierunku Wtoszakowic - mosty na kanatach Brenskim i Lipiec.”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
betondéw niekonstrukcyjnych dla budowy nowych obiektéw mostowych.

1.4. Kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45221120-9 Roboty budowlane w zakresie wiaduktow
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz ST M-13.01.00.

Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentac;ji
projektowej, o wytrzymatosci mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C20/25 (B 25).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" oraz w ST
M-13.01.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdéine".

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy nizszej niz C20/25 stosowanego w drogowych
obiektach mostowych nie obowigzujg wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206-1.

2.2. Wytrzymatos¢ betonu i klasy ekspozycji

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektowg oraz
klasami ekspozycji w niej okreslonymi wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265:2004.

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265 dla: XC2
2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C 20/25 (B25) powinien by¢ stosowany cement klasy 32,5
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1.

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywaé¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1 i BN-88/6731-
08.
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Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.
Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

— krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg, nie majgca statusu normy wycofanej lub
Aprobatg Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,

albo

— deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyrdb
budowlany lub Europejskg Aprobatg Techniczng oraz oznaczenia CE

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnosci
z zamoéwieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12620:2005 dla kruszyw do betonu i PN-EN 206-1. Ponadto kruszywo powinno spetniac
ponizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien by¢ stosowane materiaty o maksymalnym wymiarze ziarna nie
wiekszym niz 31,5 mm,

— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania
punktu 2.3.4,

— ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego
elementu i 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora
nadzoru/lnzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgcg statusu normy wycofanej lub
Aprobatg Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym, albo deklaracji zgodnosci z Polskg
Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyrob budowlany lub Europejskg Aprobatg
Techniczng oraz oznaczenia CE.

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujgcych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-1,

— nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

Wyniki wyzej wymienionych badan powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w ST M-13.01.00.
Dla piasku i zwirow dopuszcza sie zawartos¢ pytow mineralnych do 1,5 %.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosS¢ cech z wymaganiami uzycie kruszywa moze
nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakgc;ji.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Jezeli woda nie jest czerpana z wodociggu to w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.3.4. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ST oraz normg PN-EN 206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Inzyniera.
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2.4. Wymagane wlasciwosci betonu

Oprécz wymogu wytrzymatosci beton klasy ponizej C20/25 powinien posiada¢ nasigkliwos¢ nie
wiekszg niz 7% wg PN-B-06250. Dla betondéw klasy ponizej C 20/25 nie stosuje sie wymogu
wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Szczegotowe wymagania odnosnie sprzetu podano w ST M-13.01.00.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu podano w ST M-13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine.

Warunki wykonania robo6t wg ST M-13.01.00. jak dla betonu danej klasy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne lub badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie
sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotgczy¢é dodatkowe
informacje zawierajgce:

— okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakltadu produkujacego wyréb
budowlany

— okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela
— ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym
— numer certyfikatu zgodno$ci, jesli taki certyfikat byt wymagany

— dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest
dotgczy¢:

— okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci
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— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

b) wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materiatldbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w ST M-13.01.00 pkt 6.3, z uwzglednieniem wymagan podanych w pkcie 2
niniejszej ST.

6.3. Kontrola jakosci betonu

Kontroli podlegaja:

— wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
— nasigkliwo$¢ betonu.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in.
szczegbtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i
betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 12350-1,
PN-EN 12390-2, PN-EN 12390-3 oraz ST M-13.01.00 pkt 6. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt
2.niniejszej ST.

6.4. Tolerancje wymiaréw
Wymiary elementéw nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 1,0 cm.
6.5. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno podlegac¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos$c¢ z projektem technologicznym,
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz
poréwnanie z poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu
do niezaleznych reperdéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) betonu niekonstrukcyjnego danej klasy na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru/lnzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan,

— wykonanie betonu.
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Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne“ oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych srodkéw produkcji,
— opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
— wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych,
— wykonanie deskowania i rozebranie deskowania,
— wykonanie niwelacji,

— przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem
i pielegnacja,

— wykonanie dylatacji w betonie,
— usuniecie konstrukcji pomocniczych,
— wykonanie wszystkich badan przewidzianych w ST,
— uporzadkowanie terenu robot.
Wykonanie ewentualnego zbrojenia ptatne jest oddzielnie.
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST D-M-00.00.00. Wymagania ogodine

ST M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn

PN-B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych

PN-B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

PN-B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonow.
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PN-B-06250
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 12350-1
PN-EN 12390-2

PN-EN 12390-3
PN-B 06265

Beton zwykty.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do betonu

Badania mieszanki betonowej. Pobieranie prébek

Badania betonu. Wykonywanie | pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do badania
Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1. Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)



