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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (STWIORB) sg wytyczne dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni chemoutwardzalnej i poliuretanowo-epoksydowej na chodnikach dla obiektéw
mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest obowigzujgcym dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu inwestycji pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla roweréw na odcinku od
Brenna w kierunku Wioszakowic - mosty na kanatach Brenskim i Lipiec.”

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad dotyczgcych wykonania i odbioru
nawierzchni chemoutwardzalnej i poliuretanowo-epoksydowej na chodnikach dla obiektow mostowych
Dokumentacjg Projektowa.

Ustalenia zawartew niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z :

— przygotowaniem podtoza pod nawierzchnie,
— wykonanie gruntowania powierzchni,
— wykonanie i wypemnienie stykdw,

— przyklejenie paskéw z maty (wykonanej z widkna szklanego), wzmacniajacych styki
betonu kap chodnikowych z deskami gzymsowymi i kraweznikami kamiennymi oraz
betonu belek gzymsowych nadbuddéw skrzydet przyczétkowych z deskami gzymsowymi
lub wykonananie uszczelnienia stykow poliuretanowym kitem trwaleplastycznym po
wykonaniu izolacjonawierzchni,

wykonaniem nawierzchni z masy nawierzchniowo - izolacyjnej

1.4. Kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45221120-9 Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw

Grupa robat:

— 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa robot:
— 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane.
Kategoria robot:

— 45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei
podziemne;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Izolacjonawierzchnia - powtoka o grubosci od 3 do 12 mm, uktadana na powierzchni
jezdni, chodnikéw, wyniesionych poboczy technicznych, elementach przyczétkéw,
zwienczeniach $cian itp elementéw mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji
i nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do wykonanania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materialy do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB . Dla wszystkich zastosowanych materiatébw Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub
aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez
materiat  izolacjonawierzchni wymaganych wilasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

Jezeli STWIORB i dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowa¢ materiaty
spetniajgce wymagania podane dalszym ciggu.

2.2.2. Stosowane rodzaje izolacjonawierzchni
Nalezy stosowac izolacjonawierzchnie o grubosci zgodnej z zaleceniami producenta. Zwykle
grubos¢ ta wynosi:

od 3 do 6 mm - na chodnikach mostéw, na ktérych przewidywany jest intensywny ruch pieszy i
rowerowy oraz na pomostach ktadek dla pieszych,

W kazdym przypadku grubo$é izolacjonawierzchni powinna byé dobrana w zaleznosci od rodzaju
stosowanego materiatu i projektowanego obcigzenia ruchem.

2.2.3. Materialy do wykonywania izolacjonawierzchni
a) Spoiwo
Do wykonanie izolacjonawierzchni mozna stosowac¢ materiaty o spoiwie:

- Epoksydowo-poliuretanowym_lub epoksydowym - na podtozu betonowym,
- metakrylanowym - na podtozu betonowym,
- cementowo-polimerowym (zaprawy typu PCC wysoko modyfikowane)
na podtozubetonowym.
Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacjonawierzchni powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowag lub STWIORB .

W tablicach 1, 2 i 3 podano wymagania dla izolacjonawierzchni o réznych spoiwach.
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Tablica 1. Wiasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowym

Lp. |Witasciwosci Jed- Wymagania |Metoda badan wedtug

nostka

1 Przyczepnos$¢ powtoki do

podtozabetonowego MPa >2,0 Procedura
wartosc srednia MPa >1,6 IBDIMPB-TM-X3
wartos¢ pojedynczego wyniku [13]
2  |Przyczepnos$¢ powtoki do MPa > 4,0 Procedura
podtozastalowego IBDiIMPB-TM-X4
[14]
3 Wskaznik ograniczenia % = 90 Procedura
chtonnosciwody IBDiMPB-TM-X5
[15]

4 Stan powloki po 150 cyklach powtoka Procedura
zamrazania i odmrazania w 2% |- bez zmian [IBDiMPO-2 [16]
roztworze soli (NaCl)

5 |Przyczepno$¢ do podtoza MPa >2,0 Procedura
betonowegopo badaniu IBDIMPB-TM-X3
mrozoodpornosci F 150 [13]

6  |Scieralnos¢ badana na tarczy mm <2,0 PN-84/B-04111 [2]
Bbéhmego

7 Wskaznik szorstkosci SRT > 65 PN-EN 1436 [3]

Tablica 2. Wtasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym

b. |Wiasciwosci iicsltka Wymagania [Metoda badan wedtug
1 Przyczepnos$¢ powtoki do Procedura IBDiM PB-
podtozabetonowego MPa >2,0 TM-X3 [13]
wartosc srednia MPa >1,5

wartos¢ pojedynczego wyniku

2  |Przyczepnos$c powtoki do MPa > 40 Procedura

podtozastalowego ! IBDiMPB-TM-X4
[14]

3 \Wskaznik ograniczenia chtonnoscilo, > 90 Procedura IBDiM
wody PB-TM-X5 [15]

4 Stan powloki po 150 cyklach powtoka Procedura
zamrazania i odmrazania w 2% |- bez zmian ([IBDiMPO-2 [16]
roztworze soli (NaCl)

5 Przyczepnos$¢ do podtoza Procedura
betonowegopo badaniu MPa 21,8 IBDiIMPB-TM-X3
mrozoodpornosci F 150 [13]

6 |Scieralnos$c¢ badana na tarczy mm <25 PN-84/B-04111 [2]
Béhmego

7  |Wskaznik szorstkosci SRT > 65 PN-EN 1436 [3]
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Tablica 3. Wiasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-polimerowym

e Jed- . |[Metoda badan wedtug
Lp. |Witasciwosci nostka Wymagania
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie
po 7 dniach MPa = 30,0 ) )
po 28 dniach MPa  [>45.0 PN-85/B-04500[4]
po 90 dniach MPa > 45,0
2 Wytrzymatosc¢ na zginanie
po 7 dniach MPa > 5,0 ) )
po 28 dniach MPa  |>9.0 PN-85/B-04500[4]
po 90 dniach MPa >9,0
3 Przyczepnos$¢ powtoki do
podtozabetonowego MPa >1,5 Procedura
wartosc srednia MPa >1,2 IBDIMPB-TM-X3
wartos$¢ pojedynczego wyniku [13]
Procedura IBDIM-TW-
4 Skurcz po 90 d %0 <1,2 31/97
Wskaznik ograniczenia % = 90 Procedura IBDiM PB-
chtonnosciwody TM-X5
6 Stan powtoki po 150 cyklach . )
zamrazania i odmrazania w 2% |- );Jevycz)ﬁan ;Ecic6e]dura IBDIM PO
roztworze soli (NaCl)
7 Przyczepnos$¢ do podioza Procedura IBDIM PB-
betonowegopo badaniu MPa >1,3 _
L TM-X3 [13]
mrozoodpornosci F 150
3 Scieralno$¢ badana na
tarczyBohmego mm <3,0 PN-84/B-04111 [2]

Wymaga sie, aby wykonane nawierzchnio-izolacje przenosity zarysowania nie mniejsze niz 0,3 mm.

Wymaga sie dodatkowo, aby w razie koniecznosci stosowany system umozliwiat aplikacje materiatéw
na beton niedojrzaty (o wilgotnosci przekraczajacej 4%).

Przewiduje sie zastosowanie nawierzchnio-izolacji koloru (okreslonego w dokumentaciji), z barwieniem
uzyskanym poprzez dodanie do zywicy podstawowej odpowiedniego pigmentu_lub zastosowaniem
kruszywa barwionego._Kolor powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i uzgodniony z

Inzynierem.
Minimalna temperatura stosowania wymaganego systemu powinna umozliwia¢ wykonywanie robdt w

niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w okresie pézno jesiennym, przy temperaturach
powietrza bliskich 0°C.

Typowy czas oddania nawierzchnio-izolacji do eksploatacji (warstwy podstawowej i
zamykajgcej), przy temperaturze otoczenia bliskiej 0°C, nie powinien by¢ dtuzszy niz 10godzin.

b) Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nalezy stosowaé kruszywa odporne na Scieranie: piaskikwarcowe,
grysy ze skat tamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub
podobne). llos¢, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjonawierzchni powinny by¢
okreslone przez jej producenta i uzaleznione od grubosci uktadanej izolacjonawierzchni.



W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowac piasku, ale
kruszywa ze skat famanych lub kruszywa spiekanego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ Vi grubosci ukladanej warstwy.
Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny byé suche: suszone ogniowo i
dostarczane na budowe w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania
izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01 [5].

Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 4.Tablica 4. Wymagania dla kruszyw

Lp. | Witasciwosci Jednostk | Wymagani | Metoda badan wg
a a
1 Zawartosc¢ nadziarna % (m/m)| <5 PN-EN 933-1[6]
2 Zawartos¢ podziarna % (m/m)| <1 PN-EN 933-1[6]
3 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych | 9% (m/m)| 0,1 PN-B-06714.12[7]
4 Mrozoodpornos¢ wg
zmodyfikowanejmetody % (m/m)| <2 PN-B-11112[8]
bezposredniej
> Scieralno$é w bebnie Los Angeles | o (m/m)| < 25 PN-B-06714.42[9]
6 Wskaznik jednorodnosci % <25 PN-B-06714.42[9]
C) Tasma wzmacniajgca z widkna szklanego do zarysowanych spoin.

Do wzmocnienia rys, peknie¢ oraz stykéw przewiduje sie zastosowanie paskdow z odpornejna alkalia
maty wykonanej z widkna szklanego.

Zastosowana mata powinna zwigekszy¢ wytrzymatos$é nawierzchnio-izolacji na rozcigganiei zginanie.

Zaktada sie zastosowanie maty o gramaturze nie mniejszej niz 150 g/m2, charakteryzujgcej sie dobrg
przesycalnoscig w zywicy metakrylanowej (lub epoksydowej, po zatwierdzeniu systemu epoksydowo-
poliuretanowego przez Zamawiajgcego).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do czyszczenia podioza
Do czyszczenia podtoza Wykonawca moze zastosowac:

- piaskownice,

- $rutownice
Srutownica powinna by¢é wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera
$rut ipyt powstajacy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢
uzywanyponownie),

- sprezarke Ssrubowa z filtrem olejowym (filtr olejowy przy sprezarce jest
bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczonej
odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podioza olejem
zmniejsza przyczepnosc¢ izolacjonawierzchni do podtoza),

- odkurzacz przemystowy (uzywanie odkurzaczy przemystowych jest
korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia
sasiednich czesci powierzchni roboczej).
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3.2.2. Sprzet do naktadania izolacjonawierzchni

Do naktadania izolacjonawierzchni Wykonawca moze stosowac:

- wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do
mieszania skfadnikow,

- pedzle,

- watki malarskie,
- szpachle zebate,
- gumowe grace,
- packi tynkarskie,

- sprzet do wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (namioty,
urzagdzenia klimatyzacyjne, urzadzenia wentylacyjne).

3.2.3. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan
izolacjonawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,
- termometr do pomiaru temperatura podioza,

- termometr do pomiaru temperatury materiatow,
- higrometr,

- aparat ,pull-off”,

- wilgotnosciomierz
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materiatdw do wykonania izolacjonawierzchni

Materiaty do wykonywania izolacjonawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania
producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- oznaczenie,

- date produkcji,

- mase netto,

- termin przydatnosci do uzycia,

- informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDIM,
- informacje o proporcji mieszania,

- sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

Materiaty powinny by¢é przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowaC krytymi Srodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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Sktadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400 [10] w taki
sposo6b, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem
proporcji mieszania

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

Izolacjonawierzchnie powinny byé wykonane zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [18] oraz, jesli STWIORB ani dokumentacja
projektowa nie podajg inaczej, zgodnie z

.Katalogiem zabezpieczeh powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich” [19]. Wykonawca
przed przystgpieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Roboty zwigzane z

wykonywaniem nawierzchnio-izolacji  powinny byc¢ wykonywane przez
specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w Kartach
Technicznych materiatdéw i opracowane przez jego producenta.

5.2. Zasady wykonywania robot

Izolacjonawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB
okreslajgcg rodzaj podtoza, rodzaj materiatdw, wymagang jakos¢ wykonania. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWIORB .

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podioza betonowego lub stalowego,
- utozenie izolacjonawierzchni,

- roboty wykonczeniowe

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji protokdt z ustalenh
technologicznych.

Przed przystgpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecnosci Inzyniera oraz dostawcy
materiatow, powinien wykonac¢ pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego
ma na celu:

- okreslenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanie izolacjonawierzchni,

- okreslenie wszystkich parametrow zabezpieczenia powierzchniowego niezbednych do
uzgodnien miedzy Wykonawcg i Inzynierem,

- ocene przydatnosci proponowanych materiatow i technologii,
- ocene efektdow wykonania robét.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie ktdérego ocenia sie kazdy z pdzniejszych etapow
wykonania izolacjonacjonawierzchni:
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- przygotowanie podioza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie, grubo$c¢ i przyczepno$¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.

Pole referencyjne powinno by¢ wykonywane materiatami uzgodnionymi w protokole ustalen
technologicznych i zgodnie z zatozong technologig. Prace powinny obejmowac przygotowanie
podtoza oraz wykonanie poszczegolnych warstw izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania pola
referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole wykonania robét, a Inzynier badania
odbiorcze. Sposéb i zakres kontroli wykonania robét zostat przedstawiony w pkcie 6. Wielkos¢
powierzchni referencyjnej okresla Inzynier, o ile nie zostato to okreslone w dokumentacji projektowej
lub STWIORB . Pole referencyjne

powinno zosta¢ zabezpieczone przez Wykonawce pod nadzorem Inzyniera i przedstawiciela
producenta materiatéw. Kazdy etap przygotowania podtoza i wykonania izolacjonawierzchni powinien
by¢ przez nich zaakceptowany, a fakt ten, fgcznie z wynikami wykonanych badan, bedgcych podstawg
tej akceptaciji, zapisane w protokole pola referencyjnego. Protokdt ten moze stanowi¢ dokument w
ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét

Zastosowany system powinien umozliwia¢ wykonanie nawierzchnio-izolacji na podtozu betonowym,
ktorego wilgotnosc jest wieksza niz 4%.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ =zaleceh producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé wilgotno$¢ i temperature powietrza.
Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i
aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty
nalezy przerwac¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych
nalezy wykonywacé co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, to prace zwigzane z uktadaniem izolacjonawierzchni
nalezy wykonywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla
wiekszosci stosowanych zywic temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza od +8°C (wiekszos$¢ zywic
epoksydowych i poliuretanéw przestaje sieciowaé w nizszej temperaturze) oraz nie przekraczac
+30°C (czas przydatnosci do uzycia zywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywania
izolacjonawierzchni gwattownie maleje w podwyzszonej temperaturze i zywice moga sie utwardzic,
zanim zostang naniesione na powierzchnie ptyty pomostu). W przypadku wykonywania robét z
materiatdw na spoiwie cementowo-polimerowym temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do
+30°C.

Nie nalezy prowadzi¢ robo6t podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwos¢ zapylenia podtoza. Nie
wolno takze prowadzi¢ rob6t podczas opaddw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed
prognozowanym spadkiem temperatury ponizej minimalnej temperatury sieciowania Zzywic.
Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania robo6t powinna by¢, o co najmniej o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady,
niskie temperatury otoczenia), nalezy je wykonywa¢ pod namiotem. W takim przypadku nalezy
zastosowaé urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie i
utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza i podioza oraz wentylacji.

Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni zywice chemoutwardzalne zawierajg czesto
substancje lotne, ktére sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod
namiotem mogg gromadzi¢ sie w stezeniach powodujgcych zatrucie pracujgcych robotnikéw.

Z pomiaréw warunkow klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokot.

5.5. Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacjonawierzchni
5.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacjonawierzchni

Jezeli producent izolacjonawierzchni nie podaje inaczej, powierzchnie betonowg pod
izolacjonawierzchnie nalezy przygotowaé w sposob podany w dalszym ciggu.
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Czyszczenie podtoza nalezy wykonaé przez $rutowanie lub piaskowanie. Z podioza betonowego
nalezy dokfadnie zdjaé mleczko cementowe z izolowanej powierzchni.

Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchnigcie sprezonym powietrzem za pomocg sprezarki Srubowe;j.

Podtoze betonowe przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetniaé nastepujgce
wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow - wytrzymatos¢ gwarantowana
wynikajgca z klasy betonu przyjetej w dokumentacji projektowe;,

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych, przebudowywanych i
remontowanych: = 25 MPa,

- wytrzymatos¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542 [11] $rednio nie mniej niz 2,0 MPa przy
wykonywaniu izolacjonawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na
jezdniach, kraweznikach,

- sucho$¢ podtoza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych s$ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym
za podioze suche nalezy przyjg¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary wilgotnosci betonu
konstrukcyjnego (ptyty mostowej) nalezy wykonywaé przyrzadem wycechowanym do pomiaru
wilgotnosci materiatdw o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

- czystosc¢ podtoza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytdw, plam, olejéw, smaréw
i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podioza wykonuje sie wizualnie,

- gtadko$¢ podtoza: lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ £ 1 mm,

- szorstko$é podioza: badana metodg wypetnienia piaskiem (opisang ponizej) nie powinna
przekracza¢ 1,0 mm,

Badanie szorstko$ci metodg wypetnienia piaskiem

Pomiar szorstkosci polega na okresleniu wielkosci powierzchni, na jakiej znormalizowany piasek o
okreslonej objetosci wypetni nieréwnosci powierzchniowe. Zakres stosowania tej metody jest
ograniczony do pomiaru szorstko$ci na powierzchniach poziomych.

Materiaty i sprzet pomiarowy:

- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,

- menzurka o pojemnosci 100 cm3,

- drewniany krazek o $rednicy 50 mm i grubosci 10 mm, z uchwytem,
- przymiar liniowy. Przebieg pomiaru:

Na powierzchnie betonu nalezy wysypaé odmierzony w menzurce piasek w ilosci 25 lub 50 cm3 (w
zalezno$ci od spodziewanej szorstkosci) i rozprowadzi¢ go drewnianym krgzkiem ruchami kolistymi do
wyréwnania z powierzchnig. Nalezy dazyé, aby wypetnienie piaskiem bylo maksymalnie zblizone do
ksztattu kota. Nastepnie nalezy zmierzy¢ $rednice kota w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, a
z otrzymanych wynikéw obliczy¢é warto$é srednia.

Okreslenie szorstkosci:

Parametrem charakteryzujgcym szorstko$¢ powierzchni betonu jest wartos¢ ,S”, podawana z
doktadnoscig 0,1 mm, ktora jest usredniong gtebokoscig nieréwnosci na jego powierzchni. Szorstkos¢
nalezy okresli¢ ze wzoru: S= 40V/1 d2 [mm]

gdzie:
- V - objetos¢ piasku w cm3,

- d - $rednica kota w cm.
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- réwnos¢ podioza: szczeliny pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg o dlugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekracza¢ 3 mm, pomiar réownosci podtoza wykonuje sie mierzgc cechowanym
klinem przeswity pod aluminiowa tatg o dtugosci 4 m utozong na badanej powierzchni,

- wilgotnos¢ podtoza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma by¢ ukfadana na podtozu
wilgotnym (dotyczy to przede wszystkim izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-polimerowym ale
takze o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym jesli producent przewiduje to w swojej dokumentacji),
dopuszcza sie uktadanie izolacjonawierzchni na betonie matowo-wilgotnym, tzn. w wyraznie ciemnej,
matowej powierzchni.

Natomiast niedopuszczalne jest uktadanie izolacjonawierzchni na podtozu mokrym, tzn. pokrytym
blyszczgcg warstewkg wody,

- uktadanie izolacjonawierzchni: na nowych ptytach betonowych uktadanie izolacjonawierzchni
jest mozliwe co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu, chyba Zze Producent materiatu dopuszcza
inng mozliwos¢. W przypadkach ptyt naprawianych, nalezy przestrzega¢ zalecen producentow
materiatdw naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jezeli odpowiednie aprobaty
techniczne nie stanowig inaczej nalezy przyjac¢, ze dojrzewanie zapraw typu PC nastepuje w ciggu 24
h, a zapraw typu PCC w ciggu 10 dni (w temperaturze otoczenia 20°C),

- wyréwnanie podtoza: w przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5 mm) podioze
betonowe nalezy wyréwna¢ zaprawg typu PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatow.
Rysy wystepujgce w podtozu betonowym powinny byé zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy
beton jest uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne
normy, nalezy go usung¢ lub zneutralizowa¢ substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np.
zaprawami typu PCC. Nieréwnosci podioza przekraczajgce 5 mm nalezy naprawi¢. Wystajace
fragmenty nalezy odkuc lub zeszlifowac, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami typu PC lub PCC.
Naprawy powierzchni betonowej nalezy wykona¢ wg odrebnej STWIORB ,

- spadek podtoza: izolacjonawierzchnie mozna ukfada¢ na ptytach pomostu o spadku nie
przekraczajgcym 4%. W przypadku koniecznosci ukfadania izolacjonawierzchni na wiekszych
spadkach, jezeli tak zaleca producent, do zywicy dodawane sg specjalne dodatki tiksotropowe
zapobiegajgce sptywaniu izolacjonawierzchni z powierzchni, na ktérej jest wykonywana.

Naprawa podtoza.

- W przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5mm) podioze betonowe nalezy
wyréwnac zaprawg typu PCC, kompatybilng do stosowanych materiatéw. W przypadku, gdy beton jest
uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy,
nalezy go usungc¢ lub zneutralizowac substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np. zaprawami typu
PCC.

- Wystajgce fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowac, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami typu
PCC.

— Podtoze przeznaczone do zabezpieczenia warstwg nawierzchnio-izolacji powinno posiadac
odpowiednie spadki, zgodne z rysunkami.

- W przypadku koniecznosci uktadania nawierzchnio-izolacji na powierzchniach posiadajgcych
spadki przekraczajgce 4%, nalezy do zywicy (jezeli tak zaleca producent) doda¢ specjalne dodatki
tiksotropowe, zapobiegajgce sptywaniu nawierzchnio-izolacji z zabezpieczanych powierzchni.

- W miejscach stykow kap chodnikowych z kraweznikami kamiennymi i deskami gzymsowymi
oraz nad tzw. ,dylatacjami pozornymi” kap, przewiduje sie (po zagruntowaniu podtoza i wypetnieniu
stykéw/dylatacji zywicg) przyklejenie (osiowo wzgledem stykéw/dylatacji) paskéw wycietych z maty
wykonanej z widkna szklanego. Szerokos$¢ paskéw powinna wynosi¢ 60 mm — w przypadku stykéw
oraz 100 mm w przypadku ,dylatacji pozornych”. Ewentualne wady wykonczenia podtoza betonowego
nalezy usuwaé¢ wg specjalnie opracowanych przez Wykonawce metod uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu.

5.6. Wykonanie izolacjonawierzchni

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny by¢é wykonywane przez
specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
technologicznych okre$lonych przez producenta materiatu. Zalecenia te powinny by¢ zawarte w
kartach technicznych materiatéw i opracowane przez ich producentéw. Zalecenia te dotyczg m.in.
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proporcji mieszania sktadnikow, okresu czasu jaki musi uptyng¢ miedzy naktadaniem kolejnych
warstw, grubosci nakfadanych warstw, ilosci zastosowanego kruszywa.

Materiaty do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane sg jako materiaty dwu lub
trojsktadnikowe, ktérych komponenty nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w

odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie wymaganych proporcji
mieszania sktadnikow.

W celu zwiekszenia odpornosci na scieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im wtasciwosci
antyposlizgowych, do wykonywania tych powtok uzywane sg odporne na $cieranie kruszywa,
spetniajgce wymagania pktu 2.2.3.2.

Izolacjonawierzchnie z materiatbw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech warstw:
— warstwy gruntujgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,
— warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowa graca,

— warstwy zamykajgcej w zaleznosci od wariantu, nanoszonej pedzlem Ilub watkiem
dmalarskim lub szpachlg zembats.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m2/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania
warstwy z samego kruszywa.

Izolacjonawierzchnie z materiatdw cementowo-polimerowych wykonywane sg zwykle z dwdch
warstw:

— warstwy gruntujgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,
— warstwy podstawowej, nanoszonej packa tynkarska.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastgpi¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu.
Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

O ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej na potgczeniu betonu chodnika, przyczoétka,
wyniesionego pobocza technicznego itp, z kraweznikiem i prefabrykatem gzymsowym, przed
uktadaniem nawierzchni nalezy nasgczy¢ i przyklei¢ pasek o szerokosci 10cm z maty z widkna
szklanego lub wykona¢ naciecie wzdtuzne w miejscu styku i zabezpieczy¢ je poliuretanowym kitem
trwaleplastycznym. Zabezpieczy to styk kraweznika z betonem przed pekaniem nawierzchni.

W trakcie wykonywania warstwy gruntujagcej nalezy unika¢ tworzenia katuz. Ewentualny nadmiar
materiatu nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ po zabezpieczanej powierzchni. Podtoze nalezy
catkowicie pokry¢ warstwg gruntujgca, zapewniajgc maksymalng penetracje materiatu w gtgb betonu,
co da gwarancje dobrej przyczepnosci z warstwg nawierzchniowo-izolacyjna.

Po zagruntowaniu podtoza (a przed przyklejeniem paséw z maty wykonanej z wiékna szklanego,
przewiduje sie wypetnienie zywicg (do zlicowania z goérnymi ptaszczyznami kap), wykonanych
wczesniej — na etapie betonowania kap — podtuznych i poprzecznych stykéw uszczelniajgcych:

— polimerowobetonowych prefabrykatéow gzymsowych z betonowymi kapami
chodnikowymi,

— kraweznikéw kamiennych z betonowymi kapami chodnikowymi,
— poprzecznych — w przypadku dylatacji modutowych

oraz tzw. ,dylatacji pozornych” powstatych w kapach co 3,0 m., poprzez naciecia poprzeczne
betonu (wykonanie nacie¢ objete STWIORB M-13.01.01.), w przypadku zabezpieczania stykéw kap
betonowych z prefabrykatami gzysowymi oraz kraweznikami betonowymi, jak rowniez dylatacji
pozornych poliuretanowym kitem trwaleplastycznym, nalezy styki pozostawi¢ bez wypetnienia do
zakonczenia ostatniej warstwy izolacjonawierzchni.

W celu zwigkszenia odpornosci na Scieranie oraz nadania wiasciwosci antyposlizgowych, w
trakcie wykonywania warstwy podstawowej nawierzchnio-izolacji nalezy zastosowaé odporne na
Scieranie kruszywo, spetniajgce wymagania pktu 2 niniejszej STWIORB . Rozprowadzong na
zagruntowanym podtozu (za pomocg szpachli zgbkowanej) zywice warstwy podstawowej, po
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odpowietrzeniu i zageszczeniu (za pomocg gumowego watka okolcowanego), nalezy posypac
odpowiednig ilo$cig suchego, czystego kruszywa.

Po utwardzeniu zywicy, nadmiar kruszywa nalezy usungc.

Aby zapewni¢ lepsze potgczenie nieusunietego kruszywa z warstwg podstawowg nawierzchnio-
izolacji, dla zapewnienia estetycznego wykonczenia nawierzchnio-izolacji oraz dla ufatwienia
utrzymania wykonanej nawierzchnio-izolacji w czasie eksploatacji obiektu, po usunieciu nadmiaru
kruszywa, wykonang warstwe podstawowg nalezy pokry¢ powiokg zamykajgcg dla zapewnienia
wiekszego bezpieczehstwa podczas uzytkowania obiektow, warstwe zamykajgcg nalezy zasypac
barwionym piaskiem kwarcowym w kolorze zgodnym z dokumentacja.

Dopuszczenie nawierzchnio-izolacji do montazu barier i do ruchu moze nastgpi¢ tylko po
catkowitym utwardzeniu warstwy zamykajgcej. Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w
kartach technicznych stosowanych materiatow.

Zaréwno w przypadku stref chodnikowych i wyniesionych poboczy technicznych, jak i gérnych
powierzchni wybranych elementéw przyczotkéw i gérnych powierzchniach

betonowych faw kotwigcych bariery ochronne ustawiane w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw
mostowych, nawierzchnia powinna by¢é chemoutwardzalna i co najmniej trzywarstwowa (grunt,
warstwa wiadciwa, powtoka zamykajgca).

W przypadku kap chodnikowych oraz gérnych powierzchni Scianek zaplecznych, wykonywana
nawierzchnia powinna posiada¢ grubos¢ nie mniejszg niz 5 mm. W przypadku gérnych
powierzchni kap wyniesionych poboczy technicznych, gérnych powierzchni belek gzymsowych scian
oporowych, skrzydet i $cian bocznych oraz w przypadku wybranych stref oczepéw podtozyskowych i
gornych powierzchniach faw kotwigcych bariery ochronne ustawiane w bezposrednim sgsiedztwie
obiektow mostowych, grubos¢ nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm.
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5.7. Wykonanie izolacjonawierzchni

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB . Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujgce.

5.8. Warunki gwarancji

Jezeli nie zostalo ustalone inaczej w warunkach kontraktu okres gwarancyjny powinien wynosic¢
minimum 3 lata od daty dokonanego odbioru koncowego robét. W umowie (warunkach kontraktu)
nalezy okresli¢ warunki gwaranciji.

Przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad obiektu, majacy na celu ocene
stanu wykonanej izolacjonawierzchni, zawierajgcy:

- ocene wizualng stanu izolacjonawierzchni,
- ocene wizualna stanu elementu, na ktérym utozona jest izolacjonawierzchnia,

- w przypadkach watpliwych - zauwazonych uszkodzen nalezy wykona¢ niezbedne badania
specjalistyczne.

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), do wykonania poprawek kwalifikujg sie
izolacjonawierzchnie, na tych elementach konstrukcji, na ktérych wystepuja:

- jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pecherze, rysy, pekniecia, wylgczajgc uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przez uzytkownikéw drég,

- niedostateczne przyczepnosci do podtoza, wg wymagan tab. 5, w przypadku przeprowadzenia
badan dodatkowych.

W  przypadku wystgpienia uszkodzen izolacjonawierzchni przed uptywem okresu gwarancji,
Wykonawca powinien okre$li¢ przyczyny wystgpienia uszkodzen i naprawi¢ je zgodnie z
postanowieniami umowy.

Tablica 5. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni badana metodg ,pull-off” wg PN- EN 1542
[11]
Lp. | Rodzaj Rodzaj podtoza Wymagania
izolacjonawierzchni
1 Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartos¢ srednia > 2,0 MPa
lub epoksydowym - wartos$¢ pojedynczego | > 1,6 MPa
wyniku >2,8 MPa
Stal:
2 Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartosc srednia > 1,6 MPa
poliuretanowym - wartos$¢ pojedynczego | > 1,2 MPa
wyniku >2,8 MPa
Stal:

5.9. Warunki BHP

5.9.1. Preparat do gruntowania:

Sktadnik B podlega przepisom dotyczgcym materiatéw niebezpiecznych ( alkaliczne ptyny korozyjne)
Nalezy sie zapoznac¢ i $cisle przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa podane na etykiecie. Etykieta
musi by¢ napisana w jezyku polskim.

5.9.2. Mieszanka chemoutwardzalna:

Podczas prac nalezy stosowaé sie do przepisow i wskazéwek umieszczonych na opakowaniu.

Etykieta musi by¢ napisana w jezykupolskim. Podczas pracy w zadnym wypadku nie nalezy
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zblizaé sie z otwartym ogniem, ani spawa¢. Obowigzujg wszystkie przepisy odnoszace sie do

rozpuszczalnikow.

Ponadto obowigzujg wszystkie przepisy BiHP dotyczgce Robot Mostowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt
6.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrzne;
obejmujgcy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien byé zgodny z zawartymi w STWIORB
informacjami, przedmiotowymi normami oraz z ,Katalogiem zabezpieczenn powierzchniowych
drogowych obiektow inzynierskich” stanowigcym zatgcznik do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 19 wrzesnia 2003 roku.

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt prac izolacyjnych, w
ktérym w formie tabelarycznej powinien podaé wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie stosowanych materiatdw, parametrach technologicznych wbudowania
materiatéw, ilosci zastosowanych materiatdéw oraz wyniki badan wykonanej izolacjonawierzchni.

6.2. Badania materiatéw
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
pktu 2 niniejszych STWIORB ,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykonaé¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robaét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Na
zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badarn materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié:
- nr produktu,

- stan opakowan materiatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- date produkciji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujgcym Wykonawca powinien oceni¢ jego
wyglad.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania robét obejmuje:

- badanie przygotowania podtoza,

- kontrole wykonania warstwy gruntujgce;j,

- kontrola wykonania izolacjonawierzchni.

Poza tym w trakcie wykonywania robét nalezy wykonywac na biezgco:

- kontrole proporc;ji mieszania skfadnikéw stosowanych materiatéw
(dotyczy materiatéw dwu lub kilkusktadnikowych),

- kontrole czasu i sposobu mieszania sktadnikow,
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- kontrole czasu pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie przygotowania podtoza

Podtoze przygotowane do ukfadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ wymagania podane w
pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu
aplikacji (dotyczy zywicznych srodkéw gruntujgcych).

6.3.2.1. Gruntowanie podfoza pod materiaty chemoutwardzalne
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie:

- przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujacych: prawidiowo
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i
matowa. Po dotknieciu reka niepowinna brudzi¢ skéry,

- przy zastosowaniu zywicznych $rodkoéw gruntujacych: prawidtowo
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko btyszczaca. Po
dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna
by¢ mocno przyklejona do zywicy i czeSciowo w nig wtopiona.

6.3.2.2. Gruntowanie podfoza pod materiaty na spoiwie cementowo-polimerowym

Przy zastosowaniu zywicznych srodkéw  gruntujgcych prawidtiowo
zagruntowanapowierzchnia powinna by¢ lepka.

Przy stosowaniu s$rodkéw gruntujgcych na bazie cementowej prawidtowo
zagruntowanapowierzchnia powinna by¢ wilgotna.

Warstwe izolacjonawierzchni nalezy uktada¢ w obu przypadkach na niezwigzang
warstwegruntujgca.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowaé:

— grubos¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m?,

- wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad
jednolity bez smug,widocznych szwéw, przerw roboczych, rys, peknie¢,
sptynie¢, sfaldowan, pecherzy i tat; barwa powitoki powinna by¢
jednolita i zgodna ze STWIORB i dokumentacja projektowq; posypka
uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w podioze oraz roziozona
réwnomiernie,

-  przyczepnosc izolacjonawierzchni do podioza:

Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno byé wykonywane na kilku
polach, wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykonaé badania w 5 punktach
pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze.
Na obiektach wigkszych nalezy dodac¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m2
izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podtoza wykonuje sie metodg ,pull-off’, ktéra polega na odrywaniu
metalowych krgzkébw o $rednicy zewnetrznej [0 50 mm, naklejonych na powierzchni
izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed
naklejeniem krazka izolacjonawierzchnie nalezy nacig¢ koronkg o $rednicy rdzenia rownej $rednicy
krgzka. Naciecie nalezy wykonac przez catg grubos¢ izolacjonawierzchni, w taki sposéb aby, nacigé
takze beton podtoza na gtebokos$¢ od 1 do
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3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krgzkéw, oderwac¢ aparatem ,pull-off’ i obliczyé
Srednig arytmetyczng z pomiaréw. Zmierzona $rednia wartos¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 6.

Jezeli wartos¢ Srednia ze wszystkich pomiarow bedzie wyzsza od wartosci sredniej okreslonej w
tablicy 5 dla danego rodzaju materiatu, to mozna uznaé¢, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie
zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow, ktore
byty stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne odnosnie ich
stosowania.

Z kontroli jako$ci wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinien wykonaé protokét.

Tablica 6. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza betonowego i stalowego

Lp. iiz(lj;cajjonawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartosc $rednia >2,5 MPa
- wartos¢ pojedynczego | = 2,0 MP
wyniku > 3,5 MPa
Stal:
2 Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartos¢ srednia > 2,0 MPa
poliuretanowym - warto$¢ pojedynczego | > 1,5 MPa
wyhiku > 3,5 MPa
Stal:
3 Na spoiwie Beton:
cementowo- - wartosc¢ $rednia > 1,5 MPa
polimerowym - warto$¢ pojedynczego | > 1,2 MPa
wyhiku

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjiwg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podtoze betonowe lub stalowe przygotowane do utozenia izolacjonawierzchni,

- zagruntowane podtoze betonowe lub stalowe.

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB  D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” oraz niniejszych STWiORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Béhmego

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drég

4, PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

5. BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanychi hydraulicznie zwigzanych

materiatdw stosowanych w obiektach drogowych i
budownictwie drogowym

7. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw-0Oznaczanie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania
8. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych

i fizycznych wiasciwosci kruszyw Czesc 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrobnienie.

9. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

10. PN-EN 1542 Wyroby i systemy doochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie narastania
wytrzymatosci na rozcigganie polimerow

11. PN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych  produktéw. Wzrokowa ocena  czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych  podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok

10.3. Normy

12. Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do
betonu metoda , pull-off”

13. Procedura IBDiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej
do stali metodaq , pull-off”

14. Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci
wody

15. Procedura IBDiM nr P0O-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania

16. Procedura IBDiM nr TW-31/97 Badanie  skurczu i pecznienia  zapraw
modyfikowanych

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30

maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.
735)
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18. Katalog zabezpieczen  powierzchniowych  drogowych  obiektow
inzynierskich, Zatgqcznik do zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostradz dnia 19 wrzesnia 2003 r.



