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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp i rowdéw przez humusowanie z obsianiem trawg i
darniowanie w zwigzku z Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla

rower6w na odcinku od Brenna w kierunku Wloszakowic - mosty na kanalach Brenskim
i Lipiec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do umocnienie skarp i poboczy poprzez
humusowanie warstwg grub. 10 cm z obsianiem trawa oraz darniowanie rowow przydroznych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Humus - ziemia roslinna.

1.4.3. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej, turzycowo-trawiastej, turzycowej lub trawiastej z nieduzym udziatem
mchu i jagéd.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning niezabezpieczonej powierzchni korpusu drogowego w taki
sposob, aby darnina do niej przyrosta.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Humus

Ziemia urodzajna (humus) w catosci zebrana z Terenu Budowy, powinna by¢ zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Humus przeznaczony do ponownego wbudowania
nie powinien posiadac ptatow istniejgcej szaty roslinnej (darniny). Czesci darniny pozostate z odkfadu i
nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Humus dostarczony do wbudowania z innego miejsca niz teren budowy moze by¢ sktadowany w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m lub bezposrednio wbudowywany z samochodu skrzyniowego.

2.2. Darnina

2.2.1. Pochodzenie

Darnina trawiasta i trawiasta z nieduzym udziatem mchu i jagéd powinna by¢ wycinana z darni
okrywajagcej powierzchnie statych uzytkéw fgkowych, pastwiskowych, leSnych, gruntéw zadarnionych,
jak wygony, miedza, pasy przydrozne, polany lesne itp. Darnina turzycowo-trawiasta powinna by¢
wycinana z darni lub z porostéw okrywajgcych tgki btotne oraz grunty bagienne.
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2.2.2. Wymiary darniny

Piyty lub tasmy darniny trawiastej nalezy wycinaé o grubosci 6 - 10 cm, zaleznie od jej
zawartosci i przeznaczenia. Darnina dobrze spilSniona, zwarta i przeznaczona na grunty zyzniejsze i
wilgotne moze mieé¢ grubosé 6-7 cm, natomiast do darniowania powierzchni gruntéw jatowych i
suchych, np. skarp gtebszych przekopéw i nasypéw nalezy stosowaé darnine o grubosci 8 - 10 cm.

Ptaty lub tasmy darniny trawiastej z nieduzym udziatem mchu i jagdd, trawiasto-turzycowe;j i
turzycowej nalezy wycina¢ o grubosci 10 -15 cm, zaleznie od zawartosci systemu korzeniowego darni
oraz gtebokosci siegania zasadniczej masy korzeni. Pozostate wymiary darniny zaleca sie
przyjmowac szeroko$¢ 25 - 50cm, dtugos¢ umozliwiajgca wiasciwe utozenie darniny, nie wiekszg
jednak od 250 cm. Dopuszcza sie uzywanie darniny o innych wymiarach okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;j.

2.23. Pozyskanie darniny

Darnine nalezy wycinaé, tam gdzie jest to mozliwe z obszaru na ktérym bedzie budowana
droga, lub obszar ten nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugoéw i krojow. Darnine tnie sie na prostokgtne ptaty lub
tasmy o dogodnych wymiarach umozliwiajacych formowanie paséw wymaganej szerokosci. Darnina
powinna by¢ mozliwie w jak najkrétszym czasie wbudowana lub odpowiednio ztozona w stosy.

224, Szpilki do przybijania darniny
Szpilki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego zaréwno
z drzew iglastych jak i lisciastych, z wyjgtkiem osiki, kruszyny oraz pretéw zywej wikliny. Szpilki
powinny by¢ proste w ciehAszym ostrym koncu ostro zaciosane, w drugim uciete pod katem prostym.
Grubos¢ ich powinna wynosi¢ 1,5 - 2,5 cm, natomiast dlugos$¢ 20 - 30 cm.

2.2.5. Sktadowanie darniny

Wycietg darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu
zabezpieczenia jej przed wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed
zanieczyszczeniem. Darning uktada sie w stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysoko$é
nie przekraczajgcg 1 m. Utozone stosy darniny powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
(polewanie wodg). Darniny zeschnietej wbudowywac nie nalezy.

2.3. Trawa

Do obsiania skarp nalezy stosowaé specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne korzonki
spetniajgce wymagania normy PN-78/R-65023.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetniaé ogdélne wymagania okreslone w ST D-M-00.00.00. Wykonawca
przystepujacy do wykonania umocnieh skarp i rowow powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z:

- rowniarki przeznaczonej do wyréwnywania skarp i rowow oraz humusowania powierzchni,
- walcéw kotowych gtadkich, zebrowanych, ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw do zageszczania ziemi roslinne;j.

Pozostate roboty mogg by¢ wykonywane recznie.
4, TRANSPORT
4.1. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed obsypywaniem.

4.2. Transport darniny

Darnine nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed obsypywaniem sie ziemi roslinnej i odkryciu korzonkow trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
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4.3. Transport trawy

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz
obnizeniem ich wartosci siewnej. Dla pozostatych materiatdw warunki transportu powinny spetnia¢
wymagania okreslone w ST D-M-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Darniowanie

5.1.1. Przygotowanie powierzchni do darniowania

Polega na dokftadnym wyréwnaniu powierzchni i pokryciu jej warstwg humusu grub. 5 cm. Dla
lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy, nacina sie w nigj
poziomo lub pod katem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5 - 1,0 m i gtebokosci 15 -
20 cm. Sposoéb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i
przedtuzy¢ poza gorng krawedz skarpy oraz poza podnéze skarpy nasypu na dtugos¢ 15 -25cm.

5.1.2. Uktadanie darniny

Darniowanie rebem prostopadte do powierzchni skarp nalezy wykonaé¢ warstwami szerokos$ci
do 30 cm przymocowanymi do skarpy kotkami dtugosci 0,8 - 1 m oraz zakohczonymi na poziomie
krawedzi przeciwskarpy rowu przydroznego. W gérnych nadwodnych partiach skarp nasypéw uktada
sie darnine na mur lub w krate.

5.1.3. Warunki atmosferyczne

Darniowanie winno by¢é wykonywane wczesng wiosng do kornca maja a w razie koniecznos$ci
we wrzesniu do konca pazdziernika.

5.1.4. Zabiegi pielegnacyjne

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy w ciggu najblizszych dwdch do trzech
tygodni po wykonaniu darniowania polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych. Mozna stosowaé
inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem (np. przysypywac cienkg warstwg ziemi rodzimej).

5.2. humusowanie i Obsianie trawg

Czynnos¢ obsiewania skarp i rowéw nalezy poprzedzi¢ czynnoscig humusowania o grubosci
10cm, ziemiag urodzajng uzyskang z Terenu Budowy lub pozyskang przez Wykonawce. W przypadku
terenéw pozbawionych ziemi roslinnej, przy ich duzych powierzchniach (wysokie nasypy, gtebokie
wykopy) stosuje sie obsiewanie skarp i rowéw bez ich uprzedniego humusowania. W takich
przypadkach powierzchnie bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie wodg i przykrywa
pocietg stomg w ilosci ok. 400 g/m2. Bezposrednio po tym powierzchnie skarp i rowoéw skrapia sie
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ok. 400 g/m2. Do obsiania skarp i rowow uzywa
sie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci co najmniej 40 kg/hektar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. humusowanie

Kontrole humusownia nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne polegajg na
obejrzeniu catej powierzchni humusowanej w celu sprawdzenia, czy jest rowna i nie ma widocznych
szczelin, obsunieé.

6.2. Darnina - rodzaje badan

6.2.1. Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne polegaja na obejrzeniu catej powierzchni darniowanej w celu
sprawdzenia, czy jest réwna i nie ma widocznych szczelin, obsunieé, czy poszczegdine ptaty darniny
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nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujgca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg poza
powierzchnie.

6.2.2. Badania szczegétowe

6.2.2.1. Wyznaczenie miejsca badania

W miejscach gdzie w czasie ogledzin stwierdzono niedoktadno$ci nalezy przeprowadzié¢
szczegbtowe badania uzytej darniny, szpilek oraz jakosci wykonania robét. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ nie mniej niz w dwu miejscach wybranych losowo lub w jednym miejscu na 1000 m?2
darniowania.

6.2.2.2. Badanie darniny

Badanie darniny polega na dokladnym obejrzeniu powierzchni ok. 1 m? w miejscu
wyznaczonym i sprawdzenie rodzaju i zywotnosci roslinnosci tworzacej darn. Jezeli badanie nasuwa
watpliwosci co do jakosci uzytej darniny nalezy 1 - 2 ptaty poderwaé w celu zbadania darniny, jej
wymiaréw oraz grubosci humusu.

6.2.2.3. Badanie szpilek

Badanie szpilek polega na wycigganiu z gruntu w miejscu wyznaczonym trzech szpilek oraz
na sprawdzeniu wymagan wg 2.1.4.

6.2.2.4. Badanie jakosci darniowania

a) szpilkowanie darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajgc tate po powierzchni i sprawdzajgc czy z
darniny wystajg tebki szpilek.

b) na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przylegania poszczegdlnych ptatow do
siebie i do powierzchni gruntu oraz prawidtowos$¢ krycia szpar stykowych.

6.3. Badania jakosci nasion traw

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ swiadectwo
wartosci siewnej. Swiadectwo jakosci nasion tracg waznos¢ (liczac od daty wystawienia swiadectwa)
po uptywie 9 miesiecy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. Jednostkg obmiarowg jest 1 m?
(metr kwadratowy) skarp i dna rowéw umocnionych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp i rowéw nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot. Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z
umocnieniem skarp i rowéw obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- pozyskanie humusu, darniny i nasion traw,

- ewentualny zakup i dostarczenie materiatéw (humus, darnina i nasiona traw),

- ewentualne hatdowanie w pryzmy wzdtuz drogi z przeznaczeniem na darniowanie skarp i
poboczy,

- pielegnacje pozyskanej darniny

- ewentualny koszt wynajmu placu do sktadowania darniny w przypadku niemozno$ci skltadowania
jej w pasie drogowym

- roztozenie i ubicie warstwy humusu o gr. 10 cm,

- roziozenie i przymocowanie darniny,

- obsianie skarp, poboczy i rowéw pokrytych humusem, mieszankg traw,

- konserwacje i pielegnacje umocnien,

- uporzadkowanie terenu,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-74/9191-02 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
4. Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.



