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Sprawa: warunki teckniczne jakim powinnmy odpowiadaé projektowana abonencka stacja
transformatorowej T-2314 ,Pomorska WPWIK”, remont linii kablowej nn zasilajgcej
pompownig wody i rozbidrka istniejgcej stacji transformatorowej T wyposaieniem w Gdyni
przy ul. Pomorskief 52

Dziat Techniczny ustala nastgpujgce warunki technmiczme do wykonania dokumentacji
technicznej dla inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnej jak w tytule:

1. Przedmiot zaméwienia i zakres stosowania
1.1.Przedmiotem zamdéwienta jest wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy nowej
abonenckiej stacji transformatorowej T-2314 ,,Pomorska WPWiK”, remontu linii kablowej
nn zasilajagcej pompowni¢ wody i rozbidrki istnicjgcej stacji transformatorowej 2z
wyposaZeniem.
1.2.Zakres zam6éwienia:
1.2.1. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmujacej:
o rozbibrke istniejgcej stacji transformatorowej wraz z wyposaZeniem,
¢ budowe nowej stacji transformatorowej wraz z wyposazeniem i przylgczeniem j¢j
do istniejacej sieci:
— zasilajacej Energa-Operator SA
— zalicznikowej PEWIK GDYNIA sp. z 0.0..
¢ remont istniejgcych linii kablowych nn-0,4 kV zasilajgcych pompownie wody,
¢ opracowanie w uzgodnieniu z Energa-Operator SA harmonogramu przelgczefi
z istniejacego na projektowany uklad zasilania obiektu.

2. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Przedmiotowa inwestycia odtworzeniowo-modernizacyjna zlokalizowana jest w Gdyni
przy ul, Pomorskiej 52;
o stacja transformatorowa — dz.nr 823 obrgb 0013 Dzialki Lesne, identyfikator dziatki
226201_1.0013.823,
¢ linia kablowa — dz. nr 927 i 915 obrgb 0013 Dziatki Lesne, identyfikatory dziatek
226201_1.0013.927 i 226201_1.0013.915.

Szkic terenu obj¢tego waarunkami przedstawiono w zalaczniku nr 1

3. Podstawa prawna przedmiotu zaméwienia
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszymi wytycznymi musi byé zgodna z:
* obowigzujgcymi aktami prawnymi,
= normami wprowadzonymi przez PKN do stosowania,
 zasadami wiedzy technicznej,
* ninie¢jszym opracowaniem.
4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
4.1.Dokumentacja projektowa powinna powsta¢ w oparciu o niniejsze wytyczne wynikajgce
ze zmiany ukladu zasilania obiektu z sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA.
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4.2.Ponizszy opis nie zwalnia projektanta od dokonania wizji lokalnej i wykonania inwentaryzacji
w obiekcie przed realizacjg przedmiotu zaméwienia.

4.3.Parametry i wymagania techniczne okreflone w ponifszym opisie sg wymaganiami
minimalnymi.

4.4.Dopuszcza si¢ zmiang zakresu prac projektowych i wymagan technicznych pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego.

4.5.Projekt powinien opieraé si¢ na urzadzeniach posiadajgcych deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, certyfikaty i/lub aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie
przepisami,

4.6.Podczas realizacji prac budowlanych obiekt pracowaé bedzie z ustalonym programem pracy,
ktéry nalezy uwzglednié podczas realizacji przedmiotu zaméwienia,

4.7.Rozwigzania projektowe nalezy uzgadniaé na biezgco z Zamawiajgcym,

4.8.Przed dokonaniem uzgodniefi dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym nalezy dokonaé
wszystkich uzgodniefi projektowych wymaganych dla realizacji zakresu zaméwienia, w tym
przylaczenia stacji i rozliczeniowego ukladu pomiarowego z Energa-Operator SA

Obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego

5.1.Dla terenu inwestycji obowigzuje MPZP (obwieszczenie nr XV/033/19 Rady Miasta Gdyni
z 18-12-2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci dzielnicy Dzialki Leéne
w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnosci i Witomifiskiej). W tym planie dla terenu stacji
transformatorowej zostat przewidziany obszar oznaczony jako 064 MN1, MWI
pokrywajacy si¢ granicami z ww. identyfikatorem dziaki.

5.2.Lokalizacja stacji transformatorowej powinno byé poprzedzone szczeg6lowym rozpoznaniem
budowy geologicznej i ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia stacji
transformatorowej z uwzglednieniem statecznosci skarp i oceng mozliwoéci odprowadzenia
wod opadowych do gruntu, bowiem na czedci dziatki nr 823 obrgb 0013 Dzialtki Lesne
wystepujg obszary osuwiskowe i potencjalnie narazone na osuwanie si¢ mas ziemnych,

Stan istniejgey
6.1.1stniejgca pompownia wody i budynek biurowy przy ul. Witomiriskiej 21 zasilane sg z sieci
ENERGA-OPERATOR SA Oddzia! w Gdafisku liniami kablowymi SN-15kV poprzez
abonencksg dwusekcyjng stacje transformatorows T-2314 ,Pomorska WPWiK” 2z dwoma
transformatorami 15/0,4 kV/kV o mocy 250 kVA — schemat jednokreskowy stacji T-2314
w zalgezniku nr 2
6.2.Z kazdej sekcji wyprowadzone sa kable nn typu:
e 2x(YAKY 4x185 mm?®) zabezpieczony wkladkami bezpiecznikowymi 250 A kierunek
pompownia wody,
* YAKY 4x150 mm? zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi 200 A kierunek budynek
biurowy przy ul. Witomiriskiej 21
6.3.Dane elektroenergetyczne:

» napigcie znamionowe sieci zasilajacej: 15 kV,
e napiecie znamionowe instalacji wewnetrznych: 230/400 V,
e moc przylaczeniowa: 140 kW,
o wymagany wsp&lczynnik mocy: cosp > 0,93,
e gystem ochrony od porazeti:

— strona SN-15 kV uziemienie,

— strona nn-0,4 kV TN-S,
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. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje:
7.1.Biuro projektowe wystgpi do:

ENERGA-OPERATOR SA ze stosownym wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej nowego obiektu poprzez zlgcze kablowe Sredniego napigcia.
Zamawiajacy przewiduje dla mocy przytaczeniowej 250 kW,

Gminy Miasta Gdynia z wnioskiem o wypis z ewidencji gruntéw dla dzialek nr 823 i 927
obr¢b 0013 Dziatki Lesne celem ustanowienia shuzebnosci przesylu (art. 305 i nastepne
kc.).

7.2.Nalezy zaprojektowac:

lini¢ kablowa SN pomigdzy projektowanym przez Energa-Operator SA w ramach
warunkéw przylgczenia zlgczem kablowym ZK-SN a projektowang stacjs
transformatorows,

abonencksg prefabrykowang wnetrzows stacje transformatorowa z wyposaZeniem:
rozdzielni¢ SN-15kV w nowej lokalizacji, jeden transformator, rozdzielnice gléwna
RGnn-0,4 kV,

remont (wymiang¢) dwodch toréw linii kablowej nn pomiedzy projektowana stacja
transformatorows a projektowang rozdzielnicg nn poprzez skrzynke kablows przy écianie
zewngtrznej pompowni wody,

skrzynke SG zlokalizowans przy skrzynce kablowej SK pompowni wody wyposazong
w gniazdo/wtyki systemu POWERLOCK o obcigzalnosci 400 A do przylaczenia
mobilnego agregatu pradotwdrczego i 3-pozycyjny tacznik ,sieé-0-agregat” z sterowany
recznie; w projekcie nalezy wyznaczyé wymagang moc agregatu dla prawidlowej pracy
obiektu w stanach awaryjnych,

rozbibrke z wyposazeniem istniejgeej stacji transformatorowej.

7.3 Prefabrykowana stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem obstugi powinna:

a)
b)

byé wykonana ze zbrojonego betonu wibrowanego o parametrach nie gorszych

niz C 25/30,

posiadaé:

o trzy §ciany bez otwordw,

§ciang z jednym otworem drzwiowym,

mozliwos¢ wymiany transformatora przez dach,

w czgdci naziemnej dwa przedzialy: rozdzielnian SN i nn oraz komora

transformatorowa,

s w Scianach komory transformatorowej szyny Halfena lub réwnowazne umozliwiajgce
ustawienie transformatora,

¢ w fundamencie:

- wydzielone przedzialy: kablowy i szczelna misa olejowa,
- systemowe przepusty kablowe gazo- i wodoszczelne dla kabli SN, nn,

o podkiadki antywibracyjne dla transformatora powodujgee jego unieruchomienie,

e pokrywy niewykorzystanych wiazéw i otworéw technologicznych przykryte blacha
ryflowang aluminiows zabezpieczony przed przesuwaniem sig¢ i stanowigca jeden
poziom z podioga,

e instalacje elektryczng i oSwietleniows,

» instalacj¢ uziemiajacg dla péZniejszego przylaczenia przewod6w uziemiajacych,

e zaciski kontrolne instalacji uziemiajgcej wewngtrz budynku przy drzwiach
wejsciowych w miejscu latwo dostepnym dla wykonawcy pomiaréw.
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7.4.Projektowana instalacja uziemiajagca musi mie¢ mozliwoéé =zalozenia przenosnych
uziemiaczy SN. Wypust do zaloZenia uziemiaczy musi byé zlokalizowany w miejscu latwo
dostepnym i oznaczony tabliczkg informacyjng ,,Miejsce zakladania uziemiaczy”.
7.5.Zaciski probiercze instalacji uziemiajgcej majg znajdowa¢ si¢ przy drzwiach w miejscu tatwo
dostgpnym dla wykonawedw pomiardw. Zaciski te nalezy rozmieSci¢ w taki spos6b, aby byla
mozliwoéé zalozenia cggéw pomiarowych, a dostep do zaciskéw nie powodowat koniecznosci
wylqczenia urzgdzen stacji spod napiecia w celu wykonania pomiaréw.
7.6.Drzwi antywlamaniowe do stacji transformatorowej muszg;
e otwieraé si¢ na zewnatrz,
¢ posiadaé blokadg ustalajacq polozenie otwarcia drzwi,
e byt wyposazone w otwory wentylacyjne zapewniajace chlodzenie i wentylacje,
zapewniajgc stopiefi ochrony nie gorszy niz P43,
¢ by¢ przygotowane do instalacji typowych wkiadek bebenkowych systemu MASTER KEY
zapewniajgc trzypunkowe zamknigcie i wyposazone w ucha do zalozenia ki6dki
energetycznej,
e posiadaé odpomoéé ogniows co najmniej 60 minut,
o posiadaé sygnalizacje otwarcia drzwi.
7.7.Zewnetrzng strone drzwi oznaczy¢ nastepujacymi tabliczkami:
e informacyjng o zawartodci gazu SFs,
e ostrzegawcza ,, Nie dotykaé. Urzgdzenie elektryczne®.
7.8.Sygnat z tacznikéw otwarcia drzwi nalezy przylaczyé do modut komunikacyjnego MT-102
7.9.Przegroda pomi¢dzy komora transformatora a pomieszczeniem rozdzielnicy powinna
by¢é azurowa oraz umozliwi¢ swobodny i bezpieczny dostep do:
e przestawienia i kontroli przelgcznika zaczepow,
e zaciskéw kabli SN i nn,
e korka spustowego oleju,
o wskaznika poziomu oleju.
7.10. Nalezy zapewnié¢ swobodny dost¢p min, 500 mm wokét transformatora.
7.11. Ogrzewanie i wentylacja modernizowanych pomieszczei powinny zapewnié warunki
Srodowiskowe wymagane przez zaprojektowane aparaty i urzadzenia.
7.12. Zaluzje i kratki wentylacyjne powinny posiadaé zintegrowane ostomy przed insektami
o Srednicy otworéw nie wigkszych niz 3 mm.
7.13. Wszystkie elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie lub odporng
korozje:
¢ pokrywy wilazdw i otworéw technologicznych — ryflowane blachy aluminiowe lub stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie,

¢ stolarka drzwiowa stalowa — stalowa lakierowana proszkowo,

s 2aluzje, kratki wentylacyjne — aluminiowe lakierowane proszkowo,

® elementy ruchome np. sworznie, sprezyny dociskowe, - ze stali nierdzewnej lub innego
materialu nie ulegajgcego korozji,.

7.14. Pokrywy wiazéw i otworéw technologicznych powinny byé zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ i by¢ zlicowane z poziomem posadzki.

7.15. Projektowane przepusty i ostony kablowe z gumowymi wkladami uszczelniajacymi wodo-
i gazoszczelnymi muszq by¢é ognioochronne oraz wykonane w wersji dzielonej
umozliwiajacej wymiang kabla.

7.16. W rozdzielnicy SN w izolacji SFs np. typu SMé zaprojektowaé pole: liniowe, pomiarowe,
transformatorowe z zabezpieczeniami poprzez wkladki bezpiecznikowe. Rozdzielnica musi
posiadaé mozliwoéé rozbudowy.
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17.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22,

Konfiguracja rozdzielnicy SN:
a) pole liniowe typu IM 375 z roztgcznikiem liniowym i uziemnikiem wyposazone w:
¢ naped r¢czny typu CIT,
e styki pomocnicze dla roztgcznika typu 2NO+3NZ i dla uziemnika INO+INZ,
¢ ukiad sygnalizacji obecnosci napigcia na glowicach kablowych typu VPIS-VOQ,
b) pole pomiarowe typu GBC 750 wyposazone w:
o przekladniki pradowe,
o przektadniki napigciowe,
¢ podstawy bezpiecznikowe z wkiadkami bezpiecznikowymi do zabezpieczenia strony
pierwotnej przektadnikéw napieciowych,
¢) pole transformatorowe typu QM 375 wyposazone w:
¢ napgd reczny z zasobnikiem energii typu CI1,
styki pomocnicze typu ZNO+3NZ na rozigeznik,
styk pomocniczy przepalenia wkladki typu INZ,
wyzwalacz otwierajgcy,
sygnalizacje obecnoéci napiecia na glowicach kablowych typu VPIS-VO,
wkiadki bezpiecznikowe dobrane do mocy znamionowej transformatora,
d) uklad wizualizacji i komunikacji rozdzielnicy:
koncentrator w postaci sterownika PLC z uktadem podtrzymania napiecia zapewniajacy:
® wizualizacje stanu iacznikéw w rozdzielnicy SN,
o sygnalizacj¢ przepalenia wkiadek bezpiecznikowych SN w polu transformatorowym,
» sygnalizacj¢ obecno$ci napigcia na kablach w polach liniowych i transformatorowych,
o sygnalizacje zaki6ceri w poiach liniowych.
W polu pomiarowym nalezy zaprojektowaé przekladniki pomiarowe SN spelniajace
wymagania IRIESD Energa-Operator SA z rdzeniami po stronie wtérnej do ktérych nalezy
przyljezyé:
e rozliczeniowy uklad pomiaru energii — na potrzeby rozliczeniowe z ENERGA-
OPERATOR SA,
e kontrolny ukiad pomiaru energii — na potrzeby PEWIK GDYNIA Sp. zo.0.,
e panelowy analizator parametréw sieci — na potrzeby PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
Na elewacji rozdzielnicy SN zaprojektowaé na napigciu zasilajacym stacje panelowy
analizator parametréw sieci elektrycznej np. typu ION 7650 prod. Schneider Elektric.
Dane pomiarowe z kontrolnych uktadéw pomiaru energii (liczniki energii elektrycznej typu
SEAB z certyfikatem MID prod. POZYTON) przekazywanie beds do systemu
kompleksowej analizy danych energii elektrycznej SKADEN obowigzujgcego w PEWIK
GDYNIA Sp z o.0. poprzez modul komunikacyjny GTM-sa prod. POZYTON. Karte SIM
dostarczy Zamawiajacy.
Dane pomiarowe z panelowego analizatora parametréw sieci i stany lacznikéw aparatury
laczeniowej SN przekazywane beds do obowiszujgcego w PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
systemu PME poprzez modu} komunikacyjny. MT-102. Wymagany jest zakup licencji jako
produkt analizatora ION 7650 oraz skonfigurowanie przyrzadu w projektowanej stacji
i stworzenie aplikacji na serwerze roboczym w GOS Debogdrze.
W rozdzielnicy gléwnej RGnn-0,4 kV w stacji transformatorowej nalezy zaprojektowaé:
¢ obwody zasilajace:
— pompowni¢ wody,
— budynek biurowy przy ul. Witomiriskiej 21 poprzez istniejgcy kabel YAKY 4x150 mm?
zabezpieczony wkladkami bezpiecznikowymi 200 A/gG,

Strona 5z 8



e instalacje elektryczna, owietleniowsg w stacji,
o indywidualng kompensacj¢ mocy biernej transformatora.

7.23. Nalezy:

7.24,

1.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

e zapewni¢ selektywnos¢ dzialania zaprojektowanych zabezpieczefi przetezeniowych
projektowanych obwodéw,

o zaprojektowaé sygnalizacie zadzialania wkiadek bezpiecznikowych kazdego z toréw
kablowych zasilajgcych pompowni¢ wody i budynek biurowy np. poprzez sygnalizator
stanu bezpiecznikéw w sieci nn typu WSBO03, ktérego sygnal zadzialania nalezy
przekazaé do dyspozytorni PEWIK Gdynia Sp. z o.0. poprzez modul komunikacyjny
MT-102.

Przylacze kablowe pomigdzy rozdzielnicg gléwng RGnn -0,4 KV w stacji transformatorowej

a projektowang skrzynka kablowg SK w pompowni wody (dwa kable polaczone réwnolegle,

kazdy zabezpieczony indywidualnie po obu stronach) nalezy zaprojektowaé zgodnie

z wymaganiami normy N SEP E 004:2014 i N SEP- E 004:2014/A1:2019-05:

» kable 4-biegunowe o izolacji z polietylenu sieciowanego i powloce z polichlorku winylu,

napiecie znamionowe U/U = 0,6/1,0 kV/KV,

barwa identyfikacyjna zyt zgodna z PN-HD 308 S2,

przekréj 4yt roboczych dla kazdego z kabli odrgbnie wynikajacy z obliczed

dla szacowanego obcigzenia Pr~130 kW z uwzglednieniem mozliwosci jej wzrostu,

» przy wprowadzeniu kabla do budynkéw naleZy pozostawié zapas kabla ok. 2 m,

s nalezy zachowaé odleglos¢ co najmniej 50 cm pomigdzy kablami,

Wzdluz trasy kablowej nalezy uloZy¢:

» bednarkg o przekroju 40x3 mm ocynkowang ogniowo o grubosci cynku min. 500 g/m?,

o foli¢ ostrzegawczg koloru niebieskiego spelniajagca wymagania normy
PN-EN 12613:2010.

Kofice rur ostonowych naleZy zabezpieczyé wkiadami uszczelniajgcymi lub innym

osprzgtem do tego przeznaczonym.

Koneéwki zyl istniejacych toréw kablowych nalezy zewrzeé i polaczyé z dostgpnymi

elementami uziemienia.

Transformator:

o olejowy bez zawartodci PCB, hermetyczny,

® napigcie znamionowe: 15,75/0,42 kV/kV,

e poziom strat obcigZenia i stanu jalowego zgodnie z rozporzadzenia komisji UE
nr 548/2014 tabela 1.1 etap 2,

s przelacznik regulacji napigcia — siedmiopozycyjny (£3%2,5)% z trwalym eznakowaniem
pozycji,

» wskaZnik poziomu oleju,

e zuzwojeniami Al/Al,

o pokrywa gorna kadzi transformatora przykrecana za pomocg §rub zrywalnych
wykonanych ze stali nierdzewnej A2,

Transformator nalezy przylaczyé do projektowanej rozdzielnicy RGnn-0,4 kV poprzez

rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami bezpiecznikowymi o charakterystyce g7¥

stanowigcymi zabezpieczenie strony DN transformatora.
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8. Wymagania dotyczqce dokumentacji projektowej

8.1.Dokumentacja techniczna przekazana do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.
powinna:

a) byé opracowana na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 na ktérej muszg byé
naniesione granice wiadania i numery dzialek.

b) posiadaé kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych
odpowiednich organéw i dokumentéw przez ktére bedzie prowadzona awaryjna wymiana
kabli.

¢) uwzgledniaé aspekty srodowiskowe zawarte w obowigzujacych przepisach prawa,
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i innych aktach.

8.2, Tytuly prawne do nieruchomosci nalezy pozyskiwaé w porozumieniu z Zamawiajacym,
po ustaleniu lokalizacji stacji transformatorowej i przebiegu linii kablowych. Niezbednym
bedzie ustanowienie stuZebnosci przesylu (art. 305 i nastgpne k.c.). Na etapie realizacji
projektu Zamawiajacy przekaze projektantowi wzér oéwiadczenia o ustanowieniu stuzebnosci
na nieruchomosci. Projektant otrzyma pelnomocnictwo od Zamawiajgcego do dziatania
W jego imienin w tym zakresie, z zastrzeZeniem, 2e szczegblowe ustalenia w zakresie tresci
poszczegblnych shuzebnosci oraz ewentualnego wynagrodzenia za ich ustanowienie, a takze
w zakresie ostatecznego brzmienia ofwiadczen, ktére wiladciciele gruntéw beds skladaé
przed notariuszem, wymagaé beda pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

8.3.Projektowane linie kablowe muszs zawieraé:

a) wspdirzedne (istniejgce, projektowane),

b) domiary, odlegloéei od charakterystyeznych obiektéw w terenie,

¢) wykaz wspéirzednych punktéw charakterystycznych dla projektowanych linii kablowych
stanowigcego zatgeznik do PZT lub dolgczona do dokumentaciji pliku w formacie (*.dwg)
lub (*.dxf) zawierajacego tras¢ z projektowans trasg linii kablowych osadzonymi
w ukladzie wspélrzednych 2000,

d) profile linii kablowych przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg i uzbrojeniem
terenu, drogami, zbiornikami, cickami wodnymi przy zastosowaniu technologii
przewiertu lub przepychu.

8.4.W obszarze objgtym projektowaniem istniejacg infrastrukture i pozostale sieci uzbrojenia
terenu podlegajg inwentaryzacji i naniesieniu na mapg.

8.5.W obszarze obj¢tym projektowaniem istniejgcy infrastrukturg i pozostale sieci uzbrojenia
terenu podlegajgq inwentaryzacji i naniesieniu na mape.
8.6.Dokumentacj¢ projektows nalezy zlozyé w czterech tomach:

a) stacja transformatorowa,

b) linia kablowa,

c) tytuly prawne do gruntdw,

d) rozbidrka stacji transformatorowej.

8.7.Dokumentacja powinien zawierac:

a) dane ogdlne przedmiotu zaméwienia,

b) podstawg prawng projektu,

c) charakterystyke terenu na ktérym projektuje si¢ stacj¢ transformatorows i remont kabli
obejmujacej:
¢ istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i naziemne,
¢ istniejgce rzgdne w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu,
¢ wielkos¢ powierzchni pasa na terenie poszczegblnych dziatek zajmowanego

przez projektowane urzadzenia okreSlone w [m?] z dokladnoscig do czterech migjsc
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po przecinku wraz z wyliczeniem (dlugo$¢ xszerokosé dla poszczeg6lnych wymiaréw
kabli lub oston rurowych) i podzialem na kategorie tj. jezdnia, chodnik, teren lesny,
itd.

d) wykaz innych opracowafi w obszarze zamierzenia projektowego wraz z ich

przedstawieniem na mapie zasadniczej,

niezbegdne obliczenia i rozwigzania techniczne,

zestawienia montazowe i demontazowe z wykazem podstawowych materiatéw,

projekt zagospodarowania terenu,

czg$é graficzng do projektu stacji transformatorowej:

e schematy strukturalne i zasadnicze,

e schemat zasadniczy rozliczeniowego i kontrolnego ukladu pomiaru energii oraz

analizatora parametréw napigcia zasilajgcego,

e rzuty i przekroje stacji transformatorowej,

e elewacje rozdzielnic,

i) specyfikacje aparatéw, urzadzeri, elementéw i materialéw wystepujacych w projekcie
z okresleniem ich parametréw technicznych,

j) wymagang tres¢ tabliczek opisowych na projektowanych sieciach i urzadzeniach,

k) oswiadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane,

1) decyzje o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, decyzje o ustaleniu inwestycji
celu publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
decyzje srodowiskowe i pozwolenia wodno-prawne o ile 53 wymagane,

m) dokumenty tytuléw prawnych dla nieruchomosci projektowanej stacji transformatorowej
i trasie projektowanych linii kablowych np.: wypis z rejestru gruntéw, wydruki
z elektronicznej ksiggi wieczystej lub informacja o braku ksiggi uzyskana z Sgdu
Rejonowego wiasciwego dla miejsca pofoZenia nieruchomoséci,

Eeo8

9. Uwagi koicowe
9.1.Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg

PN-E-08501:1988 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa™. Nie dopuszcza
si¢ montazu tabliczek opisowych na pokrywach kanatéw kablowych.

9.2.W przy przypadku koniecznosci przedluzenia, kable musza byé tego samego typu oraz

posiadaé identyczne barwy izolacji i powloki.

10. Zalgcznik:

Zatgczniknr 1 szkic terenu objgtego warunkami,
Zatacznik nr 2 schemat jednokreskowy stacji T-2314

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
Warunki techniczne waine s3 do dnia 08-10-2022 r,
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