INWENTARYZACJA STAN PROJEKTOWANY

4. Wpusty podtogowe do wymiany - lokalizacja
bez zmian.
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o Q 1. Zgodnos$¢ wymiaréw sprawdzi¢ na budowie.
\ © < 2. Wymiary okien podano w swietle osciezy.
I % 3. Lustra wykonac jako zlicowane z terakota.
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WYKONCZENIE SUFITOW
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Uwaga:

1. Zgodnos$¢ wymiaréw sprawdzi¢ na budowie.
2. Wpusty podtogowe do wymiany - lokalizacja
bez zmian.

3. Instalacja kanalizacyjng zasufonowac.

4. Instalacje wod-kan prowadzi¢ podtynkowo.
5. Do zawor6w odcinajacych wykonaé drzwiczki
rewizyjne min. 21x14 cm.

6. Powierzchnie malowac farbg ceramiczng
zmywalna.

LEGENDA:

POGLOGA - TERAKOTA

E — SCIANY - FATRUCH NAD BLATAMI, POZOSTALA
POWIERZCHNIA MALOWANA

PODLOGI - TERAKOTA
—SCIANY - GLAZURA DO WYSOKOSCI 2,0M,
POWYZEJ MALOWANIE
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INST. KANALIZACYJNA

LEGENDA:
Instalacja kanalizacyjna

E —RUROCIAG KANALIZACJI PROJEKTOWANY

E _ RUROCIAG KANALIZACJI PROJEKTOWANY
POD STROPEM

Instalacja cwu i zw

E __RUROCIAG WODY ZIMNEJ PEX/AL/PEX

E __RUROCIAG WODY CIEPLEJ PEX/AL/PEX

DN20 |- SREDNICA NOMINALNA PRZEWODU

— ZAWOR KULOWY/SPUSTOWY
_ ZAWOR DO PRALKI/SPLUCZKI
— BATERIA UMYWALKOWA/ZLEWOZMYWAKOWA

Uwaga:

1. Zgodnos$¢ wymiarow sprawdzi¢ na budowie.
2. Wpusty podtogowe do wymiany - lokalizacja
bez zmian.

3. Instalacja kanalizacyjng zasufonowac.

4. Instalacje wod-kan prowadzi¢ podtynkowo/w
posadzce.

5. Do zawor6w odcinajacych wykonaé drzwiczki

rewizyjne min. 21x14 cm.

6. Po wykonaniu kanalizacji podstropowej nalezy
wykonac prace odtworzeniowe w toalecie nizszej

kondygnaciji.
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Instalacja wentylacyjna

— ANEMOSTAT OKRAGLY @100

N
~ mWNT — WENTYLATOR OSIOWY

f — WENTYLATOR Z KLAPA ZWROTNA

% _ PRZEWOD WENTYLACYJNY OCYNKOWANY

—NAWIEWNIK MECHANICZNY
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Uwagi:
1. Zgodos¢ wymiaréw sprawdzi¢ w naturze.
2. Wentylator obudowac ptytg g-k,
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RETAINY

O 3 —x - zaizolowac akustycznie wetng mineralng i
% g L ﬁ % 8 zamontowa¢ w drzwiczki rewizyjne o
v ~ ° ~ wymiarach min. 30x40 cm.
0 3. Instalacje c.o. prowadzi¢ podtynkowo/w
9 posadzce.
. \ —¥ Y —r
28 1. 3/ —288 . Parametry wentylatora:
05 | >@Z 1 b ~ - wydajnosé min. 200 m3/h
50m3/h 7 ‘ L = ! 7 o - $rednica przytgczeniowa 100mm
Nl T o | & o - regulacja predkosci obrotowej
/ 80 \ 1 80 - napiecie 230V
W) g W) I~ - moc maks. 100 W
13/h a o
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INSTALACJA GNIAZD
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INST. OSWIETLENIA
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LEGENDA

Panel LED 120x30, ramka czarna
kacznik jednobiegowy p/t 230 V, 10 A
tacznik $wiecznikowy p/t 230 V, 10 A
Oprawa LED n/t 230V - $ciana

Oprawa LED n/t 230V - sufit
Gniazdo wtykowe podwdjne p/t 230 V, 16 A

Gniazdo wtykowe pojedyncze p/t IP44 230 V, 16 A

@m@®@ddm

Regulator obrotéw wentylatora

WNT Podejscie pod zasilanie wentylatora

Uwagi:

1. Zgodo$¢ wymiaréw sprawdzi¢ w naturze.

2. Istniejace tgczniki przy drzwiach wejsciowych
zaslepic.

3. Zasilanie o$wietlenia i wentylacji wykona¢ od
tablicy pietrowej kablem 3x2,5 YDYp, wewnatrz
pomieszczen 4x1,5 YDYp.

4. Zasilanie gniazd wykonac¢ od tablicy
pietrowej kablem 4x2,5 YDYp.

5. Kable zasilajgce prowadzi¢ korytarzem w
korytach.

6. Dla kazdego obwodu wykona¢ w tablicy
pigtrowej wytacznik nadpragdowy B16.
Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowopragdowym 25A 0,03A.
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