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Uwaga:

1. Zgodność wymiarów sprawdzić na budowie.

2. Wymiary okien podano w świetle ościeży.
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LUSTRO 50X80LUSTRO 50X80

Powiat szczeciński

Uwaga:

1. Zgodność wymiarów sprawdzić na budowie.

2. Wymiary okien podano w świetle ościeży.

3. Lustra wykonać jako zlicowane z terakotą.
4. Wpusty podłogowe do wymiany - lokalizacja bez
zmian.
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WENTYLATOR OSIOWY

ANEMOSTAT OKRĄGŁY Ø100

WNT

PRZEWÓD WENTYLACYJNY
OCYNKOWANY

Uwagi:
1. Zgodość wymiarów sprawdzić w naturze.
2. Wentylator obudować płytą g-k, zaizolować akustycznie

wełną mineralną i zamontować w drzwiczki rewizyjne o
wymiarach min. 30x40 cm.

3. Kanał wywiewny wyprowadzić przewodem izoloanym
(10mb) pod stropem przyległego garażu i wyprowadzić na
zewnątrz przez ścianę. Zakończyć wyrzutnią powietrza ze
stali ocynkowanej o wymiarach 40x40 cm.

Parametry wentylatora:
- wydajność min. 900 m3/h
- średnica przyłączeniowa 200mm
- regulacja prędkoci obrotowej
- napięcie 230V
- moc maks. 160 W

NW NW

NAWIEWNIK MECHANICZNYNW
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Uwagi:
1. Zgodość wymiarów sprawdzić w naturze.
2. Instalację prowadzić podtynkowo.
3. Wpusty podłogowe do wymiany - lokalizacja bez zmian.

RUROCIĄG WODY
ZIMNEJ PEX/AL/PEX

LEGENDA:

RUROCIĄG WODY CIEPŁEJ
PEX/AL/PEX

ZAWÓR
KULOWY/SPUSTOWY
ZAWÓR DO
PRALKI/SPŁUCZKI

ŚREDNICA NOMINALNA
PRZEWODU
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RUROCIĄG KANALIZACJI
PROJEKTOWANY

LEGENDA:

RUROCIĄG KANALIZACJI
ISTNIEJĄCY POD STROPEM

Uwaga:
1. Zgodność wymiarów sprawdzić na budowie.
2. Wymiary okien podano w świetle ościeży.
3. Instalację kanalizacyjną wykonać jako
podtynkową.
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900
C22 600

900
C22 600

LEGENDA:

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PRZEWÓD POWROTNY

700
C22 600

PROJEKTOWANY GRZEJNIK

Uwaga:
1. Zgodność wymiarów zweryfikować na
budowie.
2. Instalację prowadzić podtynkowo od
poziomu w korytarzu.

2x
 P

EX
/A

L/
PE

X 
16

X2

2x
 P

EX
/A

L/
PE

X 
16

X2



TP

Powiat szczeciński

Łącznik świecznikowy p/t 230 V, 10 A

Panel LED 120x30, ramka czarna

LEGENDA

Uwagi:

1. Zgodość wymiarów sprawdzić w naturze.

2. Istniejace łączniki przy drzwiach

wejściowych wymienić na nowy.

3. Zasilanie oświetlenia wykonać od łącznika

kablem 4x1,5 YDYp.


