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4 Minimalne wymagania techniczno-
dwusystemowych noszonych

 L.p. Cecha radiotelefonu 

1 -  

1.1 
361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks. 

1.2 
 

1.3  

1.4 Programowe ograniczanie czasu nadawania. 

1.5   

1.6  

1.7  
 

 
1.8 Uruchamiana przyciskiem trybu  

z automatycznym, samoczynnym i naprzemiennym przechodzeniem radiotelefonu w tryb 

 
1.9  

1.10  

1.11 Zdalne zablokowanie radiotelefonu. 

1.12 Zdalne odblokowanie radiotelefonu. 

1.13 
analogowym) 

1.14  

1.15 Wbudowany przycisk PTT. 

1.16 - 
podczas programowania 

1.17 
przyciskami. 

1.18 
 

1.19 
 

1.20 Wbudowany mikrofon. 

1.21  

1.22 
grupowych. 

1.23  

2  

2.1 Minimalny zakres  

2.2  

2.3  

Modulacja na kanale cyfrowym: 2-
7K60FXE lub 7K60FXW. 

2.4 Zasilanie z  
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3 Parametry techniczne nadajnika

3.1 
1) 

3.2 Maksymalna dopuszczalna dewiacja  

3.3 - 2 ppm. 

3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). 

3.5  

3.6  

3.7  

3.8 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++). 

4. Parametry techniczne odbiornika 

4.1  

4.2  

4.3 
maksymalnej). 

4.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). 

4.5  

4.6  

4.7  

5. Parametry GPS - - 130 dBm  
- gdy wymagany GPS 

5.1  

5.2  

5.3  

6  

6.1  

6.2 
 

6.3 Sygnalizacja cyklu pracy  

7  

7.1 Minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu - 1) 

7.2  

8  

8.1 Radiotelefon, zgodnie 
 

8.2 
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania 

301 489-1 i ETSI EN 301 489-
-1 lub  (EN 60065 i EN 60950-1  

do 20.12.2020)  
8.3 - ETSI DMR Standard. 

8.4 oprogramowania firmware 

8.5 . 
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9. Ukompletowanie zestawu

9.1. Radiotelefon 

9.2.  

9.3. Antena elastyczna na pasmo min. 148-  

9.4. Dedykowana  

9.5.  
korespondencji  

9.6. radiotelefonu noszonego do pasa 

9.7. radiotelefonu 
przez producenta  terminala noszonego. 

10. Zestawy do programowania - gdy wymagany 

10.1  
z programowaniem. 

10.2 . 

1) nie dotyczy wykonania przeciwwybuchowego Ex 
 

  


