Przekr6j normalny nr 18 Przekr6j normalny nr 21

Przek] jezdni dodatkowej nr 1 na gruntach grupy nosnosci G1/G2 Przekroj jezdni dodatkowej nr 6 na gruntach organicznych na znacznej gtehokosci Przekid) normalny nr 23

Przekrdj jezdni dodatkowej nr 4 (dojazdowa do zbiorika) na gruntach grupy nosnosci G1/G2
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nasyp budowlany

25cm | warstwa Scieralna - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5

15cm | warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzane] spoiwem CL5/2 QUL T T 25cm | warstwa scieralna - migszanka niezwiazana C90/3 0/31,5
odloze aruntowe - Wmaaana nodnose E2 min. 50 MPa . 15cm | warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,52 _
: : e ' 20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% i k>8 m/dobe 4cm | warstwa Scieralna z AC11S 50/70 KR1-2
georuszt 5em | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2
20cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% i k>8 midobe 20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3 0/31,5

georuszt 15cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2
geotkanina separacyjna poditoze gruntowe - wymagana no$no$¢ E2 min. 50 MPa
podioze gruntowe - wymagana nosnos¢ E2 min. 25 MPa

do zbiornika)

6.00

zjazd do zbiornika
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Przekroj normalny nr 22 _ o . Przekroj normalny nr 24 .
Przekrdj normalny nr 19 Przekr6j normalny nr 20 Przekrdj jezdni dodatkowej nr 7 (dojazdowa do zbiornika) na gruntach grupy nosnosci G3/G4 Przekroj zjazdu do zbiomika z ptyt jomb (od bramy
Przekroj jezdni dodatkowej nr 11 na gruntach grupy nosnosci G3/G4 Przekrdj jezdni dodatkowej nr 16 na gruntach grupy no$nosci G4*
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__nasyp budowlany | _nasyp budowlany | phta drogowa JOMB 100X75¢12.5 ¢m
B30 zelbetowa podwdjnie zbrojona FI5
na suchym betonie C12/15 gr. 30cm
25cm | warstwa Scieralna - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 25cm | warstwa Scieralna - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 dem | warstwa Scieraina z AC11S 50/70 KR1-2 posadowiona na nasypie budowlanym

30cm | warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 35cm | warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 5om | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50770 KR1-2

podtoze gruntowe - wymagana nosnos¢ E2 min. 25 MPa podtoze gruntowe - wymagana nosnos¢ E2 min. 10 MPa 20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5
30cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2
podioze gruntowe — wymagana nosnos¢ E2 min. 25 MPa

Szczegot A - obrzeze betonowe

konstrukcja chodnika
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Szczegot B - opornik betonowy

konstrukcja miejsca do wazenia i kontroli pojazdow

0.30

0.05

obrzeze betonowe 8x30

5cm | podsypka cem.—piask.

pobocze

opornik_betonowy 12x25
5cm | podsypka cem.—piask.
15cm | tawa betonowa C12/15
Szczegot C - kraweznik betonowy/kamienny
konstrukcja wyspy dzielgcej/ chodnika
dno zbiornika

015 0.25

kraweznik_betonowy/kamienny 20x30

Hem | podsypka cem.—piask.

15¢m | fawa betonowa C12/15

0.05

| | 018 0.2
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Szczeq6t D - kraweznik betonowy/kamienny wtopiony

konstrukcja o
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kraweznik betonowy/kamienny 20x22
5cm | podsypka cem.—piask.

15cm | lawa betonowa C12/15

Szczeq6t E- Sciek korytkowy

obocze gruntowe

050 _0.15

w

teren zielony/pobocze

0.18

0.05

50x20cm| Sciek korytkowy
5cm| podsypka cem.-piask.

18cm| beton C12/15

Szczeg6t F- umocnienie skarpy drogowej

prefabrykat betonowy
plyta aZurowa skarpowa
60x40x8 cm

plyta betonowa azurowa skarg X
suchy beton C12/15 gr. 15 cm

0.03

| 019 1]

0.05

Szczeq6t G - potaczenie Scieku korytkowego tréjkatnego ze Sciekiem skarpowym na podstawie KPED 01.27

prefabrykat écieku

SzczeqtJ - Sciek przykraweznikowy z kostki kamiennej przy jezdni

prefabrykat scieku

obocze P P
prefabrykat écieku korytkowego trd jgtegol & , skarpovego SBobel - CRK przykravezniony
korytkowego tré jkatego 50x50x20 kraweznik_kanienny 20xce S 0x10x. 20x10k
50x50x20 podsypka cen-piask.| Scm ) ! i
B tawa_betonowa C12/15] Tocm Jen podsypka cen.-piask. lic
tacznik Sciekowy betonowy C20x25 )
prefabrykat Scieku Hf L]
skarpowego 50x50x20 e - %Ié ”m ko TR,
’ AEEEET WeY 20%
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kierunek sptywu wody /

podsypka cementowo-piaskowa

fabrykat <cieku korytk
P telen

0.08 0.0

prefabrykat écieku skarpowegp —————— iy

SzczegdtK - drenazu

kostka kamienna 15/17

konstrukcja zatoki autobusowej
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21y & 15crtawa betonowa CI2/15
¥ 038 rura drenarska #160
B 10cm [obsypka z mieszanki niezwigzane] CNR 8/16
s Szczeq6t | - Sciek przykraweznikowy z kostki kamiennej przy zatoce autobusowej geowloknina filtracyjna
Szczeqbt L - podiaczenie drenazu do kanalizacji deszczowe]
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Szczeg6t M - bariera drogowa

1.25 0.55

jezdnia pobocze \ \
proj. bariera drogowa

min 1.00m

Szczegt N - dno rowu na spadkach do 0,3%
*Zastosowac w km od ok 73+635 do ok 87+405 wytacznie na rowach o spadkach do 0,3%

1.5

dno rowu
%,
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10cm| humus
50cm| warstwa zwiru fr. 8-16mm
w _geowldkninie separacyjnej

Szczeg6t O - dno rowu na spadkach do 0,3%
*Zastosowac w km od ok 87+405 do ok 90+255 wytacznie na rowach o spadkach do 0,3%

0.5m

—
dno rowu

10cm| humus
50cm| warstwa zwiry fr. 8-16mm
W _geowldkninie separacyjnej

ADNOTACIE

Legenda

E TEREN PROJEKTOWANY
E WARSTWY KONSTRUKCYJINE

Inwestor:

Zarzgd Wojewoddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

w imieniu ktérego dziata
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praczewm ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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Przekroje normalne i szczegobty konstrukcyjne

Stadium: Branza:

PW

Drogowa

Projektant branzy drogowej: Uprawnienia budowlane Podpis:

mgr inz. Arkadiusz Obidzinski WAM/0014/POOD/08

Sprawdza_jacy branzy dr(_)gowej: o ) Uprawnienia budowlane Podpis:
mgr inz. Krystian Obidzinski WAM/0096/POOD/09
Nrarch.: Data opracowania:] |Data sprawdzenia:} [Skala: Nrrys.:

347-ARKAS/OLS/2019 03.2024 03.2024 1:50 4.2 rew.]]




