
5cm
warstwa cieralna z AC11S 50/70 KR1-2 

Szczegó  A - obrze e betonowe

konstrukcja chodnika

Szczegó  C - kraw nik betonowy/kamienny

konstrukcja wyspy dziel cej/ chodnika

konstrukcja jezdni
konstrukcja
zatoki autobusowej/zjazdu

prefabrykat betonowy
yta a urowa skarpowa

60x40x8 cm

Szczegó  F- umocnienie skarpy drogowej

yta betonowa a urowa skarpowa 60x40x10
suchy beton C12/15 gr. 15 cm

Szczegó  D - kraw nik betonowy/kamienny wtopiony

Szczegó  E- ciek korytkowy

Szczegó  H - po czenie cieku skarpowego z rowem

1:1-1:3

1:1-
1:3

Szczegó  B - opornik betonowy

Szczegó  G - po czenie cieku korytkowego trójk tnego ze ciekiem skarpowym na podstawie KPED 01.27

Szczegó  I - ciek przykraw nikowy z kostki kamiennej przy zatoce autobusowej

Szczegó  K - drena u

konstrukcja jezdni

* i = min. 0,3%

pobocze/ zieleniec jezdnia

Szczegó  L - pod czenie drena u do kanalizacji deszczowej

studnia
kanalizacji deszczowej/
wpust uliczny

rura Ø160 z PCV, pe na

Szczegó  M - bariera drogowa

1:1,5

jezdnia pobocze

6%

4% 6%6%

O
 J

D
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jezdnia dodatkowa

warstwa cieralna - mieszanka niezwi zana C90/3 0/31,525cm

Przekrój normalny nr 18
Przekrój jezdni dodatkowej nr 1 na gruntach grupy no no ci G1/G2

warstwa mrozochronna z mieszanki zwi zanej spoiwem C1,5/215cm
pod e gruntowe - wymagana no no  E2 min. 50 MPa

1:1.5

1:1.5

1:1.5

projektowany rów

4% 6%6%

O
 J

D
11

jezdnia dodatkowa

warstwa cieralna - mieszanka niezwi zana C90/3 0/31,525cm

Przekrój normalny nr 19
Przekrój jezdni dodatkowej nr 11 na gruntach grupy no no ci G3/G4

warstwa mrozochronna z mieszanki zwi zanej spoiwem C1,5/230cm
pod e gruntowe - wymagana no no  E2 min. 25 MPa

Przekrój normalny nr 23
Przekrój jezdni dodatkowej nr 4 (dojazdowa do zbiornika) na gruntach grupy no no ci G1/G2

O
 J

D4

6%6% 2%

jezdnia dodatkowa

Przekrój normalny nr 22
Przekrój jezdni dodatkowej nr 7 (dojazdowa do zbiornika) na gruntach grupy no no ci G3/G4

O
 J

D7

6%6% 2%

jezdnia dodatkowa

konstrukcja miejsca do wa enia i kontroli pojazdów
pobocze

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

nasyp budowlany

nasyp budowlany

nasyp budowlany

nasyp budowlany

4% 6%6%

O
 J

D
16

jezdnia dodatkowa

warstwa cieralna - mieszanka niezwi zana C90/3 0/31,525cm

Przekrój normalny nr 20
Przekrój jezdni dodatkowej nr 16 na gruntach grupy no no ci G4*

warstwa mrozochronna z mieszanki zwi zanej spoiwem C1,5/235cm
pod e gruntowe - wymagana no no  E2 min. 10 MPa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

nasyp budowlany

4% 6%6%

O
 J

D
6

jezdnia dodatkowa

warstwa cieralna - mieszanka niezwi zana C90/3 0/31,525cm

Przekrój normalny nr 21
Przekrój jezdni dodatkowej nr 6 na gruntach organicznych na znacznej g boko ci

warstwa mrozochronna z mieszanki zwi zanej spoiwem C1,5/215cm

pod e gruntowe - wymagana no no  E2 min. 25 MPa

    pobocze
    z kruszywa

    pobocze
    z kruszywa

nasyp budowlany

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi zanej o CBR>35% i k>8 m/dob
georuszt
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi zanej o CBR>35% i k>8 m/dob
georuszt
geotkanina separacyjna

20cm

20cm

4cm
5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej C90/3 0/31,520cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi zanej spoiwem C1,5/215cm
pod e gruntowe – wymagana no no  E2 min. 50 MPa

4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej C90/3 0/31,520cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi zanej spoiwem C1,5/230cm
pod e gruntowe – wymagana no no  E2 min. 25 MPa

warstwa cieralna z AC11S 50/70 KR1-2 
warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 

warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 

Szczegó  N - dno rowu na spadkach do 0,3%

Szczegó  O - dno rowu na spadkach do 0,3%

zmienne

dno rowu

zmienne

zmienne

dno rowu

zmienne

*Zastosowa  w km od ok 73+635 do ok 87+405 wy cznie na rowach o spadkach do 0,3%

*Zastosowa  w km od ok 87+405 do ok 90+255 wy cznie na rowach o spadkach do 0,3%

Przekrój normalny nr 24
Przekrój zjazdu do zbiornika z p yt jomb (od bramy do zbiornika)

B30 elbetowa podwójnie zbrojona FI5
na suchym betonie C12/15 gr. 30 cm 

yta drogowa JOMB 100x75x12,5 cm

posadowiona na nasypie budowlanym

dylatacja 0,5-1 cm

zjazd do zbiornika

dno zbiornikadno zbiornika konstrukcja zatoki autobusowej

Szczegó  J - ciek przykraw nikowy z kostki kamiennej przy jezdni

Legenda
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