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Remont elewacji LO Jagietty. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Prace przygotowawcze
1 Wykonanie zabezpieczen terenu prac poprzez wygrodzenie i oznakowanie kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1/0832-04
22,40 m?2 22,40
RAZEM 22,40
3|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1/1604-02
analiza indy-
widualna
139,50 m?2 139,50
RAZEM 139,50
4|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |[m2
d.1/1614-02 rurowej
17,0%0,9 m?2 15,30
RAZEM 15,30
5/NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
139,50 m?2 139,50
RAZEM 139,50
6|KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
139,50 m3 139,50
RAZEM 139,50
2 Prace demontazowe, oczyszczanie elewacji
7|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate - 20% m?2
d.2|0106-01
uwaga pod
tablicg
116,92*0,2 m?2 23,38
RAZEM 23,38
8/KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca - powierzchnie porowa- |m?2
d.2/0106-03 te
uwaga pod
tablica
116,92-23,384 m?2 93,54
RAZEM 93,54
9|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen -  |dm?2
d.2|VI 1/2-a kamien porowaty - 30 %
116,92*0,3 dm?2 35,08
RAZEM 35,08
10| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m2
d.2|-251 wierzchnia ponad 5 m2
99,93 m?2 99,93
RAZEM 99,93
11 Oczyszenie elementow ozdobnych kutych szt
d.2|analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
8*1,40*0,5 m?2 5,60
RAZEM 5,60
13|TZKNBK 1V - |Reczne wykucie z muru wspornikéw, kratek wentylacyjnych, koncéw balustrad |szt.
d.2|566 itp. - elementy do montazu krat okiennych
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
14| TZKNBK 1V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet - gteboko$¢ kucia 1/2 ceg. -1 |msc
d.2|107 cegta w jednym miejscu
4 msc 4,00
RAZEM 4,00
15|TZKNBK 1V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet - gtebokos¢ kucia 1/2 ceg. - po-|m2
d.2|107 wierzchnie
analogia
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
16| TZKNBK IV - |[Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy gipsowej m2
d.2|571
analiza indy-
widualna
99,93%0,7 m?2 69,95
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RAZEM 69,95
17| TZKNBK 1V - |Reczne oczyszczenie kamienia z zaprawy gipsowej m2
d.2|571
analiza indy-
widualna
16,59*1 m?2 16,59
RAZEM 16,59
3 Prace uzupetniajace, impregnacja
18| TZKNBK IV - [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtg budowlang z wykuciem m2
d.3|63 strzepi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci 1/4 ceg.
1,9 m?2 1,90
RAZEM 1,90
19|TZKNBK IV - [Naprawa powierzchni muréw z kamienia tamanego migkkiego na zaprawie msc
d.3|124 cem.-wap. przez wstawienie brakujgcych elementéw bez wykucia przy po-
wierzchni do 0.35 m2 i gtebokosci do 0.3 m
16,59%0,8 msc 13,27
RAZEM 13,27
20| TZKNBK |V - |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wykucia spoin o przekroju 0. m2
d.3|270 007 m2
16,59%0,6 m?2 9,95
RAZEM 9,95
21|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej w ilosci 1-2 m2 w jednym miejs-|m?2
d.3|228 cu
99,93%0,5 m?2 49,97
RAZEM 49,97
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.3/1212-55 mentoéw o powierzchni do 0.1 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23 Impregnacja elewacji z cegty m2
d.3|analiza indy-
widualna
99,93 m?2 99,93
RAZEM 99,93
24 Impregnacja elewacji z kamienia m2
d.3|analiza indy-
widualna
16,59 m?2 16,59
RAZEM 16,59
25|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - para- |m2
d.3/0506-01 pety zewnetrzne
8*1,40*0,5 m?2 5,60
RAZEM 5,60
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