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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektanta

mgr inz. Michat Gronek

nr upr.: LUB/0311/PWBS/20
mgr inz. tukasz Witkowicz
nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE
Projektanta i sprawdzajgcego

Stosownie do zapisow art.41 pkt. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:

Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach - przylacze wodociagowe i
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
(nazwa projektu)

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 £6dz
(Inwestor)

Lipiny 14, 92-701 Lipiny
dz. nrew. 19, 18/4 identyfikator dz.: 100608_2.0008.19, 100608_2.0008.18/4
(adres inwestycji)

opracowany: 08.2023 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umowa
i zostata wydana w stanie zupetnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyg.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie
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1.2.

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przylacza wodociggowego oraz przebudowy
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku Szkoty Podstawowe;j zlokalizowane;j
w miejscowosci Lipiny 14.

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Obowiazujgce Dzienniki Ustaw i Normy,

e Wizja lokalna,

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa z zaktualizowanym uzbrojeniem terenu
e Warunki techniczne podiaczenia do sieci wod.-kan.

4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

4.1. Ochrona przez zanieczyszczeniem

W czasie trwania robdt nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia wod 1 gruntu stosowanymi
substancjami, sciekami lub odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami oraz
zapewni¢ wilasciwe odprowadzenie wod opadowo-roztopowych ze szczelnych powierzchni
narazonych na zanieczyszczenia. Budowa oraz dalsza eksploatacja inwestycji nie moga
powodowac¢ zmian stanu wody na gruncie, wptywajacych szkodliwie na grunty sgsiednie. W
czasie realizacji inwestycji nalezy podja¢ dziatania techniczne i1 organizacyjne w celu
zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wplywem prowadzonych prac na dziatki
sasiednie a prace prowadzi¢ w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan na budynki
sasiednie.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane przedsigwziecie dotyczy budowy przytacza wodociggowego i
przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Cato$¢ przedsigwzigcia jest obiektem
liniowym zlokalizowanym pod powierzchnia gruntu. Planowana inwestycja nie spowoduje
wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp.. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowa
to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym, ucigzliwos$ci te kwalifikuje si¢ jako
czasowe, jednorazowe na czas budowy, o niewielkim natezeniu, zlokalizowane wzdluz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot w porze dziennej tj.
7.00 — 22.00 dla zminimalizowania hatasu 1 oddziatywania sprz¢tu budowlanego na otoczenie.
Wykopy pod rurociggi spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni terenu i okresowe
zaklocenie estetyki obszaru inwestycji. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie wykorzystany do
wyrownania najblizszego terenu inwestycji. Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie
wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza
ucigzliwos$ci projektowanych obiektéw na tereny przylegle. Realizacja projektowanych
obiektow nie spowoduje ograniczen w obecnym wykorzystaniu dziatek sgsiednich, jak rowniez
nie spowoduje ograniczen w ich przysztym wykorzystaniu. Obszar oddziatywania obiektu



wyznaczono na podstawie: PN (wymagane odlegtosci pionowe i poziome miedzy infrastrukturg
techniczng pod i nad ziemng), ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/2001, poz.747, z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

6. Przylacze wodociagowe

6.1. Opis przyjetego rozwigzania

W celu =zapewnienia wody dla celéw bytowych oraz wewngtrznych
przeciwpozarowych, dla przedmiotowego budynku zaprojektowano podtaczenie do lokalne;j,
miejskiej sieci wodociggowej. Wlaczenie projektowanego przytacza wody do istniejgcej sieci
wodociggowej zaprojektowano na dziatce ew. nr 18/4.

Wilaczenie do sieci wodociggowej wykona¢ trdjnikiem kolnierzowym DN100/80.
Montaz trojnika do istniejacej sieci wodociggowej ,,woD110” za pomocg systemowych
tacznikéw z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem. Przy trojniku wiaczeniowym
montowac zasuw¢ odcinajgcg DN80 z migkkim uszczelnieniem uzbrojong w sztywng obudowe
1 skrzynke uliczng do zasuw. Pod skrzynka utozy¢ ptyte podktadowa. Przytacze wykona¢ z rur
PE-RC90. Przejscie pod droga dojazdowa wykona¢ w rurze ochronnej DN150.

W miejscach zmiany trasy rurociggow wykona¢ bloki oporowe stabilizujace
prefabrykowane zapewniajace doktadne oparcie o grunt rodzimy.

Przytacze wprowadzi¢ do budynku przez rur¢ ochronng. Wolng przestrzen migdzy rurg
przewodowg a ochronng nalezy uszczelni¢ np. fancuchem uszczelniajgcym. W pomieszczeniu
wodomierza na parterze budynku na $cianie zewnetrznej zamontowac zestaw wodomierzowy.
Wodomierz zamontowa¢ do konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacja
przesuwng. Konsole mocowa¢ do $ciany budynku. Za zaworem odcinajagcym po wodomierzu
montowa¢ zawér antyskazeniowy EA271 dla zabezpieczenia przed ~wtoérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

W budynku przewidziano instalacje bytowg oraz hydrantowa z hydrantami DN25. W
zwigzku z tym za zestawem wodomierza gtownego przewidziano odej$cie na instalacje
hydrantowa. Na odej$ciu montowac zawory odcinajace kulowe oraz zawor antyskazeniowy. Z
uwagi na material instalacji wodnej bytowej (rury tworzywowe mogace ulec stopieniu na
wypadek pozaru) na odejsciu wody bytowej zastosowano zawoOr priorytetu zapewniajacy
odciecie zasilania dla instalacji bytowej w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowe;j
(otwarcie zaworu hydrantowego). Za zaworem priorytetu montowac zawor odcinajacy kulowy
1 przejscie pe/stal. Przewody przylacza wody 1 instalacji od wejscia do budynku do przejécia
pe/stal wykona¢ jako podwdjnie ocynkowane (ognioodporne).

Do budowy przytacza stosowaé rury dostarczane w kregach. Laczenie rur wykonaé
poprzez zgrzewanie doczotowe za pomoca zgrzewarki automatycznej. Zgrzewane moga by¢
materiaty tego samego materiatu, o tym samym SDR. Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed
niekorzystnym wplywem czynnikdw atmosferycznych (mgta, deszcz, $nieg). Zgrzewanie
mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia 0-45 °C. W celu uniknigcia nadmiernego schtadzania
zgrzewu przez cigg powietrza lub wiatr nalezy zamkna¢ przeciwlegle konce rur.



W budynku montowac¢ zestaw wodomierzowy sktadajacy si¢ z:

1. Zawor odcinajacy skos$ny grzybkowy DN65

2. Wodomierz DN40 na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej o dlugos$ci 490mm
3. Zawor odcinajacy skosny grzybkowy DN65

4. Zawor antyskazeniowy EA271 DN65

5. Zawor odcinajacy skosny grzybkowy DN65

6.2. Materiaty

Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur PE-HD 100-RC PN16 SRD 11 typ 2 —90x8,2mm.
Rury ochronne PE-HD 100 PN10 SRD 17.
Poszczegdlne warstwy rur RC wyrdznione kolorystycznie. Zgodno§¢ materiatow rur z
PAS 1075:2009-4 potwierdzona przez niezalezny instytut. Aprobata techniczna ITP.
potwierdzajgca mozliwo$¢ stosowania rur w technikach bezwykopowych.

Zasuwy odcinajace bez gniazdowe, wolno przelotowe, migkko uszczelniajace, korpus z
zeliwa sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjnie dwustronnie zywicg epoksydowsg
naktadang metoda proszkowa wg wymogow GSK — znak jakosci RAL potwierdzony
wlasciwym certyfikatem.

Ksztaltki zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone obustronnie
antykorozyjnie zywica epoksydowa metoda proszkowa wg wymogoéw GSK — znak jakosci RAL
potwierdzony wlasciwym certyfikatem. Sruby nierdzewne.

Materiaty uzyte do montazu powinny posiadac¢ atest dopuszczajacy je do uzytkowania przy
przesytaniu wody do picia wydany przez COBRTI Instal Warszawa oraz dopuszczenie
higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie. Kazdy materiat uzyty do
budowy wodociggu musi posiada¢ certytikat zgodny z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
z dnia 25.08.1994 1.).

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa PN-B-10736: 1999
"Roboty ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania". Minimalna gleboko$¢ przykrycia rurociggéow przyjeto 1,60 m.

Przed rozpoczgciem wykopow wzdtuz trasy projektowanego wodociggu zostanie zdj¢ta
warstwa humusu i spryzmowana. Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po
utozeniu przewodow i dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi réwny obj¢tosci zabudowanych rur i
armatury zostanie rozplantowany na nieréwno$ciach terenu inwestycji lub wywieziony
w miejsce wskazane przez Inwestora i postuzy do zniwelowania terenu. Humus zostanie
roztozony jako ostatnia warstwa zasypki wykopu. Posadowienie rurociggu projektuje si¢ na
wyrownanym 1 uksztalttowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Obsypke rurociggow
nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest
piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym
gruntem rodzimym.



Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych oraz kabli energetycznych nalezy
wykona¢ recznie. Jesli to konieczne wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych.
Wykopy wykona¢ w obudowie pelnej lub rozkopem. Catos¢ wykopdéw oznakowad i
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

6.4. Proby, ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Probe cisnieniowa wykona¢ po utozeniu przewodu i czeSciowym zasypaniu (za
wyjatkiem zlgcz, zasuw) na ci$nienie 1MPa na odcinku nie dtuzszym niz 500m. W przypadku
wystapienia na zlgczach rosy lub przecieku w postaci kropel wody nalezy dokona¢ naprawy
wymieniajacy uszkodzone elementy i nast¢pnie ponownie przeprowadzi¢ probe ci$nieniowq.
Wynik préoby jest pozytywny, jezeli w ciggu 60 min manometr nie wykaze spadku ci$nienia
wickszego niz 0,01 MPa na kazde 100m badanego przewodu. Badania prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-81/B-10725.

Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych projektowane przytacze nalezy przeptukac pod
ci$nieniem roboczym z rurociggu magistralnego. Ptukanie powinno odbywac si¢ do chwili, gdy
woda z rurociggu wyptywa calkowicie czysta. Po wykonaniu ptukania mozna przystapi¢ do
dezynfekcji wodociagu podchlorynem sodu.

Stezenie wolnego chloru w roztworze przygotowanym do dezynfekcji powinno wynosi¢
ok. 30 mg/I Cl, czyli ok. 1 dm3 podchlorynu sodu na 5000 litrow wody. Rurociag napetniony
roztworem podchlorynu sodu powinien by¢ pozostawiony przez 48 godzin po czym oprozniony
1 doprze przeptukany. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody przez najblizszg stacje sanitarno-epidemiologiczng. Jezeli
dezynfekowany odcinek wodociagu nie bedzie wiaczony do eksploatacji dtuzej niz 10 dni,
nalezy ponownie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.

6.5. Znakowanie trasy wodociagu

Projektowane zasuwy nalezy odpowiednio oznakowac za pomocg tabliczek
informacyjnych zamieszczonych na obiektach statych (budynki, ogrodzenia, tupy). Tabliczki
powinny informowac o rodzaju uzbrojenia oraz srednicy przewodu wodociggowego. Przewod
wodociggowy utozony w wykopie nalezy oznakowa¢ umieszczajac nad przewodem tasme
znacznikowg ostrzegawczo - sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wkladka stalowa.



6.6. Obliczenia

Bilans zuzycia wody dla budynku:
Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706

Normatywny wyplyw wody ilos¢ | ilos¢ | . .

L Rodzaj punktu [dm”/s] ilo§¢ wody | wody :szc
P- czerpalnego . N . urzadzen | zimnej | cieplej 3y
zimnej | cieplej | calosciowe [dm%/s] | [dm¥/s] [dm°/s]

Bateria umywalkowa | = o7} 97 | 014 30 | 210 | 2,10 | 420

/ zZlewozmywakowa

Bateria natryskowa 0,15 0,15 0,30 4 0,60 0,60 1,20

Miska ustepowa 0,13 - 0,13 17 2,21 - 2,21

Zmywarka 0,15 - 0,15 1 0,15 - 0,15

Sqn= 5,06 2,70 7,76

Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku:
Q=44 * (2qn)**"-3,41
Q=4,24 dm’/s = 15,26 m*/h

Wymagany przeptyw na instalacji hydrantowej dla jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s
Przyjeto jednoczesne dzialanie dwoch hydrantow DN25

Qnydr = 2,0 dm3/s

Wymagane ci$nienie w instalacji dla instalacji hydrantowej p. poz. — 28,8 m H20

Huyar = 28,8 mH20

Obliczeniowy przeplyw dla instalacji wodnej bytowej dla budynku szkolnego:
Qoyt. = 4,24 dm3/s

Wymagane cis$nienie dla instalacji wodnej bytowej: 25,5 mH20

Hpyt = 25,5 mH20

Obliczenia strat ci$nienia na przytgczu wody:

-L=69,6 m

- PERC 90 SDR11

- strata ci$nienia dla Qpy. = 4,24 dm>®/s - 1,0 mH20, predkosé¢ 0,99 m/s
- strata ci$nienia dla Qnyar = 2,0 dm®/s - 0,3 mH20, predkosé 0,47 m/s
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Dobér wodomierza gtéwnego:

Dla warunkéw projektowych (Q = 4,24 dm®/s = 15,26 m*/h) dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy C DN40 o parametrach technicznych:

- przeptyw nominalny 16 m*/h

- przeptyw maksymalny 20,0 m*/h

- strata ci$nienia dla Qpy. = 4,7 dm®/s - ~5,0 mH20

- strata ci$nienia dla Qnydr = 2,0 dm®/s - 1,6 mH20

- dlugo$¢ 300mm

- ciezar 2,5kg

Obliczenie ci$nienia dyspozycyjnego dla budynku dla wewnetrznej instalacji hydrantowej

- wymagane cis$nienie dla instalacji wewngtrznej hydrantowej 28,8 mH20

- straty na wodomierzu gtownym 1,6 mH20

- straty za zaworze antyskazeniowy 0,5+0,5=1,0 mH20O

- starta cisnienia na przylaczy wody 0,3 mH2o

Razem: wymagane ci$nienie dyspozycyjne wody zimnej dla budynku: 31,7mH20

Obliczenie cisnienia dyspozycyjnego dla budynku dla wewnetrznej instalacji bytowe;:
- wymagane cis$nienie dla instalacji wewngtrznej bytowej 25,5 mH20

- straty na wodomierzu gtéwnym 5,0 mH20

- straty za zaworze antyskazeniowy 0,5 mH20

- starta ci$nienia na przylaczy wody 1,0 mH2o

Razem: wymagane ci$nienie dyspozycyjne wody zimnej dla budynku: 32,0 mH20
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7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

7.1. Opis przyjetego rozwigzania

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z przedmiotowego budynku Szkoly Podstawowej
przewidziano do lokalnej oczyszczalni $ciekow. Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie. W
zwiazku z kolizjg istniejgcej zewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej z przedmiotowsg
inwestycja zaprojektowano jej przebudowe oraz wlaczenie projektowanej instalacji
kanalizacyjnej.

Gtowny kolektor kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ przez tacznik Szkoty. Projektowang
studnie S1 nalezy wykona¢ na istniejagcym rurociggu kanalizacyjnym, rzedng dna studni
dostosowac do rzednej dna przewodu po wykonaniu robot ziemnych. Studnie kanalizacyjng S4
nalezy wykona¢ jako nowa uwzgledniajac projektowane wyjscie z budynku.

Srednice gtéwnego kolektora zaprojektowano jak w stanie istniejacym — dn200, spadek
minimum 1%. Przej$cia rurociggow przez tawy i $ciany fundamentowe wykona¢ w rurach
ochronnych. Lokalizacja i sposob przejs¢ przez fundamenty budynku wg opracowania branzy
konstrukcyijnej.

Zaprojektowano wymiang istniejacej pompy w przepompowni §ciekoéw zlokalizowane;j
przy istniejacej oczyszczalni Sciekow.

7.2. Materiaty

7.2.1. Przewody kanalizacyjne

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U litych klasy S
(SDR34 SNB8). Przewody kanalizacyjne produkowane wg PN-EN 1329-1:2001. Laczenie rur
kielichowe z uszczelkg gumowa, wargowa zintegrowang z ksztattkg na stale. Uszczelnienie
zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwate potaczenie — umozliwia to
posadowienie przewodéw w gruncie nawodnionym. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w
postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadaja dziatanie dwustronne o
jednakowej jakosci, tj. zabezpieczaja szczelno$¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).
Rury ochronne PE-HD 100 PN10 SRD 17

7.2.2. Studnie betonowe

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ zabudowe¢ szczelnych studni
betonowych o $rednicy 1000mm. Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych wedlug normy PN-EN 1917:2004. Dennice studni wykona¢ jako monolityczng.
Parametry elementow sktadowych studni betonowych:

- elementy prefabrykowane studni wykonane z betonu wibroprasowanego C40/50 z
dodatkiem cementu siarczanoodpornego pozwalajacego na prace bez zabezpieczen przy
stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA2 wg PN-EN 206-1.

- element dolny studni z wyprofilowang kineta o wysokosci 1/1 jako monolit kinety z
dennicg, posiadajacy otwory do wlaczenia przewoddéw wykonanych z fabrycznie zamontowang
zintegrowang uszczelka
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- krag komina wlazowego zakonczony kregiem podporowym, stozkiem, z
wyprowadzeniem pod wiaz

- wlaz zeliwny D400 z zabezpieczeniem przed obrotem zgodnym z PN-EN 124

- zelbetowych elementow wyréwnujacych o $rednicy 625mm dostarczonych przez
producenta studni stuzacych do korekty wysokosci

- cze¢$¢ dolna 1 kregi komina posiadajgce fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie
ztazowe w otulinie z tworzywa

- potaczenia czesci dolnej studzienki z kreggami komina wtazowego 1 kregow w kominie
wlazowym wykonane za pomocg uszczelek samosmarujgcych z EPDM zgodnych z PN-EN
681-1.

Studzienk¢ montowaé¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub na podtozu z betonu B10
grubosci 20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych.

Przej$cia kanatow przez $ciany studzienki wykona¢ jako szczelne, uniemozliwiajac
infiltracje wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracje §ciekéw do gruntu.

7.2.3. Pompa przy przepompowni oczyszczalni Sciekow

Zaprojektowano wymiang istniejacej pompy w przepompowni $ciekOw sanitarnych
zlokalizowanej przy istniejacej oczyszczalni Sciekow.
Parametry pompy:
- wydajno$¢ min. 2,4 m3/h
- wysokos$¢ podnoszenia min. 3,5mH20
-moc 0,75kW
- zasilanie 230V
- wyposazona w noz tnacy (rozdrabniacz) wykonany ze stali nierdzewnej AISI440C
- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia pompy zapewniajagca wypompowanie powyzej poziomu
terenu
- obudowa pompy i silnika: zeliwo pokryte powtoka epoksydowa
- wirnik otwarty z technopolimeru
- silnik elektryczny z termicznym zabezpieczeniem przed przecigzeniem wbudowanym w
uzwojenie
- klasa izolacji F
- stopien ochrony IP X8

7.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN
1610:2015-10 z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktoremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem. Roboty ziemne wykonywane
beda recznie i mechanicznie.
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W poblizu drzew, budynkéw, stlupow oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym z umocnieniem $cian
wykopdw. Po zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykonac¢ jako
wasko-przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Ziemig¢ sktadowa¢ na odktad, wzdhuz
wykopoéw. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w  sposOb  zapewniajagcy ich ciagla
eksploatacje 1 bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujacych przewodow nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ ich obejscie lub przelozenie. Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian
zaleza od warunkoéw lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz gltgbokosci wykopu.

Roboty montazowe musza by¢ prowadzone w wykopach o podlozu odwodnionym.
W przypadku wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu
iglofiltréw 1 agregatow pompowych lub inny sposobem wybranym przez wykonawce.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz
trwatych przedmiotow. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatagczonym
profilem podtuznym i wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dlugosci i na 4
swego obwodu opierata si¢ na podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowac podsypke z
piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do
budowy przewodu uzywac tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, peknieé, oraz rys).

Po wykonaniu montazu i probie szczelno$ci, wykona¢ obsypke piaskowa nad wierzch
rury na wysokos$ci min. 30 cm i zagescic: pod droga do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora,
poza do wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Material obsypki — grunt rodzimy
bez kamieni. Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zaggszczaniem
mechanicznym co 30 cm. Pod oraz bezposrednio przy przepompowni $ciekéw wykonaé
zageszczenie gruntu do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostaé¢
przywrocony do stanu poprzedzajacego rozpoczgcie robot — wierzchnia warstwa ziemi
urodzajnej powinna zosta¢ zebrana na odktad i ponownie wbudowana po cz¢Sciowym
zasypaniu wykopu. Nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i armatury zostanie
rozplantowany na nieréwnosciach terenu inwestycji. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi i oznakowac.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych oraz kabli energetycznych nalezy
wykonaé recznie. Jesli to konieczne wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych.
Wykopy wykona¢ w obudowie pelnej lub rozkopem. Catos¢ wykopdéw oznakowad i
zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.
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7.4. Préby i odbiory

Odbiory robot zwigzane z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta
rur.

a) Odbiorom podlegaja w szczegdlnoSci:
-wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki
-dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania,
-obsypka,
-szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje 1 infiltracje,
-zasypka rurociggu: material, stopien zageszczenia,
-deformacja rury: zgodnos$¢ odksztalcenia poczatkowego z dopuszczalnym.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do
gruntu oraz infiltracj¢ wod gruntowych do przewodu.
b) Proba na eksfiltracje:
-probe przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odleglosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.
-dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociagdéw przed wykonaniem proby szczelnosci.
- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych

W sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby.
-podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5m ponizej dna
wykopu.
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m

w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience po napetieniu przewodu woda i
osiggnigciu poziomu w studzience gornej
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gdérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody 1 tak catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzing w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzience.
-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m

60 min. —odcinek powyzej 50 m.

¢) Proba na infiltracje:
- probe przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odleglosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi,
-dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociggdéw przed wykonaniem proby szczelnosci,
-wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych
W sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby,
-podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy podnie$s¢ min. 0.5 m ponizej dna
wykopu,
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-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng podnies¢ o min. 0.5 m w
stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience po napehlnieniu przewodu woda
1 osiggnigciu poziomu w studzience goérnej,
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gdérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawié¢ przez godzing w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzience,
-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m

60 min. —odcinek powyzej 50 m.
Z1acza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukeji
posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczaja szczelno$¢ w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

8. Kolizje z istniejacq infrastruktura i uzbrojeniem

Trasa projektowanych przylaczy przebiega w terenie uzbrojonym. W czasie realizacji
inwestycji nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- przed przystagpieniem do robot ziemnych zlokalizowac istniejace uzbrojenie
krzyzujace si¢ lub przebiegajace rownolegle do projektowanych kanalow

- przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ wiasciciela, ktoremu
podlega dane medium. Prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela oraz zakonczy¢ protokotem.

Rury ostonowe zaklada¢ na rury przewodowe centrycznie. Na rurach przewodowych
zamontowac plozy dystansowe. Montaz pt6z wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. I1o§¢
ptéz dla jednej rury ostonowej wyznacza si¢ ze wzoru I=L/1,5+1, gdzie L- dtugos$¢ rury
ochronnej mierzona w metrach.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na
kolidujacych  przewodach zaklada¢ rury ochronne dwudzielne DNI110/DN1160.
Zabezpieczenia wykonac¢ zgodnie z normg PN/E-05100 1 PN/E-05125. Dhugo$¢ rur ochronnych
powinna by¢ dtuzsza o min. 0,5m po kazdej stronie kabla od miejsca kolizji.

Sposdb postepowania przy pracach w miejscach kolizji uzgodni¢ z wtascicielem dane;j
sieci. Prace prowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne przebudowy — wg zatacznikéw do
projektu oraz wytyczne przedstawiciela wtasciciela danej infrastruktury.
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9. Uwagi koncowe

Roboty montazowe i budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i1 planem BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy.
Wykonanie rob6t powinny prowadzi¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odstonigte
urzadzenia podziemne. Nalezy wykona¢ przejsécia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zawiadomi¢ o utrudnieniach w ruchu
mieszkancow przylegtych posesji.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy. Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
odstoniete urzadzenia podziemne. Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i
kolowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zawiadomi¢ o utrudnieniach w ruchu
mieszkancoOw przyleglych posesji. Poniewaz prace bgda prowadzone w pasie drogowym
Wykonawca winien uzyska¢ pozwolenie od zarzadcy ulicy na zajecie pasa drogowego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr. 9-COPRTI INSTAL-2003r., warunkami
technicznymi poszczegolnych producentéw, DTR zastosowanych urzadzen oraz PN.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- uzgodnieniem dokumentacji na naradzie koordynacyjne;j

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II
instalacje sanitarne i przemystowe

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych

- wymogami wilascicieli sieci kolidujacych z projektowanym wodociagiem

- warunkami technicznymi poszczegolnych producentdow zastosowanych urzadzen

- DTR zastosowanych urzadzen oraz PN

Projektant:
mgr inz. Michat Gronek
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10. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej

ul. Nowosolna Rynek 1 e-mail: zgkgn@egkgn.com.pl
GﬂSFﬂBﬂHKl 92-703 Lodz Elektroniczna Skrzynka Podawceza ePUAP:
KuMuNmB ..l tel.: +48 42 648 44 58 ZGKGN_N(}WOSOina
BN MOWTSILNA
L.6dzZ dnia 3.08.2023r.

Gmina Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1

92-703 Lodz
ZGKGN.WT.7001.39.2023.AC

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wyrata zgode na wykonanie przylacza
wodociggowego do Szkoly Podstawowej w Lipinach - dzialka nr 19, obrgb Lipiny

Na przedmiotowe przylacze nalezy opracowaé projekt ( 4 egz. ) zawierajacy opis techniczny,
z naniesieniem na mape do celow projektowych przewidywanej trasy i miejsca wlaczenia do sieci
wodociagowe] @ 100 pa dzialce 18/7 z podaniem wspohrzednych geodezyjnych punktéw
charakterystycznych.

¢ Narzutach zlokalizowaé miejsce montazu wodomierza, Wodomierz mozna zlokalizowaé w:
~ pomieszezeniu piwnicznym lub gospodarczym budynku z mozliwoscia opréZnienia rurociggu do
kanalizacji zbiorczej budynku. Wysokoéé pomieszezenia, w ktdrym znajduje si¢ wodomierz, nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,8 m, a sam wodomijerz nalezy montowaé na wysokosci
od 0,4 m do 1,0 m nad posadzka, w odleglosci do lm za pierwsza $ciang budynku;

- atestowanej studni wodomierzowej @ 1000,

»  Wykonanie projektu technicznego oraz jego realizacje nalezy zlecié osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane wydane w tym zakresie.

o Przed przystapieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ projekt w ZGK GN oraz zawiadomié o terminie
rozpoczecia robot.

s Procedura wykonania prac zwigzanych z budowa przytacza powinna by¢ zgodna z ustawg Prawo
Budowlane i mnie moze naruszaé intereséw oraz praw oséb trzecich. Weiecie w sie¢ nalezy uzgodnic
z gestorem sieci. Prace musza byé prowadzone przez osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacie
( Ustawa - Prawo Budowlane ).

« Przejecie do eksploatacji wybudowanego przylacza dokona komisja powolana przez Dyrektora
ZGK GN po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o zakorczeniu prac. Wybudowane przylacze
wodociaggowe pozostaje wiasnoseig Odbiorcy.

¢ W trakcie odbioru Inwestor winien przekaraé petna dokumentacje powykonawcza, powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna, o$wiadezenie Kierownika budowy (Wykonawcey) o przeprowadzeniu
zgodnie z zalozeniami projektu, przeprowadzic probe cisnieniows w obecnosei pracownika ZGKGN.

s Wigczenie do sieci wykona ZGK GN po zawiadomieniu o gotowosci Wykonawcey i potwierdzonej
probie cisnieniowej oraz przedstawienin szkicu geodezyjnego roboczego z zaznaczong trasg przylgcza.

»  Wrykonanie wlaczenia w sieé odbedzie sie po zaakceptowaniu przez wiaczajacego warankéw BHP -
wykopy wyszalowane lub zaskarpowane w zaleinodci od rodzaju gruntu (szalunki rozporowe,
drewniane w gruntach suchych ).

s Inwestor oznaczy w sposéb trwaly za pomocy tabliczki miejsce dokonania polgczenia, z podaniem
odlegloéci do zaworu odeinajacego 1 glebokosei na jakiej polozony jest rurociag. Wskazane jest rowniez
oznakowanie w sposdb trwaly dziatki.

« Inwestor zamontuje na przylgczu zawdr antyskazeniowy oraz w przypadku przecisku pod droga
na trasie przylacza dodatkows zasuwg odcinajacg wraz z osprzgtem i oznakuje ja w sposdb zgodny
z przepisami. Dodatkowa zasuwa jest konieczna réwniez gdy sie¢ biegnie w odleglosci do 1,5m
od krawedzi jezdni.

03 tde#, ul Rynek Mowosoing 1.
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= Inwestor zobowiazuje sie do niedokonywania w pasie 1,5 m od osi przykgeza lub sieci zadnych naniesien
trwatych. W przypadku ich dokonania ZGK GN nie ponosi odpowiedzialnodel za ewentualne powstale
szkody w wyniku usuwania awarii lub remontu sieci, przyltacza.

Materialy uzyte do budo tacza muszg posiadaé odpowiednie aprobaty i ates dane
przez COBRInstal, ITB.

Przyvlacze wykonaé rurociggiem DN 63, PE-HD poprzez nawiertke.

Zestaw wodomierzowy o §rednicy 1 1/2" zamontowaé w atestowanej studni wodomierzowei
@ 1000 lub w_pomieszczeniu umoiliwiajacym spuszczenie wodv oraz zabezpieczon rzed
ewentualn zamarznieciem instalacii. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu
z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinna odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie.
Warunki traca waino$é po u ie dwoch lat od da dania.

Otrzymujg :
1. Inwestor - | egz.
2. Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna - 1 egz,

Administrotoremn PenifPong danych esobowych jest Zakiod Gespodorki

omumnalngj Gminy Newosofng 2 siedzibg w todz), 92-703 todi, ul. Rynek Nowosoing 1.
Fani/Panc dane oscbowe sq przetwarzane na podstowis przepisow ort. 6 Rozporzgozenia Porlamentu Europejskiego i Rody [UE} 2016/678 r dnio Z7kwietnia 2026 r.
w spravdie achrony oséh flzycznych w zwigzku z przetworzaniem danych osobowyeh | w sprawie swobodnego przeplywu takich deaych oroz uchylenia dyrektyvy 95/46/WE.
Posizda Poni/Pan praws dostepu, sprostowonin, sgroniczenio prietwarzonio donych osobowych, Petng tres¢’ obowigziu informocyfnega dostepre no stronié
https/ agkgnawosolao. bip.wikom.pl/strona/ochrona-donych-osobowych
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