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2 ZALACZNIKI FORMALNE

2.1 Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

mgr inz. Michat Gronek

Nr upr.: LUB/0311/PWBS/20
mgr inz. tukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta i Osoby sprawdzajace;

Stosownie do zapiséw art.34 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt wykonawczy:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Lipinach - branza sanitarna
(nazwa projektu)

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 £6dz
(Inwestor)

Lipiny 14, 92-701 Lipiny
dz. nr17/1, 18/2, 18/6, 18/7, 19 obreb 0008 Lipiny

(adres inwestyciji)

opracowany: 08.2023 .
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie



= —

C

dzielnych funk

1a samo

do wykonywan

technicznych w budownictwie projektanta

4

iu uprawnien

2.2 Decyzje o wydan

BAIIIUMOPNE MOIDIUAZU] £qZ]
fom0B30y0) fPsjsjoqn] epey BMOBANQ

ofeurjmopng niozpey
Jopyadsuy AumoEn
T 76+-0T
S91/L BurWn] °g [0
MANOUDIEPIN ued @
SN ehwizal

o

B[yoId fozipuy Zup 1p NAEQEE\ fozipuy ;7ul 45.5 E:_.
1 \338 ‘
MIZIJ youoz) xu.cenu /

N~

[oulfoeyeayy ifstwoy fomoSdnjQ Adkleyszio pepis

oBoulfoensiuupe npés op 131eys e 3is Biejonpo op omeid ofnsnysizid

21U 2UONS (Z § M 0FAUOISIY0) 1ZA29P PO BIUEJOMPO 0P BAVEId SIS NUIZIIZIZ O BIUIZIPBLMSO Suoxs 7az1d eiuazopz nypedAzid gy
“eusowoaeld | BuzaajeIso dis afes efz4oop ‘eruesmoddisod uoxs 9z

Biue1SO ZaZ1d BIUBIOMPO BIUAISAIUM OP BMRId A NIUAZOIZIZ O BIUZOPRIMSO [auzorjqnd eNSIUIIPE IMOUBSIO RIUSZOAIOP WAIUP 7 7 §
zkoop Epim Aion ‘Touzongnd

nue3Io 92qoM JOMPO BIUAISAIUM Op BARId 315 03717 3Z0W BUONS BIURIOMPO BIUSISIIUM

M ELT] MR B0SaN Z Apos7

BIUSZ5310p fof K1Bp PO 1P H]
AU M 2MUIGRT M BAIIUMOPE MOIAUAZUT A92Z] PMOFANO [arys[agn T Fuloeyyieasy siwoy hmoFano wampasod ez
AUNBZSIBAY M BAIOIEMOPNE MOsatuZur £qz] [31ys{od Buloeyiifesy 151woy famofery op auejompo Kzngs [szslbium 1z53p po

+ HINFZDONO0d
1f2459p 21901MpO U OUTZEYSM YoAuE|wopNg yStuMEIdn YoAUEpEY SanfEZ

fz499p BrudtupEsezN o 31 Alndispo e 'd "y [apep fuemz ‘(wz uzod z 957 zod 10707 7 '\ 2a 1) oulfoensiunupe
erumodiisod SYapOT- 1096 BIMIZ) p] B Z Ameisn § § 401 M dLweispod pu SIS BIURPEZ 10SO[ED M WAIIANU[BZAN Z NZEINZ A\

HINFINAVSVZA

yodulovzigpuny 1 yodmoShroopom ‘yadmo2ns ‘yodulovjGuam ‘yoduydaro
uazpb2an 1 1ovpisur ‘19215 2152402 M [ulOoIsUL 1950UDHdS M
uazoupaSo 22q nudi q ‘ 191y 1 pruvmoyafosd op

(L & : 1 H

0Z/SAMI/TTE0/ANT ¢ ?55?% aN

ANVIMOANG VINIINMAVHEIAO

alnwdzro

nSsziqoute] M I g6 BIUSIZIM 77 BIUp AuoZpoIn

Tatukzur 12)s15eU

MANOYUD eI ued

wAUAAAZ0d WayIuAM Z SUB[AMOPNQ BIUSIUMEBIAN BU NUILIEZSS NIUSZOFZ ZRIO 033M0POMEZ BillzM0308AZ1d
AsANeZ M 1yuniem duotuads Afeisoz 2z ‘niuapeisn od ‘(wz “uzod z £¢¢1 'zod 10707 Z 1) ‘2 T 1) SUB[MOPNg OMEBI] I $66] B L Bup z
»kuﬁ: 07 11 8N BT *uE zeso qp d 190 p e ‘e qd op ‘sn ‘¢ asnp z asm oz e (o117 zod 1 6107 2 0 za T 1)

pig Ze10 YoBPEZIOWES © "1 00O BIUPTUS ¢ | BIup Z Ameisn z 1qd [ “Isn p7 118 aumeispod ex
VIZADAd
0T0T/89T/TE-I1E1LAHO/MANT
VMIJOINMOANg B <,
MOYIINAZNI \\I_
1 1Z0Z BO1eW 6T BIUP ‘uliqn] ¥ 8 2 1

YMOOIHNO

BR g
oFaueimopng nIOZpeN
Joppdsul Aumgi) ‘7
WPOY 605-17
‘b BAOPOISO N
ZOMONMA ZSENI] Ued @

Blwkzng

W

Djsydjouog zay & ap ruEpY fozipuy 7zt
— A \J\SJ\U

Kavzorupomaz] Jouogzy Yauogz)

foul&sexympeayy 1fstwoyy fomoBdnyo Adklenazio pepis

“RIUAZIAIOD _.»;.%S TUP {1 IUINLI} M AUIGNT M BAOIUMOPNE  mouoiukzu] Aqzp fomo33mjQ forysjeqn wamporupassod ez

£qz] farysjod fuf: S 510 (WO 0P IIEIONPO AZ0ys 12609p [azs(aruru PO
MoyuoRd 3s1] vu sidm Z10 0FouvimMopng _.:3_52 ‘BI0DYdSU] cmu__ko.u nnsofos
Uy YoRUpY d 0p dmejspod — aue OMBIg — ANEISH WM L SN Z] MR Z u_%&N )
AINAZONOd

“1[z£39p 91501Mp0 vu oubzeysAM YdAugiMopnq udumeidn yoAuvpru samyeZ

1fz400p erusupesezn po 3is ofdiispo / wiz ‘uzod z [£0] Z0d ‘86 IN 10007 Z'N) Z/
ofoufkoeasiunupe euemoddisod nsyepoy ¢ § L0 Mo ammspod pu ‘Auons BIUEEZ 1SO[EO M WANAMPA[EZAN Z MZEIMZ M

FINTINAVSVZ

yodufCovzipuny 1 yodmoSbioopom ‘yodmozns ‘yodullomuam ‘yoduydaro
uazpb2n 1 1ovppisul 1218 1524402 M foulovw)sul 1350uvloads m
ua201Up 130 229 nulupmopng nu}0qoL 121 1 D1 yalo.d op

Z/SOMJ/LLTO/ANT * Auloudpimd IN
ANVIMAOUNLG VINTINAVIIN

fewAzno
foryseipod foperg 4 ‘17861 efew 7 wup Auozpom

JetuAzul  JasiSew

ZOIMOMLIM Zseqny ued

a7 ‘Aurezpiomis

/wz "uzod z 1401 20d ‘86 IN

“1000Z %' 2 / 0Saufkoenstutupe vrumoddisod nsyapod [ § 0T WB 710 /gL Z0d ‘€8 IN () Z(J / SWIITUMOPNG M YIAUZOIUYY
loyuny  yodujaizpouwres dimerds M 1 9007 BIUDIMY 87 BIUP Z BMIdIUMOPNE | npodSuel] eNSIIAl ensu eluszpéziodzor | sn
€0§ 1T md 1SN UL § Y £297 0d 4z 4N 4 OI0C £ 11 3Q Gnjoupal isyer | EMOPNG OMEI] I p661 T L TIUP Z Amelsn
pod := ¥l MET ._ md pysn gy Me Y cwz upod z ‘zpczod ¢ AN 41007 T N A/ MOISWEBGIN ZRIO  BARIUMOPNG
" I 0 1000z wwpid g1 ewp z Ammsn zd [0 pz we omwspod eN

VIZADdd

(AU ZAVIA% Vo AVARATAD B (0: 11 (08§

VYMLOINMOANg
MOQUYIINAZNI
L Ao - G ol
VMO9I¥MNO
vis138n1

“1T10T BIUPNT f Blup ‘wigny




4

ow

ojektant

4

Izbie Inzynieréw pr

€

lonkostwie w Okregow

ieocz

dczen

swia
i spraw

4

2.3 Za

dzajacych

“fouwwasid ajuw.oy m WAUGZOJZ oM Wwa 1mso 2 oz 01359 f

3|ULIO} M BUOZOZ ([OM BUSTIPEIMSO T §
I wasidpod !

08 31uaz1IRdO | [PUZUCLDIS PRISOT M |[OM BIUGZIPRIMSO B]UBZ0}Z BZOIRISAM [aUMEId PSOUUAZ) AULIO) [AUZOUCIYAIR BIUEMOYDEZ 0] T §

“3) T8L "Me 2 3juposz

"eM1IUMOpPNgG MOJaluAzul Agz) fomoSa0 [a1is|aqnT Apey Adkzolupomazid ‘egolalo euueor

:zaz4d MYoJ O¥:61:0T ZT-90-€Z0Z NIUP M N1exYALI3) 08auemoy yijemy oSauzem Adowod Azid wAuemoyyAiam
wAuzouopele wasidpod wAuzoeidzeq ouoziedo | 2IUzolUOARR|?  2uemoJaulBAm  ojeisOzZ  BlUZOpRIMSEZ

"0€-90-¥Z0T OP T0-L0-EZ0T PO duzem 1saf ajuazopelmsez dzsfRIUIN
*fau[imAd psou|ejzpaimodpo po aluazasidzagn
aueSewAm epejsod | emplumopng moudjuAzu| Aqz| [amo8aniQ fapys|pgnT wapjuoyzd 3saf

1Z/£800/S1/9NT WAU[ASUBPIMS SZJBWINU O }3UOID JBYDIIA Ued

* NON-dr3-esm-an1

‘wAufAexyAlam szIaLNU O

31UsZIpEIMSEZ

MOHIINAZNI
vy 8 Z |
¥A5104d

—
preiced

mgusiukzul Agz) fopisiod o1uons
fau m yahuep bl 5

momAzu Aqzl famoSsno fompseym weaanig 7 bis stlnpjeiuoy qn| (d-Bio-qud-mmm
eu ewazpemses oFoulkaeiyhiam niawnu kaouwod ez pizpmesds euzow

[auwwasd /o) M WAUGZOR IJOM WRIUAZINEIMSO 2 BUFEMOUMD. 153] [AUZ3UOIIHAIS B|ILLIG) M BUDZORZ IOM BIUSZIPEIMSO T §
" e wasdpod i

2juaz0jz ezoseyshm (2umeid PsouuAz: Awioy [auzaop BEmoLPeZ og T §

'Y (8L "Me 2 alupodz

o8 | fauzauospafa peysod m jjom ey

‘emIdIUMOpNg MoJa1uAzU| Agz| [smoSenQ [apysaqn Apey Ackzojupomazid ‘eqols|o euueof

izazid nyod ZT-€0-ET0T NUP m niejyAued oSauemoyuliemy oSsuzem Acoulod Azid wAuemodidiem
wAuzsluonysja wasidpod wAuzisidzag suoznedo | SIUZIUCIPA|S SUBMOIBUSEAM ORIS0Z 3IUSZIPEIMSEZ

‘T€-£0-PZ0Z OP TO-70-EZ0T PO 2uzem 1s3[ ajuazopeimsez azsfa|uiN

‘faujimAa 1psoujeizpaimodpo po eluszaaidzagn

aueSewim epeisod | EMIDIUMOPNE MOUIBIUAZU| AQZ| [amoSanjQ [Bpjs|aqn] wanjuoza 1sal
BlUBYZSSIWEZ SBIpE

£1/6900/51/8N7 WAUASUSPIMS SZJBWNU O ZIIMONIIAN 25BN UEd

* AEH-ENI-Z9/-dN1

‘whuffompyhiom oz 0

sluazopeimsez

YMLIINMOONE
MOEIINAZNI
¥ 8 Z 1

»



3 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w rozbudowywanym budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Lipiny w zakresie wykonania:

- instalacji wody uzytkowej — wody zimnej, cieptej, zmieszanej i cyrkulacji

- instalacji hydrantowej ppoz.

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji ogrzewania

- instalacji wentylacji mechaniczne;

- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

3.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

3.3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

3.3.1 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:
- montaz instalacji wody zimnej, cieptej, zmieszanej i cyrkulacji
- montaz orurowania, armatury, przejs¢ pozarowych, przepustdw instalacyjnych
- dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydrauliczne;
- badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatno$ci do spozycia przez ludzi.

Instalacje wodociggowg projektuje sie w uktadzie rozgatezieniowym. Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w przestrzeniach sufitbw podwieszanych oraz w warstwach posadzki. Piony i podejscia do
urzadzen prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych oraz warstwach posadzki. Z projektowanej
instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w budynku. W wyznaczonym miejscach
montowac¢ zawory odcinajace oraz zawory cyrkulacyjne regulacyjne.

Zrodtem cieptej wody dla budynku bedzie zasobnik c.w.u. o pojemnosci 500 dm3 zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Zrodtem ciepta dla zasobnika bedzie powietrzna
pompa ciepta oraz dodatkowa grzatka elektryczna zabudowana w zasobniku 0 mocy 6kW.

Dla zwigkszenia komfortu uzytkowania instalacji cieptej wody zaprojektowano instalacje cyrkulaciji z
pompg cyrkulacyjng, zaworami odcinajagcymi oraz zaworem zwrotnym - wg czesSci rysunkowej
opracowania. Pompa cyrkulacyjna posiadajaca tryb pracy polegajacy na dostosowaniu czasu pracy
pompy do modelu zapotrzebowania c.w.u. przez uzytkownika. Praca pompy cyrkulacyjnej sterowana z
sterownika pompy ciepta. Automatyka sterujgca pompy musi umozliwia¢ zaprogramowanie
przegrzewdw instalacji oraz jej powtarzalno$¢ miesieczna/ roczng oraz programowanie czasowe pompy
cyrkulacyjne;.



Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowa we wszystkich punktach poboru wody, przy czym
instalacja ta powinna umozliwiaC przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgaczony z lewej strony.
Podejscia wody zimnej jak i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejscia do przyborow sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami kulowymi.
Przed zaworami ze zlgczkg do weza oraz podejsciami do odbiornikow kuchennych (np. zmywarki) nalezy
zainstalowaC zawdr antyskazeniowy.

Uwaga: ze wzgledow higieniczno-sanitarnych w przypadku zastosowania armatury czerpalnej
natryskowej z elastycznym wezem prysznicowym nalezy weze te wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe
klasy HD w celu ochrony instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem. W zawory antyskazeniowe klasy
HA zaopatrzyC nalezy zawory ze ztaczkami do weza. Na zasilaniu wody zimnej do zasobnika c.w.u.
nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy klasy EA.

Pobér wody w punktach czerpalnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dla dzieci,
stotéwce oraz pomieszczeniach dla o0séb niepetnosprawnych bedzie realizowany poprzez baterie
umywalkowe / natryskowe z wbudowanym mieszaczem termostatycznym zapewniajacy wyptyw wody o
temperaturze — umywalki 38°C, natryski 43°C. Rozwigzanie zamienne dla baterii z mieszaczem
termostatycznym dopuszcza sie zastosowanie zaworéw mieszajacych 3-drogowych ze statg nastawq
temperatury wody wyptywajacej z zaworu. Montaz zaworéw podtynkowo, dostep przez drzwiczki
rewizyjne.

W zwigzku z wykonaniem instalacji socjalno-bytowej z rur tworzywowych mogacych ulec podczas
pozaru stopieniu powodujac rozszczelnienie projektuje sie na odejsciu na instalacje bytowg zawor
pierwszeristwa DNG5. Za zaworem montowac¢ zawér kulowy. Zawor wigczy¢ do instalacji SSP budynku.

Przejscia przez sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmniej o 2cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy
stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Trasy
prowadzenia przewodow oraz przewidziane $rednice pokazano na rzutach instalacji.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowych przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorego wymagana jest klasa odpornoSci ogniowej min. EI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropdw tego pomieszczenia. Wszystkie instalacje wykonaé jako kryte.

3.3.1 Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

W celu zabezpieczenia instalacji cieptej wody przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano
membranowy zawdr bezpieczenstwa 1” (do=20mm), ci$nienie poczatkowe otwarcia zaworu 6bar oraz
naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemno$ci 33 dm3. Zawér bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze
montowa¢ na kréécu doptywowym wody zimnej do podgrzewacza.



3.3.2 Materialy:

Instalacje wodng zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym skfadajacym sie z rur PP-R,
Tmax 90°C, Pmax=1,0MPa. tacznie poprzez zgrzewanie mufowe. Warunki prawidtowo wykonanych
potaczen wedtug wytycznych producenta systemu. Armatura:

- zawory kulowe zgodnie ze $rednicg przewodu
- Baterie umywalkowe jednouchwytowe o parametrach (umywalka w pom. niepetnosprawnych - bateria
tokciowa):

- przeptyw wody 0,2 dm3/s

- wyposazona w aerator napowietrzajacy strumien wody oraz zawdr spustowy

- glowica sterujgca ceramiczna

- ogranicznik strumienia wody i temperatury, wylewka stafa, kolor — chrom
- Baterie natryskowe:

- przeptyw wody max 0,25 dm3/s

- wbudowane zawory zwrotne, wylewka z regulacjg nachylenia

- kolor — chrom
Baterie umywalkowe i natryskowe w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci, stotowce i 0séb
niepetnosprawnych wyposazone w mieszacz termostatyczny zasilany bateryjnie. Mieszacz zabudowany
w podtynkowej skrzynce montowanej w zabudowie urzadzen lub bruzdach $ciennych. Stopiert ochrony
minimum |PX4, mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekii.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiada¢ atesty PZH.

3.3.3 Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonang instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng
objeto$¢ ptukanego odcinka instalacji. Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelno$ci. Przy
probie wstepnej przewody instalacji nalezy napeti¢ wodg podnoszac cisnienie do 0,9 Mpa lub 1,5-
krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bar
a na instalacji nie mogq wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien w instalacji nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia co 0,1bar. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Czynno$ci ptukania i dezynfekcji nalezy prowadzi¢ jako ostatnie przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. Przeprowadzane sg w przypadku stwierdzenia jako$ci wody niezgodnej z wymaganiami
jako$ciowymi wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia ws.
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o
jako$ci przeznaczone do spozycia przez ludzi. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z
armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowej. Do dezynfekciji przewodu stosowaé roztwor
chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20-30 mg/dm3 pozostawiony w
przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane wykonanie analizy
bakteriologiczne] wodly.
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3.4 Instalacja wodna przeciwpozarowa

3.41 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:
- montaz armatury na odejsciu instalacji hydrantowej za przytaczem wody — zawory odcinajace,
zawor antyskazeniowy
- wykonanie instalacji hydrantowej i podtaczenie projektowanych hydrantow
- proby i odbiory instalacji

Instalacje wodng przeciwpozarowg zaprojektowano w uktadzie rozgatezieniowym. Zasilenie instalacii
zrealizowane bedzie z projektowanego przytacza wody, z sieci wodociggowe;.

W pomieszczeniu wodomierza gtownego, na odejsciu do instalacji hydrantowej nalezy zamontowac
zawory odcinajace kulowe oraz zawor antyskazeniowy EA. Instalacje zaprojektowano przyjmujac
jednoczesng prace dwéch hydrantéw wewnetrznych DN25.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego budynku w czesci istniejacej oraz
projektowanej zaprojektowano osiem hydrantéw wewnetrznych HP25 z wezami pétsztywnymi dtugos$ci
30m. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w budynku — do 3,0m. Hydranty w szafkach typu
wnekowym oraz zawieszanym. Wszystkie szafki hydrantéw powinny posiada¢ miejsce na gasnice
utozong w pozycji poziomej. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajgce aktualne badania CNBOP.
Hydranty nalezy wyposazy¢ w drzwiczki w kolorze czerwonym.

0O$ zaworu hydrantu powinna by¢ na wys. 1,35 m nad poziomem wykoriczonej posadzki. Nalezy
stale zapewni¢ wolng przestrzen przed kazdym z hydrantéw umozliwiajacg otworzenie drzwiczek o kat
170° oraz rozwinigcie linii gasniczej. Lokalizacja hydrantow zapewnia objecie ich zasiegiem cate;
chronionej powierzchni przy uwzglednieniu wyposazenia poszczegoinych pomieszczen. Hydranty
nalezy ponumerowac zgodnie z niniejszym projektem.

Cisnienie na hydrancie potozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze by¢ mniejsze niz
0,2MPa podczas poboru normatywnej ilosci wody. Wydajno$¢ hydrantow HP25 wynosi co najmniej
1,0dm3/s.

W zwigzku z wykonaniem instalacji socjalno-bytowej z rur tworzywowych mogacych ulec podczas
pozaru stopieniu powodujac rozszczelnienie projektuje sie na odejsciu na instalacje bytowg zawor
pierwszeristwa DNG5 sterowany z instalacji SSP. Za zaworem montowac¢ zawér kulowy DNG5 i przejscie
stal/pe.

3.4.2 Materialy

Instalacje przeciwpozarowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych na ksztaftki
gwintowane wg. normy PN-H-74200. Do montazu przewodow stosowac taczniki z zeliwa ciggliwego
biatego. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopii i
past uszczelniajacych. Zmiany kierunku przewoddéw nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu
tacznikow. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych hydranty dn32.

3.4.3 Prowadzenie instalacji

Instalacje hydrantowg przeciwpozarowg prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przej$cia przewodow instalacji wodociggowych przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
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zamknietego, dla ktorego wymagana jest klasa odpornoSci ogniowej min. EI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) Scian i
stropdw tego pomieszczenia.

3.44 Préby szczelnosci

Wykonang instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng
objetos$¢ ptukanego odcinka instalacii.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci. Przy probie wstepnej przewody instalacii
nalezy napetni¢ wodg podnoszac cisnienie do 0,9 Mpa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar a na instalacji nie moga wystapic¢
zadne nieszczelno$ci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bar. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc¢.

Do pomiaru ci$nien w instalacji nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia co 0,1bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Z
préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.4.5 Obliczenia

Wymagany przeptyw na instalacji hydrantowej dla jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s
Przyjeto jednoczesne dziatanie dwéch hydrantow DN25

Qnyer = 2,0 dm3/s

Wymagane ci$nienie w instalacji dla instalacji hydrantowej p.poz. — 28,8 m H20
Hhyar = 28,8 mH20

Obliczeniowy przeptyw dla instalacji wodnej bytowej dla budynku szkolnego:

Qoyt. = 4,24 dm3/s

Wymagane ci$nienie dla instalacji wodnej bytowej: 25,5 mH20

Hoyt = 25,5 mH20

Obliczenie cisnienia dyspozycyjnego dla budynku dla wewnetrznej instalacji hydrantowej ppoz.:
- wymagane cisnienie dla instalacji wewnetrznej hydrantowej 28,8 mH20

- straty na wodomierzu gtéwnym 1,6 mH20

- straty za zaworze antyskazeniowy 0,5+0,5=1,0 mH20

- starta ci$nienia na przytaczy wody 0,3 mH20

Razem: wymagane ci$nienie dyspozycyjne wody zimnej dla budynku: 31,7mH20
Obliczenie cisnienia dyspozycyjnego dla budynku dla wewnetrznej instalaciji bytowey:
- wymagane cisnienie dla instalacji wewnetrznej bytowej 25,5 mH20

- straty na wodomierzu gtéwnym 5,0 mH20

- straty za zaworze antyskazeniowy 0,5 mH20

- starta ci$nienia na przytaczy wody 1,0 mH2o0

Razem: wymagane ci$nienie dyspozycyjne wody zimnej dla budynku: 32,0 mH20
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3.5 Instalacja kanalizacyjna

3.5.1 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:
- montaz urzadzen sanitarnych
- montaz instalacji kanalizacji sanitarne;
- wykonanie prob hydraulicznych

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna nadposadzkowa

Podejscia do poszczegdinych przyboréw oraz podigczenia kanalizacyjne do pionéw prowadzone
bedg po Scianach, w bruzdach, w zabudowach oraz w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym.
Dopuszczalny spadek podej$cia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%. Prowadzenie przewodow,
$rednice poszczegdlnych odcinkow jak i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Instalacje
zabezpieczy¢ przez zastosowanie pionéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach. W
pomieszczeniach WC, pom. technicznych przewidziano wpusty podtogowe, materiat stal nierdzewna z
mechanizmem antyzapachowym (np. kulkg). Zakaz stosowania zaworéw napowietrzajacych w pom.
czystych - pom. socjalnym, zmywalni, pomieszczen kuchennych. Wszystkie instalacje wykona¢ jako
kryte.

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Zebrane Scieki sanitarne z poszczegdinych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg poprzez
instalacje kanalizacji podposadzkowej do lokalnej oczyszczalni $ciekdéw. W zwigzku z kolizjg
projektowanego budynku z istniejacg zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jej
przebudowe - wedtug projektu przylagcza wodociggowego i zewn. Instalacji kan. sanitarne]
stanowigcego oddzielne opracowanie.

W pomieszczeniu szatni szkolnej w taczniku miedzy czescig budynku istniejacego a projektowanego
przewidziano studnie kanalizacyjng betonowg sr. 1000mm. Studnia przykryta wtazem Zeliwnym, nad
wltazem na poziomie posadzki montowaC pokrywe rewizyjng o wymiarach ~800x800mm. Pokrywa
wypetniona jak posadzka w pomieszczeniu, posiadajgca uchwyty umozliwiajace jej wyciggniecie i
zapewnienie dostepu serwisowego do studni.

Przejscia przez Sciany i tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ochronnych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze byé potaczen rur. Srednice wewnetrzne
tulei ochronnych powinny by¢ wieksze od $rednicy przewodu o dwie dymensje.

Przejscia rurociggéw przez projektowane fundamenty budynku wykona¢ wg rysunkéw branzy
konstrukcyjnej.

Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U SN8. Nalezy uktada¢
je na podsypce z piasku, ktorej grubos¢ powinna wynosi¢ 15-20cm. Dno wykopdw powinno znajdowaé
sie  wgruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.

3.5.2 Materialy

Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT
(kanalizacja niskoszumowa) przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
taczonych na weisk z uszczelkg gumowa.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U litych klasy
S (SDR34 SN8). Przewody kanalizacyjne produkowane wg PN-EN 1329-1:2001 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowa.

3.5.3 Rewizje

Dostep do czyszczenia kanalizacji podposadzkowej realizowany bedzie poprzez rewizje
zamontowane na pionowych odcinkach pionéw kanalizacyjnych. Dostep do rewizji przez szczelne
drzwiczki rewizyjne. Zakaz stosowania rewizji kanalizacyjnych w pomieszczeniu rozdzielni positkow.
Rewizje na pionach od strony pomieszczen mniej czystych.

3.5.4 Sposéb montazu

System przewodow kanalizacyjnych z PVC-U przewidziany jest do wciskowego taczenia
kielichowego z uszczelkg elastomerowa. Laczenie rur kanalizacyjnych o Sciankach gtadkich:

- usung¢ naktadki z kielicha i bosego korica rury, ktore przeznaczone sg do zabezpieczenia rury
przed zanieczyszczeniem w czasie transportu i sktadowania,

- sprawdzi¢, czy kielich i bosy koniec rury sg czyste. Jezeli jest zanieczyszczony, nalezy je
Wyczyscic.

- posmarowac bosy koniec rury $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie wolno do tego celu
uzywa¢ smaréw maszynowych, towotu czy innych produktéw ropopochodnych. Nie mozna dopusci¢ do
zanieczyszczenia gruntem posmarowanych czesci rury,

- weisng€ bosy koniec rury do kielicha na zaznaczong gtebokos¢. Weiniecie powinno by¢ 5-10mm
ptytsze niz catkowita gteboko$¢ kielicha. Nie mozna dopycha¢ rur do oporu (bez cofniecia 5-10mm)
poniewaz mogg wystapi¢ przypadki braku elastycznosci przewodu ,na kielichu” oraz brak zdolno$ci do
wydtuzen wyniktych z rozszerzalno$ci liniowej przy zmianach temperatur.

Przy Srednicach 110-160mm czynno$¢ wciskania rury w kielich mozna wykonac recznie,
natomiast dla wiekszych $rednic nalezy uzy¢ przyrzadu dzwigniowego lub drazka stalowego wbitego w
podtoze i popychanie poprzez kantowke z twardego drewna drugiego konca rury. Wciskanie rur w
kielich przy niskich temperaturach jest utrudnione ze wzgledu na wzrost twardosci uszczelek
elastomerowych. W przypadku wystgpienia konieczno$ci skracania rur na trasie przewodow, np. przy
wstawianiu tukdw, rury nalezy przecina¢ od strony bosego konca. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle
do osi za pomoca pity recznej lub mechanicznej do drewna. Miejsce do przecinania nalezy wyznaczy¢
biorac pod uwage gtebokosc kielicha, do ktdrego bedzie wsuwany taczony bosy koniec. Przecigty bosy
koniec rury nalezy zukosowa¢ za pomocg pilnika pod katek 45 st. Na co najmniej potowie dtugo$ci
Scianki. Pozostawiona niezukosowana grubo$¢ Scianki powinna by¢ nie mniejsza niz 1/3 grubo$ci
Scianki. Przewody kanalizacyjne powinny byC uktadane w srodku wykopu, na odpowiednio
uksztattowanym dnie wykopu lub odpowiednio przygotowanej podsypce dolnej z zapewnieniem
wymaganych spadkéw. Przew6d powinien po utozeniu przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 — 1/3
swojego obwodu (90-120°). Podtoze powinno by¢ przygotowane sukcesywnie w ramach postepu prac
ziemnych. Jezeli jest to mozliwe, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kielich rury powinien by¢ uktadany
zgodnie z kierunkiem przeptywu. Podioze nie powinno zawiera¢ kamieni krzemowych o ostrych
krawedziach oraz ziaren wigkszych niz 22mm. Jezeli w czasie wykonywania wykopu naruszono
strukture dna i wystapito naruszenie stabilnego podfoza, to nalezy grunt zagesci¢, a gdy grunt nie
nadaje sie lub jest trudny do zageszczenia, nalezy go usung¢ i wykonaC podsypke tatwym do
zageszczania piaskiem lub innym gruntem. Nie wolno podktada¢ twardych przedmiotdw np. kamieni,
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aby uzyska¢ odpowiednie ich wypoziomowanie z wymaganym spadkiem. Rowniez nie jest
dopuszczalne ukfadanie przewoddw bezpo$rednio na tawach betonowych.

Materiatem do zasypki w strefie przewodu powinien by¢ grunt nie zawierajgcy ostrych kamieni
wiekszych od 22mm, podatny do zageszczania, wykazujacy sie dobrg sprezystoscig. Jezeli grunt
rodzimy nie spetnia tych wymagan, to nalezy dostarczy¢ inny materiat spoza miejsca budowy.
Podsypka, obsypka i zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinna byC zageszczona z
zachowaniem optymalnej wilgotnosci gruntu, recznym ubijakiem warstwami nie wiekszymi od 30cm.
Najpierw zageszcza sie grunt po bokach przewodu poprzez ,podbicie pach”. Przewdd w zalezno$ci od
sztywno$ci odwodowej ulega przy tym odksztatceniu polegajacym na zmniejszeniu $rednicy w
ptaszczyznie poziomej. Nastepnie nalezy zageszczac grunt rowniez recznie w ramach zasypki wstepne;
do wysokosci 30cm nad grzbietem przewodu. Ubijaki wibracyjne mozna uzy¢ do zageszczania zasypki
wstepnej po bokach przewodu. Po takim zageszczaniu gruntu przewdd powinien powrdci¢ do przekroju
kotowego.

3.5.5 Proby szczelnosci rurociagéw

Po zakonczeniu montazu i czeSciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci przy
uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W). W metodzie przy uzyciu powietrza (L)
liczba badan nie jest ograniczona. Jezeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzajq sie pojedyncze
lub ciggte nieszczelnosci, to powinna by¢ zastosowana metoda przy uzyciu wody i wyniki tych badan
beda decydujace. Jezeli po zakoriczonym montazu wystgpi woda gruntowa powyzej grzbietu
przewodoéw, to mozna rowniez przeprowadzi¢ badanie infiltracji wody do wnetrza przewodéw. Wstepna
préba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. Jednak dla ostatecznego potwierdzenia
szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ badanie po wykonaniu zasypki i usunieciu obudowy wykopu.

W badaniu przy uzyciu wody (W) cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu przy czym nie powinno by¢ mniejsze niz 10kPa,
a wieksze niz 50kPa (1-5 mH20) liczac od poziomu grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i
wytworzeniu cisnienia probnego przewod powinien przez co najmniej 1 godzing podlegac stabilizacji.
Czas badan powinien wynosi¢ 30+-1min. Poprzez uzupetnienie w tym czasie poziomu wody, cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1kPa. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli
ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m2) 0,15
I/m2 dla przewodow. Przy badaniach pojedynczych potaczen przyjmuje sie, ze wielkos¢ powierzchni
odpowiada 1m dtugosci przewodu przy ci$nieniu prébnym 50kPa.
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3.6 Instalacja ogrzewania

3.6.1 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:
- wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania podtogowego
- montaz rozdzielaczy, sterownikow, urzadzen, armatury
- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie zawordw termostatycznych, zaworow
rownowazacych, uktadow pompowych.

Projektowane instalacje grzewcze rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Piony do rozdzielaczy i urzadzeh wykona¢ podtynkowo lub w zabudowie. Dla
umozliwienia kompensacji wydtuzen termicznych na odcinkach prostych powyzej 5m wykonac
kompensatory U-ksztaltne lub wykorzystywaC zatamania na trasie rurociggéw. Gtowne przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem do zrodta ciepta lub miejsc odwodnienia instalacji. Przej$cia
przez stropy i przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wezownice ogrzewania podtogowego podigczone bedg do rozdzielaczy strefowych. Parametry
kazdej podtogi grzewczej pokazano w czesci graficznej opracowania. Odpowietrzenie kazdej wezownicy
bedzie realizowane przez odpowietrznik automatyczny zlokalizowany przy rozdzielaczach. Oproznianie i
napetnianie petli przez zawér spustowy na rozdzielaczu. Wezownice grzewcze zaleca sie montowaé w
uktadzie $limakowym. Wezownice mocowaé do siatki zbrojeniowej z drutu za pomocg specjalnych
uchwytéw z tworzywa sztucznego — zaleznie od zastosowanego systemu.

Konstrukcje ptyty grzewczej wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania
podtogowego. Wzdtuz Scian zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych wykonac izolacje brzegowg
(stanowigcq dylatacje ptyty betonowej) do wysokosci wylewki betonowej. Jastrych grzejny oprocz
obwodowego podziatu nalezy dodatkowo rozdzieli¢ profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne
powinny mie¢ min. 5mm wolnej przestrzeni pomigedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin
dylatacyjnych nalezy przecina¢ podktad styropianowy. Po wykonaniu nalezy je zamkng¢ profilami
dylatacyjnymi. Przez szczeliny dylatacyjne mozna prowadzi¢ jedynie przewody podtaczeniowe
wezownic grzewczych. PrzejScia przewodow przez dylatacje wykona¢ w karbowanych rurach
ostonowych o dtugosci min 20cm z kazdej strony dylatacii.

Do rozdziatu czynnika grzewczego na poszczegoélne pomieszczenia zaprojektowano rozdzielacze
mosiezne DN25 wyposazone w wkiadki odcinajace i zawory termostatyczne sterowane sitownikiem
elektrycznym, zawory odcinajgce oraz odpowietrzniki automatyczne

Na rozdzielaczu zasilajagcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sq one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢
ustawiony na zadang temperature. Kazde pomieszczenie obstugiwane przez ogrzewanie podtogowe
musi posiada¢ termostat. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano zawory do regulacji przeptywu (z
nastawg wstepng), umozliwiajace doktadng regulacje hydrauliczng instalacji. Kazdy z korcow
przytaczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajacy.

W pomieszczeniach tfazienek oraz w pom. gospodarczym zaprojektowano dodatkowe grzejniki
elektryczne o mocy 500W kazdy. Grzejniki montowaé na wysokosci min. 1,5m od poziomu posadzki do
dolnej krawedzi grzejnika.
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Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w
grzejnikach, w najwyzszych miejscach pionéw oraz na rurociggach w miejscach wymagajgcych
odpowietrzenia. Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajacych oraz regulacyjnych pokazano w
czesci rysunkowej opracowania. Wszystkie instalacje wykonac jako kryte.

Dla instalacji grzewczej zaprojektowano zmiekczacz/demineralizator wody. Urzadzenie wyposazone
w butle z zywicg jonowymienna, cyfrowy licznik wody przeptywajacej, zawory odcinajace, kréciec
spustowy, manometr, zawor mieszajacy umozliwiajacy np. zmiane twardosci wody uzdatnianej oraz
reczny zawor napetniajacy instalacje grzewcza. Podtaczenie do instalacji grzewczej poprzez potaczenie
elastyczne roztaczne. Zasilenie urzadzenia wykonac z instalacji wody zimnej, na podtgczeniu montowac
zawor odcinajacy kulowy oraz zawor antyskazeniowy typu BA dn15.

3.6.2 Materialy

Instalacja grzewcza zostanie wykonana:

- gtéwne przewody rozprowadzajace — z rur stalowych cienkoSciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng
warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztacz stalowych z wymienng uszczelkq
z kauczuku etylowo - propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potaczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytgcznie
potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie
ci$nienia roboczego 16 bar.

- rurociggi  ogrzewania podiogowego z rur HT/PE-RT z wkiadkq aluminiowg, Tmax=95°C,
Pmax=1,0MPa. Laczenie w systemie zaprasowywanym.

Armatura

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Parametry zaworéw regulacyjnych:

- uktad zaworu katowy

- regulacja z nastawa wstepng

- otwor spustowy oraz zawory pomiarowe

- korpus i wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
- pokretto: tworzywo sztuczne czerwone

- gwint przytaczeniowy: ISO 7-1, Rp

- uszczelnienie wktadki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM
-PN16

- temperatura robocza 130°C

Parametry zawordw odcinajacych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone
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- pokretto: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
- temperatura 150°C

Parametry zawordéw odpowietrzajacych:

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- cisnienie 1MPa

Parametry zaworow termostatycznych:

- ukfad zaworu prosty

- nastawa wstepna od 1 do 7 z odstepem 0,5
- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C

- ci$nienie 1MPa

Izolacja

Rurociggi izolowa¢ cieplnie izolacjag z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. Wymagane minimalne grubo$ci izolacji podano w ponizsze;j tabeli:

: Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat =0,035 Wim*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 I?r;ewody I armatura wg poz. .1 -4 przech(?dzape przez Y wymagat Z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacii
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
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3.6.3 Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacje grzewcza zaprojektowano pod stropem pomieszczen w
przestrzeniach sufitdw podwieszanych oraz w zabudowach g/k. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i punktu odwodnienia instalacji. PrzejScia przewoddw
instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o odpowiednio
wiekszej $rednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze niz grubo$¢ przegrody. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych bedg kompensowane poprzez ich uktad oraz
autokompensacje. W celu kompensacji pionéw, odgatezienia pionéw potaczy¢ nalezy z poziomami
poprzez ramiona kompensacji. Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur, dostosowane dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodéw powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktdéw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od Srednic oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowac¢ w odlegtosciach nie wigkszych okre$lone przez producenta systemu za pomocg
uchwytoéw z przektadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytow ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢
przewodow.

Srednica[mm] / Odlegto$é mocowar stal ocynk. zaprasowywana [m]:

15/1,23 ; 18/1,5; 22/12,0 ; 28/2,25 ; 35/2,75 ; 42/3,0 ; 54/3,5

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ciepta, oraz
punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura réwniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zawordéw odpowietrzajgcych montowanych w
grzejnikach, rozdzielaczach, na zakoriczeniach piondw oraz jesli wyniknie to w tracie prac montazowych
w powstatych zasyfonowaniach przewoddw.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

3.6.4 Proby szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji ¢.o0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;
nalezy wykonac badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna, Proba szczelnosci musi
by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Naczynie wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢
wraz z pozostatymi elementami zabezpieczajagcymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowo$ci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ukfadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
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instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ciSnienie probne o wartosci ciSnienie roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia probnego
0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno
nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona), podigczy¢ naczynie
wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu
jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢
wartosci ciSnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
prob szczelnosci oraz po sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robdt protokotem
wykonania. Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni
izolowane;j.

3.6.5 Zabezpieczenie instalaciji c.o.

W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem ciSnienia zaprojektowano
membranowy zawoér bezpieczenistwa 3/4” (do=14mm), ciSnienie poczatkowe otwarcia zaworu 3bar oraz
naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 dm3. Zawor bezpieczenstwa zabudowany w
jednostce wewnetrznej pompy ciepta, naczynie wzbiorcze wigczy¢ do instalacji grzewczej powrotnej do
pompy ciepta.

3.6.6 Obliczenia

Obliczenia bilansu ciepinego dla budynku oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Temperatura zewnetrzna: lll strefa Tz= - 20°C

Parametry instalacji: 36/26°C (zasilanie / powrdt)

Moc grzewcza: 31kW

Przeptyw obliczeniowy: 2,7 m3/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy: 2,1 mH20

Pojemnos¢ ztadu instalacji: 900 dm3
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3.7 Instalacja wentylac;ji

3.7.1 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:

. montaz kanatéw wentylacyjnych

. montaz central wentylacyjnych

. montaz uzbrojenia instalacji wraz z wentylatorami
. regulacja przeptywdw na instalacji

Zaprojektowano instalacje wentylacji mieszang jako uktady z wyciggiem wentylatorami oraz
ukfady nawiewno-wywiewne mechaniczne z centralami z odzyskiem ciepta. Praca urzadzen
wentylacyjnych w godzinach pracy obiektu przez caty lub ograniczony czas w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika. Przewidziano podziat wentylacji budynku na dwie centrale wentylacyjne: centraina CNW1
obstugujaca pomieszczenia kuchenne oraz stotdwke oraz centrala CNW2 obstugujgca pozostate
pomieszczenia. Wszystkie instalacje wykonac jako kryte.

Uwaga : okna w salach dla dzieci oraz w pomieszczeniu rozdzielni positkow wykonac jako uchylne.

3.7.1.1 Pomieszczenia kuchenne i stotéwka — uktad CNW1

Uktad wentylacji obejmuje pomieszczenia stotowki, zmywalni, rozdzielni positkdw,
pomieszczenia dostaw, szatni pracownikdw oraz pomieszczenia socjalnego. Zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpragdowym.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng stojacg zewnetrzng o wydajnosci Vn=2880m3/h / Vw=2730m3/h.
Centrala wyposazona z filtry, wentylatory, wymiennik przeciwpradowy, komore mieszania, nagrzewnice
i chtodnice freonowa, automatyke oraz w przepustnice i kré¢ce elastyczne. Centrale projektuje sie w
wentylatorni na poddaszu. Nawiew / wywiew powietrza przewidziano poprzez prostokatne kratki
wentylacyjne z regulatorami wydatkdw, prostokatne anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi oraz
zawory wentylacyjne. Na kanatach zaprojektowano regulacie z wykorzystaniem regulatorow
aerodynamicznych statego wydatku w wykonaniu prostokatnym oraz okragtym.

Zaprojektowano wywiew z pomieszczenia zmywalni indywidualnym wentylatorem wyciggowym,
wywiew z wentylatora ponad dach budynku przez dachowg wyrzutnie powietrza. Wentylator sterowany
z automatyki centrali wentylacyjnej, praca ciggta razem z centralg wentylacyjna.

Zaprojektowano czerpnie oraz wyrzutnie dachowg z podstawg dachowg na cokole izolowanym.
Odlegtos¢ czerpni od wyrzutni dachowej minimum 10m, odlegto$¢ czerpni od wywiewki kanalizacyjnej
min. 6m. Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci ttumikow kanatowych na wszystkich
kanatach przy centrali (nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia). Wszystkie kanaty prowadzone na
poddaszu budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 100mm z ptaszczem.

Kanaty na parterze budynku prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz w zabudowach g-k z
zapewnieniem dostepu do elementoéw regulacyjnych na instalacji. Zabudowy g/k wykona¢ w sposob
uniemozliwiajacy osiadanie kurzu i zanieczyszczen na obudowach. Powierzchnie zabudow jako tatwo
zmywalne z wykonczeniem jak w danym pomieszczeniu. Wysokosci pomieszczen zabudowanych
sufitami podwieszanymi minimum 2,5m.

Praca instalacji wentylacji nie bedzie powodowa¢ przekroczehn dopuszczalnego poziomu hatasu w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci.
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Centrala wentylacyjna pracowata bedzie w nastawionych godzinach pracy obiektu z
mozliwo$cig zatgczenia recznego. Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o
parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) Vn=2880m3/h / Vw=2730m3/h
sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 250Pa

Tn lato wynikowa

Tn zima 20°C

Filtr nawiew/wywiew M5 / M5

Sprawnos$¢ wymiennika nie mniej niz 88%

Wymagana wydajno$¢ nagrzewnicy freonowe; mniej niz 7,34kW

Moc chtodnicy freonowe; wynikowo

Czynnik R410a

Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 2900x950x1270mm
Masa nie wiecej niz 581kg

Centrala w wykonaniu wewnetrznym stojaca, fabrycznie okablowana.
Pozostate parametry centrali wedtug karty doborowej zatgczonej do projektu.

3.7.1.2 Budynek szkotly - sale, korytarze i inne - uktad CNW2

Uktad wentylacji obejmuje pomieszczenia sal, korytarzy, szatni, biblioteki, pomieszczen
biurowych, gabinetow, magazynkéw itp.. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym zapewniajagcym odzysk wilgoci z powietrza
wywiewanego. Zaprojektowano centrale wentylacyjng stojaca zewnetrzng o wydajnosci Vn=6200m3/h /
Vw=5150m3/h. Centrala wyposazona z filtry, wentylatory, wymiennik obrotowy, komore mieszania,
nagrzewnice i chtodnice freonowa, automatyke oraz w przepustnice i krocce elastyczne. Centrale
projektuje sie w wentylatorni na poddaszu. Nawiew / wywiew powietrza przewidziano poprzez
prostokatne kratki wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne na przewody okragte z regulatorami wydatkow,
prostokatne anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi oraz zawory wentylacyjne. Na kanatach
zaprojektowano regulacje z wykorzystaniem regulatorow aerodynamicznych statego wydatku w
wykonaniu prostokgtnym oraz okragtym.

Zaprojektowano czerpnie oraz wyrzutni¢ dachowg z podstawg dachowg na cokole izolowanym.

Odlegtos¢ czerpni od wyrzutni dachowej minimum 10m, odlegto$¢ czerpni od wywiewki kanalizacyjnej
min. 6m. Zaprojektowano zabezpieczenie akustyczne w postaci ttumikéw kanatowych na wszystkich
kanatach przy centrali (nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia). Wszystkie kanaty prowadzone na
poddaszu budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng 100mm z ptaszczem.
Kanaly na parterze i pietrze budynku prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz w
zabudowach g-k z zapewnieniem dostepu do elementéw regulacyjnych na instalacji. Zabudowy g/k
wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy osiadanie kurzu i zanieczyszczehn na obudowach. Powierzchnie
zabudow jako tatwo zmywalne z wykonczeniem jak w danym pomieszczeniu. Wysoko$ci pomieszczen
zabudowanych sufitami podwieszanymi minimum 2,5m.

Praca instalacji wentylacji nie bedzie powodowa¢ przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci.
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Centrala wentylacyjna pracowata bedzie w nastawionych godzinach pracy obiektu z
mozliwo$cig zatgczenia recznego. Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o

parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom)
sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew
Tn lato

Tn zima

Filtr nawiew/wywiew

Sprawnos$¢ wymiennika

Wymagana wydajno$¢ nagrzewnicy freonowe;
Moc chtodnicy freonowe;

Czynnik R410a

Zasilanie

Wymiary

Masa

Vn=62000m3/h / Vw=5150m3/h
250Pa

wynikowa

20°C

M5 / M5

nie mniej niz 69%

mniej niz 23,45kW

wynikowo

400V
nie wiecej niz 2850x1300x1670mm
nie wiecej niz 688kg

Centrala w wykonaniu wewnetrznym stojaca, fabrycznie okablowana.
Pozostate parametry centrali wedtug karty doborowej zatgczonej do projektu.

3.7.1.3 Uktady wywiewne z sanitariatow i zmywalni

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng wykorzystaniem  indywidualnych
wentylatorow wywiewnych oraz wentylatorow kanatowych. Wyrzut powietrza przez na dach przez
wyrzutnie dachowe z podstawg dachowg na cokole izolowanym. Doptyw powietrza do pomieszczen
przez stolarke z pomieszczen sasiednich. Kanaty wywiewne wykona¢ jako izolowane. Kanaty
prowadzone w zabudowie sufitu podwieszanego z zapewnieniem dostepu do rewizji i wentylatorow.

Uktady przewidziano do pracy ciagtej, sterowanie wentylatorow wykona¢ z automatyki centrali
obstugujacej dang strefe wentylacyjng. Dla wszystkich uktadow wyciggowych (wentylatory miejscowe
oraz kanatowe) przewidziano wentylatory o parametrach:

wywiew nominalny Vw=50/150/180/200/250m3/h
Srednica dn125/160

sprez dyspozycyjny wywiew 50Pa

Moc wejsciowa nie wiecej niz 25W

Zasilanie 230V

Wykonanie wyciszone

Regulator obrotow

3.7.1.4 Wentylacja grawitacyjna — pomieszczenia techniczne

W' pomieszczeniu wodomierza, pomieszczeniu technicznym pomp ciepta, pomieszczeniu
gospodarczym i porzadkowym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz grawitacyjng wspomagang
mechanicznie za pomocg wentylatordw wyciggowych. Nawiew poprzez nawietrzaki Scienne Srednicy
160mm z grzatkq elektryczna, montowane min. 2,0m nad poziomem terenu. Zasilanie nagrzewnicy w
nawietrzaku 230v, moc 300W. Kanaty wywiewne grawitacyjne wyposazy¢ w kratki wywiewne z
regulacjq wydajnosci.

Wywiew z uktadéw wywiewnych ponad dach budynku wyrzutnig dachowg dn125/dn160 z
podstawg na cokole izolowanym.
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3.7.2 Prowadzenie przewodéw

Przewidywane trasy prowadzenia przewodow wentylacyjnych i lokalizacje urzadzen
wentylacyjnych pokazano na rzutach. Wszystkie kanaty wentylacyjne nie prowadzone w przestrzeni
sufitow podwieszanych nalezy zabudowac ptytami g-k.

Podwieszenia, podparcia, punkty state

— kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podparé, zawiesia powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne

— przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan

— przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly silg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu (DZ. Ust. Nr 75, §268,
ust. 1, pkt. 1) "

— ,zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej (DZ.
Ust. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2) "

Przed przystapieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z technologig

wykonanych $cian i dachu, aby wybra¢ wtasciwe zawieszenia.

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegoinych urzadzen. Montaz
urzadzen w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan od urzadzen do
konstrukcji - mocowac przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub
gumowa.

3.7.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana
bedzie z blachy ocynkowane;j i instalacja nie bedzie pracowata w $rodowisku agresywnym. Pozostate
elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodow po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy
oczysci¢ i do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane
nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowaé farbg poliwinylowg do
bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

3.7.4 Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz.

W miejscach przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ppoz., instalacje
wentylacji mechanicznej nalezy zabezpieczyé poprzez montaz klap przeciwpozarowych. Stosowac
niskooporowe, jednoptaszczyznowe, prostokatne oraz okragte klapy pozarowe zapewniajace odporno$é
ogniowg niezaleznie od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu. Klapy wyposazone w
mechanizm wyzwalajaco-sterujacy ze sprezyng napedowa i wyzwalaczem termicznym 74°C, EIS120.

PrzejScia p.poz z klapami wykona¢ z wykorzystaniem uszczelnien masami p.poz zgodnie
aprobatg producenta wybranego systemu. Przej$cia oznaczy¢ odpowiednimi etykietami.
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3.7.5 Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczeg6inych producentéw. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen
(przyspawa¢ ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe
koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujacych konstrukcje do
rozstawu podpdr urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia
drgan od urzadzen do konstrukcji -mocowa¢ przy pomocy specjalnych fgcznikow, z przektadka
dzwigkochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdinych elementoéw konstrukgii.

Kanaty wentylacji ogdlnej wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne
wykona¢ i zmontowac w klasie szczelno$ci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999)
Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw migdzy
podporami.

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposéb trwaty i
pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowa¢ przy pomocy specjalnych
tacznikdw, z przektadkq dzwiekochtonng filcowg lub gumowg. Przewody wentylacyjne muszg by¢
wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykona¢ z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowac termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralne;
na zbrojonej folii aluminiowej o grubo$ci 20/100 mm. Powierzchnie kanatow przed natozeniem izolacji
doktadnie oczyscic i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i
uszczelni¢ przy pomocy taSm aluminiowych samoprzylepnych. Izolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Konstrukcja czerpni powietrza powinna zapobiega¢ dostawaniu sie do instalacji wentylacji
kropel deszczu. Odprowadzenie skroplin z projektowanych urzadzen wentylacyjnych wpig¢ do pionu
kanalizacyjnego poprzez syfon z zamknieciem antyzapachowym. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze
spadkiem min. 1%.
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3.7.6 Bilans instalacji wentylacji
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3.8 Instalacja klimatyzacji

3.8.1 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
*  montaz agregatow skraplajacych na potrzeby central
*  montaz pompy ciepta — zrodta ciepta dla celow ogrzewania i podgrzewu c.w.u.
*  badanie i uruchomienie instalacji
Parametry powietrza zewnetrznego:

ZIMA
- temperatura zewnetrzna tz=-20°C
- temperatura wewnetrzna tw= wynikowa

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza opuszczajgcego centrale wentylacyjne
oraz na potrzeby zrédita ciepta dla instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano
instalacje grzewcza/chtodzaca klimatyzacyjng pracujgcg na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta.
Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacije przeptywu czynnika chtodniczego oraz
automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie
grzania. Jednostki zewnetrzne systemu zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg
instalacji chtodniczej. Przewody freonowe do agregatéw zewnetrznych prowadzone w gruncie wykonaé
w wspolnym ptaszczu ochronnym oraz w rurach ostonowych PVC-U 160mm SN8 litych. Rure ostonowg
PVC posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po wykonaniu prac montazowych wykonac
obsypke piaskowg rurociggu gr. min. 10cm. Stosowa¢ piasek o frakcji 0,1-2,0mm. Zasypywanie
wykopéw rozdrobnionym gruntem rodzimym. Agregaty zewnetrzne posadowi¢ na fundamencie.
Wykonac ogrodzenie np. z siatki powlekanej rozpietej na lince stalowej Smm. Stupki z rur stalowych
zatopionych na fundamencie betonowym. Dostep do urzadzen przez bramy w zabudowie dostosowane
do wymaganej przestrzeni serwisowej. Odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych na podtoze
Zwirowe.

Agregaty chtodnicze do central wentylacyjnych:

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 17,5 kW (dla CNW1):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

- wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 5,0

- wspotczynnik SCOP (kW) nie mniejszy niz 4,15

- moc chtodnicza nie mniej niz 17,5 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 19,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 900x1327x400 [mm]

- poziom gtosno$ci nie wiecej niz 59 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 107 kg

- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 5,47 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 5,0 kW

- zasilanie jednostki 380-415V, 50/60Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15°C ~ +55°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25°C ~ +27°C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent
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Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 40 kW (dla CNW2):

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 5,7

- wspotczynnik SCOP (kW) nie mniejszy niz 3,75

- moc chtodnicza nie mniej niz 40,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 40,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1360x1650x540 [mm]
- poziom gtosnosci nie wiecej niz 62 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 250 kg

- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 19,42 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 14,96 kW

- zasilanie jednostki 380-415V, 50/60Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15°C ~ +55°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25°C ~ +27°C

- czynnik chtodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

Pompa ciepta powietrzna, zrédto ciepta dla instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowej (jednostka
wewnetrzna i zewnetrzna):

- nominalna moc grzewcza min. 46,5kW

- moc grzewcza przy temp. zewnetrznej i pobor mocy elektryczne;:
--20°C -> min. 33,2kW -> max. 20,1kW
--16°C -> min. 30,8kW -> max. 20,4kW

- zasilanie jednostki 380-415V, 50/60Hz

- poziom gtosnosci nie wiecej niz 61,9 dB(A)

- zakres temperatury zewnetrznej pracy -30°C ~ +35°C

- zakres temperatury wody na zasilaniu +10°C ~ +55°C

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 370 kg

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 44 kg

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 2018/1414/956 [mm]

- przylacza zasilania c.o./c.w.u. - 11/2" [ 11/2”

- przylacza obiegu czynnika chtodniczego 11/8” / 5/8”

- wbudowana grzatka elektryczna moc min. 9,0kW

- czynnik chtodniczy R410A

- klasa efektywno$ci energetycznej A+++

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

3.8.2 Materialy

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych faczonych na lut twardy. Do celéw
chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nie roboczych co najmniej 3000 kPa. W Zadnym wypadku nie
wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.
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Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg kauczukowg posiadajacq
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C). Przewody prowadzone
na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjq kauczukowg grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem
z blachy ocynkowanej lub EPDM. Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

3.8.3 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na korcach bosych mogg by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Przewody nalezy zabudowac¢ ptytami g-k zgodnie z
kolorem Scian w danym pomieszczeniu. Przewody prowadzic w sposob umozliwiajgcy wykonanie
izolacji cieplnej. Przewody poziome prowadzone powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

« dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

« dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

« dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢é w
sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

*  co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy i Srednice poszczegdlnych przewoddw pokazano na rzutach.

Instalacje skroplin wykona¢ nalezy z rur PP lub PE o potgczeniach zgrzewanych lub klejonych.
Przewody skroplin nalezy wigcza¢ do piondw kanalizacji sanitarnej poprzez syfony kondensacyjne do
urzadzen klimatyzacyjnych z klapg antyzapachowag i rewizjg. Przy montazu stosowac ksztattki typowe
dla danego producenta rur. Nalezy zapewni¢ spadek linii odprowadzenia skroplin min 1% w kierunku
wigczenia do instalacji kanalizacyjnej.

Cato$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalaciji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewoddw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb
instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
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4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

41 Wytyczne BHP

- wszystkie zastopowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiada¢ wazne atesty higieniczne wydane przez PZH

- montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepiséw
BHP

- podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowalnych”).

41 Przejscia instalacyjne

PrzejScia przewodow instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorego wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej min. EI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) Scian i
stropdw tego pomieszczenia.

4.2 Uwagi koricowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

- wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

- obowigzujgcymi przepisami i normami

Projektant:
mgr inz. Michat Gronek

30



5 KARTY KATALOGOWE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

31



