
PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH
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SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 1

20

5 x 14.4

35

3 x 17

30

1
1
 
x
 
1
5

3
0

1
2
 
x
 
1
5

3
0

EI
30

 S
20

0

S2
00

EI60

EI30 S200

EI30 S200

EI60 EI60

REI 120

RE
I 1

20

EI
30

 S
20

0

 R
EI

 6
0

 R
EI

 6
0

 R
EI

 6
0

SZ

SZ SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

REI 60 REI 60 REI 60 REI 60

REI 60 REI 60 REI 60

RE
I 6

0

EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

24.26

42.99

14.85

25.09

96.45

4.20

92.96

11.99

11.40

12.31

9.25

10.30

4.42

12.51

73.50

48.02

18.59

74.10

6.36

439.02

19.89

8.218.21

6.67

5.74

16.48 22.32

7.68

6%

3.51

6%

zmywarka z funkcją wyparzania

szafa przelotowa

szafa na czyste

naczynia

wys.montażu 85cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 32cm

nadproże stalowe

wg branży konstrukcyjnej

wnęka na hydrant

wnęka na hydrant
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Rzut parteru - kanalizacja podposadzkowa
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zasilenie stacji zmiękczania /

demineralizacji wody grzewczej
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Rzut parteru - instalacje wod.-kan cz.1



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH
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STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ
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Rzut parteru - instalacje wod.-kan cz.2
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BUDOWLANYCH
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PROJEKT WYKONAWCZY
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SANITARNA
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REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12
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Rzut piętra - instalacje wod.-kan cz.1



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH
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Rzut piętra - instalacje wod.-kan cz.2



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -
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Rzut poddasza - instalacje wod.-kan



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna
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Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna
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zestaw wodomierzowy
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zw. 75x5,0

pompa cyrkulacyjna, z zaworami
odinającymi i zaworem zwrotnym

Zasobnik c.w.u.:
- pojemność 500dm3,
- masa 86kg
- Ø581mm, H=1189mm z izolacją

zawór bezpieczeństwa c.w.u. 6bar

zawór spustowy, manometr
naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u.

zw. 63x4,5
cw. 63x4,5
cyr. 16x2,0

do/z PC
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cw. 16x2,0

ppoż

ppoż

zw
. 2

6x
3,0

cw
. 1

8x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 2

6x
3,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0
zw

. 1
6x

2,0
cw

. 1
6x

2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

8x
2,0

zw. 63x4,5
cw. 63x4,5
cyr. 16x2,0

zw
. 6

3x
4,5

cw
. 6

3x
4,5

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

8x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 6

3x
4,5

cw
. 5

0x
4,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 5

0x
4,0

cw
. 4

0x
3,5

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 2

6x
3,0

cw
. 2

6x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 4

0x
3,5

cw
. 3

2x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 5

0x
4,0

cw
. 3

2x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 2

6x
3,0

cw
. 2

0x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0
zw

. 1
6x

2,0
cw

. 1
6x

2,0

zw. 20x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 2

0x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 4

0x
3,5

cw
. 3

2x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 4

0x
3,5

cw
. 3

2x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0
zw

. 1
6x

2,0

zw. 18x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 4

0x
3,5

cw
. 2

6x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw. 20x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 3

2x
3,0

cw
. 2

0x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0
zw

. 1
6x

2,0
zw

. 1
6x

2,0

zw
. 1

8x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

8x
2,0

cw
. 1

8x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw. 26x3,0
cw. 18x2,0
cyr. 16x2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

LEGENDA:

zw. 75x5,0
cw. 63x4,5
cyr.16x2,0

ppoż

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

ppoż

zw
. 3

2x
3,0

cw
. 2

6x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 3

2x
3,0

cw
. 1

8x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

8x
2,0

zw
. 2

6x
3,0

cw
. 1

8x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 2

0x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

8x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 5

0x
4,0

cw
. 3

2x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 3

2x
3,0

cw
. 2

0x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 3

2x
3,0

cw
. 1

8x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 2

6x
3,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0zw. 16x2,0

zw
. 2

6x
3,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 2

0x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

zw. 16x2,0
cw. 16x2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

6x
2,0

zw
. 1

8x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

zw
. 1

6x
2,0

cw
. 1

6x
2,0

cy
r. 

16
x2

,0

"A"

zw
. 5

0x
4,0

cw
. 3

2x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

"A"

zw
. 5

0x
4,0

cw
. 3

2x
3,0

cy
r. 

16
x2

,0

E
A

zawór antyskażeniowy

b/s
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Rozwinięcie instalacji wodociągowej



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 1

20

5 x 14.4

35

3 x 17

30

1
1
 
x
 
1
5

3
0

1
2
 
x
 
1
5

3
0

EI
30

 S
20

0

S2
00

EI60

EI30 S200

EI30 S200

EI60 EI60

RE
I 1

20

EI
30

 S
20

0

 R
EI

 6
0

 R
EI

 6
0

 R
EI

 6
0

SZ

SZ SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

REI 60 REI 60 REI 60 REI 60

REI 60 REI 60 REI 60

RE
I 6

0

EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

24.26

42.99

14.85

25.09

96.45

4.20

92.96

11.99

11.40

12.31

9.25

10.30

4.42

12.51

73.50

48.02

18.59

74.10

6.36

439.02

19.89

8.218.21

6.67

5.74

16.48 22.32

7.68

6%

3.51

6%

zmywarka z funkcją wyparzania

szafa przelotowa

szafa na czyste

naczynia

wys.montażu 85cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 32cm

nadproże stalowe

wg branży konstrukcyjnej

wnęka na hydrant

wnęka na hydrant

Grzejnik drabinkowy

elektryczny 500W

Grzejnik drabinkowy

elektryczny 500W

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=18,4 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,4 m

2

, T

p

=0,10m

L=60,3m, L

p

=8,0m

Łazienka

dn16x2,0

A=11,8 m

2

, T=0,10m

L=115,4m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=18,4 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,4 m

2

, T

p

=0,10m

L=60,3m, L

p

=8,0m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=18,4 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,4 m

2

, T

p

=0,10m

L=60,3m, L

p

=8,0m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=18,4 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,4 m

2

, T

p

=0,10m

L=60,3m, L

p

=8,0m

Szatnia

dn16x2,0

A=24,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,5 m

2

, T

p

=0,10m

L=77,8m, L

p

=11,2m

Szatnia

dn16x2,0

A=24,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,5 m

2

, T

p

=0,10m

L=77,8m, L

p

=11,2m

Pom. techniczne

dn16x2,0

A=18,6 m

2

, T=0,15m

L=120,1m

Pom. wodomierza

dn16x2,0

A=7,7 m

2

, T=0,30m

L=22,6m

Kl. schodowa

dn16x2,0

A=7,7 m

2

, T=0,10m

L=74,8m

Kl. schodowa

dn16x2,0

A=9,4 m

2

, T=0,10m

L=89,2m

Pom. porządkowe

dn16x2,0

A=8,5 m

2

, T=0,15m

L=63,9m

Pok. zaj. indywid.

dn16x2,0

A=19,9 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,0 m

2

, T

p

=0,10m

L=68,9m, L

p

=11,4m

Gab. pedagoga

dn16x2,0

A=22,3 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,9 m

2

, T

p

=0,10m

L=78,5m, L

p

=13,6m

Gab. logopedy

dn16x2,0

A=16,5 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,0 m

2

, T

p

=0,10m

L=60,3m, L

p

=13,7m

WC

dn16x2,0

A=4,1m

2

, T=0,20m

L=20,3m

WC

dn16x2,0

A=4,1m

2

, T=0,20m

L=17,2m

WC

dn16x2,0

A=6,7m

2

, T=0,20m

L=32,1m

Hol

dn16x2,0

A=26,7 m

2

, T=0,30m

L=79,4m

Hol

dn16x2,0

A=29,0 m

2

, T=0,30m

L=85,8m

Hol

dn16x2,0

A=29,2 m

2

, T=0,30m

L=91,7m

Łącznik

dn16x2,0

A=20,7 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,6 m

2

, T

p

=0,10m

L=80,7m, L

p

=24,3m

Łącznik

dn16x2,0

A=21,3 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,6 m

2

, T

p

=0,10m

L=83,4m, L

p

=24,7m

WC

dn16x2,0

A=3,5m

2

, T=0,20m

L=30,4m

WC

dn16x2,0

A=2,6m

2

, T=0,20m

L=11,9m

WC

dn16x2,0

A=6,4m

2

, T=0,20m

L=30,4m

Szatnia

dn16x2,0

A=24,7m

2

, T=0,30m

L=80,5m

Szatnia

dn16x2,0

A=24,7m

2

, T=0,30m

L=84,1m

Szatnia

dn16x2,0

A=24,7m

2

, T=0,30m

L=84,1m

Biblioteka

dn16x2,0

A=21,5m

2

, T=0,30m

L=74,4m

Biblioteka

dn16x2,0

A=21,5m

2

, T=0,30m

L=73,0m

Pom. gospodarcze

dn16x2,0

A=14,8m

2

, T=0,15m

L=102,5m

Stołówka

dn16x2,0

A=23,2 m

2

, T=0,30m

A

p

=3,7 m

2

, T

p

=0,10m

L=89,3m, L

p

=27,5m

Stołówka

dn16x2,0

A=23,2 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,3 m

2

, T

p

=0,10m

L=75,8m, L

p

=7,1m

Stołówka

dn16x2,0

A=23,2 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,3 m

2

, T

p

=0,10m

L=76,1m, L

p

=7,1m

Stołówka

dn16x2,0

A=23,2m

2

, T=0,30m

L=73,6m

Rozdzielnia

dn16x2,0

A=7,2m

2

, T=0,10m

L=69,8m

Pom. dostaw

dn16x2,0

A=11,4m

2

, T=0,20m

L=55,3m

Zmywalnia

dn16x2,0

A=8,8m

2

, T=0,20m

L=41,3m

Pom. socjalne

dn16x2,0

A=7,6m

2

, T=0,30m

L=25,6m

Przedsionek

dn16x2,0

A=9,3m

2

, T=0,30m

L=30,0m

Szatnia

dn16x2,0

A=3,5m

2

, T=0,25m

L=11,4m

Magazyn

dn16x2,0

A=4,4m

2

, T=0,30m

L=11,7m

ppoż

ppoż

ppoż

ppoż

ppoż

ppoż

ppoż

ppoż

ppoż

Szatnia

dn16x2,0

A=24,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,5 m

2

, T

p

=0,10m

L=77,8m, L

p

=11,2m

BA

dn15

1:100

S11

Rzut parteru - instalacja ogrzewania



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 1

20
EI

 1
20

1
1
 
x
 
1
5

3
0

1
2
 
x
 
1
5

3
0

EI
30

 S
20

0

EI60 EI60

EI
 1

20
EI

 1
20

EI30

SZ

SZ SZ

EI30EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI
60

 S
20

0

79.26

75.59

25.46

68.68

9.43

5.49

5.49

73.50

5.39

6.76

70.76

69.04 81.54

5.39

9.43

9.43

6.73

11.23

wys.montażu 65cm

wys.montażu 32cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 32cm

wys.montażu 32cm

wys.montażu 65cm

wnęka na hydrant

wnęka na hydrant

REI 120

EI
 1

20
EI

 1
20

EI
 1

20

EI
 6

0

RE
I 1

20

Świetlica

dn16x2,0

A=23,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=3,6 m

2

, T

p

=0,10m

L=88,5m, L

p

=25,8m

Świetlica

dn16x2,0

A=23,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,6 m

2

, T

p

=0,10m

L=76,6m, L

p

=8,2m

Świetlica

dn16x2,0

A=23,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,6 m

2

, T

p

=0,10m

L=76,6m, L

p

=8,2m

Sala wielofunkcyjna

dn16x2,0

A=27,2 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,8 m

2

, T

p

=0,10m

L=77,0m, L

p

=8,9m

Sala wielofunkcyjna

dn16x2,0

A=27,2 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,0 m

2

, T

p

=0,10m

L=94,8m, L

p

=11,3m

Sala wielofunkcyjna

dn16x2,0

A=27,2 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,0 m

2

, T

p

=0,10m

L=94,5m, L

p

=10,7m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=24,5 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,8 m

2

, T

p

=0,10m

L=87,4m, L

p

=12,3m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=24,5 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,8 m

2

, T

p

=0,10m

L=87,3m, L

p

=12,4m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=24,5 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,8 m

2

, T

p

=0,10m

L=77,9m, L

p

=11,8m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=25,1 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,0 m

2

, T

p

=0,10m

L=88,8m, L

p

=13,4m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=25,1 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,0 m

2

, T

p

=0,10m

L=88,2m, L

p

=13,2m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=25,1 m

2

, T=0,30m

A

p

=2,0 m

2

, T

p

=0,10m

L=89,5m, L

p

=13,7m

Łazienka

dn16x2,0

A=9,0 m

2

, T=0,10m

L=88,1m

Łazienka

dn16x2,0

A=9,0 m

2

, T=0,10m

L=87,0m

Magazyn

dn16x2,0

A=5,5 m

2

, T=0,30m

L=17,8m

Magazyn

dn16x2,0

A=5,5 m

2

, T=0,30m

L=17,4m

Magazyn

dn16x2,0

A=6,7m

2

, T=0,30m

L=20,1m

WC

dn16x2,0

A=4,4m

2

, T=0,20m

L=21,6m,

WC

dn16x2,0

A=6,5m

2

, T=0,20m

L=31,5m

Łazienka

dn16x2,0

A=9,0 m

2

, T=0,10m

L=88,5m

Magazyn

dn16x2,0

A=6,7m

2

, T=0,30m

L=19,9m

WC

dn16x2,0

A=2,5m

2

, T=0,20m

L=11,0m

WC

dn16x2,0

A=2,6m

2

, T=0,20m

L=11,9m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=11,8 m

2

, T=0,15m

L=75,9m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=11,8 m

2

, T=0,30m

L=30,9m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=23,6 m

2

, T=0,30m

L=75,4m

Sala przedszkolna

dn16x2,0

A=23,6 m

2

, T=0,30m

L=75,8m

Korytarz

dn16x2,0

A=27,8 m

2

, T=0,30m

L=82,7m

Korytarz

dn16x2,0

A=27,8 m

2

, T=0,30m

L=82,7m

Korytarz

dn16x2,0

A=23,5 m

2

, T=0,30m

L=76,0m

Łącznik

dn16x2,0

A=22,8 m

2

, T=0,20m

A

p

=3,5 m

2

, T

p

=0,10m

L=124,2m, L

p

=34,5m

Łącznik

dn16x2,0

A=22,8 m

2

, T=0,20m

A

p

=3,2 m

2

, T

p

=0,10m

L=123,7m, L

p

=28,4m

Grzejnik drabinkowy

elektryczny 500W

Grzejnik drabinkowy

elektryczny 500W
Grzejnik drabinkowy

elektryczny 500W

Szatnia

dn16x2,0

A=24,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,5 m

2

, T

p

=0,10m

L=77,8m, L

p

=11,2m

1:100
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Rzut piętra - instalacja ogrzewania cz.1



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 6

0

EI30 S200

EI30 S200EI
30

 S
20

0

EI30 S200

EI
30

 S
20

0

EI
30

 S
20

0

EI
30

 S
20

0

EI30EI30

EI30

EI30

68.68

4.50

12.07

64.56

11.40

42.05

wnęka na hydrant

REI 120

EI
 1

20
EI

 1
20

EI
 1

20

EI
 6

0

RE
I 1

20

Łącznik

dn16x2,0

A=22,8 m

2

, T=0,20m

A

p

=3,5 m

2

, T

p

=0,10m

L=124,2m, L

p

=34,5m

Łącznik

dn16x2,0

A=22,8 m

2

, T=0,20m

A

p

=3,2 m

2

, T

p

=0,10m

L=123,7m, L

p

=28,4m

Łącznik

dn16x2,0

A=22,7 m

2

, T=0,20m

A

p

=3,2 m

2

, T

p

=0,10m

L=123,0m, L

p

=28,6m

Szatnia

dn16x2,0

A=24,0 m

2

, T=0,30m

A

p

=1,5 m

2

, T

p

=0,10m

L=77,8m, L

p

=11,2m

1:100
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Rzut piętra - instalacja ogrzewania cz.2



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 1

20

5 x 14.4

35

3 x 17

30

1
1
 
x
 
1
5

3
0

1
2
 
x
 
1
5

3
0

EI
30

 S
20

0

S2
00

EI60

EI30 S200

EI30 S200

EI60 EI60

RE
I 1

20

EI
30

 S
20

0

 R
EI

 6
0

 R
EI

 6
0

 R
EI

 6
0

SZ

SZ SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

REI 60 REI 60 REI 60 REI 60

REI 60 REI 60 REI 60

RE
I 6

0

EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

24.26

42.99

14.85

25.09

96.45

4.20

92.96

11.99

11.40

12.31

9.25

10.30

4.42

12.51

73.50

48.02

18.59

74.10

6.36

19.89

8.218.21

6.67

5.74

16.48 22.32

7.68

6%

3.51

6%

zmywarka z funkcją wyparzania

szafa przelotowa

szafa na czyste

naczynia

wys.montażu 85cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 32cm

nadproże stalowe

wg branży konstrukcyjnej

wnęka na hydrant

wnęka na hydrant

V

w

=200m

3

/h

V

w

=230m

3

/h

V

n

=460m

3

/h

V

n

=150m

3

/h

V

w

=50m

3

/h
V

w

=50m

3

/h

V
w

=50m

3

/h

V

n

=250m

3

/h

V
w

=100m

3

/h

V

w

=130m

3

/h

V
n

=130m

3

/h

V
w

=140m

3

/h

V

n

=140m

3

/h

V

w

=110m

3

/h

V

n

=110m

3

/h

V
w

=50m

3

/h

V

w

=50m

3

/h

V
n

=100m

3

/h

V
w

=950m

3

/h

V
n

=950m

3

/h

V
w

=320m

3

/h

V

n

=320m

3

/h

V

w

=100m

3

/h

V
w

=30m

3

/h

V
w

=40m

3

/h

V

n

=40m

3

/h

V
w

=60m

3

/h

V

n

=60m

3

/h

V
w

=170m

3

/h

V

n

=320m

3

/h

V
w

=150m

3

/h

V
w

=60m

3

/h

V

n

=60m

3

/h

V
w

=600m

3

/h

V

n

=600m

3

/h

V
w

=2400m

3

/h

V

n

=2400m

3

/h 5
0

0
x
3

5
0

Okap wentylacyjny

wywiewny V
w

=300/500m

3

/h

okno uchylne

do wyrzutni powietrza

5
0

0
x
4

0
0

NP Ø160

wentylator wyciągowy 100 m3/h

sprzężony z oświetleniem

nawiewnik ścienny z grzałką

elektryczną 230V

V
w

=30m

3

/h

wentylator wyciągowy 200 m3/h

praca z centralą wentylacyjną

wentylator kanałowy 180 m3/h

praca z centralą wentylacyjną

do wyrzutni powietrza

do wyrzutni powietrza

wentylator wyciągowy 50 m3/h

sprzężony z oświetleniem

włączenie w istn. kanał

wentylacyjny

NP Ø160

nawiewnik ścienny z grzałką

elektryczną 230V

wentylator wyciągowy 150 m3/h

praca z centralą wentylacyjną

NP Ø160

nawiewnik ścienny z grzałką

elektryczną 230V

NP Ø160

nawiewnik ścienny z grzałką

elektryczną 230V

pion

GASGASGAS

GASGAS

przewody prowadzone w gruncie w

rurach ochronnych PVC-U d=160

ogrodzenie maskujące

płyta fundamentowa

podłoże żwirowe dla

odprowadzenia skroplin

Agregat dla centrali CNW1

Agregat dla centrali CNW2

2x klapa ppoż

Ø160 w pionie

GAS

przewody prowadzone w gruncie w

rurze ochronnej PVC-U d=160

ogrodzenie maskujące

płyta fundamentowa

podłoże żwirowe dla

odprowadzenia skroplin

Jedn. zewn. pompy ciepła

c.o./c.w.u.

kratka nawiewna

450x200-P

250x250

200x200

2
5

0
x
2

5
0

Ø125
CAV 250x250

CAV Ø125

2
5

0
x
2

5
0

350x250

CAV Ø160

Ø160

2
5

0
x
2

5
0

kratka nawiewna

75x1225mm

350x300

CAV Ø200

Ø
2

0
0

Ø
2

0
0

Ø160

Ø160

Ø160

300x300

CAV Ø160

Ø160

300x250

kratka nawiewna

125x625mm

CAV Ø200

Ø200

CAV Ø160

Ø160

Ø250

klapa ppoż.

Ø160

CAV Ø250

kratka nawiewna

125x625mm

kratka nawiewna

125x625mm

Ø
2

5
0

kratka wywiewna

450x200-P

200x200

kratka nawiewna

450x200-P

250x250

kratka wywiewna

450x200-P

Ø125

CAV 250x250

CAV Ø125

3
5

0
x
3

0
0

CAV Ø160

kratka wywiewna

75x1225mm

Ø160

CAV Ø160

Ø160 Ø160

2
5

0
x
2

5
0

2
5

0
x
2

5
0

350x250 350x300

3
5

0
x
3

0
0

350x300 350x300 350x300

CAV Ø160

Ø
1

6
0

350x300

5
0

0
x
3

0
0

250x200

Ø250

CAV Ø250

kratka wywiewna

125x625mm

kratka wywiewna

125x625mm

CAV Ø160

Ø160

Ø100

Ø
1

6
0

kratka wywiewna

75x1225mm

Ø160

Ø
1

6
0

500x400

500x300

500x350

500x350

kratka nawiewna

500x200-P

400x350350x350

kratka nawiewna

500x200-P

350x200

kratka nawiewna

500x200-P

200x200

kratka nawiewna

500x200-P

500x350

Ø100

CAV Ø100

Ø100

CAV Ø100

CAV Ø200

400x350
350x350350x200

200x200

kratka wywiewna

500x200-P

kratka wywiewna

500x200-P

kratka wywiewna

500x200-P

kratka wywiewna

500x200-P

CAV Ø100

Ø100

4
0

0
x
3

5
0

4
0

0
x
3

5
0

400x350

CAV Ø100

Ø100

400x350

CAV Ø160

Ø160

Ø
1

6
0

Ø100

Ø200

Ø
2

0
0

Ø160

Ø160

klapa ppoż. Ø125

Ø125

Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

Ø
1

2
5

do wyrzutni powietrza

klapa ppoż. Ø100

Ø100Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø125

Ø
1

2
5

Ø160

kratka nawiewna

125x625mm

Ø200

Ø200

GAS

Jedn. wewn. pompy

ciepła c.o./c.w.u.

zasobnik c.w.u. poj. 500dm

3

+ grzałka elektryczna 6kW

zasobnik buforowy

poj. 1000dm

3

zawór ppoż.

Ø100

zawór 3-drogowy

przełączający c.o./c.w.u.

kostka brukowa /

tereny zielone

podbudowa chodnika

taśma ostrzegawcza

obsypka

podsypka

Rura ochronna

PVC-U d=160mm

przewody inst. chłodniczej

w izolacji (ciecz/gaz)

1
0
0

2
6
0

Agregat dla centrali CNW1

- nominalna wydajność chłodnicza min. 17,5kW

- nominalna wydajność grzewcza min. 19,0kW

- nominalny pobór mocy el. chł. max. 5,47kW

- nominalny pobór mocy el. grz. max. 5,0kW

- zasilanie 380-415V/3/50Hz

- masa max. 107kg

- wymiary max. 900x1327x400 [mm]

Agregat dla centrali CNW2

- nominalna wydajność chłodnicza min. 40,0kW

- nominalna wydajność grzewcza min. 40,0kW

- nominalny pobór mocy el. chł. max. 19,42kW

- nominalny pobór mocy el. grz. max. 14,96kW

- zasilanie 380-415V/3/50Hz

- masa max. 250kg

- wymiary max. 1360x1650x540 [mm]

Agregat dla pompy ciepła c.o./c.w.u.:

- nominalna wydajność grzewcza min. 46,5kW

- moc grzewcza przy temp. zewn. i pobór mocy elektr.:

-  -20°C ->33,2kW -> 20,1kW

-  -24°C ->30,8kW -> 20,4kW

- zasilanie 380-415V/3/50Hz

- masa max. 370kg

- wymiary max. 2018/1414/956 [mm]

CAV Ø100

Legenda:

- przewody miedziane, instalacja chłodnicza

- wydajność elementu wentylacyjnego

- wymiar / średnica kanału

- otwory transferowe w skrzydłach drzwi wewnętrznych

- regulator stałego wydatku

- wentylator wyciągowy

- pokrywa rewizyjna

- nawietrzak ścienny okrągły z grzałką elektryczną Ø160,

  montowany 2,0m nad poziomem terenu,

  zasilanie 230V, moc 305W

500x300
Ø125

V
w

=2400m

3

/h

V

n

=2400m

3

/h

NP Ø160

GAS GAS

Uwagi:

- wykonać zbudowy kanałów wentylacyjnych płytami g/k w pomieszczeniach bez

sufitów podwieszanych. Wykończenie jak ściany/sufity w danym pomieszczeniu

- wentylatory wyciągowe w wersji wyciszonej, wyposażone w klapy zwrotne

1:100
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Rzut parteru - instalacja wentylacji



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 1

20
EI

 1
20

1
1
 
x
 
1
5

3
0

1
2
 
x
 
1
5

3
0

EI
30

 S
20

0

EI60 EI60

EI
 1

20
EI

 1
20

EI30

SZ

SZ SZ

EI30

EI30

EI30

EI30

EI
60

 S
20

0

79.26

75.59

25.46

68.68

9.43

5.49

5.49

73.50

5.39

6.76

70.76

69.04 81.54

5.39

9.43

9.43

6.73

11.23

wys.montażu 65cm

wys.montażu 32cm

wys.montażu 65cm

wys.montażu 32cm

wys.montażu 32cm

wys.montażu 65cm

wnęka na hydrant

wnęka na hydrant

EI
 1

20
EI

 1
20

EI
 1

20

EI
 6

0

RE
I 1

20

V

w

=150m

3

/h

V

n

=150m

3

/h

V

w

=50m

3

/h

V
w

=50m

3

/h

V

w

=50m

3

/h

V
w

=30m

3

/h

V
w

=150m

3

/h

V

w

=270m

3

/h

V

n

=450m

3

/h

V

n

=100m

3

/h

V

w

=810m

3

/h

V

n

=810m

3

/h

V
w

=30m

3

/h

V
w

=150m

3

/h

V
w

=30m

3

/h

V
w

=520m

3

/h

V

n

=550m

3

/h

V

w

=280m

3

/h

V

n

=460m

3

/h

V
w

=30m

3

/h

V
w

=150m

3

/h

V
w

=290m

3

/h

V
n

=470m

3

/h

do wyrzutni powietrza

do wyrzutni powietrza

wentylator wyciągowy 150 m3/h

praca z centralą wentylacyjną

wentylator kanałowy 250 m3/h

praca z centralą wentylacyjną

wentylator kanałowy

200 m3/hb praca z

centralą wentylacyjną

do wyrzutni powietrza

500x350

450x350

pion

500x400

500x300

500x350

500x350

Ø160

Ø160

Ø125

Ø125

do wyrzutni powietrza

Ø100

Ø125

Ø
1

2
5

Ø
1

6
0

Ø160

do wyrzutni powietrza

Ø
1

2
5

Ø
1

2
5

Ø160

Ø100

Ø100

Ø125

CAV Ø200

250x250

CAV Ø200

500x250

kratka nawiewna

125x1225mm

CAV Ø200

Ø200

CAV Ø250
CAV Ø250

Ø
2

5
0

Ø
2

0
0

500x250500x250

kratka nawiewna

125x625mm

kratka nawiewna

125x625mm

kratka nawiewna

125x625mm

Ø200

Ø160

kratka nawiewna

125x625mm

Ø200
Ø160

CAV Ø160

Ø160

Ø160

Ø
1

6
0

Ø
1

2
5

Ø125

2
5

0
x
2

5
0

Ø
2

5
0

Ø
2

0
0

kratka wywiewna

125x625mm

kratka wywiewna

125x625mm

Ø100

CAV Ø100

Ø100

Ø200

CAV Ø100

Ø200

kratka wywiewna

125x625mm

Ø200
Ø160

kratka wywiewna

125x625mm

Ø
2

0
0

CAV Ø200

CAV Ø250

zawór ppoż.

Ø160

CAV Ø160

CAV Ø100Ø100

Ø
1

0
0

Ø160

Ø250

Ø160

Ø100

Ø200

CAV Ø100

Ø100

kratka wywiewna

125x625mm

Ø200

Ø160

kratka wywiewna

125x625mm

Ø
2

0
0

Ø
2

0
0

CAV Ø200

300x250300x250300x250300x250

CAV Ø250

kratka wywiewna

125x625mm

Ø200

kratka wywiewna

125x625mm

Ø160

Ø
2

0
0

Ø
2

0
0

Ø
2

0
0

CAV Ø200

Ø
1

2
5

Ø
1

2
5

CAV Ø125

kratka nawiewna

125x625mm

kratka nawiewna

125x625mm

kratka wywiewna

125x1225mm

kratka wywiewna

125x1225mm

Ø
2

0
0

Ø
2

5
0

Ø250

Ø
2

0
0

Ø
2

5
0

kratka nawiewna

125x1225mm

kratka nawiewna

125x1225mm

klapa ppoż.

Ø125

CAV Ø100

Legenda:

- przewody miedziane, instalacja chłodnicza

- wydajność elementu wentylacyjnego

- wymiar / średnica kanału

- otwory transferowe w skrzydłach drzwi wewnętrznych

- regulator stałego wydatku

- wentylator wyciągowy

- pokrywa rewizyjna

- nawietrzak ścienny okrągły z grzałką elektryczną Ø160,

  montowany 2,0m nad poziomem terenu,

  zasilanie 230V, moc 305W

500x300
Ø125

V
w

=2400m

3

/h

V

n

=2400m

3

/h

NP Ø160

GAS GAS

1:100
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Rzut piętra - instalacja wentylacji cz.1



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 6

0

EI30 S200

EI30 S200EI
30

 S
20

0

EI30 S200

EI
30

 S
20

0

EI
30

 S
20

0

EI
30

 S
20

0

EI30EI30

51.92 52.35 53.33

4.50

12.07

64.56

11.40

52.17

42.05

REI 120

EI
 1

20

RE
I 1

20

V
w

=100m

3

/h

Ø125

Ø
1
2
5

Ø
1
2
5

CAV Ø100

Legenda:

- przewody miedziane, instalacja chłodnicza

- wydajność elementu wentylacyjnego

- wymiar / średnica kanału

- otwory transferowe w skrzydłach drzwi wewnętrznych

- regulator stałego wydatku

- wentylator wyciągowy

- pokrywa rewizyjna

- nawietrzak ścienny okrągły z grzałką elektryczną Ø160,

  montowany 2,0m nad poziomem terenu,

  zasilanie 230V, moc 305W

500x300
Ø125

V
w

=2400m

3

/h

V

n

=2400m

3

/h

NP Ø160

GAS GAS

1:100
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Rzut piętra - instalacja wentylacji cz.2



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

RE
I 1

20
RE

I 1
20

1
1
 
x
 
1
5

3
0

1
2
 
x
 
1
5

3
0

EI
30

 S
20

0

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI
30

 S
20

0

 R
EI

 6
0

 R
EI

 6
0

500x350

500x350

500x300

500x400

do wyrzutni powietrza

Ø125/160

500x350

450x350

5
0

0
x
3

5
0

6
0

0
x
6

0
0

6
0

0
x
5

0
0

Centrala wentylacyjna CNW1:

- wersja stojąca

- 2880/2730 m3/h

- masa 615 kg

- wymiary 2750x1200x1270mm

- wymiennik przeciwprądowy

- komora mieszania

- nagrzewnica freonowa moc 7,1kW

Centrala wentylacyjna CNW2:

- wersja stojąca

- 6200/5150 m3/h

- masa 757 kg

- wymiary 2850x1300x1670mm

- wymiennik obrotowy

- komora mieszania

- nagrzewnica freonowa moc 25,5kW

do wyrzutni powietrza

Ø/160

pion

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

G
A

S

GAS GAS

G
A

S

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

GAS GAS GAS

Ø160

Ø160

Ø160

Ø

1

2

5

Ø160

Ø125

600x500

600x600

500x350

500x500

klapa ppoż.

500x500

500x500

700x700

klapa ppoż.

700x700

Czerpnia dachowa

800x800mm

700x700

7
0

0
x
7

0
0

Czerpnia dachowa

1100x1100mm

Wyrzutnia dachowa

400x400mm

Wyrzutnia dachowa

550x550mm

klapa ppoż.

500x350 w pionie

400x400

400x400

klapa ppoż.

400x400

4
0

0
x
4

0
0

4
0

0
x
4

0
0

4
0

0
x
4

0
0

klapa ppoż.

550x550

550x550

5
5

0
x
5

5
0

5
5

0
x
5

5
0

4
0

0
x
4

0
0

5
5

0
x
5

5
0

klapa ppoż.

500x350 w pionie

klapa ppoż.

500x300 w pionie

klapa ppoż.

500x400 w pionie

klapa ppoż.

450x350 w pionie

klapa ppoż.

500x350 w pionie

klapa ppoż.

Ø160/Ø125

w pionie

klapa ppoż.

Ø160/Ø125

Ø

1

2

5

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

Ø160

Ø160

CAV

CAV

CAV

CAV

CAV Ø100

Legenda:

- przewody miedziane, instalacja chłodnicza

- wydajność elementu wentylacyjnego

- wymiar / średnica kanału

- otwory transferowe w skrzydłach drzwi wewnętrznych

- regulator stałego wydatku

- wentylator wyciągowy

- pokrywa rewizyjna

- nawietrzak ścienny okrągły z grzałką elektryczną Ø160,

  montowany 2,0m nad poziomem terenu,

  zasilanie 230V, moc 305W

500x300
Ø125

V
w

=2400m

3

/h

V

n

=2400m

3

/h

NP Ø160

GAS GAS

1:100

S17

Rzut poddasza - instalacja wentylacji



PODPIS PROJEKTANTA

WRZESIEŃ 2023 R.

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

NUMER RYSUNKU

REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 16

20-416 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA

JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO  ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI

CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

mgr inż. Michał Gronek

LUB/0311/PWBS/20

mgr inż. Łukasz Witkowicz

LUB/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach -

branża sanitarna

3
0
°

30° 30°

3
0
°

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

klapa oddymiająca 100x180 cm z owiewkami i kierownicą

pow.czynna oddymiania 1,44 m2

wymagana min. pow.czynna oddymiania 1,27 m2

rynna Ø150 mm

rura spustowa Ø110 mm

Wyrzutnie dachowe Ø125/160

z podstawą dachową zbiorczą

na cokole izolowanym

Wyrzutnie dachowe Ø160

z podstawą dachową zbiorczą

na cokole izolowanym

Wyrzutnia dachowa 400x400mm

z podstawą dachową na cokole

izolowanym

Wyrzutnia dachowa 550x550mm

z podstawą dachową na cokole

izolowanym

Czerpnia dachowa1100x1100mm

z podstawą dachową na cokole

izolowanym

Czerpnia dachowa800x800mm

z podstawą dachową na cokole

izolowanym

Wywiewka kanalziacyjna dn160

59
1

11
77

1212

CAV Ø100

Legenda:

- przewody miedziane, instalacja chłodnicza

- wydajność elementu wentylacyjnego

- wymiar / średnica kanału

- otwory transferowe w skrzydłach drzwi wewnętrznych

- regulator stałego wydatku

- wentylator wyciągowy

- pokrywa rewizyjna

- nawietrzak ścienny okrągły z grzałką elektryczną Ø160,

  montowany 2,0m nad poziomem terenu,

  zasilanie 230V, moc 305W

500x300
Ø125

V
w

=2400m

3

/h

V

n

=2400m

3

/h

NP Ø160

GAS GAS

1:100
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Rzut dachu - instalacja wentylacji


