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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 1) – Instalacja wodociągowa, wodna ppoż. i kanalizacyjna 

CPV: 45332000-3 

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Lipinach - branża sanitarna”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej oraz hydrantowej ppoż.. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montaż rurociągów 
• montaż armatury i urządzeń 
• badania instalacji 
• wykonanie izolacji termicznej 

1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.1. Przewody 
- Instalacja wodociągowa rury wielowarstwowe tworzywowe PP-R, łączenie przez 
zaprasowywanie promieniowe wg DIN 16833, EN 485/2:2018,   
- Instalacja wodociągowa w miejscu przyłącza wody rury stalowe podwójnie ocynkowane wg 
PN-H-74200 
- Instalacja hydrantowa ppoż. rury stalowe ocynkowane łączone na kształtki gwintowane wg 
PN-H-74200 
- Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U 
litych klasy S (SDR34 SN8), łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego  
wg PN-EN 1401-1:2019-07 
- Instalacja kanalizacji nadposadzkowej zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych 
niskoszumowych PP-HT przeznaczonych do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych o 
połączeniach kielichowych z uszczelką wargową wg PN-EN 1451-1:2018-02  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
Instalacja będzie wyposażona w typową armaturę: 
- zawory odcinające 
- zawory antyskażeniowe EA 
wg EN 12420, EN 1982, EN 12164, PN-EN 1561, PN- EN 817:2008  

2.3. Podgrzew c.w.u. 
Podgrzew ciepłej wody użytkowej będzie realizowany w zasobniku c.w.u. zasilanym z pompy 
ciepła. 

2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową, wg PN-EN 14308:2016-04.  
Otulina stanowi równocześnie izolację przeciwkondensacyjną. Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ=0,037 W/mK dla 10°C. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. W miejscach narażonych na przemarzanie na 
kondygnacji piwnicy wykonać dodatkową izolację przewodów.  
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

5.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.1.2. Instalacja wodociągowa 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 
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- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany  lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian 
za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy 
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 
należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.4. Wykonanie izolacji cieplnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 



 

7 
 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w PN-EN 1610, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO 
Rurociągów z tworzyw sztucznych. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy 
przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji 
wodociągowych.  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,– lokalizacja przyborów i 
urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego.  

Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 
jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru 
częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego oraz dołączyć 
wyniki badań odbiorczych. W protokole nalewy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 
robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie 
zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 
materiałów, przyborów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 

Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
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- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, – sprawdzić protokoły 
zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-EN 806-1:2004 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.” 
• PN-EN 1519-1:2019 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.” 
• PN-EN 1451-1:2018 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.” 
• PN-EN 681-2:2003 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne.” 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
• Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – aktualny tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) – 
aktualny tekst jednolity z późniejszymi zmianami 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 2) – Instalacja centralnego ogrzewania  

CPV: 45331100-7 

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Lipinach - branża sanitarna”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montaż rur, grzejników i armatury, 
• montaż urządzeń grzewczych i regulacyjnych 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.1. Przewody 

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z: 
- przewody rozprowadzające z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez 
zaprasowywanie, PN-EN 10305-3:2016  
- przewody od rozdzielaczy do grzejników prowadzone pod posadzkowo z rur 
polietylenowych z wkładką aluminiową łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych wg 
PN- EN ISO 21003-2:2009, PN-EN ISO 21003-3:2009 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki i urządzenia grzewcze  

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki podłogowe oraz grzejniki 
łazienkowe drabinkowe elektryczne z automatycznymi regulatorami temperatury. Kolor 
grzejników RAL9016 wg EN 442-1:2015, EN 442-2:2015 

2.3. Armatura 
Regulacja instalacji grzewczej będzie realizowana za pomocą: 
Zaworów równoważących o parametrach: 
- nastawa stała 
- układ zaworu kątowy 
- maksymalne ciśnienie robocze 16bar 
- nastawa wstępna poprzez ograniczenie skoku grzybka 
- wyposażony w zawory pomiarowe  

Zaworów odpowietrzających: 
- układ zaworu prosty 
- korpus, nakrętka, korpus zaworu odcinającego, tłoczek: mosiądz 
- sprężyna płaska: stal 
- temperatura 110oC 
- ciśnienie 1MPa 
Zaworów termostatycznych: 
- układ zaworu prosty 
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- nastawa wstępna od 1 do 7 z odstępem 0,5 
- przyłącze 1/2" 
- temperatura 120oC, ciśnienie 1MPa 
- możliwość nastawy temperatury nie niższej niż 16°C 
Parametry głowic termostatycznych: 
- głowica w wersji standard, regulacja przy pomocy dodatkowych przyrządów 
Armatura wg: PN-EN12420, PN-EN1982, PN-EN12164, PN-EN1561, DIN1709, DIN17660, 
PN-EN 215.  

2.4. Odpowietrzenie instalacji 
Każdy nowy grzejnik powinien być wyposażony w kurki odpowietrzające. miejsca załamania 
instalacji mogące ulec zapowietrzeniu oraz w najwyższych punktach instalacji należy uzbroić 
w automatyczne zawory odpowietrzające, materiał mosiądz, ciśnienie max. 6 bar, max temp. 
110°C, gwint zewn. ½” wg PN-EN12164.  

2.5. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych o grubości 
zgodnej z dokumentacją projektową wg PN-EN 14308:2016-04. Otuliny muszą posiadać 
aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych.  

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
punktów odwadniających. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub 
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
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5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami zestawami 

Grzejniki po zamontowaniu należy zabezpieczyć do czasu zakończenia remontu przed 
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po 
połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu.  
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami, lub z 
dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności 
należy  przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno 
należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik 
sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 



14 
 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być 
poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie 
powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 
mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
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przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji 
Instalacja powinna być wykonywana i odbierana przez osoby mające odpowiednie 
kwalifikacje wnikające z przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów branżowych.  

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN-B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
• PN-EN 215 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
• PN-EN 442-1 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
• PN-B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 3) – Instalacja wentylacji mechanicznej 

CPV: 45331210-1 

INSTALOWANIE WENTYLACJI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach - branża 
sanitarna”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.  Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 wytyczenie tras kanałów 
 montaż central wentylacyjnych i wentylatorów i urządzeń regulacji przepływu 
 montaż kanałów wentylacyjnych  
 wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej 
 badania instalacji, w tym próby i odbiory, 
 regulację działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988.  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.1. Przewody 
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej jako kanały prostokątne i 
okrągłe wg PN-EN 1507:2007, PN-EN ISO 2808:2020, PN-EN ISO 2409:2013, PN-EN 
13501-1:2019. Dostarczone na budowę kanały powinny być proste, czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.5. Izolacja termiczna 
Należy wykonać izolację przewodów o gr. 20/50/100mm wg EN14303:2016 

3. Centrale wentylacyjne 
Wentylacja obiektu będzie realizowana jako mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem 

ciepła. Przewidziano centralne nawiewno-wywiewne wg PN-EN 1886.2008, PN-EN 
13053:2020, ISO9001, ISO 14001. Specyfikacja techniczna central i rządzeń 
wentylacyjnych wg dokumentacji projektowej.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia 
transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych Zaleca się dostarczenie 
elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. Skład elementów wentylacyjnych powinien 
spełniać następujące warunki : - znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, - mieć 
dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, -mieć 
urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. Przywiezione ze składu na miejsce 
montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się zgodnie z 
rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w 
zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do 
transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w 
wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy 
trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać 
w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Elementy połączeń mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone 
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przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy 
przestrzegać przepisów transportowanych. 
Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami 
kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od 
przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przewody wentylacyjne 
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją.  
• Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  
• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.  
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  
• Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 
na swojej zewnętrznej powierzchni.  
• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania.  
• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  
• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 
na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  
• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: a) przewodów; b) materiału izolacyjnego; c) elementów instalacji 
niezamocowanych niezalenie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic 
itp.; d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; e) osoby lub osób, które będą 
stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.  
• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku.  
• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  
• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy 
systemowe. 
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5.2. Możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając 
oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki 
oraz zaślepki kanałów i trójników. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia 
przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować 
wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza 
się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi 
nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w 
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 
10m. 

5.3. Centrale wentylacyjne 
Podłączenia w centralach wentylacyjnych  
a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą  
Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości 
kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami 
uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za 
pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować 
dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe 
funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 
długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, 
łączące masę budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanały podłączone do centrali 
muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób 
prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować myśliwość wzrostu poziomu 
hałasu w instalacji wentylacyjnej.  
b) Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez 
osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z 
odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym 
zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy 
napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach 
znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W 
przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych 
przewodów.  
c) automatyka - kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej 
instalacji wentylacyjnej umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja 
sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki powietrza, które spełniają zestawy 
funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy automatyki, Cała automatyka 
funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.  
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Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być 
przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel 
ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne 
czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: - wszystkie urządzenia 
wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, - odbiorniki energii 
elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, - wszystkie elementy automatyki są 
zainstalowane i okablowane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;  
c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych;  
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  
e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorom podlegają następujące prace:  
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności,  
- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia,  
- otwory w ścianach, stropach i dachach,  
- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,  
- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,  
- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór techniczny 
urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma 
to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do 
eksploatacji i osiąga zakładane parametry.  

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wym. ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wym. ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – aktualny tekst jednolity  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – aktualny tekst jednolity  
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach 
o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o 
przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym -- Wymiary 
- PN-EN 1751:2014 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne; 
- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe i badania odbiorcze”. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 4) – Instalacja klimatyzacji 

CPV: 45331220-4 

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach - branża 
sanitarna”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie montażu jednostek zewnętrznych, 
przewodów, rozdzielaczy czynnika, badania, próby i odbiory instalacji, regulacja działania.  

1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami, w szczególności wg PN-EN60335-2, PN-EN60335-1, PN-
EN62233:2008, PN-EN55014-1, PN-EN55014-2, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3. 

2.1. Jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne  
Jednostki zewnętrzne posadowione na terenie przylegającym do budynku na podmurówce. 
Urządzenia ogrodzić przed dostępem osób nieuprawnionych. Szczegółowe parametry 
techniczne urządzeń wg dokumentacji projektowej.  

2.2. Rurociągi i izolacja 
Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy wg PN-EN12735-
1. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 
odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją wg 
PN-EN 14304 dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 
13 mm. Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją grubości 
13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Klimatyzatory i agregat należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. 
Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich 
uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż jednostek wewnętrznych 
Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
urządzenia. Urządzenia montować sufitowo w sposób zapewniający ich należytą 
stateczność. Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 
producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji. 
Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami. 

5.2. Montaż jednostek zewnętrznych 
Jednostki zewnętrzne posadowić na stojakach dostarczanych przez producenta. Zapewnić 
dostęp serwisowy do urządzeń. 

5.3. Wykonanie instalacji freonowej i izolacja rurociągów 
Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej 
atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany 
urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu 
klimatyzacyjnego. Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie 
wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być 
przedmuchiwany azotem. Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. 
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Podwieszenie rurociągów wykonać nie rzadziej niż co 1,5m. Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 10 mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody 
oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 
ogniowej przegród. 
Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej 
niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 
mm na zewnątrz budynku. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich 
zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności. Cała izolacja na 
stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania 
obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. Rurociągi prowadzić 
w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w bruzdach o wymiarach 
10x10 cm osłoniętych ekranem. Instalację freonową w gruncie prowadzić na całej długości w 
rurach osłonowych np. PVC d=160mm.  

5.4. Montaż instalacji odpływu skroplin 
Instalacje wykonać z rur PP PN10 łączonych przez zgrzewanie. Instalację prowadzić ze 
spadkiem minimum 0,5% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację 
poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. 

5.5. Próby i uruchomienie instalacji freonowej 
Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy 
wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po 
pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W 
przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, 
dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej 
próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót 
ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby 
szczelności instalacji i zbiorników oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w 
dzienniku budowy i przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Nad prawidłowością 
wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować będzie Inspektor Nadzoru 
powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót 
powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora 
Nadzoru.  

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i 
porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel 
Inwestora. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: - zgodność wykonania z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od dokumentacji technicznej, - zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku 
odstępstw – uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. - ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały 
się prace montażowe Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące 
dokumenty: - dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
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dokonanymi w czasie budowy - dziennik budowy i książkę obmiarów - protokoły wykonanych 
prób i badań, - świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie. Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności 
przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.  

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wym. ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wym. ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
• PN-EN 1736:2010 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publ.. Wyd. ITB,2004  
• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń 



26 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 5) - Roboty ziemne 

CPV: 45111200-0 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach - branża 
sanitarna”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych dla przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz 
zewnętrznej kanalizacji deszczowej.  Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• wykopów liniowych i obiektowych 

• zabezpieczenia wykopów  

• podbudowy pod przewody i kanały- obsypki przewodów i kanałów, wypełnienia wykopów 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, zapory, 
sygnały itp., zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych obiektów dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca w czasie wykonywania robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca w okresie trwania budowy będzie 
utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej a także podejmować uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
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własności społecznej i nich, wynikających ze skarżenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego działania. Mając to na uwadze Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów i wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Musi utrzymywać sprawny sprzęt ppoż wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

2. MATERIAŁY 

Materiał występujący w obrębie wykopu jest gruntem rodzimym. Do podbudowy  i obsypki 
przewodów i kanałów należy stosować piasek. Wszystkie materiały i urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia 
do hydromechanizacji, itp., 
- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
- do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 
- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), itp. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prowadzenie robót 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych. W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących 
instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora 
Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego 
dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub mechanicznie. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m. Wykonawca 
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przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową lub w sposób odpowiedni dla danych warunków gruntowo-wodnych. Ziemia z 
wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych. Wydobywaną ziemię na 
odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz 
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 
także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. Nadmiar urobku należy 
przetransportować w wskazane miejsce. Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu 
liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od 
równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –
20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC, PE, PP lub żywic na osnowie włókna 
szklanego należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop 
do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym 
lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak 
tylko pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. 
Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. 
Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub 
uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od rur i 
złączek. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 
być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie 
rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu 
prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i 
niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych 
materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

 

5.2. Zagęszczanie 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 
1,2 m głębokości).  
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5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Przy budowie w zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

 powierzchniowa, 

 drenażu poziomego, 

 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda 
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 
1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć 
w cenie za wykonanie wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania wykopów, podsypki i obsypki  polega na sprawdzeniu 
zgodności  z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, sposób wbudowania 
gruntu, zapewnienie stateczności skarp, odwodnienie wykopów w czasie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu, dokładność wykonania wykopów i 
nasypów (usytuowanie i wykończenie), zagęszczenie warstw posypki i wypełnienia.  
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7. ODBIÓR ROBÓT 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 
- dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – ITB 
• PN-EN 1097-5 „Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw” 
• PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych”. 
• PN-EN-206 „Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”  
• PN-EN-932-1 „Badania podstawowych właściwości kruszyw – metody pobierania próbek”. 
 • PN-S-02205 „Drogi samochodowe – roboty ziemne – wymagania i badania”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 6) – Kanalizacja sanitarna 

CPV: 45231300-8 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach - branża 
sanitarna”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego 
budynku. 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
własny koszt  w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
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c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.1. Przewody 

Na instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosować przewody kanalizacyjne z rur 
jednowarstwowych i gładkościennych zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Rury z litego 
PVC SN8 (materiału jednorodnego) powinny być wykonywane zgodnie z normą PN-EN 
1852-1 bez dodatku substancji wypełniających. Kształtki powinny być wykonane z tego 
samego materiału co rury i spełniać normę PN-EN 1852-1. Rury ochronne z rur PEHD100 
SDR17 wg PN-EN 12201-2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. 
 
2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe 

Studzienki kontrolne średnicy 1000/1200mm projektuje się z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych według normy PN-EN 1917:2004. Dennica studni jako monolityczna. Elementy 
prefabrykowane studni wykonane z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, 
mrozoodpornego łączone uszczelką. Przy studniach Przystosowana do obciążeń zasypki i 
ruchu kołowego 400 kN/oś. Studnia przykryta włazem kanałowym, żeliwnym okrągłym śr. 
600mm klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-4:2015. Przejścia kanałów przez ściany studzienki 
wykonać jako szczelne, uniemożliwiając infiltracje wody gruntowej do studzienki oraz 
eksfiltracje ścieków do gruntu. 

2.3. Studnie kanalizacyjne tworzywowe 

Studzienki tworzywowe przelotowe i połączeniowe o średnicy Ø400mm, umożliwiające 
obsługę systemu kanalizacyjnego za pomocą sprzętu z poziomu terenu. Konstrukcja 
studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. Studzienka składa 
się z kinety przelotowej z polipropylenu PP, rury wznoszącej karbowanej, rury teleskopowej z 
PVC ze ścianką litą z zintegrowanym elementem stanowiącym połączenie tuty wznoszącej z 
włazem żeliwnym oraz pokrywy żeliwnej lub stożka betonowego i pokrywy żelbetowej.  
W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy: 
- klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place; 
- klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy. 
W terenach zielonych typu: trawniki, zieleńce należy zastosować stożki betonowe i pokrywy 
żelbetowe. 
Studnie wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 1401:2019-07, PN-EN 
124-1/2:2015-07, PN-EN 681-1 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- koparki, spycharki kołowej lub gąsienicowej  
- sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- ręcznego sprzętu do robót ziemnych  
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- kompletu narzędzi monterskich robót instalacyjnych  
- podręcznego sprzętu: wiertarki, pilniki piły ręczne  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod 
skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur 
należy przekładać materiałem wyściółkowym (np. tektura falista) w miejscach stykania się 
wyrobów. Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 
30°C i światłem słonecznym. Pod łańcuchy spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał 
wyściółkowy (np. tektura falista) zapobiegający uszkodzeniu rur. Nie dopuszcza się 
przewożenia i rozładunku rur samochodami samowyładowczymi. Załadunek i rozładunek rur 
winien odbywać się przy użyciu specjalnych zawiesi zapewniających podparcie rur, co 
najmniej w dwóch miejscach. Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. W celu zabezpieczenia miejsc styku 
prefabrykatów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatów należy wykonać za pomocą 
wózka widłowego lub ręcznie. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu 
prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Wszystkie wyroby należy układać 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków 
sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie kamieni i 
innych ostrych materiałów mogących uszkodzić materiały.  

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach należy składować układając 
je w pozycji leżącej jedno‐ lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i 
ostatni element warstwy przed przesunięciem. Rury kielichowe układać należy tak, aby 
kielichy były wysunięte poza proste zakończenia rur. Przy warstwowym układaniu rur 
wysokość stosu nie może przekroczyć 1 m. W przypadku dostarczenia rur w zapakowanych 
fabrycznie pakietach należy je przechowywać w tych pakietach. Należy ściśle przestrzegać 
zaleceń producenta dotyczących składowania tych materiałów.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy rozpocząć od wytyczenia trasy przewodu. Podstawę 
wytyczenia trasy przewodu stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. 
Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co około 30 ‐ 50 m. Na każdym prostym 
odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie gdzie występują obiekty budowlane repery robocze należy osadzić w ścianach 
obiektów w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 
sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 
wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych przeprowadzą służby geodezyjne Wykonawcy 
posiadające wymagane polskimi przepisami prawnymi uprawnienia. Usunięcie warstwy 
humusu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną robót ziemnych. Bezpośrednio 
przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona (przez uprawnione służby 
geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejącego uzbrojenia w miejscach kolizji. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektów 
budowlanych położonych w odległości mniejszej niż 20 m od granicy wykopów. Ocena 
stanu technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta 
dokumentacja fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona 
odpowiednie zabezpieczenia.  

5.2. Roboty montażowe 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej należy układać na warstwie piasku o grubości 
podanej w dokumentacji projektowej, lecz nie mniejszej niż 10 cm. Spadki i głębokość 
posadowienia rurociągów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej 
dla odcinków pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, 
odcinkami wynikającymi z fabrycznych długości rur. Wyrównywanie spadków rury poprzez 
podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne ‐ rura 
powinna być oparta na podsypce na całej długości i co najmniej na ¼ swego obwodu Po 
ułożeniu rury należy podbić podsypkę do wymaganego stopnia zagęszczenia, tj. min 85% 
wg zmodyfikowanej próby Proctora. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić 
dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z 
ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Głębokość posadowienia powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową.  

Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kielich 
układanej rury powinien być zabezpieczony denkiem. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o 
głębokości około 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w 
kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić nie przedostawania się 
gruntu do wnętrza kielicha. Kolejne ułożone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, 
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powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
pierścieniami gumowymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Kontrola wykonania  sieci  kanalizacyjnej  polega na sprawdzeniu zgodności 
budowy  z projektem. Należy sprawdzić:  
- wytyczenie osi przewodu,  
- szerokość wykopu,  
- głębokość wykopu,  
- szalowanie wykopu,  
- odległość od budowli sąsiadującej,  
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  
- rodzaj podłoża,  
- rodzaj rur i kształtek,  
- składowanie rur i kształtek,  
- ułożenie przewodu,  
- zagęszczenie obsypki przewodu,  
- studzienki kanalizacyjne  

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 
do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Głębokość wykopu powinna 
być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do 
wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie  i dowiązane do reperów 
określonych przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód 
gruntowych i opadowych. Natomiast   przed   napływem   wód    opadowych   powinien   
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno 
zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno 
być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W  obrębie  klina  odłamu  
niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja 
odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem 
powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na 
ich podwieszeniu, ochronie przed   uszkodzeniami   mechanicznymi   w   postaci   obudowy  
oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona 
szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne.  
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7.1. Odbiór robót zanikających 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  
- przygotowanie podłoża,  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,  
- wykonanie izolacji,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
- próby szczelności przewodów i studzienek.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

7.2. Odbiór częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjna.  Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm,  
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony  z 
nadzorem,  
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie  z 
dokumentacją,  
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
- zbadaniu szczelności przewodu.  Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie  z PN-
EN 1610  dla kanalizacji  grawitacyjnej.  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa                            
i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:  
- 0,15 l/m2 dla przewodów;  
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;         
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.  
Dopuszcza   się   wykonywanie   próby   szczelności   za   pomocą   powietrza. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
armatury jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.  
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7.3. Odbiór końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:  
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 
- zbadaniu  zgodności  protokołu  odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów   
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z  
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego z projektem i 
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
- inwentaryzacją geodezyjną,  
- protokołem odbioru systemu kanalizacji grawitacyjnej,  
należy przekazać inwestorowi wraz  z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.  
Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika budowy  o  wykonaniu  odbioru 
technicznego końcowego.  

 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 476  „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” 
• PN-EN 752 „Zewnętrzne systemy odwadniające kanalizacyjne  
• PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 
• PN-EN 1401-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -
- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu” 
• PN-B- 01700 „Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia 
graficzne” 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano‐montażowych i 
rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r].  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR – 7) – Przyłącze wodociągowe  

CPV: 45231300-8 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach - branża 
sanitarna”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku. 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
własny koszt  w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego i powinny posiadać: 

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
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c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.1. Przewody 

Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości 
PEHD 100-RC SDR 11 wg PN-EN1555-2, połączenie rur wykonywać za pomocą zgrzewania 
doczołowego. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

2.2. Armatura 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą opaski do nawiercania lub 
trójnika. Za opaską / trójnikiem montować niezależną zasuwę z miękkim uszczelnieniem wraz 
ze skrzynką uliczną do zasuw i obudową wg PN-EN1563:2018-10, PN-EN 1092-2:199, PN-
EN 545:2010. Na projektowanym przyłączu przewiduje się montaż hydrantów zewnętrznych 
DN80 o wydajności 10 dm3/s wg PN-EN 14384:2009,  

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- koparki, spycharki kołowej lub gąsienicowej, sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- wciągarki mechanicznej  
- ręcznego sprzętu do robót ziemnych  
- zgrzewarki do rur  PE  
- kompletu narzędzi ślusarskich  
- kompletu narzędzi monterskich robót instalacyjnych  
- podręcznego sprzętu: wiertarki, pilniki piły ręczne  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury PE i kształtki mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury o długości 12m powinny być 
przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w 
specjalnych pojemnikach-kontenerach.  

Z uwagi na specyfikę właściwości rur z PE, należy przy transporcie zachować następujące 
wymagania:  
- przy transporcie rur nie ma ograniczeń co do temperatury powietrza  
- na samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone przed 
zarysowaniem  
- rury w kręgach należy układać w położeniu poziomym – płasko - z zachowaniem 
warunków jak dla rur w odcinkach,   
- zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych  
- podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać  
- Załadunek i wyładunek rur pakietowanych powinien być wykonywany dźwigiem z użyciem 
lin taśmowych a nie metalowych  
- kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach zamkniętych.  
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Powierzchnia składowania rur powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Magazynowanie rur z PE na placu budowy powinno być 
zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe 
magazynowanie rur powinno się odbywać  w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury w odcinkach jak i kręgach należy magazynować w położeniu poziomym 
na równym podłożu lub podkładach z gęsto ułożonych desek wg asortymentu średnic.  Stos 
rur nie może przekraczać 1,0m. Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać 
wspornikami pionowymi z drewna. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków  w sposób zapewniający stateczność stosu oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  Kształtki należy 
przechowywać w pojemnikach posegregowane wg średnic i asortymentu. Zasuwy  i hydranty  
w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczone przez uszkodzeniem. Rozpuszczalniki, 
kleje, środki odtłuszczające należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
chłodnych, z dala od źródeł ciepła. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 
przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. Pojemniki z klejem i rozpuszczalnikami muszą 
posiadać etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacją o ich trującej zawartości.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale oznaczy w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Zamawiającemu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, kładki  i mostki tymczasowe, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.   

5.2. Roboty montażowe 

Przewody należy układać na warstwie piasku o grubości podanej w dokumentacji 
projektowej, lecz nie mniejszej niż 20 cm. Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą 
być układane w temperaturze od – 200 C do 500.  W zakresie tych temperatur zachodzące 
zmiany strukturalne w rurach nie mają istotnego wpływu na późniejszą  ich eksploatację. 
Jednak z uwagi na proces łączenia rur – zgrzewanie - montaż rurociągów powinien 
przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Włączenie projektowanego 
przyłącza do sieci powinno się odbywać w temperaturze powietrza zbliżonej do temperatury 
wody, tzn. 5 - 15°C. Łączenie rur PE należy wykonywać poprzez złącza zgrzewane czołowo. 
Przy wbudowywaniu armatury należy używać kształtek żeliwnych. Rury na dnie wykopu 
powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. Rury na 
całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Celem 
usprawnienia montażu rurociągu w wykopie należy na powierzchni terenu przygotować pełny 
zestaw kształtek składający się na montaż poszczególnych węzłów. Montaż rurociągów PE 
należy prowadzić na powierzchni terenu  z opuszczaniem na dno wykopu lub wykonywać go 
w wykopie, zależnie od warunków panujących podczas robót montażowych i głębokości 
wykopu. Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru.  
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5.2. Próby szczelności 
Dla sprawdzenia szczelności rur i połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo 
hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej 
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem 
przewodu.  

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Próbę uznaje się za poprawną jeżeli na żadnym złączu nie wystąpią przecieki w 
postaci kropel wody lub rosy. W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy 
natychmiast dokonać naprawy i tak:   

• złącza zgrzewane wymagają wycięcia i wstawienia nowego odcinka rury o długości 20 – 
30 cm.   

• przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie 
pomaga, wymienić wadliwie wykonany element.  

5.3. Płukanie i dezynfekcja 
Rurociągi przyłącza wodociągowego z rur PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają 
dokładnemu przepłukaniu, przy prędkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Przewody z rur PE po ich dokładnym wypłukaniu czystą 
wodą nie wymagają w zasadzie dezynfekcji. W szczególnych przypadkach, na wyraźne 
żądanie inwestora lub gdy woda nie odpowiada normom bakteriologicznym wody do picia 
dokonuje się dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje przewodu przeprowadza się wodą 
chlorowaną z chloratora lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczeniu związków chloru, 
zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24h. Po 
przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża,  
- badanie odchylenia osi przewodów   
- badanie odchylenia spadku przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, Dopuszczalne 

tolerancje i wymagania:  
o odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  
o odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

o odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
o odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
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o odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 
mm,  

o odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać ± 1 cm,  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne.  

7.1. Odbiór robót zanikających 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  
- przygotowanie podłoża,  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- wykonanie węzłów wodociągowych,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
- próby szczelności przewodów,  
- płukanie i dezynfekcja przewodów  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

7.2. Odbiór częściowy 
Badania przy odbiorze przewodów przyłącza zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610.  

Wykonawca przed odbiorem technicznym częściowym zobowiązany jest do:  

- zbadania zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjną.   

- zbadania podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony 
Inspektorem Nadzoru,  

- zbadania podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie  z 
dokumentacją,  

- zbadania materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny, bez grud i kamieni.   

- zbadania  szczelności  przewodu.   
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
armatury jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – 
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częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 
odcinka przewodu.  

7.3. Odbiór końcowy 
Wykonawca przed odbiorem technicznym końcowym zobowiązany jest do:  
- zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, - zbadania zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu,  
- zbadania protokołów odbiorów prób szczelności, płukania i dezynfekcji  

Wyniki badań Wykonawca wpisze do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 
technicznych częściowych, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, należy 
przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem przyłącza. Wykonawca dokona 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-01700 „Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne” 
• PN-EN 1074-1 "Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- 
Część 1: Wymagania ogólne” 
• PN-EN 1074-2 „Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- 
Część 2: Armatura zaporowa” 
• PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych” 
• PN-EN 1074-1÷5 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające” 


