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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 1) — Instalacja wodociagowa, wodna ppoz. i kanalizacyjna

CPV: 45332000-3

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach - branza sanitarna”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej oraz hydrantowej ppoz..
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggéw

* montaz armatury i urzadzen

* badania instalacji

» wykonanie izolacji termicznej

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgacymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadaé:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

¢) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa rury wielowarstwowe tworzywowe PP-R, tgczenie przez
zaprasowywanie promieniowe wg DIN 16833, EN 485/2:2018,

- Instalacja wodociggowa w miejscu przytgcza wody rury stalowe podwojnie ocynkowane wg
PN-H-74200

- Instalacja hydrantowa ppoz. rury stalowe ocynkowane fgczone na ksztattki gwintowane wg
PN-H-74200

- Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U
litych klasy S (SDR34 SN8), tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego

wg PN-EN 1401-1:2019-07

- Instalacja kanalizacji nadposadzkowej zostanie wykonana z rur i ksztattek kanalizacyjnych
niskoszumowych PP-HT przeznaczonych do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg wg PN-EN 1451-1:2018-02

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2, Armatura

Instalacja bedzie wyposazona w typowg armature:

- zawory odcinajgce

- zawory antyskazeniowe EA

wg EN 12420, EN 1982, EN 12164, PN-EN 1561, PN- EN 817:2008

2.3. Podgrzew c.w.u.
Podgrzew cieptej wody uzytkowej bedzie realizowany w zasobniku c.w.u. zasilanym z pompy
ciepfa.

2.4. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubosci zgodnej z dokumentacijg projektowg, wg PN-EN 14308:2016-04.
Otulina stanowi rownoczesnie izolacje przeciwkondensacyjng. Wspoétczynnik przewodzenia
ciepta A=0,037 W/mK dla 10°C. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. W miejscach narazonych na przemarzanie na
kondygnaciji piwnicy wykona¢ dodatkowg izolacje przewodéw.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu wykonywania
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow

5.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.1.2. Instalacja wodociggowa

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposodb uszkodzonych nie wolno uzywacé. Kolejnos¢ wykonywania robét:



- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian
za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzagdzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyC.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieplnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdow powinna byé zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-EN 1610, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO
Rurociggoéw z tworzyw sztucznych. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji
wodociggowych.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,— lokalizacja przyboréw i
urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego.

Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjne;j

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie
jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru
czesciowego nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego oraz dotgczy¢
wyniki badan odbiorczych. W protokole nalewy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakornczeniu wszystkich
robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie
zakonhczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow
materiatéw, przyborow i urzgdzenh.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét odbioru technicznego — kohcowego.

Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
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- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, — sprawdzi¢ protokoty
zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 806-1:2004 ,Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdélne.”
* PN-EN 1519-1:2019 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.”

* PN-EN 1451-1:2018 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.”

* PN-EN 681-2:2003 ,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.”

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

* Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — aktualny tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) —
aktualny tekst jednolity z pozniejszymi zmianami



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 2) — Instalacja centralnego ogrzewania

CPV: 45331100-7

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach - branza sanitarna”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rur, grzejnikdw i armatury,

* montaz urzadzen grzewczych i regulacyjnych

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.



2. MATERIALY

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadaé:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajagce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Przewody

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z:

- przewody rozprowadzajgce z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie fgczonych przez
zaprasowywanie, PN-EN 10305-3:2016

- przewody od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzone pod posadzkowo z rur
polietylenowych z wkiadkg aluminiowg tgczonych za pomoca ztgczek zaprasowywanych wg
PN- EN ISO 21003-2:2009, PN-EN ISO 21003-3:2009

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki i urzadzenia grzewcze

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki podtogowe oraz grzejniki
tazienkowe drabinkowe elektryczne z automatycznymi regulatorami temperatury. Kolor
grzejnikow RAL9016 wg EN 442-1:2015, EN 442-2:2015

2.3. Armatura

Regulacja instalacji grzewczej bedzie realizowana za pomoca:
Zaworéw rownowazgcych o parametrach:

- nastawa stata

- ukfad zaworu katowy

- maksymalne cisnienie robocze 16bar

- nastawa wstepna poprzez ograniczenie skoku grzybka

- Wyposazony w zawory pomiarowe

Zaworéw odpowietrzajgcych:

- ukfad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajgcego, ttoczek: mosigdz
- sprezyna pfaska: stal

- temperatura 1100C

- ci$nienie 1MPa

Zaworéw termostatycznych:

- uktad zaworu prosty
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- nastawa wstepna od 1 do 7 z odstepem 0,5

- przytgcze 1/2"

- temperatura 1200C, cisnienie 1MPa

- mozliwo$¢ nastawy temperatury nie nizszej niz 16°C

Parametry gtowic termostatycznych:

- glowica w wersji standard, regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzgdéw

Armatura wg: PN-EN12420, PN-EN1982, PN-EN12164, PN-EN1561, DIN1709, DIN17660,
PN-EN 215.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Kazdy nowy grzejnik powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajgce. miejsca zatamania
instalacji mogace ulec zapowietrzeniu oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy uzbroi¢
w automatyczne zawory odpowietrzajgce, materiat mosigdz, cisnienie max. 6 bar, max temp.
110°C, gwint zewn. 2" wg PN-EN12164.

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych o grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowg wg PN-EN 14308:2016-04. Otuliny muszg posiada¢
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi tagczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania roboét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
punktéw odwadniajgcych. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
pofgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do scian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tagczy¢ do
rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.
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5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi powinna wynosié¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami zestawami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakohczenia remontu przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacije grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robdét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pét-Srubunkéw w zawoér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodag uzdatniong o jakosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno
nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
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mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac i nie
dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢
poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie
powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz o -5 do +10
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakoéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz
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przydatnosé¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji

Instalacja powinna by¢ wykonywana i odbierana przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje wnikajgce z przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepiséw branzowych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-EN 215 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-B-02421 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 3) — Instalacja wentylacji mechanicznej

CPV: 45331210-1

INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie: Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
»Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach - branza
sanitarna”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e wytyczenie tras kanatow

¢ montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw i urzadzen regulacji przeptywu
e montaz kanatow wentylacyjnych

o wykonanie instalacji zasilajgcej i sterownicze;j

e badania instalacji, w tym préby i odbiory,

e regulacje dziatania instalacji.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadaé:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajagce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Przewody

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty prostokatne i
okragte wg PN-EN 1507:2007, PN-EN ISO 2808:2020, PN-EN 1SO 2409:2013, PN-EN
13501-1:2019. Dostarczone na budowe kanaty powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.5. I1zolacja termiczna
Nalezy wykonac¢ izolacje przewodéw o gr. 20/50/100mm wg EN14303:2016

3. Centrale wentylacyjne

Wentylacja obiektu bedzie realizowana jako mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta. Przewidziano centralne nawiewno-wywiewne wg PN-EN 1886.2008, PN-EN
13053:2020, ISO9001, ISO 14001. Specyfikacja techniczna central i rzgdzen
wentylacyjnych wg dokumentacji projektowe;.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatéw do wbudowania
powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia
transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych Zaleca sie dostarczenie
elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementéw. Sktad elementéw wentylacyjnych powinien
spetnia¢ nastepujgce warunki : - znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu, - mie¢
dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytwérczego, -miec
urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementéw. Przywiezione ze sktadu na miejsce
montazu elementy przewoddw i urzgdzenia wentylacyjne kompletuje sie zgodnie z
rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w
zaktadzie wytwoérczym. Elementy potgczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do
transportu, potgczenia jednego typu i wielkosci powinny byé skompletowane i zwigzane w
wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potaczen powinny by¢é oznakowane przy pomocy
trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potgczen nalezy przechowywac
w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Elementy potgczen moga
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone
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przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegac przepiséw transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewoddw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi llo$¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznoéci od
przekroju przewodow i ich dlugosci oraz masy jednostKki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przewody wentylacyjne

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczenh poprzecznych.

* Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacja.

* Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

* Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

* |zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

* |zolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

» Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

* Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

* Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato
na jej szczelnosc¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

* Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow: a) przewoddéw; b) materiatu izolacyjnego; c) elementdw instalacji
niezamocowanych niezalenie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikoéw, przepustnic
itp.; d) elementoéw sktadowych podpér lub podwieszen; e) osoby lub oséb, ktére bedg
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwac;ji.

* W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

* W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

* Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy
systemowe.
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5.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajgc
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzenh i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki
oraz zaslepki kanatow i trojnikow. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowac
wewnatrz przewodow ostro zakohczonych srub lub innych elementow, ktdére moga
powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza
sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 0, aw
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz
10m.

5.3. Centrale wentylacyjne

Podtgczenia w centralach wentylacyjnych

a) Podigczenia przewoddéw wentylacyjnych z centralg

Przewody wentylacyjne nalezy fgczy¢ z centralg za posrednictwem potgczeh elastycznych
zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchyitki wspotosiowosci
kanatu i okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami
uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potgczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skrecic¢ za
pomocg srub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowac
dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzgce w zakres dostawy. Prawidtowe
funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
diugosci ok.110 mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace,
taczgce mase budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaty podtgczone do centrali
muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach wsporczych. Sposob
prowadzenia kanatéw wraz z ksztattkami powinien eliminowaé mysliwos¢ wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej.

b) Podtgczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z
odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzgdzenie. Przed przystgpieniem do poditgczania nalezy sprawdzi¢ czy
napiecie robocze, czestotliwosc¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach
znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtgczaé. W
przypadku uzycia dtugich potgczenh kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych
przewodow.

c) automatyka - kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna czescig kazdej
instalacji wentylacyjnej umozliwia ptynny przebieg pracy urzgdzenia, Automatyczna regulacja
sterowania i zabezpieczeh w zakresie obrobki powietrza, ktére spetniajg zestawy
funkcjonalne central sg realizowane poprzez systemy automatyki, Cata automatyka
funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.
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Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢
przeprowadzony wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel
ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne
czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy: - wszystkie urzadzenia
wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej, - odbiorniki energii
elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy, - wszystkie elementy automatyki sg
zainstalowane i okablowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg nastepujgce prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci,

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urzadzenia,

- otwory w scianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

- miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér techniczny
urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob, ma
to na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wym. ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wym. ogdine”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — aktualny tekst jednolity

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — aktualny tekst jednolity

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach
o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolnej

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymiary

- PN-EN 1751:2014 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne;

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace
czesci skladowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw;

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

- PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe i badania odbiorcze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 4) — Instalacja klimatyzacji

CPV: 45331220-4

INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie: Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
»Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach - branza
sanitarna”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie montazu jednostek zewnetrznych,
przewodow, rozdzielaczy czynnika, badania, proby i odbiory instalacji, regulacja dziatania.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadaé:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

¢) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami, w szczegolnosci wg PN-EN60335-2, PN-EN60335-1, PN-
EN62233:2008, PN-EN55014-1, PN-EN55014-2, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

2.1. Jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne

Jednostki zewnetrzne posadowione na terenie przylegajgcym do budynku na podmuréwce.
Urzadzenia ogrodzi¢ przed dostepem oso6b nieuprawnionych. Szczegétowe parametry
techniczne urzadzen wg dokumentacji projektowe;j.

2.2. Rurociagi i izolacja

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy wg PN-EN12735-
1. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg wg
PN-EN 14304 dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci
13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg grubosci
13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowac¢ w sposdb zabezpieczajgcych przed ich
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz jednostek wewnetrznych

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzadzenia. Urzgdzenia montowac sufitowo w sposdb zapewniajacy ich nalezytg
statecznos¢. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzgdzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwaranc;ji.
Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

5.2. Montaz jednostek zewnetrznych
Jednostki zewnetrzne posadowi¢ na stojakach dostarczanych przez producenta. Zapewnié
dostep serwisowy do urzgdzeh.

5.3. Wykonanie instalacji freonowej i izolacja rurociggéw

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej
atestowanej najlepszej jakosci o srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany
urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu
klimatyzacyjnego. Wykonac¢ potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie
wykonac¢ w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢
przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte muszg gwarantowaé szczelnos$¢ na freon R410A.

23



Podwieszenie rurociggow wykonacé nie rzadziej niz co 1,5m. Przejscia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 10 mm wigksze od
wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przewodow przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej przegrod.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25
mm na zewnatrz budynku. Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich
zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje zatozy¢ po probach szczelnosci. Cata izolacja na
stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejagcg z PE. Mocowania
obejm z przektadkg gumowa musi by¢ nakltadane na szczelng izolacje. Rurociggi prowadzic¢
w przestrzeni miedzystropowej zas tam gdzie jest to niemozliwe w bruzdach o wymiarach
10x10 cm ostonietych ekranem. Instalacje freonowag w gruncie prowadzi¢ na catej dlugosci w
rurach ostonowych np. PVC d=160mm.

5.4. Montaz instalacji odptywu skroplin

Instalacje wykonac z rur PP PN10 tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje prowadzic¢ ze
spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje
poddac¢ probom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

5.5. Préby i uruchomienie instalacji freonowej

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje przedmuchaé azotem. Nastepnie nalezy
wykonac prébe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po
pozytywnej probie nalezy wykonac proznie w instalacji z probg na okres 24 godzin. W
przypadku pozytywnego wyniku mozna puscic freon do instalacji z agregatu skraplajgcego,
dodajac w razie potrzeby dodatkowsg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Nastepnie poddac¢ instalacje prébie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywne;j
préby uznag, ze instalacja nadaje sie do pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ robdt nalezy kontrolowac na biezgco. Na poszczegdine etapy finalne czy etapy robét
ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie proby
szczelnosci instalacji i zbiornikéw oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w
dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru. Nad prawidtowoscig
wykonania robot i ich zgodnosciag z projektem kontrole sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru
powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robét
powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy mozna wykonaé po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych i
porzadkowych. W skfad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel
Inwestora. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic: - zgodnos¢ wykonania z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od dokumentaciji technicznej, - zgodnos$¢ wykonania WTWiO, a w przypadku
odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. - ogélny stan pomieszczeh, w ktdérych odbywaty
sie prace montazowe Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce
dokumenty: - dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
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dokonanymi w czasie budowy - dziennik budowy i ksigazke obmiardw - protokoty wykonanych
préb i badan, - Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Odbidr robét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci
przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wym. ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wym. ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

* PN-EN 1736:2010 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publ.. Wyd. ITB,2004

* Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddw, armatury i urzgdzen
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 5) - Roboty ziemne

CPV: 45111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie: Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
»Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach - branza
sanitarna”.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych dla przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz
zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

* wykopéw liniowych i obiektowych

» zabezpieczenia wykopow

» podbudowy pod przewody i kanaty- obsypki przewoddw i kanatéw, wypetnienia wykopow
1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: swiatta ostrzegawcze, zapory,
sygnaly itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych obiektow dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca w okresie trwania budowy bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej a takze podejmowac uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
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wiasnosci spotecznej i nich, wynikajgcych ze skarzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania. Majgc to na uwadze Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow i wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Musi utrzymywac sprawny sprzet ppoz wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robo6t. Musi uzyskaé on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

2. MATERIALY

Materiat wystepujgcy w obrebie wykopu jest gruntem rodzimym. Do podbudowy i obsypki
przewodow i kanatdw nalezy stosowac piasek. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia

do hydromechanizadiji, itp.,

- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

- do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prowadzenie robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych
instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatah bez powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego
dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub mechanicznie.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawiC¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. Wykonawca
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przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét. Odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub w sposdb odpowiedni dla danych warunkéw gruntowo-wodnych. Ziemia z
wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy
skladowac¢ wzdtuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych. Wydobywang ziemie na
odktad nalezy sktadowa¢ wzdituz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wywodz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek ipowrét na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy
przetransportowa¢ w wskazane miejsce. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu
liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzgdzeh towarzyszgcych rozpoczynajgc od
réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —
20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC, PE, PP lub zywic na osnowie widkna
szklanego nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop
do poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zostaé podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci i prob cisnieniowych.
Nalezy podjgC szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiescic lub
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i
ztgczek.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu
prawa wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za skladowanie odpaddéw, Smieci i
niebezpiecznych odpadéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatow niezbednych do wykonania Robdt.

5.2. Zageszczanie

Wspodtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej
1,2 m gtebokosci).
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5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Przy budowie w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokos$ci wymagane;j
depresiji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

v' powierzchniowa,
v' drenazu poziomego,
v depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg rob6t
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowacé typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co
1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujgc
w cenie za wykonanie wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow, podsypki i obsypki polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

sposob odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wiasciwosci, sposob wbudowania
gruntu, zapewnienie statecznosci skarp, odwodnienie wykopow w czasie
wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu, doktadnos¢ wykonania wykopow i
nasypow (usytuowanie i wykonczenie), zageszczenie warstw posypki i wypetnienia.
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7. ODBIOR ROBOT

W zakresie robot ziemnych odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg w
szczegolnosci:

- dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

- zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki.

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych,

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — ITB

* PN-EN 1097-5 ,Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw”

* PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych”.

* PN-EN-206 ,Beton — wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé.”

* PN-EN-932-1 ,Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — metody pobierania probek”.
* PN-S-02205 ,Drogi samochodowe — roboty ziemne — wymagania i badania”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 6) — Kanalizacja sanitarna

CPV: 45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie: Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
»Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach - branza
sanitarna”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego
budynku.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadaé:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, Iub
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c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Przewody

Na instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosowa¢ przewody kanalizacyjne z rur
jednowarstwowych i gtadkosciennych zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz. Rury z litego
PVC SN8 (materiatu jednorodnego) powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-EN
1852-1 bez dodatku substancji wypetniajgcych. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rury i spetnia¢ norme PN-EN 1852-1. Rury ochronne z rur PEHD100
SDR17 wg PN-EN 12201-2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki kontrolne srednicy 1000/1200mm projektuje sie z prefabrykowanych elementow
zelbetowych wedtug normy PN-EN 1917:2004. Dennica studni jako monolityczna. Elementy
prefabrykowane studni wykonane z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego,
mrozoodpornego tgczone uszczelkg. Przy studniach Przystosowana do obcigzen zasypki i
ruchu kotowego 400 kN/os. Studnia przykryta wikazem kanatowym, zeliwnym okrggtym $r.
600mm klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-4:2015. Przejscia kanatéw przez sciany studzienki
wykonac¢ jako szczelne, uniemozliwiajgc infiltracje wody gruntowej do studzienki oraz
eksfiltracje sciekow do gruntu.

2.3. Studnie kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki tworzywowe przelotowe i potgczeniowe o srednicy @400mm, umozliwiajgce
obstuge systemu kanalizacyjnego za pomocg sprzetu z poziomu terenu. Konstrukcja
studzienki oparta jest na mozliwosci tgczenia ze sobg réznych elementéw. Studzienka sktada
sie z kinety przelotowej z polipropylenu PP, rury wznoszgcej karbowanej, rury teleskopowej z
PVC ze scianka litg z zintegrowanym elementem stanowigcym potaczenie tuty wznoszacej z
wiazem zeliwnym oraz pokrywy zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy zelbetowe;.

W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowaé odpowiednie pokrywy:

- klasa wytrzymatosci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;

- klasa wytrzymatosci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

W terenach zielonych typu: trawniki, zielehce nalezy zastosowac stozki betonowe i pokrywy
zelbetowe.

Studnie wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 1401:2019-07, PN-EN
124-1/2:2015-07, PN-EN 681-1

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparki, spycharki kotowej lub ggsienicowej

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- recznego sprzetu do robot ziemnych
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- kompletu narzedzi monterskich robét instalacyjnych
- podrecznego sprzetu: wiertarki, pilniki pity reczne

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod
skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac
scian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (np. tektura falista) w miejscach stykania sie
wyrobow. Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej
30°C i $wiattem stonecznym. Pod tancuchy spinajgce burty pojazdy nalezy podtozy¢ materiat
wysciotkowy (np. tektura falista) zapobiegajgcy uszkodzeniu rur. Nie dopuszcza sie
przewozenia i roztadunku rur samochodami samowytadowczymi. Zatadunek i roztadunek rur
winien odbywac sie przy uzyciu specjalnych zawiesi zapewniajgcych podparcie rur, co
najmniej w dwdch miejscach. Ksztattki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur. W celu zabezpieczenia miejsc styku
prefabrykatow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepow na Srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatéw nalezy wykonaé za pomoca
wozka widlowego lub recznie. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka
transportowego. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw. Wszystkie wyroby nalezy ukfadac
wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosc oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekdéw
sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, szczegdlnie kamieni i
innych ostrych materiatbw mogacych uszkodzi¢ materiaty.

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach nalezy sktadowac¢ uktadajgc
je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktaddéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunieciem. Rury kielichowe ukfada¢ nalezy tak, aby
kielichy byty wysuniete poza proste zakonczenia rur. Przy warstwowym uktadaniu rur
wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1 m. W przypadku dostarczenia rur w zapakowanych
fabrycznie pakietach nalezy je przechowywac w tych pakietach. Nalezy $cisle przestrzegaé
zaleceh producenta dotyczacych sktadowania tych materiatéw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy rozpoczgé od wytyczenia trasy przewodu. Podstawe
wytyczenia trasy przewodu stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna.
Os przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie gdzie wystepujg obiekty budowlane repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach
obiektéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych przeprowadzg stuzby geodezyjne Wykonawcy
posiadajgce wymagane polskimi przepisami prawnymi uprawnienia. Usuniecie warstwy
humusu nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng robét ziemnych. Bezposrednio
przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona (przez uprawnione stuzby
geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejacego uzbrojenia w miejscach kolizji.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektow
budowlanych potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy wykopéw. Ocena
stanu technicznego winna by¢é udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta
dokumentacja fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona
odpowiednie zabezpieczenia.

5.2. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
podanej w dokumentacji projektowej, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Spadki i gtebokos¢
posadowienia rurociggdéw powinny spetniaé warunki okreslone w dokumentacji projektowej
dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych,
odcinkami wynikajgcymi z fabrycznych diugosci rur. Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura
powinna by¢ oparta na podsypce na catej dtugosci i co najmniej na 2 swego obwodu Po
utozeniu rury nalezy podbi¢ podsypke do wymaganego stopnia zageszczenia, tj. min 85%
wg zmodyfikowanej préby Proctora. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnic
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu. Gtebokos¢é posadowienia powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa.

Rury kanatowe nalezy ukfada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworey. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony denkiem. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badZz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem. W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o
gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnic nie przedostawania sie
gruntu do wnetrza kielicha. Kolejne utozone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku,
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powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia zigczy rur kanatowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
pierscieniami gumowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- gtebokos¢ wykopu,

- szalowanie wykopu,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur i ksztattek,

- skladowanie rur i ksztattek,

- utozenie przewodu,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- studzienki kanalizacyjne

Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos¢ wykopu powinna
by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod
gruntowych i opadowych. Natomiast przed naptywem wdéd  opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie $cian wykopu powinno
zabezpieczat jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno
by¢ usuwane w miare postepu =zasypki wykopu. W  obrebie klina odtamu
niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiednigj
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowanh innych przewodéw podziemnych z wykopem
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona
szczegolnie starannie, zageszczona recznie lub

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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7.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg scian wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

- préby szczelnosci przewoddw i studzienek.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdét.

7.2. Odbiér czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢é + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢ * I cm,
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m? dla przewodow;

- 0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
armatury jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
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7.3. Odbioér koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym, polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego z projektem i
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem odbioru systemu kanalizacji grawitacyjne;j,

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 476 ,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”

* PN-EN 752 ,Zewnetrzne systemy odwadniajgce kanalizacyjne

* PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”

* PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -
- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”

* PN-B- 01700 ,Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia
graficzne”

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r].

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 7) — Przytacze wodociagowe

CPV: 45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie: Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
»Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach - branza
sanitarna”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowego przytacza wodociggowego do projektowanego budynku.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadaé:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub
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c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Przewody

Do budowy przytagcza wodociggowego nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD 100-RC SDR 11 wg PN-EN1555-2, potgczenie rur wykonywac¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac¢ za pomocg opaski do nawiercania lub
tréjnika. Za opaska / tréjnikiem montowacé niezalezng zasuwe z migkkim uszczelnieniem wraz
ze skrzynkg uliczng do zasuw i obudowg wg PN-EN1563:2018-10, PN-EN 1092-2:199, PN-
EN 545:2010. Na projektowanym przytgczu przewiduje sie montaz hydrantow zewnetrznych
DNB80 o wydajnosci 10 dm3/s wg PN-EN 14384:2009,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wodociggu powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki, spycharki kotowej lub ggsienicowej, sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej

- recznego sprzetu do robot ziemnych

- zgrzewarki do rur PE

- kompletu narzedzi slusarskich

- kompletu narzedzi monterskich robét instalacyjnych

- podrecznego sprzetu: wiertarki, pilniki pity reczne

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury PE i ksztaltki mogg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury o dlugosci 12m powinny by¢é
przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu diugich elementéw, wzglednie w
specjalnych pojemnikach-kontenerach.

Z uwagi na specyfike wiasciwosci rur z PE, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce
wymagania:

- przy transporcie rur nie ma ograniczen co do temperatury powietrza

- na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem

- rury w kregach nalezy uktadaé w potozeniu poziomym — ptasko - z zachowaniem
warunkéw jak dla rur w odcinkach,

- zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kotkow i klindw drewnianych

- podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac

- Zatadunek i wytadunek rur pakietowanych powinien by¢ wykonywany dzwigiem z uzyciem
lin tasmowych a nie metalowych

- ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach zamknietych.
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Powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Magazynowanie rur z PE na placu budowy powinno by¢é
zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze
magazynowanie rur powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury w odcinkach jak i kregach nalezy magazynowac¢ w potozeniu poziomym
na rownym podfozu lub podktadach z gesto utozonych desek wg asortymentu $rednic. Stos
rur nie moze przekracza¢ 1,0m. Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ograniczac
wspornikami pionowymi z drewna. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznosc stosu oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki nalezy
przechowywac w pojemnikach posegregowane wg srednic i asortymentu. Zasuwy i hydranty
w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczone przez uszkodzeniem. Rozpuszczalniki,
kleje, srodki odttuszczajgce nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
chtodnych, z dala od zrédet ciepta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych. Pojemniki z klejem i rozpuszczalnikami muszg
posiadac etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacjg o ich trujgcej zawartos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale oznaczy w
terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Zamawiajgcemu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe, zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

5.2. Roboty montazowe

Przewody nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci podanej w dokumentaciji
projektowej, lecz nie mniejszej niz 20 cm. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa mogag
by¢ uktadane w temperaturze od — 20° C do 50°. W zakresie tych temperatur zachodzgce
zmiany strukturalne w rurach nie majg istotnego wptywu na pézniejszg ich eksploatacje.
Jednak z uwagi na proces tgczenia rur — zgrzewanie - montaz rurociggow powinien
przebiega¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wiaczenie projektowanego
przytgcza do sieci powinno sie odbywac¢ w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury
wody, tzn. 5 - 15°C. Lgczenie rur PE nalezy wykonywac poprzez ztgcza zgrzewane czotowo.
Przy wbudowywaniu armatury nalezy uzywac¢ ksztattek zeliwnych. Rury na dnie wykopu
powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na
catej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Celem
usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowac petny
zestaw ksztattek sktadajgcy sie na montaz poszczegolnych weztow. Montaz rurociggow PE
nalezy prowadzi¢ na powierzchni terenu z opuszczaniem na dno wykopu lub wykonywacé go
w wykopie, zaleznie od warunkéw panujgcych podczas robot montazowych i gtebokosci
wykopu. Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
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5.2. Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur i potgczen nalezy przeprowadzié¢ prébe cisnieniowo
hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne;j
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem
przewodu.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Probe uznaje sie za poprawng jezeli na zadnym ztgczu nie wystgpig przecieki w
postaci kropel wody lub rosy. W razie stwierdzenia przeciekow na ztgczach nalezy
natychmiast dokona¢ naprawy i tak:

« ztgcza zgrzewane wymagajg wyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o dtugosci 20 —
30 cm.

- przy zigczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztagcza, a gdy to nie
pomaga, wymieni¢ wadliwie wykonany element.

5.3. Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przytgcza wodociggowego z rur PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg
doktadnemu przeptukaniu, przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Przewody z rur PE po ich doktadnym wyptukaniu czystg
wodg nie wymagajg w zasadzie dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach, na wyrazne
zagdanie inwestora lub gdy woda nie odpowiada normom bakteriologicznym wody do picia
dokonuje sie dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg
chlorowang z chloratora lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczeniu zwigzkéw chloru,
zawierajgcg co najmniej 50 mg CL/dm® przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okres$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
- badanie odchylenia osi przewodow
- badanie odchylenia spadku przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, Dopuszczalne
tolerancje i wymagania:
o odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
o odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
o odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
o odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

42



o odchylenie osi przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5
mm,

o odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ + 1 cm,

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbiér robét zanikajacych
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie weztéw wodociggowych,
zasypanie i zageszczenie wykopu.

préby szczelnosci przewodow,

ptukanie i dezynfekcja przewodow

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdét.

7.2. Odbiér czesciowy

Badania przy odbiorze przewoddw przytgcza zalezne sg od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym zobowigzany jest do:

zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna.

zbadania podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony
Inspektorem Nadzoru,

zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny, bez grud i kamieni.

zbadania szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
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czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu.

7.3. Odbioér koncowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna, - zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadania protokotéw odbioréw préb szczelnosci, ptukania i dezynfekgji

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokdtami odbioréw
technicznych czesciowych, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna, nalezy
przekazac¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem przytgcza. Wykonawca dokona
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-01700 ,Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne’
* PN-EN 1074-1 "Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce --
Czes$¢ 1: Wymagania ogdélne”

* PN-EN 1074-2 ,Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce --
Czes¢ 2: Armatura zaporowa”

* PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci skladowych”

* PN-EN 1074-1+5 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce”
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