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OW. KONnINskKi woj. wielkopolskie
- n Nazwa uktadu wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych y:g:::?Ncif:;sﬂzkztigﬁgnia
wptyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych S,uiebnogci gruntowych ujawnionych
w granicach projektowanej inwestycji w ksiggach wieczystych
Data opracowania mapy 28.02.2020 .
GEODEZJA PRUCHNIK sp. 2 0.0,
ul. Bolestawa Poboznego 9
62-800 Kalisz
tel. 62 766 36 74, tel. 885 99 44 55
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imig i nazwisko lub nazwa podmiotu
ASZ PRUCHNIK
L ta upravwmiony
Jpr. GUGIK Nr 20982
imie i nazwisko geodety uprawnionego podpis osoby reprezentujacej podmiot
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1. Przy przejsciach linii kablowej oswietlenia drogowego np. przez droge, wjazd do posesiji i inne
podziemne sieci infrastruktury technicznej oraz w poblizu drzew i krzewdw kabel ee uktadac
rurach ostonowych np. firmy Arot typu SRS 110 i DVR 75.
2. Projektowang linie’kablowg o$wietleniowg wykonac¢ kablem ee nn typu YAKXS 4 x 25 mm 2 OZNACZEN lA '
3. Najmniejsza dopuszczalna odl. kabla linii oswietleniowej nn od kabli réznych uzytkownikéw ) bieq t Kabialinii 0w ) )
oraz rurociagdéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. o /o T T - Proj. przebieg trasy kabla linii oswietleniowej nn
W-przypadku rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i mozliwosci w terenie @ - proj. slup oéwietlenia drogowego z oprawa oswietleniowa typu LED
dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod warunkiem stosowania na kablu linii ) P 9 g brawa P
os$wietleniowej rur ostonowych o $rednicy @ 75. . - proj. szafka o$wietlenia drogowego SO
4. Glebokos¢ utozenia linii kablowej oswietleniowej: . — _
- pod chodnikiem - min. 50 cm, — - proj. rury ostonowe typu Arot DVR 75 i/lub SRS 110 BUDMAR s.C. Mariola Adamska, Andrzej Adamski t;sli:fb?ésiggdf;?gh 124
- w terenie otwartym - min. 70 cm o dtugosciach odpowiednio, jak na rysunku -
) ' PROJEKT BUDOWLANY
- przy przejsciach przez drogi, jezdnie - min. 100-120 cm, v - proj. uziom latarni drogowej
W przypadku wystagpienia kolizji z podziemna infrastruktura techniczng dopuszcza sige zmianeg OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
owyzszych odlegtosci. : ; :
powyzszy g I - numery dziatek objetych opracowaniem ADRES Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa DATA 04.2020
5. Zastosowaé oprawy typu LED os$wietlenia drogowego wykonane z odlewu aluminiowego INWESTOR gZS\é\(/)lgLLENlE IUl\-,{/CZ';lE I ER%(?AOWE sp.zo.o. SKALA
- alisz, ul. VvVrocrawska
montowane na stupach aluminiowych’ z wysiegnikami aluminiowymi - zgodnie z opisem. ] 1:500
BRANZA ELEKTRYCZNA
6. Projektowane aluminiowe stupy oswietleniowe o przekroju kotowym zbieznym (stozek) PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski uspgégrc;jiérgirilizésltléglcl_léo podpis
z wysiegnikami zabezpieczone elastomerem osadzi¢ na fundamentach prefabrykowanych. & ) elektryczne :
. spr. nr w/18/88/L, dpi
SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek us%eip :r;i:cri\;vinstalacjg pocpis
elektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kab. linii oswietleniowej 1.1




