Uwaga:

Wyniesione przejécie dla pieszych:

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci acm

— nawierzchnia 7 kostki bet. brukowej czerwonej/grafitowej o wym.: 8x10x20cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C8/10 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego gr. 15cm
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proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
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proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm

warstwa Scieraina z miszanki mineraino asfaltowej AC 8 S gr. 4em

podsypka cem—piask 1:4 gr. Jem

warstwa wiqzqca z mieszanki mineraino asfaltowey AC 11 W gr. 4cm

lawa bet. 7 oporem z bet. C12/15

podbudowa z mieszanki niezwigzanej €90/3 (o frakcji 0-63mm 2 warstwowo 1248) gr. 20cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm

podfoze gruntowe wzmocnione mieszankq zwiqzang spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4)

grubosci dcm

proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Jem

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

tawa bet. 7 oporem z bet. C12/15

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej C90/3 gr. 22em
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sa zalewowd

warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego gr. 19cm

kraweznik betonowy obnizony (4cm) o wym.:15x30cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

lawa betonowa z oporem z bet. C12/15

kraweznik betonowy o wym.:15x30cm

Sciek z dwdch rzedow kostki befonowej gr. 8em

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

lawa betonowa z oporem z bet. C12/15

lawa bet. z oporem z bet. C12/15

SZCZEGOL KRAWEZNIKA
SKALA 1:25
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podbudowa mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm

kraweznik betonowy obnizony o wym.:15x30cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

lawa betonowa z oporem 7 bet. C12/15

Sciek z dwbch rzedow kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

lawa bet. z oporem z bet. C12/15
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BARTOSZ URBANIAK

Budowa drog gminnych wraz z odwodnieniem w migjscowosci Golina

OBIEKT - przebudowa drogi w m. Golina, ul . Olimpijska
ADRES Ulica Olimpijska w Golinie
INWESTOR Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
TRESC Przekr6j Konstrukcyjny
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INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak .
Biuro / Korespondencja ol

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 J
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 L

T 632422806

NIP 665-254-72-59

& REGON 301392398
eM infrapolis@op.pl




