PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Rozudowa sieci ee do 1 kV w zakresie oswietlenia drogowego w m. Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijs-
ka, Jasna, Targowa

Golina, ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Jasna, Targowa gm.Golina

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.

ul.Wroctawska 71 A 62-800 Kalisz

Elektryczna

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z warunkami technicznymi dotyczgcymi wykonania projektu rozbudowy sieci ee do 1 kV w zakresie o$wietlenia drogowego w
m. Golina, ul. Olimpijska gm. Golina wydanymi przez OUID sp. z 0. o. Kalisz nr WTS 3/111/2020 z dn. 17.01.2020 r. w celu oswietlenia
drogi nalezy zabudowa¢ w pasie drogi gminnej - ul. Olimpijska - wolnostojgca szafke o$wietleniowg SO w obudowie z tworzywa sztucz-
nego i zasili¢ jg z rozdzielnicy stacyjnej nn stacji transformatorowej 50852 poprzez ztgcze kablowo-pomiarowe nalezgce do Energa-Ope-
rator S.A.Wzdiuz istniejgcego pasa drogowego — ul. Poniatowskiego, Olimpijska, Targowa, Jasna — zabudowac latarnie o$wietleniowe
zasilane kablowymi liniami oswietleniowymi wyprowadzonymi z szafki o$wietleniowej SO. W obszarze objetym opracowaniem projekto-
wane ee linie kablowe os$wietleniowe tworza dwie linie kablowe typu YAKXS 4 x 25 mm2 o$wietlenia drogowego:

- linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm2 oswietlenia drogowego — pas drogi powiatowej i gminnej
wzdtuz ul. Olimpijskiej, Poniatowskiego, Targowej — obw. |,

- linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm2 o$wietlenia drogowego — pas drogi rejon ul. Jasnej
—obw. I,

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano stupy aluminiowe z wysiegnikami tukowymi typu SAL- 80K + WR 2/1/0,95/5 anodo-
wane na kolor szary (CI-63) zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki stupowej prod. Rosa o wysokoscih =8 m
na fundamencie B-71.Na projektowanych stupach osadzonych na fundamentach prefabrykowanych montowa¢ oprawy
oswietlenia drogowego LED typu UniStreet o mocy odpowiednio 60 W (ul. Olimpijska) oraz 42 W. Szczelnosci oprawy - IP66, odporno$c¢
na uderzenia — IK09. Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatéw: odlew aluminiowy, z kloszem przezro-
czystym, w Il klasie ochrony przed dotykiem posrednim.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 roboty ziemne
1|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
(606-109)*0.8*0.4 m3 159.040
RAZEM 159.040
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1|0706-01
606-109 m 497.000
RAZEM 497.000
3/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.1|0907-05
4*4.5 m 18.000
RAZEM 18.000
4|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01
37 m 37.000
RAZEM 37.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-02
672-109-37 m 526.000
RAZEM 526.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych-analogia 4 zytowy
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1|0713-02 mknigtych
109+37 m 146.000
RAZEM 146.000
9|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m, na |m
d.1|0706-01 utozony kabel i rury ostonowe
497 m 497.000
RAZEM 497.000
10|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1|0702-02
159.04 m3 159.040
RAZEM 159.040
11|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami m
d.1|0723-03
109 m 109.000
RAZEM 109.000
12|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.1|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.ll1-1V
2*2*1.5*16 m3 96.000
RAZEM 96.000
2 Oswietlenie zewnetrzne
13|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg- szt.
d.2|1001-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.2{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
14 kpl.prz 14.000
ew.
RAZEM 14.000
15|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2|1004-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2|1004-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.2|1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika-analogia LgY 16mm2 ew.
14 kpl.prz 14.000
ew.
RAZEM 14.000
18/KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A-analogia Szafka oswietleniowa SO kpl.
d.2|0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
15 odc. 15.000
RAZEM 15.000
20|{Nz /2012 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2|1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2|1305-02
13 prob. 13.000
RAZEM 13.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1{roboty ziemne 0.00
2|0s8wietlenie zewnetrzne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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